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1 INTRODUCTION

1.1 GENERAL

Laboratory 

 Location:   Services Polytests Inc., 695-B Gaudette St-jean-sur-Richelieu QC, Canada J3B 7S7 

 Elevation:   100 feet above sea level 

Test program 

 Purpose:  unit qualification NSPS 2020 

 Test dates:  February 26th and 27th 2019 

 Test methods used:     

o Particulate emissions:  ASTM E2780-10 ; ASTM E2515-11 methods 28R as referred into 40 CFR 

Part 60 Subpart AAA 

o Efficiency:  CSA B415.1-10 

1.2 TEST UNIT INFORMATION

General 

 Manufacturer:  Energy Distribution 

 Product type:    non-catalytic single burn rate wood burning Stove 

 Combustion system:  non-catalytic, with post combustion 

 Unit tested:  Kazan 

 Firebox Volume: 1.53cu.ft. 

The firebox is made of cast iron. The unit uses primary and secondary air for combustion. None of the 

combustion air offer any control to the hand user.  

The primary air intake is located at the top of the glass door. Secondary intake is at the back of the stove 

moving into a heat exchanger at the back of the firebox. There is no user control for both primary and 

secondary air. 

The primary air is fed to the fire through a thin air wash at the top the glass door. 

The same firebox will have different Esthetic for different model name listed below. For all drawings and 

Esthetic details and difference, refer to appendix 15:  

1. Model tested with legs: Kazan 

2. Alternative model:  Kazan GA, Kiara, Kiara GA 
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1.3 RESULTS

Emission results obtained 

 Average emission rate: 1.76 grams/hour  

 Average efficiency:  63.4 % 

Conformity:  NSPS Phase 2020 

1.4 PRETEST INFORMATION

Unit condition:  The unit was received by carrier first week of December 2018. The 48hrs of aging is made by 

Polytests as preliminary burns. (All data in Appendix 4). 

Set up 

 Venting system type:  6-inch flue 

 System height from floor:  15 feet 

 Particularities:  top flue 

Break in period 

 Duration:  the unit was pre burned by Services Polytests and run for at least 48 hours, adequate 

documentation of fuel additions, flue and unit temperatures recorded. 

 Fuel:  BC FIR between 19% and 25% 

2 SUMMARY OF TEST RESULTS

2.1 EMISSIONS

Run 
Number 

Test Date 
(AAA-MM-

DD) 
Burn Rate 

(kg/hr) 
Emission 

Rate (g/hr) 

Heating 
Efficiency 

(% Overall) 

1st hour 
Emission 

Rate (g/hr) 
CSA B415.1 CO 
emission Gr/hr 

1 2019-02-26 1.97 1.38 64.5 1.97 108.85 

2 2019-02-27 1.97 2.14 62.3 2.95 124.88 
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2.2 AVERAGE CALCULATION

Test No. 

Burn 
Rate 

(Kg/hr) 

(E) 
Ave. 

Emission 
Rate g/hr 

(OHE) 
% 

Heat 
Output 

(BTU/HR) 

CSA B415.1 
CO emission 

g/min 

1 1,967 1,38 64,5% 23 830 1,814 

2 1,968 2,14 62,3 23 070 2,08 

Weighted particulate emission average of 2 test runs:  1.76 grams per hour. 

Weighted average HHV efficiency of 2 test runs: 63.4 %. 

Average Co 1.95 gr/min 

2.3 TEST FACILITY CONDITIONS

Run 
Number 

Room 
Temperature 

Barometric 
pressure 

Relative 
humidity Air Velocity 

Before After Before After Before After Before After 

(F) (F) (in.Hg) (in.Hg) (%) (%) (ft/min) (ft/min) 

1 78 79 29,382 29,323 29,4 25,3 0 0 

2 72 75 29,294 29,560 26,5 23,1 0 0 

2.4 FUEL QUALITIES

Run 
Number

Pre-test Load Test Load 

Loading 
Weight 

Wet 
Basis 
(lbs) 

Moisture
Content 

Dry 
Basis 
(%) 

Coal 
bed 

Weight 
(lbs) 

Weight 
Wet 
Basis 
(lbs) 

Density 
Wet 
Basis 

(lbs/cuft) 

Moisture
Content 

Dry 
Basis 
(%) 

Piece 
Length

(in.) 

Number
of 

2X4's 

Number
of 

4x4's 

Number
of 

Spacers 

1 11,48 21,10 0,0 10,68 6,552 21,15 19,5 2 1 10 

2 11,36 23,47 2,6 10,77 6,609 20,11 19,5 2 1 10 



St-jean-sur-Richelieu, revision1 : February 23rd 2021 Client: Energy Distribution 
Project: PI-20182 Model: Kazan  

Page 8 of 28 M_rap_EPAwoodstove V1 – 2015 july 30th

2.5 DILUTION TUNNEL FLOW RATE MEASUREMENTS AND SAMPLING DATA (ASTM E2515) 

Average dilution tunnel measurements Sample Data 

Run 
Number

Burn 
Rate 
(Min) 

Volumetric 
Flow Rate 
(dscf/min) 

Total 
Temperatures

(°R) 

Volume sampled 
(DSCF) 

Particulate catch 
(mg) 

1 2 1 2 

1 122 294,48 565,73 23,728 22,521 1,70 1,70 

2 124 286,91 562,42 22,926 21,823 2,80 2,70 

2.6 DILUTION TUNNEL DUAL TRAIN PRECISION

Run 
Number 

Sample Ratio Total Emission (g) 

Train 1 Train 2 Train 1 Train 2 % Deviation 

1 1514,13  1595,28  2,73  2,89  2,74% 

2 1551,84  1630,30  4,39  4,46  0,73% 

2.7 GENERAL SUMMARY OF RESULTS

Run 
Number

Burn 
Rate 

(kg/hr) 

Average 
Surface 

Temperature
(F) 

Change in 
surface 

Temperature
(F) 

Initial 
Draft 

(in. H2O)

static pressure
tunnel 

(in. H2O) 

Primary 
Air 

Setting 

Run 
Time 
(min) 

1 1,967  476,40  -111,0  0,06  0,200  single burn rate 122 

2 1,968  459,04  -82,6  0,06  0,190  single burn rate 124 
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3 PROCESS DESCRIPTION

3.1 DISCUSSION

This stove as no optional fan, it is offer in 3 different esthetics refer to appendix 15 (Alternative Esthetic 

comparison) for all details. Single burn rate stove, no combustion air control. 

3.2 UNIT DIMENSIONS

Baffle 

 Location:  between top of combustion chamber and hearth restriction 1 ¼ at the front 

 Dimensions:  refer appendix 6 page 31 

 Material:  Stainless steel. 

Bricks 

 None, firebox all made of cast iron and stainless steel, no refractory inside. 

Flue gas exhaust 

 Location:  top flue. 

 Dimensions:  6 in. diameter. 

 Material:  Steel 0.133 inches thick. 

Gasket 

 Location:  

 Glass panel on the Door fiberglass, round 5mm diameter x 2.4m long 

Overall unit dimension: 

 Firebox dimensions:  24 3/8 wide X 9 5/8 depth X 9 ¼ high at the back and 13 ¼ high at the front 

 Usable volume: 1.53 cuft 

 Overall stove dimension: 25 ¼ wide X 14 ¼ depth X 32 height. 

Convection fan: 

 none 

Catalyst:   none 
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3.3 AIR SUPPLY SYSTEM

Description 

This stove has a non-adjustable primary air above the glass door and a non-adjustable secondary air from the 

back of the stove. All details in appendix 6 

 Primary air:  window wash design into a cast iron pieces located at the top of the glass door. 

 Secondary air:  baffle located at the top of the firebox. 

Characterization 

The following table shows the inlet and outlet sections of each system. The air introduction system number is 

referred to on a set of drawings in Appendix 6. 

AIR INTRODUCTION SYSTEM INLET (1) sq. in. OUTLET 

(sq. in.) Identification Type Imin Imax Controlled 

APPENDIX 14 

SHARED and PA Primary 1.961 1.961 None 7.36

APPENDIX 14 

SHARED and SA
Secondary 0.78 0.78 None 0.619 

Appendix 14 TA Pilot None None None None

* This section would be filled by measuring and comparing with the manufacturer’s drawings included in the 

test report.   

Legend 

Identification: Tag name referred to on drawings in Appendix 14, section airflow pattern 

Type: Characterization of air intake 

Imin: Minimum air intake of a particular air channel 

Imax: Maximum air intake of a particular air channel 

Controlled: Determines if a provision for air control is present 

Outlet: Total air outlet of a particular air channel 
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3.4 OPERATION DURING TEST

All runs have been found appropriate, no anomalies happened and all runs below have been validate and found 

compliant. Negative weights have been found on filter but not on probe or gaskets, negatives weights have 

been handled properly. 

Run #1 

This run was performed on February 26th 2019.  It lasted 122 minutes and a 1.97 kg/hr burn rate was obtained 

& emission at 1.4gr/hr.  

Run #2 

This confirmation run was performed on February 27th 2017.  It lasted 124 minutes and a 1.97 kg/hr burn rate 

was obtained & emission at 2.1 gr/hr.  

 Details:  Refer to the front page of each test run data sheets found in appendix for the detailed test 

sequence showing air supply settings and adjustments, fuel bed adjustments and operational specifics 

of the test unit.  

Test fuel cribs 

 Type of wood:  Douglas fir, grade C or better, 19 to 25% dry basis moisture content  

 Description: for each test, description of the fuel crib is found on the front page of each test run data 

sheet together with photograph in appendix. 



St-jean-sur-Richelieu, revision1 : February 23rd 2021 Client: Energy Distribution 
Project: PI-20182 Model: Kazan  

Page 12 of 28 M_rap_EPAwoodstove V1 – 2015 july 30th

3.5 START-UP OPERATION

The complete manufacturer’s firing procedure of each burn rate category is fully described in appendix 13.  

3.6 SAMPLING LOCATIONS

Particulate samples are collected from the dilution tunnel at a point 15 feet from the tunnel entrance. The 

tunnel has two elbows and two mixing baffles in the system ahead of the sampling section. The sampling section 

is a continuous 15 foot section of 8 inch diameter pipe straight over its entire length. Tunnel velocity pressure 

is determined by a standard pitot tube located 48 inches from the beginning of the sampling section. 

Thermocouple is installed on the Pitot tube to measure the dry bulb temperature.  MC is assumed, as allowed, 

to be 4%. Tunnel samplers are located 56 inches downstream of the Pitot tube and 16 inches upstream from 

the end of this section. 

3.7 DRAWINGS

Various drawings of the stack gas sampling train and of dilution tunnel system are found in Appendix 1. 

3.8 EMISSIONS EFFICIENCY TESTING EQUIPMENT LIST

The complete test equipment list together with all corresponding calibration data can be found in Appendix 3. 

4 SAMPLING METHODS

4.1 PARTICULATE SAMPLING

Particulates were sampled in strict accordance with ASTM E2515. This method uses two identical sampling 

systems with Gelman A/E 61631 binder free (or equivalent), 47 mm diameter filters. The dryers used in the 

sample systems are filled with "Drierite" before each test run. 
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5 QUALITY ASSURANCE

5.1 INSTRUMENT CALIBRATION

5.1.1 GAS METERS

At the conclusion of each test program the gas meters are verified using the reference dry gas meter. This 

process involves sampling the train operation for 1 cubic foot of volume. With readings made to .01 fr', the 

resolution is 1 %, giving an accuracy higher than the 2% required by the standard. 

5.1.2 SCALES 
Before each test program, the different scales used are checked with traceable calibration weights to ensure 

their accuracy.   

5.1.3 GAS ANALYZERS

The continuous analyzers are zeroed and spanned before each test with NBS traceable gases. A mid-scale multi-

component calibration gas is then analyzed (values are recorded). At the conclusion of a test, the instruments 

are checked again with zero, span and calibration gases (values are recorded only). The drift in each meter is 

then calculated and must not exceed 5% of the scale used for the test. 

5.2 TEST METHOD PROCEDURES

5.2.1 LEAK CHECK PROCEDURES

Before and after each test, each sample train is tested for leaks. Leakage rates are measured and must not 

exceed 0.02 CFM or 4% of the sampling rate. Leak checks are performed checking the entire sampling train. Pre-

test and post-test leak checks are conducted with a vacuum of 5 inches of mercury. Vacuum is monitored during 

each test and the highest vacuum reached is then used for the post-test vacuum value. If leakage limits are not 

met, the test run is rejected. During these tests, the vacuum is typically less than 2 inches of mercury. Thus, 

leakage rates reported are expected to be much higher than actual leakage during the tests. 

5.2.2 TUNNEL VELOCITY FLOW MEASUREMENT

The tunnel velocity is calculated from a center point pitot tube signal multiplied by an adjustment factor. This 

factor is determined by a traverse of the tunnel as prescribed in EPA Method 1. Final tunnel velocities and flow 

rates are calculated from EPA Method 2, Equation 6.9 and 6.10. (Tunnel cross sectional area is the average from 

both lines of traverse.) 

Pitot tubes are cleaned before each test and leak checks are conducted after each test. 

5.2.3 PM SAMPLING PROPORTIONALITY (ASTM E2515) 
Proportionalities were calculated in accordance with ASTM E2515. The data and results are found in appendix. 
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APPENDIX 1:  Raw data, forms and results 

























DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Paramètres

Tous les facteurs de corrections et autres paramètres qui peuvent être modifiés par 

l’utilisateur du fichier sont regroupés ici.

Code verrouillage: INV

Description du test
Test standard EPA

Run # 1

Date 26-02-2019

Technicien M.M

Project # PI 20182

Description de l'unité
Manufacturier INVICTA

Modèle KAZAN

Combustion system Non-Cat

Appliance type WOOD STOVE

Firebox volume 1,53 cu ft.

Appliance weight empty N.A lbs

Appliance weight full N.A lbs

Paramètres du test
Logging time 1 min

Manufacturer's rated heat output N.A BTU/h Donnée fournie par le manfacturier

Targeted category 4

Targeted output N.A BTU/h

Cp steel N.A BTU/lb-°F

Échantillonnage

Blank sampling rate 0,20 cuft/min

Internal probe diameter 0,18 in.

Calibration Factor (DGM #1): 1,010 Dimensionless

Equipment number (DGM #1): EM 178

Calibration Factor (DGM #2): 0,987 Dimensionless

Equipment number (DGM #2): EM 179

Calibration Factor (DGM #3): 0,996

Equipment number (DGM #3): EM 070 Dimensionless

Tunnel

Targeted tunnel flow rate 300 scfm

Tunnel diameter 8 in.

Molecular weight 29 May be assumed to be  28,78 (EPA) Si B-415 =  29

Pitot tube type Standard

Pitot tube coefficient 0,99 Dimensionless

Project nu. PI 20182

Date 26-02-2019

Technicien M.M

Fuel data

Fuel type Dimension

Fuel specie D. Fir

HHV 19810,0 kJ/kg D. Fir Oak/Maple

%C 48,7 HHV 19 810 19 887

%H 6,9 %C 48,73 50

%O 43,9 %H 6,87 6,6

%Ash 0,5 %O 43,9 42,9

HHV 8519,2 Btu/lb %Ash 0,5 0,5

LHV 7451,0 Btu/lb HHV (Btu/lb) 8519 8552

LHV (Btu/lb) 7451 7480

Default Fuel Values

Paramètres Page 1 of 1



DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Start End
Barometer (kPa): 99,5 99,3
Barometer (in.Hg): 29,382339 29,32327896
Dry Bulb (F): 72,86 78,8
Humidity (%): 29,4 25,3
Air velocity (ft/min) 0 0

DGM #1    Final: 30357,192 cuft    Final: 859619,940 Liter
 Initial: 30332,050 cuft  Initial: 858907,990 Liter

DGM #2    Final: 28602,683 cuft    Final: 809937,780 Liter
 Initial: 28578,292 cuft  Initial: 809247,100 Liter

DGM room    Final: 757,780 cuft
 Initial: 705,780 cuft

Numéro de la ligne dans "Raw data" à partir duquel les données du VRAI test commencent 230

Autres données à rentrer: dans preload data, load data, traverse et filter set weight

Project nu.PI 20182
Date 26-02-2019
Technicien M.M

Key in data Page 1 of 1



DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Preload data sheet

Lower Ideal Upper

10,27 11,41 12,55

           Load Volume: 0,3704 cu. ft Loading Density: 7,042 lbs./ft3

Number of Spaces: Load Density (wet): 30,991 lbs./ft3
Spacer weight (lbs): Dry Wood Density: 25,591871

Weight Ave. MC x Volume
Thick       xWide     x Length  lbs Weight Cubic Inches

2 4 19 2,404 20,9 21,2 21,3 21,3 21,4 51,01288 152,00
2 4 19 2,572 21,7 21,4 21,9 21,8 21,5 55,70952 152,00
2 4 7 1,092 19,8 19,7 20,4 20,1 20,3 21,90552 56,00
2 4 7 1,07 20,4 20,1 20,2 19,8 20 21,507 56,00
2 4 7 1,056 20,7 20,6 20,3 20,1 20,1 21,50016 56,00
2 4 7 1,14 23,4 22,8 22,1 22,4 22,7 25,8552 56,00
2 4 7 1,086 20,9 20,8 21,1 21,3 21 22,82772 56,00
2 4 7 1,058 20,4 20,4 20,7 20,9 20,7 21,81596 56,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUM MCxWT242,13396

PreTest Load Weight: 11,48   lbs.             Dry Weight: 4,30   kg.

Average Moisture Content: %
Dry: 21,10 21,10 Wet: 17,42

Must be 18-28 must be 15,2-22

Project nu. PI 20182
Date 26-02-2019
Technicien M.M

Test Load Weight:

Piece Size (in): Meter Moisture Content
Dry Uncorrected %

Preload Data Page 1 of 1



Confidentiel 2019-02-22 Page 1

FUEL LOAD DATA SHEET, CSA B415

Lower Ideal Upper

10,3 11,4 12,6

* For boilers, a loading density factor of 10 lb/ft3 is applied

           Load Volume: 0,32 cu. ft Loading Density: 6,6 lbs./ft3

Number of Spaces: 10 Load Density (wet): 33,2 lbs./ft3

Spacer weight: lbs Dry Wood Density: 27,4 lbs./ft3

Weight Ave. MC x Volume Ave. MC 
Thick       xWide     xLength  lbs Weight Cubic Inches %

1,5 3,5 19,5 2,41 21,80 21,70 21,40 21,20 20,10 51,10344 102,38 21,2

1,5 3,5 19,5 2,28 21,90 21,80 21,80 22,50 22,70 50,56776 102,38 22,1

3,5 3,5 19,5 4,79 20,80 20,90 20,40 21,10 20,90 99,64452 238,88 20,8

1,5 0,75 5 0,11 21,20 2,3744 5,63 21,2

1,5 0,75 5 0,12 19,80 2,376 5,63 19,8

1,5 0,75 5 0,12 21,10 2,4476 5,63 21,1

1,5 0,75 5 0,13 21,10 2,7008 5,63 21,1

1,5 0,75 5 0,13 20,50 2,747 5,63 20,5

1,5 0,75 5 0,12 19,90 2,388 5,63 19,9

1,5 0,75 5 0,12 19,80 2,3364 5,63 19,8

1,5 0,75 5 0,12 20,70 2,4012 5,63 20,7

1,5 0,75 5 0,12 20,30 2,4766 5,63 20,3

1,5 0,75 5 0,12 19,70 2,3246 5,63 19,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUM MCxWT225,88832 20,6 %

Test Load Weight: 10,68   lbs.             Dry Weight: 4,00   kg.

Average Moisture Content: %

Dry: 21,15 Dry(EPA) = 21,15 21,15 Wet: 17,46

Dry(B415)= 21,15 Must be 19-25 must be 15,2-22

Coal Bed Range: 2,1  lbs.         to 2,7  lbs.

TEST CHARGE: Project nu. PI 20182

Coal bed weight:  lbs.      Date 26-02-2019

Technicien M.M

Test Load Weight:

Piece Size (in): Meter Moisture Content
Dry Uncorrected %

Load Data Page 1 of 1



DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

 Tunnel Traverse Worksheet (for velocity calculations)

Static Pressure: 0,2 in. H20
Barometer: 29,900 in. Hg

Pour un tunnel de 12" et plus, prendre 6 lectures
TUNNEL TUNNEL SQUARE
VELOCITY TEMP ROOT
In. wc °F

A center 0,0000
B center 0,0000
A1 0,0000
A2 0,0000
A3 0,0000
A4 0,0000
A5 0,0000
A6 0,0000
B1 0,0000
B2 0,0000
B3 0,0000
B4 0,0000
B5 0,0000
B6 0,0000 PITOT CONSTANT=
AVERAGE #DIV/0! #DIV/0! 0,0000 0,956

Pour un tunnel moins de 12", prendre 4 lectures 
TUNNEL TUNNEL SQUARE
VELOCITY TEMP ROOT
In. wc °F

A center 0,058 74,12 0,2408
B center 0,057 73,27 0,2387
A1 0,047 73,94 0,2168
A2 0,058 73,66 0,2408
A3 0,045 73,57 0,2121
A4 0,045 73,39 0,2121

B1 0,046 73,360 0,2145
B2 0,066 73,490 0,2569
B3 0,056 73,510 0,2366
B4 0,050 73,480 0,2236

AVERAGE 0,0528 73,5790 0,2293
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Filter set weight

Ambient

 blank (g) Date Heure

probe front back gasket probe front back gasket probe front back gasket Filter

Number 1 312 313 10 20 863 864 21 31 865 866 32 867

Before (1)

Before (2)

Before (3)

Before (4)

Before (5) 61,0681 0,1270 0,1244 35,2740 108,8436 0,1222 0,1218 35,3892 110,1276 0,1218 0,1223 35,2471 0,1219 2019-01-25 17:00

Before (6) 61,0682 0,1271 0,1245 35,2739 108,8436 0,1222 0,1217 35,3893 110,1277 0,1218 0,1223 35,2470 0,1218 2019-02-26 09:00

After (1) 61,0684 0,1277 0,1242 35,2760 108,8438 0,1222 0,1218 35,3905 110,1278 0,1229 0,1222 35,2486 0,1221 2019-02-26 15:00

After (2) 61,0682 0,1273 0,1242 35,2753 108,8436 0,1222 0,1217 35,3899 110,1277 0,1227 0,1220 35,2483 0,1220 2019-03-04 08:00

After (3) 61,0682 0,1273 0,1242 35,2753 108,8436 0,1222 0,1217 35,3899 110,1277 0,1227 0,1220 35,2483 0,1220 2019-03-05 08:00

After (4)

After (5)

After (6) 61,0682 0,1273 0,1242 35,2753 108,8436 0,1222 0,1217 35,3899 110,1277 0,1227 0,1220 35,2483 0,1220 2019-03-05 08:00

Difference 0,0000 0,0002 -0,0003 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0000 0,0009 -0,0003 0,0013 0,0002

Total (mg) 1,3 1,9 1,9 0,2

Total ajusté (mg) 1,10 1,70 1,70

Project nu. PI 20182

Date 26-02-2019

Technicien M.M

System 2 (g)System 1 (g) 1st hour System 1 (g)
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

              * * * * * *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 Mass flow 1 DGM 1 DGM 1 Filter 1 Mass flow 2 DGM 2 DGM 2 Filter 2
Elapsed Weight Flue Room Tunnel Unit Unit Unit Unit Unit Reading Inlet T Outlet T Temp Reading Inlet T Outlet T Temp

Time Raw data row Remaining CO CO2 O2 Gas Temp Dry Bulb Top Back R.Side L.Side Bottom

min lbs % % % °F °F °F °F °F °F °F °F cuft/min oF oF oF cuft/min oF oF oF

0,00 230,00 10,7 0,3 1,4 0,0 500,4 77,6 138,8 579,5 402,4 635,4 657,6 231,1 0,19 76,71 76,90 76,51 0,10 77,50 77,31 76,26
1,0 231,0 10,4 0,2 3,2 0,0 543,8 77,8 139,9 556,5 405,5 605,7 623,8 235,8 0,19 78,29 76,97 77,03 0,18 78,21 77,41 77,10

2,0 232,0 10,9 0,3 4,3 0,0 566,1 78,0 133,1 547,0 407,7 589,4 598,0 241,3 0,19 78,67 77,02 77,29 0,18 78,37 77,45 77,44
3,0 233,0 10,0 0,2 5,7 0,0 540,8 78,1 120,5 551,1 409,0 574,4 585,6 247,1 0,19 78,75 77,05 77,45 0,18 78,44 77,47 77,64
4,0 234,0 9,9 0,3 6,7 0,0 534,9 77,9 116,8 551,7 408,9 561,4 577,3 252,6 0,19 78,83 77,09 77,63 0,18 78,51 77,50 77,85
5,0 235,0 9,8 0,1 7,2 0,0 536,2 77,6 115,8 553,3 408,0 552,1 566,8 257,8 0,19 78,81 77,09 77,86 0,18 78,51 77,53 78,08

6,0 236,0 9,6 0,2 7,2 0,0 538,3 77,5 115,6 554,6 406,3 546,5 560,9 262,6 0,19 78,81 77,10 78,08 0,18 78,53 77,55 78,35
7,0 237,0 9,4 0,2 7,5 0,0 545,9 77,3 115,9 556,6 404,3 545,2 559,2 267,1 0,19 78,80 77,12 78,30 0,18 78,55 77,59 78,62
8,0 238,0 9,2 0,1 8,0 0,0 550,7 77,3 115,8 558,2 400,2 545,2 562,1 270,9 0,19 78,82 77,12 78,54 0,18 78,56 77,61 78,93
9,0 239,0 9,0 0,1 8,4 0,0 564,8 78,0 117,0 566,4 397,6 551,6 569,3 274,5 0,19 78,87 77,16 78,78 0,18 78,61 77,66 79,20

10,0 240,0 8,8 0,2 9,4 0,0 571,3 77,9 117,3 572,1 393,8 558,2 577,4 277,8 0,19 78,80 77,16 79,02 0,18 78,55 77,65 79,50
11,0 241,0 8,7 0,2 9,4 0,0 573,1 77,7 117,0 576,6 391,4 567,1 585,3 280,6 0,19 78,74 77,16 79,27 0,18 78,49 77,66 79,79
12,0 242,0 8,5 0,1 9,4 0,0 572,7 77,8 118,4 580,6 387,9 576,5 592,9 283,3 0,19 78,89 77,21 79,48 0,18 78,57 77,71 80,06
13,0 243,0 8,3 0,1 9,3 0,0 572,0 77,8 118,1 585,5 385,2 584,8 599,0 285,7 0,19 78,96 77,23 79,76 0,18 78,63 77,73 80,37

14,0 244,0 8,1 0,1 9,2 0,0 575,3 78,2 118,0 589,5 382,4 592,8 605,2 288,1 0,19 78,98 77,27 79,99 0,18 78,67 77,79 80,64
15,0 245,0 7,9 0,1 9,4 0,0 580,2 78,4 118,2 593,6 379,0 601,1 614,0 290,1 0,19 79,00 77,30 80,24 0,18 78,68 77,80 80,93
16,0 246,0 7,7 0,1 9,8 0,0 583,7 78,6 118,6 598,4 376,8 608,8 623,6 292,0 0,19 79,13 77,34 80,48 0,18 78,77 77,82 81,22
17,0 247,0 7,5 0,1 10,0 0,0 586,7 78,9 119,0 602,7 374,3 618,6 632,7 293,8 0,19 79,24 77,38 80,74 0,18 78,85 77,87 81,50

18,0 248,0 7,4 0,2 10,1 0,0 586,9 79,0 118,9 605,7 371,5 627,7 640,5 295,3 0,19 79,28 77,41 80,95 0,18 78,89 77,89 81,74
19,0 249,0 7,2 0,1 10,1 0,0 585,2 78,6 118,9 605,2 370,4 638,6 648,6 296,6 0,19 79,37 77,44 81,16 0,18 78,98 77,92 82,01
20,0 250,0 7,0 0,1 9,9 0,0 584,0 79,1 118,2 607,7 368,3 648,4 655,5 297,9 0,19 79,44 77,45 81,36 0,18 78,99 77,97 82,26
21,0 251,0 6,8 0,1 9,8 0,0 583,2 79,0 118,4 608,7 366,8 656,6 662,9 299,0 0,19 79,48 77,50 81,56 0,18 79,01 77,98 82,52
22,0 252,0 6,6 0,1 10,0 0,0 583,2 79,4 118,3 611,6 364,9 663,3 669,9 300,0 0,19 79,62 77,52 81,72 0,18 79,11 78,01 82,69

23,0 253,0 6,4 0,1 9,9 0,0 583,2 79,3 117,8 613,2 363,4 668,6 676,2 301,0 0,19 79,60 77,55 81,91 0,18 79,15 78,05 82,96
24,0 254,0 6,3 0,1 9,9 0,0 581,3 79,4 117,6 613,8 362,6 674,3 680,3 301,9 0,19 79,65 77,59 82,08 0,18 79,19 78,07 83,15
25,0 255,0 6,1 0,1 9,8 0,0 580,0 79,5 117,4 616,4 361,7 679,7 683,7 302,6 0,19 79,86 77,62 82,25 0,18 79,26 78,09 83,37
26,0 256,0 5,9 0,1 9,8 0,0 579,8 79,0 117,4 618,6 360,9 685,4 686,8 303,3 0,19 79,98 77,67 82,42 0,18 79,35 78,15 83,56

27,0 257,0 5,8 0,1 9,8 0,0 578,3 79,1 117,2 620,8 360,0 690,8 689,4 304,0 0,19 80,00 77,68 82,55 0,18 79,37 78,16 83,73
28,0 258,0 5,6 0,1 9,7 0,0 577,0 79,5 117,6 622,0 359,5 694,6 692,2 304,6 0,19 80,21 77,78 82,73 0,18 79,52 78,24 83,92

29,0 259,0 5,5 0,1 9,7 0,0 576,9 79,9 117,1 625,2 358,9 697,5 695,7 305,1 0,19 80,30 77,81 82,84 0,18 79,58 78,29 84,04

30,0 260,0 5,3 0,1 9,8 0,0 577,5 80,1 117,0 628,6 358,4 701,6 698,9 305,7 0,19 80,43 77,87 82,97 0,18 79,68 78,35 84,23
31,0 261,0 5,1 0,1 9,9 0,0 578,1 79,8 117,5 630,0 358,5 703,8 702,0 306,2 0,19 80,36 77,90 83,13 0,18 79,66 78,38 84,38
32,0 262,0 5,0 0,1 10,0 0,0 578,7 79,9 117,4 631,1 358,6 706,8 705,9 306,7 0,19 80,28 77,92 83,26 0,18 79,64 78,40 84,52
33,0 263,0 4,8 0,1 10,1 0,0 579,7 80,1 117,3 632,0 358,4 708,3 710,1 307,1 0,19 80,29 77,93 83,38 0,18 79,66 78,44 84,67

34,0 264,0 4,7 0,1 10,1 0,0 579,9 80,2 117,2 632,8 357,9 711,6 712,4 307,6 0,19 80,26 77,96 83,49 0,18 79,69 78,46 84,79
35,0 265,0 4,6 0,1 9,9 0,0 573,9 80,1 116,7 631,5 357,8 711,4 715,0 307,9 0,19 80,43 78,03 83,58 0,18 79,80 78,51 84,89
36,0 266,0 4,4 0,1 9,5 0,0 563,6 80,4 115,9 626,0 357,7 712,4 716,0 308,4 0,19 80,57 78,06 83,68 0,18 79,86 78,55 84,99
37,0 267,0 4,3 0,0 8,9 0,0 556,6 80,1 115,2 617,5 358,1 714,0 716,7 308,7 0,19 80,63 78,12 83,77 0,18 79,91 78,61 85,09

38,0 268,0 4,2 0,0 8,7 0,0 551,3 80,0 114,5 609,5 358,5 713,6 716,2 309,1 0,19 80,69 78,16 83,86 0,18 79,99 78,65 85,19
39,0 269,0 4,1 0,0 8,6 0,0 549,3 80,2 114,4 604,3 358,9 713,0 716,4 309,5 0,19 80,67 78,19 83,97 0,18 80,01 78,68 85,24
40,0 270,0 4,0 0,0 8,8 0,0 547,6 80,2 113,8 597,8 359,3 710,7 721,5 310,0 0,19 80,75 78,22 84,04 0,18 80,04 78,73 85,35
41,0 271,0 3,9 0,1 8,8 0,0 542,8 80,1 113,7 592,3 360,8 707,9 725,2 310,4 0,19 80,80 78,23 84,11 0,18 80,10 78,75 85,40

42,0 272,0 3,8 0,1 8,4 0,0 531,1 80,2 112,5 582,6 362,0 702,8 727,2 310,7 0,19 80,76 78,29 84,17 0,18 80,08 78,76 85,48
43,0 273,0 3,7 0,1 7,7 0,0 522,7 80,3 111,9 573,7 363,4 698,2 725,9 311,1 0,19 80,71 78,28 84,21 0,18 80,09 78,80 85,52
44,0 274,0 3,6 0,1 7,4 0,0 516,1 80,1 111,0 563,1 364,9 691,0 723,9 311,5 0,19 80,75 78,33 84,28 0,18 80,12 78,84 85,55
45,0 275,0 3,5 0,2 7,3 0,0 507,2 79,9 110,1 552,4 367,2 687,3 722,8 311,8 0,19 80,73 78,34 84,31 0,18 80,12 78,87 85,59

46,0 276,0 3,4 0,2 7,0 0,0 497,0 80,1 109,4 542,5 369,4 682,8 721,8 312,1 0,19 80,74 78,38 84,33 0,18 80,14 78,89 85,57
47,0 277,0 3,4 0,2 6,6 0,0 485,4 80,1 108,6 531,6 372,0 677,2 719,3 312,4 0,19 80,62 78,40 84,36 0,18 80,06 78,91 85,62
48,0 278,0 3,3 0,3 6,2 0,0 475,5 79,7 107,5 520,3 373,9 670,6 716,3 312,5 0,19 80,55 78,43 84,39 0,18 80,07 78,94 85,61
49,0 279,0 3,2 0,3 6,0 0,0 467,9 80,0 106,8 511,4 377,1 665,6 713,5 312,9 0,19 80,55 78,44 84,40 0,18 80,09 78,99 85,59

50,0 280,0 3,2 0,3 5,9 0,0 459,3 78,7 106,5 501,6 379,3 658,8 708,9 313,1 0,19 80,62 78,46 84,41 0,18 80,13 79,00 85,58
51,0 281,0 3,1 0,3 5,7 0,0 452,5 79,5 105,3 492,2 382,0 653,8 704,1 313,4 0,19 80,59 78,49 84,42 0,18 80,11 79,02 85,54
52,0 282,0 3,0 0,3 5,6 0,0 445,7 79,6 104,5 482,4 385,0 648,3 698,4 313,7 0,19 80,55 78,48 84,39 0,18 80,07 79,05 85,53
53,0 283,0 3,0 0,4 5,4 0,0 439,4 79,6 104,7 474,8 387,5 642,8 692,5 313,9 0,19 80,49 78,50 84,38 0,18 80,02 79,01 85,49

54,0 284,0 2,9 0,4 5,3 0,0 434,3 79,5 104,0 466,8 389,6 637,9 687,5 314,2 0,19 80,48 78,52 84,35 0,18 80,01 79,04 85,47
55,0 285,0 2,9 0,4 5,2 0,0 429,0 78,9 103,1 457,9 391,8 633,2 681,5 314,4 0,19 80,44 78,53 84,34 0,18 80,01 79,08 85,44
56,0 286,0 2,8 0,4 5,1 0,0 424,0 79,3 102,5 450,1 392,9 628,5 676,4 314,6 0,19 80,35 78,56 84,34 0,18 79,95 79,07 85,39
57,0 287,0 2,8 0,5 5,1 0,0 419,6 79,2 102,1 444,1 395,1 624,3 670,9 314,8 0,19 80,28 78,55 84,30 0,18 79,90 79,08 85,34

58,0 288,0 2,7 0,5 5,0 0,0 415,2 79,2 101,6 436,7 396,2 618,8 665,4 315,0 0,19 80,20 78,54 84,22 0,18 79,84 79,07 85,27
59,0 289,0 2,6 0,5 5,0 0,0 411,7 78,4 101,1 431,5 397,0 614,6 660,8 314,6 0,19 80,10 78,52 84,19 0,18 79,74 79,07 85,20
60,0 290,0 2,6 0,5 5,0 0,0 408,5 78,0 101,5 425,8 397,5 610,0 655,9 314,9 0,19 80,14 78,55 84,14 0,18 79,80 79,08 78,27
61,0 291,0 2,5 0,5 4,9 0,0 405,9 78,9 100,9 422,3 399,6 604,8 650,6 315,1 0,19 80,17 78,56 84,11 0,18 79,82 79,10 78,38
62,0 292,0 2,5 0,5 4,9 0,0 404,7 78,9 100,7 418,4 400,7 603,2 645,7 315,3 0,19 80,15 78,57 84,07 0,18 79,80 79,11 78,45

63,0 293,0 2,4 0,5 4,9 0,0 404,2 79,0 100,3 416,3 400,8 599,1 641,4 315,4 0,19 80,11 78,57 84,04 0,18 79,79 79,08 78,53
64,0 294,0 2,4 0,5 5,0 0,0 403,8 78,1 100,5 415,2 402,2 594,7 638,1 315,5 0,19 80,01 78,56 83,99 0,18 79,72 79,09 78,63
65,0 295,0 2,3 0,5 5,1 0,0 404,6 78,7 100,2 415,4 402,8 591,5 635,2 315,6 0,19 79,91 78,55 83,97 0,18 79,70 79,07 78,72
66,0 296,0 2,2 0,5 5,1 0,0 404,3 78,9 100,0 413,2 403,9 590,0 632,9 315,6 0,19 79,88 78,56 83,94 0,18 79,65 79,11 78,87

67,0 297,0 2,2 0,5 5,2 0,0 403,7 78,8 100,0 414,5 404,8 587,5 630,9 315,6 0,19 79,78 78,55 83,87 0,18 79,57 79,08 78,94
68,0 298,0 2,1 0,5 5,0 0,0 403,5 78,8 99,9 413,6 404,8 585,2 628,6 315,6 0,19 79,76 78,53 83,82 0,18 79,49 79,07 79,04
69,0 299,0 2,1 0,5 5,0 0,0 402,8 78,9 99,8 414,1 405,6 583,4 626,9 315,6 0,19 79,75 78,54 83,79 0,18 79,50 79,07 79,13
70,0 300,0 2,0 0,5 5,0 0,0 402,3 78,9 100,3 415,0 406,5 580,5 625,4 315,5 0,19 79,61 78,53 83,71 0,18 79,40 79,07 79,25

71,0 301,0 1,9 0,4 5,1 0,0 401,9 78,8 100,1 415,1 407,1 578,2 623,8 315,4 0,19 79,62 78,54 83,65 0,18 79,39 79,05 79,37
72,0 302,0 1,9 0,4 5,1 0,0 401,8 78,6 100,0 414,8 407,1 576,9 622,5 315,3 0,19 79,68 78,53 83,60 0,18 79,42 79,06 79,47
73,0 303,0 1,8 0,4 5,1 0,0 401,2 78,6 100,1 414,4 408,0 576,0 621,0 315,0 0,19 79,57 78,53 83,56 0,18 79,38 79,06 79,55
74,0 304,0 1,8 0,4 5,1 0,0 400,3 78,5 99,8 414,0 408,2 574,6 620,0 314,7 0,19 79,52 78,52 83,52 0,18 79,38 79,06 79,70

75,0 305,0 1,8 0,5 5,0 0,0 398,9 78,6 99,9 413,0 409,4 573,1 618,5 314,4 0,19 79,44 78,55 83,44 0,18 79,33 79,06 79,78
76,0 306,0 1,7 0,5 5,0 0,0 397,5 78,6 99,5 412,7 408,1 572,5 617,6 314,1 0,19 79,44 78,54 83,41 0,18 79,31 79,04 79,91
77,0 307,0 1,6 0,5 5,0 0,0 395,6 78,6 100,0 410,7 409,6 571,1 615,9 313,8 0,19 79,38 78,54 83,36 0,18 79,27 79,04 79,99
78,0 308,0 1,6 0,5 4,9 0,0 393,6 78,4 99,4 408,3 409,2 570,9 614,1 313,5 0,19 79,40 78,55 83,32 0,18 79,30 79,06 80,10

79,0 309,0 1,5 0,5 4,9 0,0 391,9 78,7 99,2 406,1 410,1 569,3 612,2 313,2 0,19 79,46 78,53 83,28 0,18 79,32 79,08 80,22
80,0 310,0 1,5 0,5 4,8 0,0 389,6 78,6 99,1 403,7 410,1 569,1 610,8 312,8 0,19 79,38 78,53 83,26 0,18 79,26 79,09 80,32
81,0 311,0 1,4 0,6 4,8 0,0 388,0 78,5 98,8 400,1 410,0 568,6 609,8 312,4 0,19 79,33 78,53 83,18 0,18 79,22 79,09 80,44
82,0 312,0 1,4 0,6 4,7 0,0 386,6 78,4 99,0 398,1 410,7 566,3 609,1 312,1 0,19 79,21 78,51 83,13 0,18 79,14 79,07 80,52

83,0 313,0 1,3 0,6 4,8 0,0 384,4 78,4 98,4 395,1 411,0 567,5 607,5 311,7 0,19 79,23 78,49 83,09 0,18 79,12 79,06 80,62
84,0 314,0 1,3 0,6 4,8 0,0 382,9 78,4 98,5 392,7 410,9 565,7 606,3 311,3 0,19 79,35 78,51 83,05 0,18 79,17 79,06 80,69
85,0 315,0 1,2 0,6 4,7 0,0 382,2 78,2 98,1 389,7 411,4 564,5 605,5 311,0 0,19 79,32 78,51 82,98 0,18 79,17 79,05 80,78
86,0 316,0 1,1 0,6 4,8 0,0 381,7 78,5 98,0 388,2 412,0 562,8 604,5 310,6 0,19 79,29 78,50 82,96 0,18 79,17 79,08 80,86
87,0 317,0 1,1 0,6 4,8 0,0 381,7 78,6 98,2 385,5 412,9 563,2 603,7 310,3 0,19 79,26 78,48 82,91 0,18 79,18 79,09 80,93
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

88,0 318,0 1,1 0,6 4,8 0,0 381,3 78,4 98,1 384,1 413,1 563,1 603,5 309,9 0,19 79,19 78,50 82,86 0,18 79,12 79,09 80,97
89,0 319,0 1,0 0,6 4,9 0,0 382,1 78,3 97,9 382,5 414,3 562,6 603,5 309,6 0,19 79,18 78,48 82,82 0,18 79,12 79,06 81,05
90,0 320,0 1,0 0,5 4,9 0,0 384,0 78,2 97,9 382,3 413,7 561,2 603,9 309,2 0,19 79,13 78,49 82,80 0,18 79,11 79,09 81,13
91,0 321,0 0,9 0,5 5,1 0,0 386,5 78,5 98,0 383,5 415,6 562,4 604,7 308,8 0,19 79,13 78,49 82,77 0,18 79,09 79,06 81,18

92,0 322,0 0,9 0,4 5,2 0,0 387,8 78,4 98,4 384,3 416,3 561,4 604,4 308,4 0,19 79,17 78,51 82,75 0,18 79,11 79,07 81,25
93,0 323,0 0,8 0,4 5,1 0,0 387,0 78,3 98,3 383,7 417,6 561,4 602,6 308,1 0,19 79,05 78,51 82,72 0,18 79,07 79,06 81,29
94,0 324,0 0,8 0,5 4,9 0,0 382,1 77,5 98,1 383,3 417,4 560,8 599,6 307,6 0,19 78,97 78,49 82,71 0,18 78,99 79,06 81,33
95,0 325,0 0,7 0,6 4,5 0,0 377,3 78,2 97,6 380,2 419,1 560,7 594,7 307,3 0,19 79,01 78,49 82,68 0,18 78,99 79,07 81,42

96,0 326,0 0,7 0,7 4,2 0,0 372,2 78,3 97,2 377,5 419,4 559,1 590,4 306,9 0,19 79,08 78,49 82,66 0,18 79,01 79,08 81,43
97,0 327,0 0,6 0,7 4,1 0,0 367,5 77,7 97,2 373,0 419,1 556,2 587,0 306,5 0,19 79,12 78,53 82,62 0,18 79,06 79,09 81,46
98,0 328,0 0,6 0,8 3,9 0,0 362,9 78,2 96,9 368,7 418,3 553,5 582,5 306,2 0,19 79,19 78,53 82,65 0,18 79,11 79,13 81,52
99,0 329,0 0,6 0,8 3,7 0,0 357,6 78,2 96,3 363,5 417,3 548,1 577,8 305,8 0,19 79,23 78,56 82,60 0,18 79,16 79,15 81,55

100,0 330,0 0,6 0,9 3,4 0,0 352,9 78,3 96,0 359,0 416,2 544,4 573,9 305,4 0,19 79,22 78,58 82,59 0,18 79,21 79,17 81,59
101,0 331,0 0,6 1,0 3,3 0,0 348,6 78,1 95,9 354,7 415,4 538,4 570,2 305,0 0,19 79,20 78,58 82,54 0,18 79,20 79,17 81,61
102,0 332,0 0,5 1,0 3,2 0,0 345,4 77,6 95,6 350,4 414,3 533,5 565,8 304,6 0,19 79,22 78,60 82,53 0,18 79,22 79,22 81,64
103,0 333,0 0,5 1,1 3,2 0,0 342,3 77,9 95,0 345,9 411,9 528,0 562,0 304,2 0,19 79,15 78,60 82,48 0,18 79,15 79,18 81,61
104,0 334,0 0,5 1,1 3,1 0,0 338,9 78,0 94,7 342,2 411,7 522,9 557,4 303,8 0,19 79,06 78,57 82,49 0,18 79,09 79,20 81,66

105,0 335,0 0,5 1,1 3,1 0,0 335,9 78,0 94,4 338,0 410,6 518,2 553,2 303,4 0,19 79,00 78,55 82,42 0,18 79,07 79,17 81,65
106,0 336,0 0,4 1,1 3,0 0,0 333,4 77,9 94,4 334,7 409,3 514,1 549,0 303,1 0,19 78,96 78,56 82,41 0,18 79,03 79,19 81,69
107,0 337,0 0,4 1,1 3,0 0,0 330,8 77,9 93,9 330,8 407,1 510,1 545,6 302,7 0,19 78,85 78,53 82,39 0,18 78,97 79,16 81,71
108,0 338,0 0,4 1,1 3,0 0,0 328,7 77,7 94,1 328,3 406,4 505,4 541,8 302,3 0,19 78,77 78,52 82,34 0,18 78,89 79,14 81,71

109,0 339,0 0,4 1,2 3,0 0,0 326,8 77,7 93,5 325,4 403,9 501,8 538,3 301,8 0,19 78,74 78,49 82,30 0,18 78,89 79,12 81,72
110,0 340,0 0,3 1,2 2,9 0,0 324,9 77,6 93,3 322,9 402,5 498,3 534,6 301,4 0,19 78,82 78,49 82,26 0,18 78,90 79,11 81,72
111,0 341,0 0,3 1,2 2,9 0,0 323,2 77,4 93,2 320,1 400,4 494,1 531,3 301,0 0,19 78,82 78,51 82,22 0,18 78,89 79,11 81,73
112,0 342,0 0,3 1,2 2,9 0,0 321,6 77,5 93,0 317,9 399,6 490,1 528,1 300,6 0,19 78,75 78,48 82,16 0,18 78,82 79,09 81,69

113,0 343,0 0,3 1,2 2,9 0,0 320,2 77,6 93,2 316,1 398,3 487,0 525,5 300,2 0,19 78,68 78,46 82,14 0,18 78,78 79,10 81,69
114,0 344,0 0,2 1,2 2,9 0,0 318,6 77,5 92,8 314,4 395,8 484,0 523,3 299,7 0,19 78,63 78,47 82,10 0,18 78,72 79,07 81,71
115,0 345,0 0,3 1,2 3,0 0,0 317,3 77,6 92,6 312,2 395,2 481,4 520,7 299,2 0,19 78,62 78,44 82,04 0,18 78,71 79,07 81,68
116,0 346,0 0,2 1,2 2,9 0,0 315,7 77,4 92,5 311,5 394,4 477,6 518,7 298,8 0,19 78,61 78,42 82,00 0,18 78,68 79,06 81,69

117,0 347,0 0,1 1,2 2,9 0,0 314,2 77,2 92,4 309,8 392,0 474,6 516,0 298,3 0,19 78,56 78,41 81,98 0,18 78,64 79,04 81,66
118,0 348,0 0,2 1,2 2,9 0,0 312,8 77,3 92,1 308,0 390,9 471,5 513,9 297,8 0,19 78,52 78,41 81,94 0,18 78,64 79,02 81,64
119,0 349,0 0,1 1,2 2,9 0,0 311,5 77,2 92,1 306,7 389,7 468,7 511,4 297,3 0,19 78,53 78,41 81,90 0,18 78,60 79,04 81,63
120,0 350,0 0,1 1,2 2,9 0,0 310,7 77,1 92,2 305,1 388,5 465,7 509,2 296,8 0,19 78,59 78,41 81,85 0,18 78,64 79,03 81,61

121,0 351,0 0,1 1,2 2,9 0,0 309,4 76,9 91,9 304,2 387,0 462,7 507,7 296,2 0,19 78,55 78,39 81,78 0,18 78,60 79,00 81,59
122,0 352,0 0,0 1,2 2,9 0,0 308,9 77,2 91,8 302,6 386,6 461,2 505,0 295,7 0,19 78,56 78,41 81,76 0,18 78,64 79,05 81,57
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

SFBA EPA EMISSION RESULTS

RESULTS

 Average emission rate: 1,4 g/hr

Burn Rate : 1,967 Dry kg/hr
Test Duration: 122 min

PRESSURE FACTOR:  DGM 1 0,95351 BAROMETRIC PRESSURE  

DGM 2 0,95464  Average: 29,352809 in Hg

DGM 3 0,98104    Start: 29,382339 in Hg

     End: 29,323279 in Hg
TEMPERATURE FACTORS DGM 1 0,97988

DGM 2 0,97963 DGM CONTROLLER VALUES

DGM 3 0,98029

DGM 1    Final: 30357,192 Cuft
 Initial: 30332,050 Cuft

VOLUMES SAMPLED DGM 1 23,728 SCft DGM 2    Final: 28602,683 Cuft
DGM 2 22,521 Scft  Initial: 28578,292 Cuft
DGM 3 49,797 SCft

DGM #3    Final: 757,780 Cuft
 Initial: 705,780 Cuft

TOTAL TUNNEL VOLUME : 35927
TEMPERATURES 

SAMPLE RATIOS DGM 1 538,842 °R
   Sample Train 1: 1514,128 DGM 2 538,981 °R
   Sample Train 2: 1595,278

CALIBRATION FACTORS
Paticulate concentration DGM 1 1,0101

       Sample Train 1 0,000080 g/dscf DGM 2 0,9873
       Sample Train 2 0,000084 g/dscf DGM #3 0,9958

Room 0,000004 g/dscf
TUNNEL FLOW RATE: 294,481 Dscfm

TOTAL EMISSIONS PARTICULATE CATCH 
       Sample Train 1 2,73 g          Total Sample Train 1: 1,90 mg
       Sample Train 2 2,89 g            Total Sample Train 2: 1,90 mg

         Total Sample Train 1 1st hour: 1,30 mg
EMISSION RATES
    Sample Train 1 1,34 g/hr
    Sample Train 2 1,42 g/hr

1st hour emission rate 1,97 g/hr

        DEVIATION: 2,74%
Train 1 Train 2

Cs 8,008E-05 8,4367E-05

Particulates Calculations Page 1 of 1



DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Manufacturer: INVICTA

Model: KAZAN

Overall Heating Efficiency: 64,47% 29,53

Run: 1      Combustion Efficiency: 96,44% 544,35

Project #: PI 20182   Heat Transfer Efficiency: 66,85% 15,57

  Test Duration: 122 min

HHV LHV     Heat Output: 23 830 Btu/h 25 122 kJ/h

Eff 64,47% 69,68%      Heat Input: 36 966 Btu/h 38 968 kJ/h

Comb Eff 96,44% 96,44% Ultimate CO2

HT Eff 66,85% 72,25% CO2-ult 19,64   Burn Duration: 2,03 h

Output 25 122 kJ/h F0

Burn Rate 1,97 kg/h 1,060       Burn Rate: 4,34 lb/h 1,967 kg/h
Grams CO 221 g

Input 38 968 kJ/h      Stack Temp: 448,8 Deg. F 231,6 Deg. C

MC wet 17,46

Air Fuel Ratio (A/F)

Dry Molecular Weight (Md)

Dry Moles Exhaust Gas (Nr):

Air Fuel Ratio (A/F)

Note: In the “Input data”, "Calc. % O2", "Fuel Properties", and 
“Mass Balance” columns, [e], [d], [g], [a]. [b], [c], [h], [u], [w], 
[j], and [k] refer to their respective variables in Clauses 13.7.3 
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DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

Paramètres

Tous les facteurs de corrections et autres paramètres qui peuvent être modifiés par 

l’utilisateur du fichier sont regroupés ici.

Code verrouillage: INV

Description du test
Test standard EPA

Run # 2

Date 27-02-2019

Technicien M.M

Project # PI 20182

Description de l'unité
Manufacturier INVICTA

Modèle KAZAN

Combustion system Non-Cat

Appliance type WOOD STOVE

Firebox volume 1,53 cu ft.

Appliance weight empty N.A lbs

Appliance weight full N.A lbs

Paramètres du test
Logging time 1 min

Manufacturer's rated heat output N.A BTU/h Donnée fournie par le manfacturier

Targeted category 4

Targeted output N.A BTU/h

Cp steel N.A BTU/lb-°F

Échantillonnage

Blank sampling rate 0,20 cuft/min

Internal probe diameter 0,18 in.

Calibration Factor (DGM #1): 1,010 Dimensionless

Equipment number (DGM #1): EM 178

Calibration Factor (DGM #2): 0,987 Dimensionless

Equipment number (DGM #2): EM 179

Calibration Factor (DGM #3): 0,996

Equipment number (DGM #3): EM 070 Dimensionless

Tunnel

Targeted tunnel flow rate 300 scfm

Tunnel diameter 8 in.

Molecular weight 29 May be assumed to be  28,78 (EPA) Si B-415 =  29

Pitot tube type Standard

Pitot tube coefficient 0,99 Dimensionless

Project nu. PI 20182

Date 27-02-2019

Technicien M.M

Fuel data

Fuel type Dimension

Fuel specie D. Fir

HHV 19810,0 kJ/kg D. Fir Oak/Maple

%C 48,7 HHV 19 810 19 887

%H 6,9 %C 48,73 50

%O 43,9 %H 6,87 6,6

%Ash 0,5 %O 43,9 42,9

HHV 8519,2 Btu/lb %Ash 0,5 0,5

LHV 7451,0 Btu/lb HHV (Btu/lb) 8519 8552

LHV (Btu/lb) 7451 7480

Default Fuel Values

Paramètres Page 1 of 1



DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

Start End
Barometer (kPa): 99,2 100,1
Barometer (in.Hg): 29,293749 29,55951887
Dry Bulb (F): 75,06 75,38
Humidity (%): 26,5 23,1
Air velocity (ft/min) 0 0

DGM #1    Final: 30381,355 cuft    Final: 860304,160 Liter
 Initial: 30357,274 cuft  Initial: 859622,250 Liter

DGM #2    Final: 28626,207 cuft    Final: 810603,890 Liter
 Initial: 28602,786 cuft  Initial: 809940,690 Liter

DGM room    Final: 880,790 cuft
 Initial: 847,290 cuft

Numéro de la ligne dans "Raw data" à partir duquel les données du VRAI test commencent 121

Autres données à rentrer: dans preload data, load data, traverse et filter set weight

Project nu.PI 20182
Date 27-02-2019
Technicien M.M

Key in data Page 1 of 1



DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

Preload data sheet

Lower Ideal Upper

10,27 11,41 12,55

           Load Volume: 0,3704 cu. ft Loading Density: 6,969 lbs./ft3

Number of Spaces: Load Density (wet): 30,672 lbs./ft3
Spacer weight (lbs): Dry Wood Density: 24,841663

Weight Ave. MC x Volume
Thick       xWide     x Length  lbs Weight Cubic Inches

2 4 19 2,414 21,8 22,3 22,2 22,8 22,1 53,68736 152,00
2 4 19 2,568 23,7 24,1 24,5 23,8 24,4 61,8888 152,00
2 4 7 1,058 22,9 23,8 24,1 24,1 24 25,15924 56,00
2 4 7 1,034 22,8 22,8 22,9 22,6 21,9 23,3684 56,00
2 4 7 1,072 22,9 23,7 23,4 23,3 23,4 25,02048 56,00
2 4 7 1,058 24,3 24,1 24,1 23,8 23,9 25,43432 56,00
2 4 7 1,096 24 24,1 23,9 24 23,8 26,26016 56,00
2 4 7 1,06 24,1 24,5 24,3 24,4 24,4 25,8004 56,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUM MCxWT266,61916

PreTest Load Weight: 11,36   lbs.             Dry Weight: 4,17   kg.

Average Moisture Content: %
Dry: 23,47 23,47 Wet: 19,01

Must be 18-28 must be 15,2-22

Project nu. PI 20182
Date 27-02-2019
Technicien M.M

Test Load Weight:

Piece Size (in): Meter Moisture Content
Dry Uncorrected %

Preload Data Page 1 of 1



Confidentiel 2019-02-22 Page 1

FUEL LOAD DATA SHEET, CSA B415

Lower Ideal Upper

10,3 11,4 12,6

* For boilers, a loading density factor of 10 lb/ft3 is applied

           Load Volume: 0,32 cu. ft Loading Density: 6,6 lbs./ft3

Number of Spaces: 10 Load Density (wet): 33,5 lbs./ft3

Spacer weight: lbs Dry Wood Density: 27,9 lbs./ft3

Weight Ave. MC x Volume Ave. MC 
Thick       xWide     xLength  lbs Weight Cubic Inches %

1,5 3,5 19,5 2,34 20,60 20,30 20,10 19,90 20,40 47,48944 102,38 20,3

1,5 3,5 19,5 2,46 20,10 19,60 20,00 19,30 19,80 48,57008 102,38 19,8

3,5 3,5 19,5 4,75 21,00 19,10 20,80 20,10 19,90 95,93572 238,88 20,2

1,5 0,75 5 0,12 20,30 2,5172 5,63 20,3

1,5 0,75 5 0,12 19,20 2,3424 5,63 19,2

1,5 0,75 5 0,13 20,30 2,5578 5,63 20,3

1,5 0,75 5 0,12 21,60 2,6352 5,63 21,6

1,5 0,75 5 0,12 19,10 2,2156 5,63 19,1

1,5 0,75 5 0,12 21,40 2,4824 5,63 21,4

1,5 0,75 5 0,12 20,70 2,4426 5,63 20,7

1,5 0,75 5 0,13 20,40 2,6112 5,63 20,4

1,5 0,75 5 0,13 19,40 2,4444 5,63 19,4

1,5 0,75 5 0,12 19,80 2,3364 5,63 19,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUM MCxWT216,58044 20,2 %

Test Load Weight: 10,77   lbs.             Dry Weight: 4,07   kg.

Average Moisture Content: %

Dry: 20,11 Dry(EPA) = 20,11 20,11 Wet: 16,74

Dry(B415)= 20,11 Must be 19-25 must be 15,2-22

Coal Bed Range: 2,2  lbs.         to 2,7  lbs.

TEST CHARGE: Project nu. PI 20182

Coal bed weight: 2,6  lbs.      Date 27-02-2019

Technicien M.M

Test Load Weight:

Piece Size (in): Meter Moisture Content
Dry Uncorrected %

Load Data Page 1 of 1



DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

 Tunnel Traverse Worksheet (for velocity calculations)

Static Pressure: 0,19 in. H20
Barometer: 29,900 in. Hg

Pour un tunnel de 12" et plus, prendre 6 lectures
TUNNEL TUNNEL SQUARE
VELOCITY TEMP ROOT
In. wc °F

A center 0,0000
B center 0,0000
A1 0,0000
A2 0,0000
A3 0,0000
A4 0,0000
A5 0,0000
A6 0,0000
B1 0,0000
B2 0,0000
B3 0,0000
B4 0,0000
B5 0,0000
B6 0,0000 PITOT CONSTANT=
AVERAGE #DIV/0! #DIV/0! 0,0000 0,945

Pour un tunnel moins de 12", prendre 4 lectures 
TUNNEL TUNNEL SQUARE
VELOCITY TEMP ROOT
In. wc °F

A center 0,055 90,01 0,2345
B center 0,054 90,7 0,2324
A1 0,042 90,01 0,2049
A2 0,056 89,71 0,2366
A3 0,042 90,52 0,2049
A4 0,042 90,62 0,2049

B1 0,043 90,700 0,2074
B2 0,062 90,410 0,2490
B3 0,050 90,350 0,2236
B4 0,043 90,350 0,2074

AVERAGE 0,0489 90,3380 0,2206

Project nu. PI 20182
Date 27-02-2019
Technicien M.M
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DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

Filter set weight

Ambient

 blank (g) Date Heure

probe front back gasket probe front back gasket probe front back gasket Filter

Number 5 856 857 7 11 858 859 8 39 860 861 38 862

Before (1)

Before (2)

Before (3)

Before (4)

Before (5) 61,5046 0,1230 0,1230 34,3281 93,7233 0,1227 0,1228 35,7981 110,2781 0,1230 0,1263 35,4399 0,1227 2019-02-26 17:00

Before (6) 61,5046 0,1229 0,1230 34,3282 93,7234 0,1227 0,1227 35,7982 110,2782 0,1229 0,1264 35,4398 0,1227 2019-02-27 08:00

After (1) 61,5048 0,1247 0,1226 34,3296 93,7237 0,1226 0,1223 35,8003 110,2785 0,1248 0,1256 35,4418 0,1228 2019-02-27 13:00

After (2) 61,5047 0,1245 0,1226 34,3288 93,7235 0,1225 0,1223 35,7997 110,2783 0,1247 0,1256 35,4415 0,1228

After (3)

After (4)

After (5)

After (6) 61,5047 0,1245 0,1226 34,3288 93,7235 0,1225 0,1223 35,7997 110,2783 0,1247 0,1256 35,4415 0,1228

Difference 0,0001 0,0016 -0,0004 0,0006 0,0001 -0,0002 -0,0004 0,0015 0,0001 0,0018 -0,0008 0,0017 0,0001

Total (mg) 1,9 2,9 2,8 0,1

Total ajusté (mg) 1,80 2,80 2,70

Project nu. PI 20182

Date 27-02-2019

Technicien M.M

System 2 (g)System 1 (g) 1st hour System 1 (g)

Filter set weight Page 1 of 1



DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

              * * * * * *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 Mass flow 1 DGM 1 DGM 1 Filter 1 Mass flow 2 DGM 2 DGM 2 Filter 2 Tunnel Velocity

Elapsed Weight Flue Room Tunnel Unit Unit Unit Unit Unit Reading Inlet T Outlet T Temp Reading Inlet T Outlet T Temp Pressure

Time Raw data row Remaining CO CO2 O2 Gas Temp Dry Bulb Top Back R.Side L.Side Bottom in wc

min lbs % % % °F °F °F °F °F °F °F °F cuft/min oF oF oF cuft/min oF oF oF in wc

0,00 121,00 10,8 0,3 5,5 0,0 421,2 71,7 139,1 484,8 362,2 570,1 597,4 233,2 0,19 76,08 75,59 73,77 0,18 76,25 75,76 74,03 0,05

1,0 122,0 10,6 0,2 2,2 0,0 509,6 71,0 123,1 488,1 365,1 545,0 573,9 237,9 0,19 76,10 75,53 73,89 0,18 76,27 75,66 74,28 0,05
2,0 123,0 9,9 0,2 6,0 0,0 518,2 71,5 115,1 501,9 368,3 529,1 569,1 242,9 0,19 76,02 75,44 73,96 0,18 76,20 75,59 74,41 0,06

3,0 124,0 9,7 0,4 7,8 0,0 522,7 71,1 114,2 511,7 371,0 520,7 580,3 247,8 0,19 75,95 75,35 74,10 0,18 76,18 75,52 74,55 0,05
4,0 125,0 9,5 0,2 8,3 0,0 542,3 71,3 115,0 519,6 372,4 527,1 596,2 252,4 0,19 75,91 75,28 74,27 0,18 76,13 75,48 74,73 0,05
5,0 126,0 9,3 0,2 9,7 0,0 548,3 71,3 115,3 530,4 373,0 537,7 606,7 256,5 0,19 75,90 75,26 74,39 0,18 76,12 75,43 74,89 0,05

6,0 127,0 9,1 0,1 9,3 0,0 555,2 71,8 116,7 539,2 373,5 552,9 618,9 260,3 0,19 75,83 75,23 74,60 0,18 76,07 75,40 75,11 0,05
7,0 128,0 8,9 0,1 9,5 0,0 562,3 71,8 117,5 545,8 373,6 568,7 629,6 263,8 0,19 75,81 75,17 74,87 0,18 76,01 75,36 75,30 0,05

8,0 129,0 8,7 0,1 9,7 0,0 569,0 71,2 117,9 553,5 374,1 582,1 640,2 266,8 0,19 75,82 75,16 75,09 0,18 76,01 75,35 75,51 0,05
9,0 130,0 8,5 0,1 10,1 0,0 574,0 71,2 118,1 560,8 373,6 596,1 652,6 269,9 0,19 75,91 75,15 75,38 0,18 76,03 75,36 75,73 0,05

10,0 131,0 8,3 0,1 10,4 0,0 576,7 71,9 118,0 566,3 373,4 604,3 661,7 272,5 0,19 75,76 75,08 75,58 0,18 75,92 75,33 75,96 0,05

11,0 132,0 8,1 0,1 10,1 0,0 578,9 72,7 118,7 571,9 372,4 613,2 669,6 275,1 0,19 75,81 75,06 75,75 0,18 75,91 75,31 76,18 0,05
12,0 133,0 7,9 0,1 10,2 0,0 578,8 72,7 118,9 576,0 371,8 620,3 676,8 277,4 0,19 75,87 75,04 75,99 0,18 75,94 75,31 76,39 0,05

13,0 134,0 7,7 0,1 9,9 0,0 580,2 70,6 118,5 580,4 368,3 626,1 682,6 279,3 0,19 75,95 75,04 76,22 0,18 75,98 75,34 76,66 0,05
14,0 135,0 7,5 0,1 9,9 0,0 583,9 69,1 119,6 582,7 370,5 637,2 689,4 281,2 0,19 75,84 75,01 76,44 0,18 75,95 75,35 76,80 0,05
15,0 136,0 7,3 0,1 10,4 0,0 581,9 69,8 118,8 583,0 371,1 650,0 696,2 283,0 0,19 75,65 74,98 76,54 0,18 75,83 75,28 76,96 0,05

16,0 137,0 7,1 0,1 10,2 0,0 581,0 70,5 118,5 584,0 371,3 660,3 703,0 284,7 0,19 75,59 74,96 76,76 0,18 75,75 75,27 77,13 0,05
17,0 138,0 6,9 0,1 10,1 0,0 581,0 71,1 118,3 582,5 369,7 670,6 709,1 286,3 0,19 75,59 74,95 76,93 0,18 75,69 75,25 77,30 0,05

18,0 139,0 6,8 0,1 10,1 0,0 581,3 71,5 118,3 581,3 370,0 681,9 715,0 287,8 0,19 75,64 74,97 77,07 0,18 75,71 75,23 77,50 0,05
19,0 140,0 6,6 0,1 10,2 0,0 580,3 72,1 118,3 581,1 371,6 692,3 719,9 289,2 0,19 75,70 74,94 77,28 0,18 75,71 75,26 77,68 0,05
20,0 141,0 6,4 0,1 10,1 0,0 580,1 72,4 117,7 581,1 372,1 700,1 722,5 290,2 0,19 75,69 74,91 77,50 0,18 75,74 75,26 77,87 0,05

21,0 142,0 6,2 0,1 10,1 0,0 582,5 72,1 117,8 582,5 371,5 707,4 724,4 291,2 0,19 75,70 74,90 77,66 0,18 75,74 75,28 78,09 0,05
22,0 143,0 6,1 0,1 10,3 0,0 583,4 72,3 117,4 583,9 374,2 714,0 729,5 292,2 0,19 75,80 74,91 77,92 0,18 75,76 75,30 78,28 0,05

23,0 144,0 5,9 0,1 10,3 0,0 582,2 72,2 117,1 584,4 374,7 720,4 732,8 293,3 0,19 75,68 74,85 78,10 0,18 75,65 75,30 78,44 0,05
24,0 145,0 5,7 0,1 10,2 0,0 582,0 71,8 117,0 584,4 375,7 726,9 736,0 294,3 0,19 75,63 74,83 78,25 0,18 75,56 75,28 78,64 0,05
25,0 146,0 5,5 0,1 10,3 0,0 581,5 72,4 116,3 585,5 376,8 733,7 738,2 295,1 0,19 75,65 74,80 78,42 0,18 75,53 75,27 78,82 0,05

26,0 147,0 5,3 0,1 10,3 0,0 579,8 72,2 116,5 585,7 377,6 739,7 742,9 296,0 0,19 75,62 74,76 78,57 0,18 75,47 75,25 79,00 0,05
27,0 148,0 5,2 0,1 10,2 0,0 579,8 72,1 116,8 586,3 378,3 746,4 745,8 296,7 0,19 75,61 74,74 78,70 0,18 75,42 75,24 79,14 0,05

28,0 149,0 5,0 0,1 10,3 0,0 580,9 72,5 116,5 585,8 379,3 755,1 750,0 297,6 0,19 75,68 74,72 78,88 0,18 75,46 75,24 79,30 0,05

29,0 150,0 4,8 0,1 10,4 0,0 582,5 72,1 116,6 588,2 380,1 759,6 754,9 298,4 0,19 75,75 74,69 78,97 0,18 75,47 75,26 79,40 0,05
30,0 151,0 4,7 0,1 10,5 0,0 582,9 72,5 116,8 588,7 381,6 766,7 759,0 299,2 0,19 75,76 74,68 79,14 0,18 75,48 75,26 79,58 0,05

31,0 152,0 4,5 0,1 10,7 0,0 584,2 72,3 116,4 593,6 382,1 773,2 762,8 299,9 0,19 75,78 74,65 79,23 0,18 75,48 75,23 79,71 0,05
32,0 153,0 4,3 0,1 10,8 0,0 582,0 72,0 115,8 594,7 382,8 781,7 764,6 300,6 0,19 75,87 74,67 79,31 0,18 75,54 75,25 79,81 0,05
33,0 154,0 4,2 0,1 10,5 0,0 575,5 72,0 115,1 593,0 382,9 782,6 761,8 301,3 0,19 76,00 74,69 79,41 0,18 75,60 75,25 79,94 0,05

34,0 155,0 4,1 0,0 9,8 0,0 570,0 73,3 114,4 590,9 383,6 781,3 760,1 302,0 0,19 76,20 74,73 79,45 0,18 75,72 75,27 80,01 0,05
35,0 156,0 4,0 0,0 9,4 0,0 564,1 74,0 114,8 587,7 385,9 775,2 756,3 302,9 0,19 76,37 74,76 79,55 0,18 75,83 75,30 80,12 0,05
36,0 157,0 3,8 0,0 9,1 0,0 559,6 73,5 114,2 584,3 386,4 770,1 754,2 303,8 0,19 76,46 74,76 79,66 0,18 75,91 75,35 80,24 0,05

37,0 158,0 3,8 0,0 9,0 0,0 553,1 74,0 113,6 578,2 388,4 765,5 751,4 304,7 0,19 76,38 74,78 79,71 0,18 75,90 75,39 80,34 0,05
38,0 159,0 3,6 0,0 8,7 0,0 542,7 74,1 112,3 571,6 389,4 758,5 749,0 305,4 0,19 76,38 74,76 79,75 0,18 75,85 75,39 80,43 0,05

39,0 160,0 3,6 0,0 7,9 0,0 531,7 73,5 111,4 564,7 390,3 749,8 746,4 306,2 0,19 76,42 74,75 79,82 0,18 75,88 75,40 80,49 0,05
40,0 161,0 3,4 0,0 7,4 0,0 519,7 74,8 110,4 555,0 393,3 741,4 742,3 307,1 0,19 76,51 74,80 79,87 0,18 75,93 75,42 80,55 0,05
41,0 162,0 3,4 0,1 6,9 0,0 506,2 73,6 108,1 545,1 394,2 731,7 736,8 307,8 0,19 76,48 74,81 79,86 0,18 75,88 75,42 80,60 0,05

42,0 163,0 3,3 0,1 6,2 0,0 492,8 73,3 107,7 531,2 395,3 720,3 729,8 308,5 0,19 76,44 74,83 79,85 0,18 75,91 75,45 80,62 0,05
43,0 164,0 3,3 0,2 5,6 0,0 481,3 73,5 106,5 518,6 395,7 711,6 722,2 309,2 0,19 76,44 74,83 79,82 0,18 75,90 75,43 80,65 0,05

44,0 165,0 3,3 0,3 5,3 0,0 471,8 73,5 105,5 505,6 396,9 702,7 714,5 309,9 0,19 76,47 74,83 79,88 0,18 75,90 75,46 80,69 0,05
45,0 166,0 3,2 0,3 5,1 0,0 462,8 73,7 104,6 493,4 396,2 693,2 706,0 310,6 0,19 76,37 74,85 79,86 0,18 75,86 75,45 80,71 0,05
46,0 167,0 3,1 0,4 4,9 0,0 455,3 73,8 103,5 482,8 397,1 684,8 698,2 311,3 0,19 76,33 74,86 79,92 0,18 75,88 75,48 80,70 0,05

47,0 168,0 3,1 0,4 4,7 0,0 447,9 72,1 103,0 471,8 396,4 676,3 689,6 311,9 0,19 76,14 74,86 79,93 0,18 75,81 75,50 80,70 0,05
48,0 169,0 3,1 0,5 4,6 0,0 441,1 72,7 101,5 460,8 394,5 667,2 682,2 312,5 0,19 75,94 74,82 79,90 0,18 75,65 75,47 80,71 0,06

49,0 170,0 3,0 0,5 4,5 0,0 434,0 72,9 102,0 453,1 394,7 658,7 674,8 313,1 0,19 75,85 74,80 79,82 0,18 75,59 75,45 80,66 0,05
50,0 171,0 2,9 0,5 4,4 0,0 427,7 72,8 101,0 442,5 393,4 648,1 668,2 313,6 0,19 75,77 74,78 79,77 0,18 75,49 75,43 80,63 0,05

51,0 172,0 2,9 0,5 4,2 0,0 421,5 73,1 100,2 435,1 391,8 640,8 661,4 314,1 0,19 75,66 74,75 79,70 0,18 75,38 75,41 80,58 0,06

52,0 173,0 2,9 0,6 4,2 0,0 415,6 72,9 99,9 427,0 389,3 632,0 655,7 314,5 0,19 75,54 74,72 79,59 0,18 75,30 75,39 80,52 0,05
53,0 174,0 2,8 0,6 4,1 0,0 410,2 72,7 99,6 420,6 388,8 623,0 648,9 315,0 0,19 75,48 74,69 79,59 0,18 75,22 75,36 80,48 0,05

54,0 175,0 2,8 0,6 4,0 0,0 405,1 72,9 99,0 414,1 388,0 615,1 641,8 315,4 0,19 75,37 74,68 79,53 0,18 75,12 75,36 80,42 0,05
55,0 176,0 2,8 0,7 3,8 0,0 398,5 72,7 98,4 406,7 387,0 606,1 634,8 315,7 0,19 75,33 74,64 79,44 0,18 75,10 75,34 80,35 0,05

56,0 177,0 2,7 0,7 3,6 0,0 394,1 72,4 97,8 399,8 384,0 599,8 627,1 316,0 0,19 75,22 74,63 79,37 0,18 75,04 75,31 80,27 0,05

57,0 178,0 2,6 0,7 3,6 0,0 390,2 72,4 97,4 393,1 383,0 594,2 619,6 316,3 0,19 75,15 74,62 79,27 0,18 74,98 75,29 80,20 0,05
58,0 179,0 2,6 0,7 3,6 0,0 383,9 72,4 97,3 387,0 380,9 588,1 610,7 316,5 0,19 75,05 74,57 79,12 0,18 74,87 75,27 80,14 0,05

59,0 180,0 2,6 0,8 3,4 0,0 378,3 72,1 96,4 380,6 379,7 581,6 602,8 316,5 0,19 74,89 74,53 79,05 0,18 74,75 75,24 80,07 0,05
60,0 181,0 2,5 0,8 3,5 0,0 374,7 71,9 95,4 374,8 376,4 576,4 596,0 316,5 0,19 74,81 74,51 74,79 0,18 74,67 75,21 79,99 0,05

61,0 182,0 2,5 0,8 3,5 0,0 372,0 71,9 95,7 369,7 374,7 573,5 590,7 316,5 0,19 74,88 74,53 74,94 0,18 74,71 75,21 79,91 0,05

62,0 183,0 2,4 0,8 3,7 0,0 370,5 72,2 95,8 365,0 373,5 568,4 586,3 316,4 0,19 74,85 74,51 75,01 0,18 74,69 75,23 79,83 0,05
63,0 184,0 2,3 0,8 3,8 0,0 368,9 72,0 95,2 361,0 374,0 565,4 582,6 316,2 0,19 74,81 74,51 75,06 0,18 74,68 75,21 79,77 0,05

64,0 185,0 2,3 0,8 3,9 0,0 369,0 72,1 95,5 357,8 372,9 562,0 580,1 316,1 0,19 74,78 74,50 75,12 0,18 74,63 75,20 79,68 0,05
65,0 186,0 2,3 0,7 4,2 0,0 370,4 71,6 95,3 354,2 372,0 562,1 577,1 315,9 0,19 74,85 74,48 75,19 0,18 74,69 75,20 79,59 0,05

66,0 187,0 2,2 0,7 4,4 0,0 372,3 72,0 95,7 352,1 371,9 562,0 575,6 315,5 0,19 74,83 74,47 75,25 0,18 74,65 75,20 79,51 0,05

67,0 188,0 2,1 0,7 4,6 0,0 375,8 72,1 96,0 350,3 373,2 561,9 574,0 315,3 0,19 74,91 74,48 75,34 0,18 74,65 75,19 79,47 0,05
68,0 189,0 2,1 0,6 4,7 0,0 377,6 72,3 96,4 351,2 374,3 563,0 572,4 314,9 0,19 74,96 74,46 75,44 0,18 74,66 75,18 79,39 0,05

69,0 190,0 2,0 0,6 4,8 0,0 378,9 72,3 96,3 351,4 374,5 564,6 570,8 314,6 0,19 75,00 74,46 75,51 0,18 74,67 75,16 79,31 0,05
70,0 191,0 2,0 0,6 4,8 0,0 378,9 72,1 96,0 350,8 375,5 565,5 570,6 314,3 0,19 75,09 74,48 75,64 0,18 74,76 75,19 79,26 0,05

71,0 192,0 1,9 0,6 4,7 0,0 377,4 71,6 95,8 350,0 375,1 564,8 568,6 313,7 0,19 75,19 74,50 75,75 0,18 74,81 75,20 79,22 0,05

72,0 193,0 1,8 0,6 4,5 0,0 378,0 71,3 95,6 350,6 376,7 564,3 567,2 313,4 0,19 75,17 74,50 75,85 0,18 74,83 75,19 79,14 0,05
73,0 194,0 1,8 0,5 4,6 0,0 376,8 71,6 95,7 349,7 377,4 563,9 566,2 313,1 0,19 75,17 74,51 75,93 0,18 74,87 75,20 79,10 0,05

74,0 195,0 1,7 0,5 4,5 0,0 376,2 71,8 95,9 349,6 378,2 562,7 564,9 312,6 0,19 75,06 74,50 76,03 0,18 74,86 75,17 79,04 0,05
75,0 196,0 1,7 0,5 4,5 0,0 375,8 71,8 95,8 349,2 378,6 561,2 563,2 312,2 0,19 75,02 74,51 76,11 0,18 74,87 75,18 78,96 0,05

76,0 197,0 1,6 0,5 4,5 0,0 374,7 72,0 95,4 349,0 378,5 561,0 562,2 311,8 0,19 75,09 74,52 76,23 0,18 74,91 75,19 78,92 0,05

77,0 198,0 1,6 0,5 4,4 0,0 373,6 72,3 94,9 348,3 377,6 559,7 559,6 311,4 0,19 75,07 74,51 76,30 0,18 74,90 75,20 78,85 0,05
78,0 199,0 1,5 0,5 4,3 0,0 372,5 71,7 95,6 347,7 379,2 556,6 558,5 310,9 0,19 75,04 74,52 76,36 0,18 74,94 75,19 78,78 0,05

79,0 200,0 1,5 0,5 4,3 0,0 371,8 72,1 95,3 346,8 377,7 556,4 557,2 310,5 0,19 74,98 74,50 76,46 0,18 74,92 75,19 78,74 0,05
80,0 201,0 1,4 0,5 4,3 0,0 370,7 72,1 94,7 345,6 378,6 554,5 555,8 309,9 0,19 74,99 74,52 76,55 0,18 74,90 75,19 78,72 0,05

81,0 202,0 1,4 0,5 4,3 0,0 369,6 71,8 94,8 345,0 376,4 554,3 554,9 309,5 0,19 75,01 74,53 76,63 0,18 74,89 75,19 78,65 0,05

82,0 203,0 1,3 0,5 4,2 0,0 368,4 72,0 94,7 343,5 378,4 551,0 552,5 309,0 0,19 74,95 74,51 76,69 0,18 74,90 75,20 78,61 0,05
83,0 204,0 1,3 0,5 4,2 0,0 367,6 72,3 94,4 341,5 378,8 549,5 551,9 308,5 0,19 75,10 74,56 76,79 0,18 74,98 75,18 78,57 0,05

84,0 205,0 1,2 0,5 4,2 0,0 366,9 72,5 94,7 340,4 379,1 548,1 550,8 308,1 0,19 75,12 74,55 76,88 0,18 74,95 75,18 78,51 0,05
85,0 206,0 1,2 0,5 4,2 0,0 367,0 72,6 94,6 339,0 380,1 545,8 549,7 307,6 0,19 75,21 74,56 76,99 0,18 74,94 75,17 78,48 0,05

86,0 207,0 1,1 0,5 4,2 0,0 368,0 72,2 95,1 339,1 380,7 544,8 548,7 307,1 0,19 75,27 74,59 77,06 0,18 74,98 75,19 78,43 0,05

87,0 208,0 1,1 0,5 4,2 0,0 368,7 72,3 95,1 339,1 381,2 544,1 548,4 306,7 0,19 75,26 74,60 77,13 0,18 75,03 75,20 78,39 0,05
88,0 209,0 1,0 0,5 4,3 0,0 369,5 72,0 95,1 339,1 381,7 543,9 546,9 306,2 0,19 75,38 74,62 77,21 0,18 75,07 75,22 78,40 0,05
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89,0 210,0 1,0 0,4 4,3 0,0 368,1 72,2 94,6 337,6 380,8 545,2 545,9 305,7 0,19 75,50 74,63 77,27 0,18 75,11 75,24 78,38 0,05

90,0 211,0 1,0 0,5 4,2 0,0 364,4 72,0 95,1 335,7 380,4 542,0 543,9 305,2 0,19 75,64 74,67 77,35 0,18 75,17 75,26 78,38 0,05
91,0 212,0 0,9 0,5 4,0 0,0 360,4 71,9 94,3 333,7 381,0 540,0 541,0 304,8 0,19 75,84 74,72 77,45 0,18 75,30 75,26 78,33 0,06

92,0 213,0 0,8 0,6 3,7 0,0 356,9 72,2 94,4 332,2 380,3 534,5 536,1 304,3 0,19 75,92 74,76 77,51 0,18 75,32 75,26 78,32 0,05
93,0 214,0 0,8 0,7 3,6 0,0 354,7 72,6 93,8 331,6 380,4 529,1 532,1 303,8 0,19 76,03 74,78 77,60 0,18 75,36 75,27 78,31 0,05

94,0 215,0 0,8 0,6 3,6 0,0 352,4 72,8 94,0 329,9 380,1 524,4 527,7 303,2 0,19 76,11 74,80 77,68 0,18 75,44 75,26 78,28 0,05

95,0 216,0 0,8 0,6 3,5 0,0 349,5 72,8 93,5 328,7 379,7 519,8 523,5 302,8 0,19 76,25 74,83 77,75 0,18 75,55 75,29 78,29 0,05
96,0 217,0 0,7 0,7 3,4 0,0 344,9 72,7 93,5 326,1 380,7 514,7 520,3 302,4 0,19 76,37 74,88 77,82 0,18 75,68 75,32 78,28 0,05

97,0 218,0 0,7 0,8 3,2 0,0 340,5 72,6 93,1 323,3 380,7 509,4 516,3 302,0 0,19 76,43 74,95 77,89 0,18 75,80 75,37 78,30 0,05
98,0 219,0 0,7 0,8 3,1 0,0 336,8 72,7 92,6 320,0 379,5 504,6 512,8 301,5 0,19 76,42 74,96 77,96 0,18 75,80 75,39 78,28 0,05
99,0 220,0 0,7 0,9 3,1 0,0 333,4 72,4 92,5 316,7 379,8 501,2 509,1 301,0 0,19 76,47 75,01 78,04 0,18 75,85 75,42 78,27 0,05

100,0 221,0 0,6 0,9 3,0 0,0 331,1 73,0 92,3 313,3 379,0 497,9 506,0 300,7 0,19 76,65 75,09 78,06 0,18 76,00 75,47 78,26 0,05
101,0 222,0 0,6 0,9 3,1 0,0 328,3 72,9 92,0 310,7 379,5 494,4 502,3 300,3 0,19 76,81 75,16 78,16 0,18 76,11 75,52 78,26 0,05

102,0 223,0 0,6 0,9 3,0 0,0 326,1 73,1 91,8 309,1 378,1 491,5 499,6 299,8 0,19 76,67 75,19 78,21 0,18 76,16 75,54 78,26 0,05
103,0 224,0 0,5 0,9 3,0 0,0 324,1 73,2 92,1 306,5 376,9 489,1 496,7 299,5 0,19 76,57 75,18 78,23 0,18 76,10 75,56 78,24 0,05
104,0 225,0 0,5 0,9 3,0 0,0 321,9 72,4 91,7 304,0 376,3 486,4 494,3 299,2 0,19 76,55 75,24 78,26 0,18 76,07 75,57 78,23 0,05

105,0 226,0 0,5 0,9 3,0 0,0 320,0 72,0 91,9 301,1 374,1 483,2 491,8 298,7 0,19 76,75 75,29 78,33 0,18 76,16 75,59 78,23 0,06
106,0 227,0 0,5 1,0 3,0 0,0 319,3 71,9 92,4 300,1 375,4 480,1 489,1 298,4 0,19 76,90 75,37 78,36 0,18 76,21 75,59 78,22 0,05

107,0 228,0 0,5 1,0 3,0 0,0 317,7 70,7 92,1 297,9 375,3 477,8 487,1 298,1 0,19 76,80 75,40 78,38 0,18 76,20 75,60 78,21 0,05
108,0 229,0 0,4 1,0 3,0 0,0 316,3 71,1 91,9 295,7 374,8 475,0 485,1 297,8 0,19 76,69 75,44 78,37 0,18 76,16 75,61 78,16 0,05
109,0 230,0 0,4 1,0 2,9 0,0 315,3 71,4 91,8 293,9 374,4 473,6 482,8 297,5 0,19 76,73 75,50 78,39 0,18 76,21 75,59 78,15 0,05

110,0 231,0 0,4 1,0 2,9 0,0 313,6 71,5 91,3 291,8 373,8 471,4 481,0 297,2 0,19 76,79 75,55 78,40 0,18 76,21 75,61 78,11 0,05
111,0 232,0 0,4 1,0 2,9 0,0 312,2 71,6 90,5 289,7 373,3 469,7 478,6 296,7 0,19 76,90 75,63 78,46 0,18 76,24 75,61 78,09 0,05

112,0 233,0 0,3 1,0 2,9 0,0 311,0 72,1 90,4 287,5 371,7 467,4 476,7 296,4 0,19 77,04 75,65 78,50 0,18 76,30 75,65 78,07 0,05
113,0 234,0 0,3 1,0 2,9 0,0 310,3 71,7 90,7 286,3 372,2 466,3 475,2 295,9 0,19 77,06 75,69 78,49 0,18 76,32 75,61 78,04 0,05
114,0 235,0 0,3 1,0 2,9 0,0 309,3 71,7 90,7 284,7 371,4 463,0 473,1 295,5 0,19 76,98 75,70 78,52 0,18 76,33 75,63 77,99 0,05

115,0 236,0 0,3 1,0 2,9 0,0 308,6 71,6 90,2 283,5 370,5 462,5 471,1 295,0 0,19 77,06 75,73 78,52 0,18 76,33 75,62 77,96 0,05
116,0 237,0 0,2 1,0 2,9 0,0 307,7 72,0 90,3 282,6 369,4 460,6 470,0 294,6 0,19 77,09 75,75 78,55 0,18 76,35 75,59 77,94 0,05

117,0 238,0 0,2 1,0 2,9 0,0 306,5 72,1 90,3 281,5 368,3 459,7 468,2 294,2 0,19 77,05 75,78 78,49 0,18 76,36 75,62 77,91 0,05
118,0 239,0 0,2 1,0 2,9 0,0 306,6 72,0 90,1 279,8 368,9 458,2 466,4 293,5 0,19 76,93 75,79 78,53 0,18 76,35 75,64 77,89 0,05
119,0 240,0 0,2 1,0 2,9 0,0 305,6 72,2 90,1 279,4 369,0 455,4 465,0 293,1 0,19 76,86 75,78 78,49 0,18 76,34 75,65 77,89 0,05

120,0 241,0 0,2 1,0 2,9 0,0 304,8 71,9 90,0 278,4 368,4 454,2 463,4 292,7 0,19 76,80 75,79 78,52 0,18 76,30 75,67 77,88 0,05
121,0 242,0 0,1 1,0 2,9 0,0 303,8 72,2 89,6 277,5 367,8 452,7 462,2 292,2 0,19 76,79 75,81 78,51 0,18 76,30 75,66 77,84 0,05

122,0 243,0 0,1 1,0 2,8 0,0 302,4 72,5 89,7 275,5 367,6 450,7 460,5 291,7 0,19 76,72 75,81 78,54 0,18 76,24 75,65 77,83 0,05
123,0 244,0 0,1 1,1 2,8 0,0 301,2 72,5 89,4 274,5 366,7 448,7 459,6 291,1 0,19 76,79 75,80 78,52 0,18 76,30 75,68 77,83 0,05
124,0 245,0 0,0 1,1 2,8 0,0 300,7 72,9 89,3 273,5 365,3 446,7 458,6 290,6 0,19 76,89 75,83 78,50 0,18 76,36 75,71 77,77 0,05
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DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

SFBA EPA EMISSION RESULTS

RESULTS

 Average emission rate: 2,1 g/hr

Burn Rate : 1,968 Dry kg/hr
Test Duration: 124 min

PRESSURE FACTOR:  DGM 1 0,95574 BAROMETRIC PRESSURE  

DGM 2 0,95711  Average: 29,426634 in Hg

DGM 3 0,98351    Start: 29,293749 in Hg

     End: 29,559519 in Hg
TEMPERATURE FACTORS DGM 1 0,98617

DGM 2 0,98604 DGM CONTROLLER VALUES

DGM 3 0,99207

DGM 1    Final: 30381,355 Cuft
 Initial: 30357,274 Cuft

VOLUMES SAMPLED DGM 1 22,926 SCft DGM 2    Final: 28626,207 Cuft
DGM 2 21,823 Scft  Initial: 28602,786 Cuft
DGM 3 32,548 SCft

DGM #3    Final: 880,790 Cuft
 Initial: 847,290 Cuft

TOTAL TUNNEL VOLUME : 35577
TEMPERATURES 

SAMPLE RATIOS DGM 1 535,407 °R
   Sample Train 1: 1551,840 DGM 2 535,477 °R
   Sample Train 2: 1630,297

CALIBRATION FACTORS
Paticulate concentration DGM 1 1,0101

       Sample Train 1 0,000126 g/dscf DGM 2 0,9873
       Sample Train 2 0,000128 g/dscf DGM #3 0,9958

Room 0,000003 g/dscf
TUNNEL FLOW RATE: 286,913 Dscfm

TOTAL EMISSIONS PARTICULATE CATCH 
       Sample Train 1 4,39 g          Total Sample Train 1: 2,90 mg
       Sample Train 2 4,46 g            Total Sample Train 2: 2,80 mg

         Total Sample Train 1 1st hour: 1,90 mg
EMISSION RATES
    Sample Train 1 2,12 g/hr
    Sample Train 2 2,16 g/hr

1st hour emission rate 2,95 g/hr

        DEVIATION: 0,73%
Train 1 Train 2

Cs 0,0001265 0,000128308
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DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

Manufacturer: INVICTA

Model: KAZAN

Overall Heating Efficiency: 62,35% 29,49

Run: 2      Combustion Efficiency: 95,94% 567,24

Project #: PI 20182   Heat Transfer Efficiency: 64,99% 16,22

  Test Duration: 124 min

HHV LHV     Heat Output: 23 070 Btu/h 24 320 kJ/h

Eff 62,35% 67,39%      Heat Input: 37 002 Btu/h 39 006 kJ/h

Comb Eff 95,94% 95,94% Ultimate CO2

HT Eff 64,99% 70,24% CO2-ult 19,64   Burn Duration: 2,07 h

Output 24 320 kJ/h F0

Burn Rate 1,97 kg/h 1,060       Burn Rate: 4,34 lb/h 1,969 kg/h
Grams CO 258 g

Input 39 006 kJ/h      Stack Temp: 430,6 Deg. F 221,4 Deg. C

MC wet 16,74

Air Fuel Ratio (A/F)

Dry Molecular Weight (Md)

Dry Moles Exhaust Gas (Nr):

Air Fuel Ratio (A/F)

Note: In the “Input data”, "Calc. % O2", "Fuel Properties", and 
“Mass Balance” columns, [e], [d], [g], [a]. [b], [c], [h], [u], [w], 
[j], and [k] refer to their respective variables in Clauses 13.7.3 
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Average Average Average Average

15,66 Inlet + Inlet + 0,236

Outlet Outlet Average Average #1 #2

Tunnel Temp. Temp. 98,34 99,40 System 1 System 2 SQRT
Velocity Meter 1 Meter 2 Vol.Std. Vol.Std. Delta-P

PR1 PR2 Time

Ft/Sec Deg. R Deg. R % % (ft3) (ft3) min (in H2O)2

16,003 536,8 537,4 0,187 0,095 0 0,2347939
16,077 537,6 537,8 101,92 102,90 0,186 0,135 1 0,2356572
15,927 537,8 537,9 101,52 102,77 0,186 0,174 2 0,2347944
15,858 537,9 538,0 99,95 101,12 0,186 0,175 3 0,236302
15,736 538,0 538,0 100,33 101,06 0,186 0,175 4 0,235226
15,794 538,0 538,0 99,65 100,63 0,187 0,174 5 0,2363019
15,863 538,0 538,0 99,11 100,08 0,186 0,175 6 0,237373
15,795 538,0 538,1 99,48 100,43 0,186 0,174 7 0,2363027
15,823 538,0 538,1 99,31 100,31 0,186 0,174 8 0,2367312
15,767 538,0 538,1 99,78 101,02 0,186 0,174 9 0,2356572
15,844 538,0 538,1 99,54 100,62 0,186 0,175 10 0,236731
15,810 538,0 538,1 99,52 100,79 0,186 0,175 11 0,2363024
15,858 538,1 538,1 99,52 100,79 0,186 0,175 12 0,2367305
15,825 538,1 538,2 99,67 100,98 0,186 0,175 13 0,236303
15,781 538,1 538,2 99,90 101,15 0,186 0,175 14 0,2356574
15,581 538,1 538,2 101,31 102,40 0,186 0,175 15 0,2326246
15,832 538,2 538,3 99,63 100,66 0,186 0,174 16 0,236303
15,620 538,3 538,4 101,05 101,92 0,186 0,174 17 0,2330603
15,836 538,3 538,4 99,77 100,92 0,186 0,174 18 0,236303
15,736 538,4 538,4 100,41 101,37 0,186 0,174 19 0,234795
15,610 538,4 538,5 101,12 102,22 0,186 0,174 20 0,2330605
15,858 538,5 538,5 99,37 100,66 0,186 0,175 21 0,236731
15,827 538,6 538,6 99,71 100,71 0,186 0,174 22 0,236303
15,676 538,6 538,6 100,30 101,61 0,186 0,174 23 0,2341459
15,718 538,6 538,6 100,06 101,21 0,186 0,174 24 0,2347986
15,589 538,7 538,7 100,97 102,05 0,186 0,174 25 0,2329107
15,815 538,8 538,7 99,31 100,52 0,186 0,174 26 0,236303
15,742 538,8 538,8 99,84 100,91 0,186 0,174 27 0,2352269
15,674 539,0 538,9 100,56 101,46 0,186 0,174 28 0,2341464

15,595 539,1 538,9 100,72 101,93 0,186 0,174 29 0,2330613
15,666 539,2 539,0 100,27 101,49 0,186 0,174 30 0,2341462
15,673 539,1 539,0 100,34 101,38 0,186 0,174 31 0,2341462
15,599 539,1 539,0 100,78 102,01 0,186 0,174 32 0,2330606
15,713 539,1 539,1 99,84 101,03 0,185 0,174 33 0,2347951

15,741 539,1 539,1 100,01 101,14 0,186 0,174 34 0,235228
15,662 539,2 539,2 100,34 101,34 0,186 0,174 35 0,234146
15,723 539,3 539,2 99,64 100,88 0,186 0,174 36 0,2352273
15,684 539,4 539,3 99,80 100,80 0,186 0,174 37 0,2347957
15,776 539,4 539,3 99,09 100,22 0,186 0,174 38 0,2363033
15,703 539,4 539,3 99,55 100,53 0,186 0,174 39 0,2352278
15,723 539,5 539,4 99,26 100,43 0,186 0,174 40 0,2356583
15,765 539,5 539,4 98,95 100,14 0,185 0,174 41 0,2363036
15,677 539,5 539,4 99,35 100,49 0,185 0,174 42 0,2352279
15,697 539,5 539,4 99,12 100,09 0,186 0,174 43 0,2356577
15,685 539,5 539,5 98,91 100,27 0,185 0,174 44 0,2356583
15,615 539,5 539,5 99,32 100,42 0,185 0,174 45 0,2347954
15,606 539,6 539,5 99,25 100,45 0,186 0,174 46 0,2347963
15,694 539,5 539,5 98,45 99,56 0,185 0,174 47 0,2363034
15,637 539,5 539,5 98,67 99,74 0,185 0,174 48 0,2356583
15,627 539,5 539,5 98,75 99,72 0,186 0,174 49 0,2356588
15,666 539,5 539,6 98,18 99,28 0,185 0,174 50 0,2363043
15,650 539,5 539,6 98,28 99,32 0,185 0,174 51 0,236304
15,639 539,5 539,6 98,05 99,32 0,185 0,174 52 0,2363044
15,712 539,5 539,5 97,79 98,63 0,185 0,174 53 0,2373746

Proportional Rates
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

15,631 539,5 539,5 98,13 99,20 0,186 0,174 54 0,2363043
15,618 539,5 539,5 98,11 99,02 0,186 0,174 55 0,2363039
15,610 539,5 539,5 98,12 98,97 0,186 0,174 56 0,2363043
15,704 539,4 539,5 97,34 98,46 0,186 0,174 57 0,237802
15,627 539,4 539,5 97,75 98,78 0,185 0,174 58 0,2367327
15,718 539,3 539,4 97,11 98,31 0,185 0,174 59 0,2382276
15,596 539,3 539,4 97,91 99,04 0,185 0,174 60 0,2363044
15,617 539,4 539,5 97,66 98,57 0,185 0,174 61 0,236726
15,656 539,4 539,5 97,27 98,59 0,185 0,174 62 0,2373744
15,608 539,3 539,4 97,68 98,70 0,185 0,174 63 0,2367325
15,653 539,3 539,4 97,44 98,35 0,186 0,174 64 0,2373745
15,650 539,2 539,4 97,22 98,36 0,185 0,174 65 0,2373743
15,674 539,2 539,4 97,17 98,29 0,185 0,174 66 0,2378025
15,646 539,2 539,3 97,35 98,34 0,185 0,174 67 0,237368
15,645 539,1 539,3 97,40 98,37 0,186 0,174 68 0,2373748
15,700 539,1 539,3 97,19 97,89 0,186 0,174 69 0,2382275
15,679 539,1 539,2 97,27 98,36 0,186 0,174 70 0,2378024
15,594 539,1 539,2 97,82 98,60 0,186 0,174 71 0,2365456
15,674 539,1 539,2 97,27 98,36 0,186 0,174 72 0,2378022
15,647 539,0 539,2 97,44 98,43 0,186 0,174 73 0,2373749
15,573 539,0 539,2 97,82 98,98 0,186 0,174 74 0,2363041
15,602 539,0 539,2 97,59 98,86 0,186 0,174 75 0,2367321
15,569 539,0 539,2 97,81 98,88 0,186 0,174 76 0,2363039
15,013 539,0 539,2 101,61 102,68 0,186 0,174 77 0,2277782
15,568 539,0 539,2 97,67 98,90 0,186 0,174 78 0,2363039
15,593 539,0 539,2 97,75 98,75 0,186 0,174 79 0,2367321
15,591 539,0 539,2 97,55 98,68 0,186 0,174 80 0,2367325
15,629 538,9 539,2 97,32 98,22 0,186 0,174 81 0,2373746
15,589 538,9 539,1 97,68 98,67 0,186 0,174 82 0,2367324
15,582 538,9 539,1 97,63 98,46 0,186 0,174 83 0,2367323
15,681 538,9 539,1 96,92 97,89 0,186 0,174 84 0,2382275
15,648 538,9 539,1 96,99 98,10 0,186 0,174 85 0,2378016
15,619 538,9 539,1 97,16 98,37 0,185 0,174 86 0,2373742
15,649 538,9 539,1 97,06 98,21 0,186 0,174 87 0,2378021
15,550 538,8 539,1 97,71 98,69 0,186 0,174 88 0,2363046
15,617 538,8 539,1 97,20 98,29 0,186 0,174 89 0,2373751
15,575 538,8 539,1 97,59 98,67 0,186 0,174 90 0,2367324
15,548 538,8 539,1 97,65 98,57 0,186 0,174 91 0,2363041
15,581 538,8 539,1 97,55 98,53 0,186 0,174 92 0,2367324
15,581 538,8 539,1 97,49 98,58 0,186 0,174 93 0,236732
15,620 538,7 539,0 97,29 98,32 0,186 0,174 94 0,2373743
15,543 538,7 539,0 97,58 98,73 0,186 0,174 95 0,2363046
15,537 538,8 539,0 97,52 98,68 0,185 0,174 96 0,2363042
15,635 538,8 539,1 97,05 98,05 0,186 0,174 97 0,2378022
15,603 538,9 539,1 97,11 98,05 0,186 0,174 98 0,2373744
15,594 538,9 539,2 97,11 98,05 0,186 0,174 99 0,2373743
15,618 538,9 539,2 96,91 97,98 0,186 0,174 100 0,2378024
15,644 538,9 539,2 96,62 97,81 0,186 0,174 101 0,2382275
15,779 538,9 539,2 95,85 96,99 0,186 0,174 102 0,240347
15,632 538,9 539,2 96,78 97,79 0,186 0,174 103 0,2382275
15,530 538,8 539,1 97,26 98,20 0,186 0,174 104 0,2367325
15,596 538,8 539,1 96,66 97,90 0,186 0,174 105 0,2378026
15,526 538,8 539,1 97,50 98,13 0,186 0,174 106 0,2367325
15,491 538,7 539,1 97,32 98,26 0,186 0,174 107 0,2363046
15,591 538,6 539,0 96,68 97,66 0,186 0,174 108 0,2378018
15,583 538,6 539,0 96,66 97,44 0,186 0,174 109 0,2378019
15,553 538,7 539,0 96,88 98,00 0,186 0,174 110 0,2373743
15,505 538,7 539,0 97,24 97,99 0,186 0,174 111 0,2366686
15,577 538,6 539,0 96,61 97,81 0,186 0,174 112 0,2378023
15,509 538,6 538,9 97,20 98,15 0,186 0,174 113 0,2367322
15,573 538,5 538,9 96,70 97,49 0,186 0,174 114 0,2378021
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

15,571 538,5 538,9 96,64 97,92 0,186 0,174 115 0,2378027
15,541 538,5 538,9 96,87 97,84 0,186 0,174 116 0,2373742
15,568 538,5 538,8 96,75 97,76 0,186 0,174 117 0,2378016
15,703 538,5 538,8 95,84 96,92 0,186 0,174 118 0,2399251
15,536 538,5 538,8 96,76 97,98 0,186 0,174 119 0,2373748
15,662 538,5 538,8 96,01 97,06 0,186 0,174 120 0,2392903
15,658 538,5 538,8 95,92 97,05 0,186 0,174 121 0,2392895
15,657 538,5 538,8 95,91 96,91 0,186 0,174 122 0,2392899
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DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

Average Average Average Average

15,13 Inlet + Inlet + 0,232

Outlet Outlet Average Average #1 #2

Tunnel Temp. Temp. 101,16 101,91 System 1 System 2 SQRT
Velocity Meter 1 Meter 2 Vol.Std. Vol.Std. Delta-P

PR1 PR2 Time

Ft/Sec Deg. R Deg. R % % (ft3) (ft3) min (in H2O)2

15,605 535,8 536,0 0,183 0,172 0 0,2319671
15,468 535,8 536,0 102,42 103,21 0,183 0,172 1 0,2330567
15,476 535,7 535,9 101,04 101,94 0,183 0,172 2 0,2347914
15,421 535,7 535,8 101,28 101,98 0,183 0,172 3 0,2341421
15,332 535,6 535,8 102,23 102,66 0,183 0,171 4 0,2326213
15,263 535,6 535,8 102,58 103,36 0,183 0,172 5 0,2315286
15,382 535,5 535,7 101,96 102,73 0,183 0,172 6 0,2330564
15,322 535,5 535,7 102,75 103,28 0,183 0,172 7 0,2319662
15,399 535,5 535,7 102,21 102,95 0,183 0,172 8 0,2330567
15,372 535,5 535,7 102,33 102,99 0,183 0,172 9 0,2326202
15,197 535,4 535,6 103,56 104,29 0,183 0,172 10 0,2299909
15,308 535,4 535,6 102,97 103,70 0,183 0,172 11 0,2315285
15,311 535,5 535,6 102,93 103,86 0,183 0,172 12 0,2315287
15,335 535,5 535,7 102,75 103,63 0,183 0,172 13 0,2319671
15,349 535,4 535,6 102,92 103,55 0,183 0,172 14 0,2319667
15,335 535,3 535,6 102,88 103,45 0,183 0,172 15 0,2319264
15,335 535,3 535,5 102,70 103,49 0,183 0,172 16 0,2319665
15,331 535,3 535,5 102,72 103,35 0,183 0,172 17 0,2319667
15,404 535,3 535,5 102,24 103,01 0,183 0,172 18 0,2330564
15,274 535,3 535,5 103,18 103,88 0,183 0,172 19 0,23109
15,222 535,3 535,5 103,54 104,26 0,184 0,172 20 0,2304301
15,325 535,3 535,5 102,60 103,59 0,183 0,172 21 0,2319665
15,392 535,4 535,5 102,16 102,99 0,183 0,172 22 0,2330562
15,359 535,3 535,5 102,33 103,17 0,183 0,172 23 0,2326216
15,213 535,2 535,4 103,22 104,21 0,183 0,172 24 0,2304305
15,449 535,2 535,4 101,52 102,58 0,183 0,172 25 0,2341421
15,279 535,2 535,4 102,72 103,41 0,183 0,172 26 0,2315285
15,455 535,2 535,3 101,65 102,24 0,183 0,172 27 0,2341422
15,308 535,2 535,4 102,47 103,22 0,183 0,172 28 0,2319663

15,251 535,2 535,4 103,09 103,69 0,183 0,172 29 0,2310902
15,283 535,2 535,4 102,65 103,61 0,183 0,172 30 0,2315282
15,248 535,2 535,4 102,88 103,81 0,183 0,172 31 0,2310897
15,371 535,3 535,4 101,93 102,57 0,183 0,172 32 0,2330562
15,289 535,3 535,4 102,33 103,19 0,183 0,172 33 0,2319665

15,323 535,5 535,5 102,23 102,88 0,183 0,172 34 0,2326215
15,256 535,6 535,6 102,55 103,15 0,183 0,172 35 0,2315283
15,349 535,6 535,6 101,82 102,68 0,183 0,172 36 0,2330572
15,139 535,6 535,6 103,10 103,91 0,183 0,172 37 0,2299904
15,295 535,6 535,6 101,84 102,67 0,183 0,172 38 0,2326219
15,220 535,6 535,6 102,26 102,93 0,183 0,172 39 0,2316586
15,269 535,7 535,7 101,59 102,15 0,183 0,171 40 0,2326218
15,339 535,6 535,6 100,68 101,65 0,183 0,172 41 0,2341424
15,190 535,6 535,7 101,71 102,57 0,183 0,172 42 0,231958
15,317 535,6 535,7 100,78 101,28 0,183 0,172 43 0,2341426
15,103 535,7 535,7 102,06 102,52 0,183 0,171 44 0,2310908
15,092 535,6 535,7 101,67 102,69 0,183 0,172 45 0,2310908
15,135 535,6 535,7 101,34 101,98 0,183 0,172 46 0,2319665
15,269 535,5 535,7 100,39 101,18 0,183 0,172 47 0,234143
15,390 535,4 535,6 99,49 100,23 0,183 0,172 48 0,2362995
15,185 535,3 535,5 100,84 101,55 0,183 0,172 49 0,2330568
15,171 535,3 535,5 100,63 101,45 0,183 0,172 50 0,2330571
15,273 535,2 535,4 99,95 100,73 0,183 0,172 51 0,2347917
15,129 535,1 535,3 100,83 101,34 0,183 0,172 52 0,2326218
15,153 535,1 535,3 100,69 101,33 0,183 0,172 53 0,2330571

Proportional Rates
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DATA 2019-02-27 EPA PI 20182 RUN 2 SINGLE BURNRATE

15,074 535,0 535,2 101,14 101,62 0,184 0,172 54 0,2319666
14,966 535,0 535,2 101,67 102,48 0,183 0,172 55 0,2304301
15,029 534,9 535,2 101,16 101,78 0,183 0,172 56 0,2315283
15,095 534,9 535,1 100,60 101,29 0,183 0,172 57 0,2326211
14,922 534,8 535,1 101,91 102,51 0,184 0,172 58 0,2299903
15,010 534,7 535,0 101,17 101,68 0,184 0,172 59 0,2315282
14,797 534,7 534,9 102,33 102,93 0,184 0,172 60 0,2284416
14,972 534,7 535,0 101,31 101,76 0,184 0,172 61 0,2310902
15,031 534,7 535,0 100,81 101,50 0,184 0,172 62 0,2319661
14,995 534,7 534,9 101,05 101,66 0,184 0,172 63 0,2315277
14,998 534,6 534,9 100,98 101,69 0,184 0,172 64 0,2315277
14,824 534,7 534,9 102,09 102,78 0,183 0,172 65 0,2288843
15,072 534,7 534,9 100,51 101,33 0,183 0,172 66 0,2326208
15,033 534,7 534,9 100,66 101,56 0,183 0,172 67 0,2319661
15,038 534,7 534,9 100,94 101,59 0,183 0,172 68 0,2319659
14,980 534,7 534,9 101,15 101,90 0,183 0,172 69 0,2310902
15,076 534,8 535,0 100,54 101,25 0,183 0,172 70 0,2326214
14,902 534,8 535,0 101,63 102,16 0,183 0,172 71 0,2299898
14,971 534,8 535,0 101,09 101,94 0,183 0,172 72 0,2310899
14,972 534,8 535,0 101,08 101,97 0,183 0,172 73 0,2310895
15,003 534,8 535,0 101,03 101,74 0,183 0,172 74 0,2315284
14,930 534,8 535,0 101,41 102,08 0,183 0,172 75 0,23043
14,996 534,8 535,1 100,90 101,64 0,183 0,172 76 0,2315277
15,089 534,8 535,0 100,19 101,09 0,183 0,172 77 0,2330565
15,028 534,8 535,1 100,84 101,62 0,183 0,172 78 0,2319664
14,967 534,7 535,1 101,08 101,78 0,183 0,172 79 0,2310897
15,058 534,8 535,0 100,35 101,10 0,183 0,172 80 0,2326216
15,060 534,8 535,0 100,34 101,00 0,183 0,172 81 0,2326208
15,016 534,7 535,0 100,57 101,43 0,183 0,172 82 0,2319662
15,011 534,8 535,1 100,50 101,24 0,183 0,172 83 0,2319664
15,086 534,8 535,1 100,10 100,81 0,183 0,172 84 0,2330563
15,014 534,9 535,1 100,65 101,50 0,183 0,172 85 0,2319656
14,993 534,9 535,1 100,63 101,62 0,183 0,172 86 0,2315267
14,993 534,9 535,1 100,83 101,50 0,183 0,172 87 0,2315278
14,893 535,0 535,1 101,56 102,32 0,183 0,172 88 0,22999
15,014 535,1 535,2 100,58 101,29 0,183 0,172 89 0,2319662
15,063 535,2 535,2 100,36 101,09 0,183 0,172 90 0,2326207
15,192 535,3 535,3 99,34 100,15 0,183 0,172 91 0,2347901
15,054 535,3 535,3 100,30 100,94 0,183 0,172 92 0,2326244
14,946 535,4 535,3 100,75 101,63 0,183 0,172 93 0,2310901
14,978 535,5 535,3 100,67 101,31 0,183 0,172 94 0,2315282
14,943 535,5 535,4 100,66 101,54 0,183 0,172 95 0,2310902
15,042 535,6 535,5 100,06 100,79 0,183 0,172 96 0,232622
14,994 535,7 535,6 100,35 101,28 0,183 0,172 97 0,2319666
15,128 535,7 535,6 99,54 100,12 0,183 0,172 98 0,2341421
14,930 535,7 535,6 100,54 101,33 0,183 0,172 99 0,2310911
14,955 535,9 535,7 100,49 101,14 0,183 0,171 100 0,231529
15,049 536,0 535,8 99,59 100,71 0,183 0,172 101 0,2330572
14,948 535,9 535,8 100,47 101,03 0,183 0,172 102 0,2315291
15,120 535,9 535,8 99,12 99,83 0,183 0,171 103 0,2341429
14,947 535,9 535,8 100,41 101,26 0,183 0,171 104 0,2315292
15,159 536,0 535,9 98,96 99,63 0,183 0,172 105 0,2347917
15,125 536,1 535,9 99,30 100,08 0,183 0,171 106 0,2341439
14,981 536,1 535,9 100,18 101,01 0,183 0,172 107 0,2319673
14,921 536,1 535,9 100,64 101,45 0,183 0,172 108 0,2310911
14,920 536,1 535,9 100,60 101,35 0,183 0,172 109 0,2310911
15,110 536,2 535,9 99,21 99,98 0,183 0,172 110 0,2341433
15,001 536,3 535,9 99,76 100,62 0,183 0,172 111 0,2326223
14,999 536,3 536,0 99,58 100,50 0,183 0,172 112 0,2326224
14,962 536,4 536,0 100,16 100,86 0,183 0,172 113 0,2319681
15,004 536,3 536,0 99,88 100,39 0,183 0,171 114 0,2326221
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14,899 536,4 536,0 100,32 101,50 0,183 0,172 115 0,2310921
15,096 536,4 536,0 99,13 99,83 0,183 0,172 116 0,2341438
15,026 536,4 536,0 99,58 100,58 0,183 0,172 117 0,2330567
14,953 536,4 536,0 99,90 100,99 0,183 0,172 118 0,2319672
14,953 536,3 536,0 100,07 100,72 0,183 0,172 119 0,2319667
14,753 536,3 536,0 101,36 102,28 0,183 0,172 120 0,2288849
15,016 536,3 536,0 99,52 100,40 0,183 0,172 121 0,2330571
15,087 536,3 535,9 98,91 99,86 0,183 0,172 122 0,2341425
14,981 536,3 536,0 99,70 100,46 0,183 0,172 123 0,2325362
14,942 536,4 536,0 99,87 100,54 0,183 0,171 124 0,2319672
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SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Fluke 744

7798010

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004079

5-Jul-17

5-Jul-18

Commentaire:

SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Setra

2784759

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2018001018

21-Feb-18

21-Feb-19

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

0.0000 "H2O Vérification indicateur0.000 "H2O 0.000 "H2O 0.000 "H2O 0.000 "H2O 0.25 "H2O

0.2500 "H2O Vérification indicateur0.250 "H2O 0.249 "H2O -0.001 "H2O 0.249 "H2O 0.25 "H2O

0.5000 "H2O Vérification indicateur0.500 "H2O 0.505 "H2O 0.005 "H2O 0.505 "H2O 0.25 "H2O

0.7500 "H2O Vérification indicateur0.750 "H2O 0.754 "H2O 0.004 "H2O 0.754 "H2O 0.25 "H2O

1.0000 "H2O Vérification indicateur1.000 "H2O 1.001 "H2O 0.001 "H2O 1.001 "H2O 0.25 "H2O

0.0000 "H2O Vérification sortie analogique0.0000 V.DC. 0.0003 V.DC. +0.0003 V.DC. 0.0003 V.DC. 0.00 V.DC.

0.2500 "H2O Vérification sortie analogique2.5000 V.DC. 2.4811 V.DC. -0.0189 V.DC. 2.4811 V.DC. 0.00 V.DC.

0.5000 "H2O Vérification sortie analogique5.0000 V.DC. 5.0389 V.DC. 0.0389 V.DC. 5.0389 V.DC. 0.00 V.DC.

0.7500 "H2O Vérification sortie analogique7.5000 V.DC. 7.5582 V.DC. 0.0582 V.DC. 7.5582 V.DC. 0.00 V.DC.

1.0000 "H2O Vérification sortie analogique10.0000 V.DC. 10.0285 V.DC. 0.0285 V.DC. 10.0285 V.DC. 0.00 V.DC.

Conditions Environnementales: 20 °CTempérature: Humidité: 33 %RH

Type d'Étalonnage:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

CE-EM-006 07/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9106

+\-0.25"H2O

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Indicateur

Dwyer

MS-321-LCDNo. Model:

No. Série: E47U020014

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Pression

Digitale

Pression

0-0.5"H2O

N.A.

365
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5F09106
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.
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CE-EM-006 07/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9106

+\-0.25"H2O

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Indicateur

Dwyer

MS-321-LCDNo. Model:

No. Série: E47U020014

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Pression

Digitale

Pression

0-0.5"H2O

N.A.

365

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

7 Mars 2018

7 Mars 2019

7 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Martin Langlais - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.
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Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.



SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Fluke 744

7798010

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004079

5-Jul-17

5-Jul-18

Commentaire:

SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Setra

2784759

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2018001018

21-Feb-18

21-Feb-19

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

0.0000 "H2O Vérification indicateur0.0000 "H2O 0.0000 "H2O 0.0000 "H2O 0.0000 "H2O 0.25 "H2O

0.0250 "H2O Vérification indicateur0.0250 "H2O 0.0249 "H2O -0.0001 "H2O 0.0249 "H2O 0.25 "H2O

0.0500 "H2O Vérification indicateur0.0500 "H2O 0.0498 "H2O -0.0002 "H2O 0.0498 "H2O 0.25 "H2O

0.0750 "H2O Vérification indicateur0.0750 "H2O 0.0747 "H2O -0.0003 "H2O 0.0747 "H2O 0.25 "H2O

0.1000 "H2O Vérification indicateur0.1000 "H2O 0.0996 "H2O -0.0004 "H2O 0.0996 "H2O 0.25 "H2O

0.0000 "H2O Vérification sortie analogique0.0000 V.DC. 0.0015 V.DC. +0.0015 V.DC. 0.0015 V.DC. 0.01 V.DC.

0.0250 "H2O Vérification sortie analogique2.5000 V.DC. 2.5020 V.DC. 0.0020 V.DC. 2.5020 V.DC. 0.01 V.DC.

0.0500 "H2O Vérification sortie analogique5.0000 V.DC. 4.9842 V.DC. -0.0158 V.DC. 4.9842 V.DC. 0.01 V.DC.

0.0750 "H2O Vérification sortie analogique7.5000 V.DC. 7.4924 V.DC. -0.0076 V.DC. 7.4924 V.DC. 0.01 V.DC.

0.1000 "H2O Vérification sortie analogique10.0000 V.DC. 9.9524 V.DC. -0.0476 V.DC. 9.9524 V.DC. 0.01 V.DC.

Conditions Environnementales: 20 °CTempérature: Humidité: 33 %RH

Type d'Étalonnage:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

CE-EM-007 07/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9106

+\- 0.25"H2O

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Indicateur

Dwyer

MS-321-LCDNo. Model:

No. Série: E23S020111/12

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Pression

Digitale

Pression

0-0.5"H2O

N.A.

365
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Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.
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CE-EM-007 07/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9106

+\- 0.25"H2O

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Indicateur

Dwyer

MS-321-LCDNo. Model:

No. Série: E23S020111/12

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Pression

Digitale

Pression

0-0.5"H2O

N.A.

365

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

7 Mars 2018

7 Mars 2019

7 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Martin Langlais - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.

Page 2 de 2

5F09106
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.

































SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Crystal XP2i

258139

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004083

4-Jul-17

4-Jul-18

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

0.00 "Hg Vérification indicateur0.00 "Hg 0.00 "Hg 0.00 "Hg 0.00 "Hg 1 "Hg

-7.50 "Hg Vérification indicateur-7.50 "Hg -7.61 "Hg -0.11 "Hg -7.61 "Hg 1 "Hg

-15.00 "Hg Vérification indicateur-15.00 "Hg -15.23 "Hg -0.23 "Hg -15.23 "Hg 1 "Hg

-22.50 "Hg Vérification indicateur-22.50 "Hg -22.85 "Hg -0.35 "Hg -22.85 "Hg 1 "Hg

-28.00 "Hg Vérification indicateur-28.00 "Hg -28.45 "Hg -0.45 "Hg -28.45 "Hg 1 "Hg

0.00 "Hg Vérification sortie analogique10.0000 V.DC. 10.0516 V.DC. +0.0600 V.DC. 10.0600 V.DC. 0.5 V.DC.

-7.50 "Hg Vérification sortie analogique8.0000 V.DC. 8.0377 V.DC. +0.0377 V.DC. 8.0377 V.DC. 0.5 V.DC.

-15.00 "Hg Vérification sortie analogique6.0000 V.DC. 6.0080 V.DC. +0.0080 V.DC. 6.0080 V.DC. 0.5 V.DC.

-22.50 "Hg Vérification sortie analogique4.0000 V.DC. 3.9666 V.DC. -0.0333 V.DC. 3.9666 V.DC. 0.5 V.DC.

-28.00 "Hg Vérification sortie analogique2.5333 V.DC. 2.4615 V.DC. -0.0718 V.DC. 2.4615 V.DC. 0.5 V.DC.

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

6 Mars 2018

6 Mars 2019

6 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Conditions Environnementales: 20 °CTempérature: Humidité: 33 %RH

Type d'Étalonnage:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Stéphane - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.

CE-EM-126 06/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9106

+\- 1"Hg

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Manomètre

Dwyer

DPG200No. Model:

No. Série: N.A.

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Pression

Digitale

Pression

0-28"Hg

N.A.

365
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5F09106
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.
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SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Crystal XP2i

258139

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004083

4-Jul-17

4-Jul-18

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

0.00 "Hg Vérification indicateur0.00 "Hg 0.00 "Hg 0.00 "Hg 0.00 "Hg 1 "Hg

-7.50 "Hg Vérification indicateur-7.50 "Hg -7.52 "Hg -0.03 "Hg -7.52 "Hg 1 "Hg

-15.00 "Hg Vérification indicateur-15.00 "Hg -15.05 "Hg -0.05 "Hg -15.05 "Hg 1 "Hg

-22.50 "Hg Vérification indicateur-22.50 "Hg -22.60 "Hg -0.10 "Hg -22.60 "Hg 1 "Hg

-28.00 "Hg Vérification indicateur-28.00 "Hg -28.11 "Hg -0.11 "Hg -28.11 "Hg 1 "Hg

0.00 "Hg Vérification sortie analogique10.0000 V.DC. 10.0048 V.DC. +0.0048 V.DC. 10.0048 V.DC. 0.01 V.DC.

-7.50 "Hg Vérification sortie analogique8.0000 V.DC. 8.0156 V.DC. +0.0156 V.DC. 8.0156 V.DC. 0.01 V.DC.

-15.00 "Hg Vérification sortie analogique6.0000 V.DC. 6.0141 V.DC. +0.0141 V.DC. 6.0141 V.DC. 0.01 V.DC.

-22.50 "Hg Vérification sortie analogique4.0000 V.DC. 3.9973 V.DC. -0.0027 V.DC. 3.9973 V.DC. 0.01 V.DC.

-28.00 "Hg Vérification sortie analogique2.5333 V.DC. 2.5129 V.DC. -0.0204 V.DC. 2.5129 V.DC. 0.01 V.DC.

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

6 Mars 2018

6 Mars 2019

6 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Conditions Environnementales: 20 °CTempérature: Humidité: 33 %RH

Type d'Étalonnage:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Stéphane - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.

CE-EM-127 06/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9106

+\- 1"Hg

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Manomètre

Dwyer

DPG200No. Model:

No. Série: N.A.

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Pression

Digitale

Pression

0-28"Hg

N.A.

365
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5F09106
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.
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SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Fluke 744

7798010

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004079

5-Jul-17

5-Jul-18

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

0.0 °C T1 typeJ0.0 °C -0.1 °C -0.1 °C -0.1 °C 1.0 °C

125.0 °C T1 typeJ125.0 °C 125.0 °C 0.0 °C 125.0 °C 1.0 °C

250.0 °C T1 typeJ250.0 °C 250.0 °C 0.0 °C 250.0 °C 1.0 °C

375.0 °C T1 typeJ375.0 °C 374.9 °C -0.1 °C 374.9 °C 1.0 °C

500.0 °C T1 typeJ500.0 °C 499.9 °C -0.1 °C 499.9 °C 1.0 °C

0.0 °C T2 typeJ0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 1.0 °C

125.0 °C T2 typeJ125.0 °C 125.0 °C 0.0 °C 125.0 °C 1.0 °C

250.0 °C T2 typeJ250.0 °C 250.0 °C 0.0 °C 250.0 °C 1.0 °C

375.0 °C T2 typeJ375.0 °C 374.9 °C -0.1 °C 374.9 °C 1.0 °C

500.0 °C T2 typeJ500.0 °C 500.0 °C 0.0 °C 500.0 °C 1.0 °C

0.0 °C T1 typeK0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 1.0 °C

125.0 °C T1 typeK125.0 °C 125.0 °C 0.0 °C 125.0 °C 1.0 °C

250.0 °C T1 typeK250.0 °C 250.0 °C 0.0 °C 250.0 °C 1.0 °C

375.0 °C T1 typeK375.0 °C 375.0 °C 0.0 °C 375.0 °C 1.0 °C

500.0 °C T1 typeK500.0 °C 500.0 °C 0.0 °C 500.0 °C 1.0 °C

0.0 °C T2 typeK0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 0.0 °C 1.0 °C

125.0 °C T2 typeK125.0 °C 125.0 °C 0.0 °C 125.0 °C 1.0 °C

250.0 °C T2 typeK250.0 °C 250.0 °C 0.0 °C 250.0 °C 1.0 °C

375.0 °C T2 typeK375.0 °C 375.0 °C 0.0 °C 375.0 °C 1.0 °C

500.0 °C T2 typeK500.0 °C 500.0 °C 0.0 °C 500.0 °C 1.0 °C

Conditions Environnementales: 20 °CTempérature: Humidité: 33 %RH

Type d'Étalonnage:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

CE-EM-001 06/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9101

+\- 2.0°C

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Enregistreur

Fluke

52-IINo. Model:

No. Série: 90630037

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Temp

Digitale

Température

Divers

N.A.

365

Page 1 de 2

5F09101
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.
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CE-EM-001 06/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9101

+\- 2.0°C

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Enregistreur

Fluke

52-IINo. Model:

No. Série: 90630037

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Temp

Digitale

Température

Divers

N.A.

365

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

6 Mars 2018

6 Mars 2019

6 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Stéphane - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.

Page 2 de 2

5F09101
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.



SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Fluke 744

7798010

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004079

5-Jul-17

5-Jul-18

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

-190.0 °C Input#1TypeK-190.0 °C -190.7 °C -0.7 °C -190.7 °C 1.0 °C

0.0 °C Input#1TypeK0.0 °C -0.3 °C -0.3 °C -0.3 °C 1.0 °C

750.0 °C Input#1TypeK750.0 °C 749.7 °C -0.3 °C 749.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#2 TypeK100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#3 TypeK100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#4 TypeK100.0 °C 99.6 °C -0.4 °C 99.6 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#5TypeK100.0 °C 99.6 °C -0.4 °C 99.6 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#6TypeK100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#7TypeK100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#8TypeK100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#9TypeK100.0 °C 99.8 °C -0.2 °C 99.8 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#10TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#11TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#12TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#13 TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#14TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#15 TypeJ100.0 °C 99.8 °C -0.2 °C 99.8 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#16TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#17TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#18TypeJ100.0 °C 99.8 °C -0.2 °C 99.8 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#19TypeJ100.0 °C 99.8 °C -0.2 °C 99.8 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#20TypeJ100.0 °C 99.9 °C -0.1 °C 99.9 °C 1.0 °C

12.000 mA Input#2112.000 mA 12.005 mA +0.005 mA 12.005 mA 1.00 mA

12.000 mA Input#2212.000 mA 12.005 mA +0.005 mA 12.005 mA 1.00 mA

Conditions Environnementales: 21 °CTempérature: Humidité: 31 %RH

Type d'Étalonnage: Test avec EM-012

CE-EM-015 05/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9101

+\- 2°C

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Enregistreur

Keithley

7700No. Model:

No. Série: 1213648

Emplacement: N/A

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Temp

Digitale

Température

Divers

N.A.

365

Page 1 de 2

5F09101
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.
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CE-EM-015 05/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9101

+\- 2°C

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Enregistreur

Keithley

7700No. Model:

No. Série: 1213648

Emplacement: N/A

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Temp

Digitale

Température

Divers

N.A.

365

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

5 Mars 2018

5 Mars 2019

5 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Type d'Étalonnage: Test avec EM-012

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Stéphane - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.
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5F09101
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.









SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Vaisala Portable 1

U4840010/U4920031

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004428

19-Jul-17

19-Jul-18

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

25.0 °C 25.0 °C 25.2 °C +0.2 °C 25.2 °C 1.0 °C

40.0 °C 40.0 °C 40.1 °C +0.1 °C 40.1 °C 1.0 °C

33.0 %RH 33.0 %RH 32.5 %RH -0.5 %RH 32.5 %RH 3.0 %RH

50.0 %RH 50.0 %RH 49.1 %RH -0.9 %RH 49.1 %RH 3.0 %RH

80.0 %RH 80.0 %RH 79.2 %RH -0.8 %RH 79.2 %RH 3.0 %RH

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

6 Mars 2018

6 Mars 2019

6 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Conditions Environnementales: 21 °CTempérature: Humidité: 29 %RH

Type d'Étalonnage:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Stéphane - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.

CE-EM-136 06/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

ISL-004

+\-2°C +\-3%RH

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Hygromètre

Fluke

971No. Model:

No. Série: 10610850

Emplacement: N.A.

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Temp/%RH

Digitale

Temp/humidité

5-95%RH -20a60°C

N.A.

365

Page 1 de 1Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.

http://islstorage.blob.core.windows.net/uploads/be0119e0-ebfd-4521-bb93-fe7b9db237bf/Vaisala U4920031-U4840010  19 juil. 17- 19 juil. 18.pdf






SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Fluke 744

7798010

Alpha ControlsCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

2017004079

5-Jul-17

5-Jul-18

Commentaire:

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Incertitude
Élargie

Commentaire

-17.000 mV Input#1-17.000 mV -16.985 mV +0.015 mV -16.985 mV 0.1 mV

0.000 mV Input#10.000 mV 0.081 mV +0.081 mV 0.081 mV 0.1 mV

20.000 mV Input#120.000 mV 20.058 mV +0.058 mV 20.058 mV 0.1 mV

30.000 mV Input#230.000 mV 30.048 mV +0.048 mV 30.048 mV 0.1 mV

Input#3 Non-Conforme

5.000 V.DC. Input#45.000 V.DC. 4.999 V.DC. -0.001 V.DC. 4.999 V.DC. 0.1 V.DC.

30.000 mV Input#530.000 mV 30.026 mV +0.026 mV 30.026 mV 0.1 mV

30.000 mV Input#630.000 mV 29.992 mV -0.008 mV 29.992 mV 0.1 mV

100.00 Ohms Input#7100.00 Ohms 99.99 Ohms -0.01 Ohms 99.99 Ohms 1.0 Ohms

100.00 Ohms Input#8100.00 Ohms 99.99 Ohms -0.01 Ohms 99.99 Ohms 1.0 Ohms

100.00 Ohms Input#9100.00 Ohms 100.01 Ohms +0.01 Ohms 100.01 Ohms 1.0 Ohms

100.00 Ohms Input#10100.00 Ohms 99.92 Ohms -0.08 Ohms 99.92 Ohms 1.0 Ohms

100.0 °C Input#11TypeT100.0 °C 99.6 °C -0.4 °C 99.6 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#12TypeT100.0 °C 99.6 °C -0.4 °C 99.6 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#13 TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#14TypeJ100.0 °C 99.7 °C -0.3 °C 99.7 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#15 TypeJ100.0 °C 99.6 °C -0.4 °C 99.6 °C 1.0 °C

100.0 °C Input#16TypeJ100.0 °C 99.6 °C -0.4 °C 99.6 °C 1.0 °C

100.00 Ohms Input#17100.00 Ohms 99.98 Ohms -0.02 Ohms 99.98 Ohms 1.0 Ohms

100.00 Ohms Input#18100.00 Ohms 99.89 Ohms -0.11 Ohms 99.89 Ohms 1.0 Ohms

100.00 Ohms Input#19100.00 Ohms 99.90 Ohms -0.10 Ohms 99.90 Ohms 1.0 Ohms

100.00 Ohms Input#20100.00 Ohms 99.86 Ohms -0.14 Ohms 99.86 Ohms 1.0 Ohms

12.000 mA Input#2112.000 mA 12.003 mA +0.003 mA 12.003 mA 1.00 mA

12.000 mA Input#2212.000 mA 12.005 mA +0.005 mA 12.005 mA 1.00 mA

Conditions Environnementales: 21 °CTempérature: Humidité: 31 %RH

Type d'Étalonnage: Test avec EM-012

CE-EM-154 05/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9101

+\- 2°C

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Enregistreur

Keithley

7700No. Model:

No. Série: 1306774

Emplacement: N/A

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Temp

Digitale

Température

Divers

N.A.

365
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5F09101
Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.
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CE-EM-154 05/03/18

Accrédité ISO 17025

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

4IN9101

+\- 2°C

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Enregistreur

Keithley

7700No. Model:

No. Série: 1306774

Emplacement: N/A

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Temp

Digitale

Température

Divers

N.A.

365

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

5 Mars 2018

5 Mars 2019

5 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme: X

Non Conforme:

Type d'Étalonnage: Test avec EM-012

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Le système qualité de l'entreprise est conforme aux exigences de la norme ISO 17025 et les
étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST. Le degré d'incertitude est basé sur un niveau de confiance=95%, K=2.

Date d'émission du certificat:

X

Avant Après

Stéphane - Technicien

Le Service d'évaluation des laboratoires d'étalonnage (CLAS) du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) a évalué et certifié la capacité d'étalonnage du laboratoire et
la traçabilité au Système international d'unités (SI) ou à des étalons acceptables selon le
CLAS. Le présent certificat d'étalonnage est délivré conformément aux conditions de
certification du CLAS et aux conditions d'accréditation du Conseil canadien des normes
(CCN). Numéro d'accréditation du CCN: # 669. Le CLAS et le CCN ne garantissent pas
l'exactitude des étalonnages individuels effectués par les laboratoires accrédités.
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SPÉCIFICATION DE L'ÉTALON

Étalon Utilisé:

No. Série:

Ruban à mesurer

1

Marco MironCertificat fait par:

No. du certificat d'étalonnage:

Dernière date d'étalonnage:

Prochaine date d'étalonnage:

1

1-Sep-17

1-Sep-19

Commentaire: sert à titre indicatif seulement

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Entrée
Source

Valeur
Donnée

Valeur
Actuelle

Erreur de
Déviation

Valeur après
Étalonnage

Commentaire

1.00 " 1.00 " 1.00 " 0.00 " 1.00 "

36.00 " 36.00 " 36.00 " 0.00 " 36.00 "

72.00 " 72.00 " 72.00 " 0.00 " 72.00 "

108.00 " 108.00 " 108.00 " 0.00 " 108.00 "

132.00 " 132.00 " 132.00 " 0.00 " 132.00 "

DATE D'ÉTALONNAGE / ÉMISSION DU CERTIFICAT

Date d'Étalonnage:

Date du prochain Étalonnage:

6 Mars 2018

6 Mars 2019

6 Mars 2018

CONFORMITÉ D'ÉTALONNAGE

Conforme:

Non Conforme:

Conditions Environnementales: 21 °CTempérature: Humidité: 28 %RH

Commentaire:

Instrumentation St-Laurent Inc. Certifie que l'instrument ci-haut, rencontre ou excède les spécifications établies par le fabriquant. Les étalons utilisés pour effectuer l'étalonnage est retraçâble au CNRC et/ou au NIST.

Date d'émission du certificat:

X

X

Avant Après

Stéphane - Technicien

CE-EM-224 06/03/18

80 rue de la montagne
St-Joseph du lac
(Québec), J0N 1M0
Tél: (450) 473-6169
Fax: (450) 473-5207
Email: inst.st-laurent@videotron.ca

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE
No.Certificat:

CLIENT

Compagnie:

Adresse:

Services Polytests Inc

695 B rue Gaudette

St-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 7S7

SPÉCIFICATION DE CALIBRATION

Procédure de service:

Précision requise:

ISL-022

+/- 1/32''

Fréquence d'étalonnage: (jours)

SPÉCIFICATION DE L'INSTRUMENT

Type d'instrument:

Manufacturier:

Ruban à mesurer

Stanley

Leverlock 12&#39;No. Model:

No. Série: N/A

Emplacement: Portable

Type d'entrée:

Type de sortie:

Type de mesure:

Gamme:

No. Machine:

Mesure

N/A

Inch

0 à 12'

N/A

365

Page 1 de 1Le droit d'auteur du présent certificat appartient à Inst. St-Laurent Inc et doit être reproduit intégralement, à moins d'une autorisation écrite de Inst. St-Laurent Inc.



St-jean-sur-Richelieu, revision1 : February 23rd 2021 Client: Energy Distribution 
Project: PI-20182 Model: Kazan  

Page 17 of 28 M_rap_EPAwoodstove V1 – 2015 july 30th

APPENDIX 4: Unit pre burn 



Preburn Data PI-20182

time Flue Room Tunnel scale Right Back bottom Top Left

minutes temp temp dry bulb
°F °F °F lbs °F °F °F °F °F

1 79,08 66,46 71,32 4,35 69,04 58,78 59,34 62,85 60,50

2 195,14 66,90 85,29 3,77 69,52 59,00 59,51 72,27 66,03

3 266,21 67,28 97,30 3,67 70,03 59,29 59,79 81,53 76,87

4 442,74 67,59 125,80 3,38 70,70 60,07 60,33 102,07 97,66

5 503,59 67,79 123,55 2,97 71,13 61,85 61,02 153,47 127,26

6 489,35 67,81 114,15 3,11 70,51 64,36 61,99 197,97 159,33

7 489,56 68,10 110,98 2,58 70,95 67,44 63,09 238,91 187,98

8 496,20 68,10 109,86 2,39 71,04 70,99 64,32 273,94 220,22

9 502,19 68,25 109,63 2,18 71,30 75,11 65,75 298,13 248,80

10 505,62 68,56 109,98 1,98 71,48 79,58 67,37 321,02 278,15

11 498,76 68,79 109,45 1,79 71,72 84,71 69,22 344,37 303,88

12 486,88 68,93 107,92 1,69 71,98 90,65 71,35 355,21 326,85

13 475,88 69,00 106,67 1,53 72,25 96,98 73,79 358,59 343,46

14 457,93 69,05 105,01 1,38 72,44 103,51 76,41 359,38 357,71

15 443,22 69,02 116,22 1,38 72,51 110,13 79,33 356,04 367,06

16 449,06 69,31 133,92 11,06 72,75 116,87 83,44 356,45 358,63

17 629,86 69,32 178,37 10,75 73,16 123,29 88,51 358,53 350,01

18 745,17 69,56 214,32 10,27 73,81 129,34 94,55 377,92 357,21

19 809,85 70,37 242,08 9,76 74,50 135,35 102,03 413,75 377,75

20 645,75 70,78 180,70 9,57 74,94 141,10 110,64 436,12 397,26

21 543,21 70,64 147,13 9,37 75,40 146,46 118,73 433,80 401,60

22 491,29 70,70 130,88 9,26 75,68 151,79 126,09 424,22 402,96

23 459,03 70,56 120,91 9,06 75,79 156,78 132,92 413,42 404,33

24 433,76 70,34 114,79 8,97 75,78 161,58 139,14 400,40 404,06

25 426,72 70,40 111,32 8,87 75,74 165,86 145,40 391,02 407,78

26 426,66 70,46 108,93 8,77 75,72 169,74 151,42 381,72 415,59

27 418,77 70,31 107,13 8,67 75,73 173,35 157,52 372,20 419,87

28 417,12 70,50 106,38 8,46 75,85 176,47 163,40 366,19 419,23

29 428,30 70,54 106,41 8,36 75,89 179,11 169,14 360,62 416,77

30 458,91 70,59 107,90 8,17 76,06 181,50 174,55 368,40 417,08

31 478,56 70,48 109,21 8,07 76,15 183,60 179,88 379,64 417,89

32 480,30 70,48 109,83 7,83 76,35 185,57 184,79 390,86 422,72

33 479,94 70,47 109,64 7,76 76,42 187,53 189,70 392,36 428,27

34 487,36 70,39 110,30 7,56 76,59 189,35 194,73 397,43 435,15

35 493,95 70,61 110,82 7,37 76,78 191,10 199,84 403,89 445,51

36 509,21 70,54 112,21 7,27 76,88 192,83 205,23 413,12 458,04

37 524,81 70,87 123,13 7,09 77,18 194,75 210,33 426,69 466,79

38 538,64 70,83 119,33 6,86 77,34 196,72 215,72 443,74 472,98

39 525,22 70,90 116,50 6,76 77,44 198,55 221,45 448,85 474,16

40 503,60 70,81 114,35 6,57 77,71 200,46 226,79 449,88 473,43

41 480,78 70,96 111,57 6,47 78,01 202,40 231,68 447,02 468,76

42 463,18 71,33 109,82 6,38 78,07 204,52 236,49 439,76 462,98

43 449,45 71,63 108,60 6,28 78,56 206,47 240,77 432,37 460,63

44 452,56 71,96 108,40 6,07 79,02 208,47 245,00 431,19 465,69

45 452,01 72,23 107,72 5,97 79,39 210,13 248,96 427,77 470,05

46 457,05 72,77 108,08 5,78 79,56 211,82 252,93 426,26 472,11

47 468,51 72,76 109,09 5,68 79,93 213,40 257,00 428,63 473,76

48 480,24 73,17 109,78 5,58 80,25 214,90 261,00 434,74 476,79

49 493,15 73,21 110,50 5,48 80,55 216,38 265,14 439,83 480,87

50 504,77 73,62 111,77 5,27 80,98 217,77 269,61 444,74 485,36

51 513,83 73,96 112,19 5,17 81,36 219,30 273,76 455,23 490,62

52 520,81 74,16 113,49 5,07 81,61 220,63 278,02 458,85 497,58

53 475,33 74,25 106,25 4,88 81,89 222,37 282,21 459,55 498,63

54 449,74 74,14 104,27 4,78 82,06 224,12 285,83 460,22 494,52

55 434,63 74,57 102,34 4,69 82,26 225,83 288,89 460,52 488,20

56 424,08 74,46 100,32 4,69 82,46 227,34 291,44 460,63 481,73

57 418,64 74,92 100,21 4,47 82,58 229,00 293,85 460,23 475,13

58 417,30 74,32 100,28 4,47 82,68 230,50 295,96 462,90 469,00

59 417,40 74,79 99,61 4,37 82,78 231,79 297,88 466,33 463,66

60 420,29 74,37 99,43 4,28 82,82 233,01 299,61 473,12 459,55

61 420,21 74,49 98,65 4,18 82,88 234,04 301,11 476,68 457,49

62 416,99 74,51 98,27 4,18 82,96 235,12 302,47 479,27 457,06

63 415,77 74,90 97,96 4,08 83,02 236,20 303,72 479,72 457,74

64 415,74 74,81 97,38 3,99 83,05 237,16 304,78 479,41 459,32

65 414,64 75,05 97,93 3,89 83,11 238,13 305,64 484,41 461,34

66 416,86 74,92 98,24 3,77 83,16 239,09 306,39 484,74 463,01

67 416,24 75,09 97,80 3,77 83,19 239,93 306,86 486,09 464,22

68 416,62 75,42 97,66 3,67 83,25 240,70 307,33 488,71 464,57

69 415,44 75,36 98,38 3,58 83,34 241,72 307,84 486,88 466,64

70 414,14 75,20 98,82 3,48 83,51 242,46 308,14 486,55 467,96

71 416,40 75,52 98,22 3,48 83,42 243,33 308,27 485,06 469,41

72 417,79 75,44 98,50 3,38 83,40 244,25 308,46 485,28 470,40

73 421,50 75,46 97,66 3,29 83,55 244,94 308,36 485,58 471,30

74 423,71 75,12 98,32 3,19 83,63 245,76 308,50 491,96 472,06

75 421,55 75,39 98,30 3,19 83,67 246,97 308,70 496,62 473,15

76 418,55 75,42 98,45 3,07 83,50 248,04 308,95 500,35 474,06

77 415,05 75,73 97,88 2,97 83,35 248,85 309,14 502,56 475,03

78 411,99 74,69 97,86 2,88 83,31 250,08 309,45 503,63 476,95

79 406,72 75,22 96,96 2,88 83,44 250,92 309,70 504,20 478,67

80 402,43 75,50 97,13 2,78 83,47 252,12 309,94 504,03 479,82

81 398,49 75,55 96,87 2,78 83,51 253,13 309,96 501,58 483,37

82 394,29 75,88 96,77 2,68 83,71 254,76 310,53 498,94 485,44

83 389,04 75,34 96,11 2,68 83,63 255,84 310,62 496,94 486,17

84 383,50 75,92 95,22 2,58 83,67 256,93 310,98 490,92 485,73

85 379,10 75,76 96,03 2,49 83,62 258,23 311,40 486,37 487,28

86 376,51 75,37 95,48 2,48 83,58 259,18 311,78 479,56 487,39

87 372,83 75,48 95,78 2,48 83,70 260,44 312,29 473,21 486,81

88 369,12 75,26 95,59 2,39 83,69 261,46 312,91 468,65 486,60

89 364,00 75,74 94,48 2,39 83,64 262,51 313,46 461,66 485,21

90 360,63 75,80 94,74 2,27 102,17 263,71 314,05 454,22 484,54

91 356,52 75,80 95,02 2,27 81,74 264,43 314,51 447,30 481,76

92 349,47 75,63 93,37 2,27 469,25 265,21 315,13 438,80 479,63

93 342,63 75,80 93,17 2,17 473,38 266,41 315,51 434,35 475,93

94 338,05 76,17 93,16 2,17 474,54 267,31 316,34 428,16 472,04

95 333,23 75,50 92,41 2,17 473,91 268,26 316,98 421,59 468,10

96 394,18 75,86 123,63 1,88 473,42 270,88 316,68 419,29 460,65

97 486,06 75,94 119,39 1,88 490,71 271,80 320,71 425,80 478,10

98 501,03 76,40 120,86 1,78 503,18 273,31 325,04 425,84 497,76

99 503,46 75,98 122,12 1,69 510,33 275,62 330,44 423,50 516,12

100 501,95 76,39 123,43 1,69 515,06 278,03 336,54 421,84 529,55

101 496,10 76,17 123,27 1,59 517,33 280,70 343,37 418,91 539,61

102 490,76 76,22 124,16 1,59 519,16 283,58 350,86 414,19 546,62

103 481,95 76,18 124,03 1,47 519,35 286,28 358,80 410,69 550,99

104 473,69 76,19 123,55 1,47 519,23 289,28 366,96 404,98 550,95
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Preburn Data PI-20182

105 462,57 76,24 122,55 1,37 518,30 292,08 375,24 398,26 551,34

106 452,80 75,98 121,28 1,37 516,28 294,86 383,43 392,07 548,33

107 442,64 76,37 120,20 1,28 514,35 297,32 391,58 385,01 542,63

108 429,06 76,21 118,68 1,28 512,17 299,81 399,28 376,76 535,11

109 419,37 76,16 117,67 1,28 510,91 302,09 406,27 369,84 527,39

110 412,99 76,39 116,12 1,28 508,97 303,86 412,50 361,45 520,84

111 407,11 75,85 115,41 1,27 506,57 306,08 418,11 355,14 513,58

112 401,70 76,44 114,69 1,18 504,90 307,66 422,89 348,10 507,44

113 397,78 76,12 114,07 1,18 502,09 309,16 426,89 342,51 501,89

114 394,40 76,37 113,81 1,08 499,56 310,15 430,43 338,33 497,34

115 390,19 76,43 112,70 1,08 497,56 311,30 433,49 332,60 492,52

116 385,48 76,22 111,90 1,08 493,79 311,90 436,22 328,16 488,32

117 382,23 76,31 111,29 1,08 490,47 312,76 438,50 323,38 483,93

118 290,65 76,95 123,78 13,46 471,76 315,75 438,18 313,09 465,35

119 313,84 76,87 116,77 13,46 449,23 315,51 439,89 307,87 443,02

120 338,88 76,55 132,28 13,36 436,48 316,31 441,51 301,06 420,55

121 459,22 75,97 155,94 13,05 447,74 316,44 445,90 302,66 400,71

122 526,74 76,58 147,22 12,76 468,14 315,09 451,32 331,52 389,11

123 535,48 76,54 132,66 12,56 471,41 313,18 453,71 360,26 382,20

124 584,93 76,93 131,58 12,35 474,49 311,57 453,41 401,84 380,24

125 597,51 76,97 131,24 12,05 480,14 309,81 451,21 434,02 384,92

126 582,52 77,31 129,12 11,86 485,01 308,47 447,88 455,91 390,42

127 582,43 76,99 128,63 11,66 491,21 306,96 443,49 474,92 398,23

128 607,44 76,85 130,34 11,35 501,24 305,46 438,83 498,82 410,67

129 655,16 76,67 134,41 11,16 512,49 304,16 433,98 519,60 427,97

130 686,12 77,45 137,85 10,75 530,26 302,73 429,21 547,94 439,50

131 702,47 77,56 140,78 10,56 546,47 301,89 424,77 566,08 450,69

132 714,60 77,94 143,09 10,16 559,02 301,71 420,56 587,13 466,52

133 728,71 78,27 145,92 9,85 573,03 301,86 416,61 601,97 483,87

134 736,78 77,29 146,66 9,57 586,17 302,66 412,86 617,75 503,12

135 736,27 77,83 147,29 9,25 599,29 304,37 409,38 631,25 527,02

136 722,60 78,28 147,89 8,96 604,84 306,35 406,16 642,95 549,87

137 719,95 78,25 147,08 8,67 623,96 308,64 403,28 650,86 567,69

138 669,98 77,84 139,00 8,46 633,07 311,37 400,53 654,85 580,62

139 578,75 78,43 127,51 8,26 625,31 314,18 397,93 638,84 569,68

140 525,80 78,52 120,87 8,16 611,06 316,64 395,25 618,22 552,47

141 490,56 78,57 116,84 8,07 596,60 319,13 392,53 594,85 535,02

142 466,69 78,34 113,32 8,07 581,05 320,65 389,73 575,96 518,76

143 450,07 77,95 111,68 7,87 566,77 322,13 387,01 563,57 505,54

144 436,22 78,20 109,76 7,87 555,32 322,63 384,24 548,49 493,42

145 425,18 78,19 108,23 7,77 543,79 323,22 381,48 535,67 483,07

146 415,75 78,11 107,52 7,77 534,27 322,62 378,74 524,66 473,41

147 407,54 77,18 104,59 7,66 524,67 322,41 375,65 514,09 465,08

148 400,64 78,39 105,01 7,56 517,14 321,42 372,97 503,13 457,85

149 396,00 77,68 104,52 7,56 511,00 320,47 370,26 495,08 451,57

150 393,27 77,35 103,87 7,46 506,54 318,72 367,64 484,44 445,08

151 388,80 77,83 102,86 7,37 501,93 316,97 364,86 476,34 439,39

152 386,26 77,22 103,05 7,36 498,86 315,51 362,25 468,57 434,59

153 384,00 77,59 102,14 7,27 495,04 314,04 359,75 462,11 430,41

154 382,24 77,65 102,27 7,17 493,31 312,22 357,16 457,11 426,52

155 381,67 77,24 101,63 7,17 492,30 310,38 354,63 452,09 422,48

156 381,85 77,84 101,81 7,07 492,47 308,69 352,21 448,45 419,25

157 382,93 77,81 101,62 6,96 494,07 306,38 349,83 445,60 416,52

158 383,64 78,01 100,87 6,86 496,08 304,84 347,51 441,78 413,56

159 384,03 77,95 101,02 6,86 498,14 303,04 345,20 440,31 412,04

160 384,38 77,64 100,88 6,76 499,94 300,96 342,94 438,99 410,39

161 385,05 77,66 100,36 6,67 501,79 298,80 340,68 437,48 410,08

162 386,92 77,69 99,46 6,66 503,07 297,16 338,39 438,60 409,60

163 388,78 77,54 100,40 6,57 507,04 295,65 336,32 440,81 409,46

164 393,80 77,95 100,99 6,47 511,31 293,86 334,28 441,58 409,61

165 398,75 77,52 100,60 6,37 518,03 292,11 332,15 441,76 409,99

166 402,99 78,12 101,42 6,27 526,09 290,47 330,18 445,29 409,90

167 408,35 78,17 102,15 6,28 538,17 289,14 328,22 446,40 411,94

168 410,89 78,21 101,74 6,06 550,90 287,71 326,25 446,15 413,05

169 413,46 77,81 101,45 5,96 564,70 286,24 324,28 447,61 415,40

170 413,41 78,30 101,68 5,87 580,06 285,00 322,31 448,60 416,78

171 415,02 78,19 101,28 5,77 588,58 283,53 320,38 450,60 417,15

172 414,93 78,38 101,20 5,77 585,79 282,52 318,44 455,30 418,60

173 413,99 77,85 101,54 5,67 584,88 281,59 316,51 460,15 420,84

174 413,13 78,19 102,01 5,57 584,73 280,63 314,58 461,13 422,26

175 412,21 78,35 100,54 5,48 584,76 279,57 312,82 463,32 425,84

176 409,59 77,76 100,30 5,36 584,31 279,01 311,09 466,88 429,36

177 407,33 78,02 100,85 5,36 583,05 278,37 309,40 466,21 432,44

178 405,85 78,18 101,12 5,26 580,29 278,19 307,76 468,39 436,00

179 406,50 78,81 100,83 5,17 579,82 277,63 306,10 469,31 438,41

180 405,17 78,44 100,74 5,16 578,55 277,40 304,53 470,91 442,03

181 405,79 78,14 100,49 5,07 576,63 277,07 302,94 473,45 445,97

182 406,55 78,42 100,83 4,97 574,91 276,93 301,48 476,04 447,97

183 408,53 78,60 100,17 4,97 571,82 277,02 300,13 480,18 451,72

184 407,70 78,40 100,72 4,78 569,25 277,33 298,70 486,21 454,34

185 406,42 78,83 100,13 4,78 566,25 277,58 297,34 490,15 457,67

186 405,30 78,87 101,17 4,68 562,18 277,94 296,05 494,51 463,26

187 407,63 79,21 102,16 4,56 557,55 278,56 294,88 501,31 467,99

188 411,08 79,34 101,27 4,56 553,20 279,02 293,66 506,17 472,53

189 413,65 78,86 100,81 4,46 549,36 279,76 292,54 509,91 476,97

190 415,31 78,93 101,14 4,37 546,54 280,31 291,50 513,21 480,74

191 416,76 78,66 101,33 4,27 543,37 281,30 290,48 517,16 483,94

192 414,37 79,12 102,57 4,27 541,03 282,08 289,60 522,79 487,46

193 413,77 79,08 101,66 4,17 538,71 283,04 288,71 524,36 491,43

194 412,91 79,48 101,61 4,07 536,28 283,70 287,91 526,74 493,95

195 407,74 79,51 101,49 3,98 534,15 284,61 287,16 526,68 496,01

196 403,89 78,95 101,61 3,98 531,95 285,51 286,48 525,66 498,08

197 401,22 79,36 101,48 3,88 529,03 286,48 285,81 526,38 498,78

198 400,42 78,95 101,48 3,88 526,49 287,33 285,33 523,99 500,12

199 397,28 79,34 101,79 3,76 523,32 288,36 284,83 520,97 503,18

200 393,27 78,89 101,36 3,76 521,61 289,14 284,42 516,27 505,30

201 388,43 78,77 100,81 3,67 519,19 290,33 284,03 513,09 507,57

202 385,44 78,95 100,09 3,67 517,05 291,10 283,81 504,90 509,13

203 381,40 79,17 100,21 3,62 514,24 292,20 283,56 498,30 510,34

204 376,04 78,92 99,96 3,57 511,99 293,24 283,49 488,79 512,24

205 372,55 79,04 99,52 3,57 509,41 294,17 283,38 481,16 512,71

206 368,45 78,64 99,52 3,47 507,86 295,19 283,29 474,26 512,87

207 363,79 79,08 99,22 3,47 504,91 296,14 283,32 466,70 512,44

208 356,50 78,79 98,33 3,47 500,43 297,21 283,23 459,27 508,79

209 349,92 78,65 97,95 3,37 496,87 298,24 283,39 451,12 503,48

210 342,60 78,76 97,47 3,37 491,79 298,96 283,46 443,63 498,46

211 334,62 79,11 97,33 3,37 488,59 299,79 283,66 435,07 492,66
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212 322,90 78,97 96,26 3,37 483,36 300,40 283,82 424,79 485,86

213 314,13 78,93 95,99 3,37 479,07 301,14 284,06 417,36 478,96

214 307,40 79,12 95,52 3,37 473,69 301,44 284,35 409,39 472,70

215 302,25 78,92 95,70 3,28 468,96 301,68 284,64 401,27 466,01

216 297,63 78,98 94,14 3,28 464,55 301,71 284,90 393,57 460,80

217 293,71 79,14 94,02 3,28 460,66 301,98 285,33 386,39 455,59

218 289,75 79,00 94,20 3,28 456,06 301,95 285,68 380,91 452,00

219 286,77 79,13 93,18 3,18 452,76 301,93 286,01 374,54 448,09

220 283,40 78,86 93,20 3,18 449,23 302,00 286,40 369,29 445,16

221 279,89 78,56 93,64 3,18 447,35 301,80 286,86 362,95 441,47

222 277,01 78,69 92,87 3,18 444,59 301,73 287,31 357,04 437,81

223 273,81 78,57 92,30 3,18 440,58 301,19 287,64 351,96 434,19

224 270,70 78,40 92,35 -0,01 437,59 301,09 288,09 348,42 431,56

225 266,79 78,87 112,83 10,64 423,40 303,05 287,49 340,59 417,19

226 287,82 79,04 120,10 10,36 407,48 303,38 289,30 334,50 397,04

227 303,46 78,98 113,05 10,26 399,81 302,05 292,23 326,13 382,13

228 305,46 78,72 111,80 10,26 389,95 299,74 295,18 319,89 370,59

229 392,22 78,63 115,96 9,95 388,03 297,95 298,06 328,23 359,80

230 454,45 78,80 115,26 9,85 390,23 294,70 300,75 358,08 359,31

231 455,04 78,45 113,74 9,66 389,17 291,93 302,71 378,45 361,57

232 514,08 78,98 118,35 9,46 391,55 288,97 304,03 401,62 364,58

233 525,85 78,96 118,67 9,15 397,18 286,21 304,74 422,41 372,59

234 424,55 78,84 108,86 9,07 396,93 283,84 305,08 413,44 373,04

235 384,88 78,96 104,75 9,05 393,70 282,02 305,21 406,80 370,80

236 361,83 78,97 102,39 8,96 390,62 280,25 305,11 401,58 368,51

237 344,60 78,92 100,51 8,86 387,40 278,65 304,84 393,95 365,21

238 329,34 78,95 99,02 8,76 384,52 277,24 304,51 383,22 361,59

239 320,07 78,84 98,06 8,66 381,73 275,92 304,04 374,68 358,09

240 313,79 78,68 96,71 8,66 379,82 274,49 303,49 367,13 355,01

241 313,49 78,61 96,58 8,57 378,64 273,01 302,89 366,34 352,56

242 319,30 78,50 96,62 8,45 377,98 271,30 302,11 370,73 350,25

243 324,14 78,44 96,24 8,35 377,43 270,17 301,31 374,20 348,49

244 329,37 78,43 96,90 8,25 377,65 268,71 300,59 377,34 346,68

245 330,48 78,31 96,88 8,16 378,57 267,43 299,77 374,55 344,97

246 327,50 78,33 96,85 8,15 378,48 266,12 298,92 370,68 343,13

247 319,82 78,50 96,69 8,06 378,27 264,95 298,06 364,95 342,52

248 320,42 78,47 96,11 7,97 378,67 263,80 297,16 356,38 340,71

249 327,32 78,50 96,45 7,87 380,06 262,51 296,30 355,43 339,57

250 338,64 78,69 96,92 7,77 383,16 261,15 295,28 355,95 338,16

251 346,97 78,91 97,52 7,65 387,78 259,93 294,30 357,58 337,46

252 353,46 79,04 98,37 7,55 392,38 258,89 293,34 361,70 337,67

253 353,69 79,03 97,99 7,46 396,69 257,63 292,30 367,64 337,42

254 351,22 79,03 97,86 7,36 400,84 256,49 291,31 374,92 338,20

255 355,37 79,00 98,12 7,26 404,69 255,83 290,33 384,32 339,30

256 359,23 78,89 98,79 7,17 409,16 255,17 289,33 391,11 340,62

257 360,10 79,02 98,25 7,07 413,28 254,53 288,20 395,89 341,57

258 360,41 78,55 97,51 6,85 416,47 253,82 286,57 402,66 341,73

259 363,79 78,77 98,08 6,76 420,19 253,73 285,86 407,59 344,08

260 378,58 78,67 99,12 6,66 423,09 253,59 284,94 412,18 347,13

261 393,38 78,70 99,93 6,56 426,39 253,24 284,06 418,02 351,17

262 405,86 79,04 101,11 6,37 429,64 253,20 283,23 426,00 356,33

263 421,01 79,11 102,23 6,27 432,47 252,92 282,38 433,06 361,19

264 435,71 79,05 103,15 6,06 434,52 253,02 281,54 442,90 366,59

265 441,19 79,21 103,49 5,96 436,83 253,42 280,62 452,74 373,05

266 435,37 79,47 103,76 5,86 439,67 253,66 279,84 458,15 378,72

267 417,04 79,42 103,06 5,77 442,00 254,22 279,11 461,19 384,39

268 406,94 79,26 102,28 5,67 443,87 254,55 278,43 458,59 389,57

269 401,22 79,28 102,25 5,57 446,63 255,68 277,77 456,39 393,67

270 396,39 79,30 102,19 5,48 448,62 256,40 277,08 454,38 398,34

271 393,65 79,26 101,86 5,36 450,45 257,27 276,42 454,41 402,64

272 391,58 79,42 101,73 5,26 453,31 258,16 275,72 455,24 407,29

273 389,83 79,62 101,91 5,16 455,68 259,20 275,10 457,45 411,77

274 388,13 78,57 100,98 5,07 457,24 260,12 274,49 457,09 416,88

275 387,23 79,11 101,02 4,97 458,60 260,71 273,88 456,43 421,23

276 386,28 79,60 100,26 4,87 460,35 261,44 273,04 454,00 426,19

277 383,52 79,16 100,76 4,77 462,94 262,02 272,49 452,76 430,06

278 383,01 79,18 100,59 4,78 465,40 263,27 271,89 452,11 433,47

279 380,18 79,79 100,71 4,68 468,44 263,60 271,21 450,50 435,74

280 377,24 79,59 100,02 4,56 470,66 264,31 270,64 447,72 437,72

281 376,87 78,83 99,92 4,46 469,86 265,26 270,04 445,29 439,15

282 376,52 79,08 99,42 4,37 474,75 266,21 269,40 442,72 440,62

283 374,87 79,38 99,50 4,27 476,51 266,75 268,71 442,57 441,74

284 373,31 79,33 99,67 4,27 478,66 267,80 268,12 440,68 443,66

285 374,36 79,32 99,07 4,17 480,64 268,35 267,49 438,25 445,22

286 374,13 79,05 99,49 4,07 481,77 269,30 266,96 438,67 446,91

287 373,23 78,75 99,43 3,98 484,09 270,14 266,38 437,00 448,28

288 376,98 79,25 99,19 3,98 484,72 271,03 265,86 437,15 450,07

289 378,27 79,26 99,39 3,88 486,07 272,10 265,26 436,54 451,84

290 378,80 79,47 99,90 3,88 487,41 272,80 264,73 434,19 454,05

291 378,69 79,33 100,06 3,76 488,54 273,46 264,23 434,47 456,59

292 374,56 79,44 99,58 3,67 488,69 274,19 263,72 431,47 459,13

293 371,63 78,86 99,45 3,57 488,09 274,89 263,17 428,64 460,24

294 369,00 79,23 99,27 3,57 487,60 275,31 262,69 426,29 462,77

295 365,34 79,24 99,35 3,48 486,07 276,04 262,24 425,55 465,28

296 361,91 78,92 99,15 3,47 484,69 276,45 261,77 424,04 469,23

297 360,64 79,07 99,45 3,37 483,86 277,16 261,28 422,17 473,03

298 357,56 79,21 98,87 3,37 482,30 277,77 260,85 420,45 476,85

299 355,03 78,90 99,08 3,28 481,70 278,48 260,31 418,11 479,43

300 352,44 78,92 98,45 3,18 480,35 278,97 259,84 415,13 481,90

301 351,56 79,53 98,07 3,18 479,67 279,57 259,41 415,91 482,36

302 349,51 79,59 98,58 3,06 478,34 280,02 259,05 416,28 482,48

303 347,72 79,48 98,46 3,06 477,99 280,72 258,69 415,86 482,20

304 347,18 79,73 97,87 3,04 477,14 281,48 258,25 413,53 481,83

305 345,35 80,13 97,52 2,96 476,81 282,01 257,81 412,14 481,47

306 343,76 79,89 98,07 2,87 476,53 282,53 257,53 412,81 482,10

307 342,59 79,70 97,34 2,77 475,30 283,22 257,11 409,64 481,30

308 340,59 79,54 97,24 2,77 474,71 284,00 256,73 409,35 481,82

309 339,38 79,98 97,86 2,77 473,99 284,69 256,53 409,56 481,62

310 337,66 79,81 98,01 2,77 473,27 285,27 256,36 408,87 480,96

311 337,13 79,88 97,44 2,67 472,68 285,89 256,06 405,89 480,81

312 336,43 80,02 97,87 2,67 472,38 286,55 255,88 405,42 479,92

313 334,64 80,11 97,40 2,58 471,28 287,20 255,74 403,72 479,97

314 331,42 79,77 97,04 2,58 470,39 288,17 255,38 402,06 478,55

315 328,02 80,04 97,35 2,58 469,67 289,17 255,26 400,90 477,18

316 326,56 80,17 96,94 2,57 469,06 290,25 255,19 400,48 475,51

317 324,52 80,27 97,13 2,48 468,05 291,48 255,07 397,67 474,40

318 322,88 80,32 96,57 2,48 466,84 292,79 254,89 395,37 471,85
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319 323,80 79,91 97,42 2,38 466,38 293,95 254,86 394,33 470,00

320 323,06 79,61 96,47 2,37 464,82 295,00 254,70 391,87 467,26

321 322,98 80,40 97,35 2,26 464,52 296,60 254,65 390,75 465,26

322 322,68 80,13 96,76 2,26 463,39 297,59 254,60 388,20 463,09

323 322,33 80,01 97,06 2,17 462,54 298,56 254,59 387,30 460,95

324 322,28 79,76 97,37 2,17 461,60 299,51 254,65 387,55 458,87

325 322,39 79,61 97,37 2,17 460,78 300,38 254,68 386,92 456,49

326 324,34 80,17 96,98 2,07 459,57 301,30 254,54 385,48 453,48

327 326,73 80,36 97,49 2,07 459,70 302,02 254,62 386,31 452,48

328 329,64 79,48 97,55 1,97 459,22 302,84 254,63 387,98 451,03

329 333,41 79,74 97,51 1,97 458,93 303,36 254,61 389,50 450,50

330 337,04 79,97 96,91 1,91 458,49 303,68 254,48 391,65 449,37

331 339,62 80,31 97,48 1,88 458,98 304,25 254,42 394,41 449,23

332 344,48 80,22 98,36 1,78 459,57 304,51 254,49 398,45 449,78

333 345,40 79,69 98,40 1,78 460,05 304,93 254,55 400,31 450,81

334 346,41 80,12 98,65 1,68 460,24 305,07 254,55 400,80 451,21

335 346,92 79,71 98,60 1,68 460,70 305,48 254,58 401,95 450,84

336 346,79 80,65 98,36 1,68 460,46 305,59 254,61 401,17 450,28

337 342,72 80,64 98,80 1,58 461,33 305,64 254,60 401,48 450,14

338 335,61 80,45 98,83 1,58 460,83 306,15 254,59 402,75 449,50

339 328,80 79,93 98,57 1,51 461,32 306,84 254,64 401,16 448,60

340 327,38 80,42 97,70 1,47 462,83 307,68 254,62 397,17 446,28

341 322,82 80,62 97,38 1,47 465,13 308,43 254,58 392,21 444,32

342 318,09 80,70 97,02 1,47 441,92 309,23 254,63 387,37 442,08

343 314,19 80,52 97,22 1,40 469,39 310,02 254,60 381,20 440,33

344 310,45 80,88 97,21 1,37 471,61 310,91 254,61 376,87 438,17

345 306,21 80,27 97,20 1,37 473,95 311,90 254,60 373,83 436,96

346 301,51 80,16 96,51 1,27 473,95 312,82 254,56 368,60 435,65

347 296,64 80,79 96,83 1,27 473,94 314,02 254,63 365,75 434,24

348 292,70 80,63 96,76 1,27 473,01 314,93 254,65 361,11 432,99

349 288,49 80,65 96,41 1,27 471,51 316,02 254,67 357,50 430,88

350 285,26 80,82 95,60 1,27 469,52 316,95 254,63 352,27 428,77

351 281,71 81,80 95,50 1,17 468,81 317,93 254,65 348,66 427,85

352 278,48 81,68 95,28 1,17 466,68 318,93 254,64 345,02 426,02

353 275,48 80,98 95,47 1,17 463,35 319,72 254,67 340,44 425,29

354 272,84 80,85 95,49 1,17 463,59 320,40 254,69 337,54 423,39

355 270,50 81,42 95,21 1,17 461,21 321,34 254,66 333,93 421,83

356 268,67 80,92 94,99 1,17 460,44 321,58 254,63 330,36 420,34

357 266,30 81,41 94,59 1,08 459,18 322,04 254,59 326,66 419,20

358 263,92 80,64 94,28 1,08 457,26 322,58 254,66 323,20 418,03

359 261,77 81,21 94,10 1,08 455,59 322,68 254,61 320,85 416,24

360 259,77 81,10 94,12 0,98 454,43 323,06 254,59 317,88 414,78

361 257,46 81,67 94,36 0,98 452,74 323,19 254,61 315,21 414,30

362 256,18 81,43 94,28 0,98 451,38 323,25 254,62 312,98 413,06

363 254,83 81,62 94,13 0,98 450,33 323,43 254,64 310,24 411,74

364 253,16 80,94 93,91 0,88 448,77 323,57 254,65 308,49 410,78

365 251,63 80,98 93,85 0,88 447,40 323,52 254,62 305,19 409,19

366 250,71 81,59 93,68 0,98 446,41 323,60 254,52 303,55 407,65

367 249,40 81,76 94,25 0,88 445,51 323,37 254,60 300,76 407,14

368 248,27 81,15 93,86 0,88 444,21 323,16 254,63 299,82 405,71

369 247,59 81,02 93,99 0,88 442,93 322,89 254,64 297,81 404,55

370 246,01 80,84 94,10 0,88 441,58 322,46 254,66 295,32 403,71

371 244,84 81,23 93,55 0,79 440,06 321,90 254,60 293,06 401,78

372 243,43 81,80 93,32 0,79 438,72 321,77 254,62 292,55 401,16

373 242,48 81,25 93,55 0,79 437,22 321,23 254,56 290,81 400,19

374 241,50 81,65 93,58 0,79 435,96 320,68 254,51 289,18 398,71

375 240,85 81,43 93,29 0,79 434,67 320,02 254,46 287,21 397,31

376 239,84 81,68 93,36 0,71 433,48 319,59 254,38 285,62 396,20

377 238,55 81,13 93,33 0,67 431,84 318,71 254,39 283,79 395,48

378 237,73 81,37 93,52 0,67 430,73 318,22 254,38 282,22 394,27

379 236,68 81,25 93,27 0,67 429,38 317,39 254,35 280,58 393,22

380 236,18 81,93 93,29 0,67 428,25 316,66 254,33 278,59 392,10

381 235,05 81,33 93,18 0,57 426,98 316,08 254,29 276,88 390,86

382 234,22 81,74 93,10 0,57 425,50 315,23 254,21 275,23 389,58

383 233,40 81,26 93,16 0,67 423,59 314,24 254,10 273,97 388,58

384 232,14 81,15 93,18 0,57 421,97 313,46 254,05 272,36 387,56

385 231,18 81,31 93,14 0,57 420,69 312,52 254,02 271,35 386,30

386 230,64 82,14 92,93 0,57 418,86 311,69 253,80 269,55 384,70

387 230,15 82,00 93,52 0,52 417,90 310,81 253,75 269,79 385,38

388 228,60 81,24 93,09 0,57 418,15 309,90 253,69 268,13 389,22

389 227,63 81,96 92,85 0,47 417,10 309,05 253,60 267,04 392,00

390 226,75 81,85 93,06 0,47 415,73 308,40 253,53 266,47 394,47

391 225,76 81,45 92,98 0,47 414,64 307,68 253,52 264,91 396,53

392 225,44 81,33 92,91 0,47 413,16 307,07 253,57 263,93 398,51

393 224,81 81,46 93,00 0,47 412,29 306,43 253,57 263,11 399,30

394 224,64 81,61 92,89 0,38 410,68 305,83 253,61 262,52 400,18

395 224,01 81,98 93,08 0,38 409,33 305,45 253,65 262,56 401,01

396 223,28 82,06 92,58 0,38 407,78 304,88 253,48 261,04 400,37

397 222,87 82,23 92,80 0,38 406,14 304,60 253,44 261,41 401,29

398 222,70 82,31 93,32 0,38 404,95 304,42 253,41 260,75 401,05

399 222,69 81,34 92,92 0,28 403,41 304,34 253,46 259,64 401,28

400 222,24 82,05 93,05 0,28 402,79 304,13 253,51 259,25 401,82

401 221,87 82,48 93,28 0,28 401,48 303,71 253,58 260,10 402,58

402 221,89 82,00 93,14 0,28 400,91 303,56 253,58 257,89 403,48

403 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

404 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

405 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

406 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

407 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

408 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

409 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

410 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

411 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

412 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

413 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

414 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

415 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

416 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

417 221,85 82,14 93,00 0,28 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

418 221,85 82,14 93,00 0,00 399,78 303,02 253,65 256,55 403,97

419 80,20 78,72 79,44 3,07 78,24 77,41 77,25 79,26 77,96

420 110,89 78,53 79,45 2,97 80,36 77,40 77,30 82,57 78,45

421 236,18 78,83 79,59 2,77 90,38 77,57 77,50 94,90 82,67

422 442,15 78,96 80,38 2,40 113,50 78,19 77,87 129,41 101,64

423 447,42 79,03 150,92 2,17 179,63 79,79 78,44 169,76 135,60

424 428,40 79,22 136,80 1,98 193,01 82,11 79,16 212,21 162,96

425 443,48 79,42 134,66 1,77 213,93 84,73 79,93 245,37 192,50
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426 449,07 79,45 133,64 1,57 236,63 87,85 80,76 277,80 228,34

427 455,48 79,47 134,11 1,47 263,37 91,22 81,74 306,31 261,88

428 450,08 79,66 132,76 1,28 291,99 95,01 82,93 323,44 287,70

429 507,34 79,66 194,74 6,88 333,71 98,99 84,45 330,92 306,29

430 426,28 79,97 168,60 11,98 340,18 103,60 86,91 327,44 307,69

431 421,13 79,87 153,45 11,78 339,77 108,20 89,49 328,13 303,14

432 438,09 79,78 149,12 11,58 341,71 112,62 91,72 334,80 304,09

433 547,26 80,06 165,48 11,38 352,91 116,78 93,75 363,03 310,49

434 527,28 79,90 157,79 11,08 362,22 121,07 95,94 386,11 323,14

435 482,03 79,85 147,26 10,88 360,99 125,21 97,94 402,97 327,02

436 473,12 79,96 143,28 10,78 358,21 129,18 99,80 415,16 332,19

437 474,82 80,38 141,99 10,68 356,65 133,13 101,50 420,46 339,55

438 475,72 80,65 140,92 10,48 357,49 136,95 103,23 427,18 339,24

439 487,25 80,18 141,86 10,28 361,95 140,71 104,88 432,61 338,66

440 487,47 80,66 141,01 10,18 371,28 144,45 106,45 448,03 340,01

441 492,96 80,67 140,08 10,08 382,76 148,15 108,02 459,49 343,33

442 511,59 80,99 141,33 9,88 393,31 151,76 109,71 470,50 351,08

443 540,15 80,83 144,51 9,68 404,29 155,35 111,51 482,08 362,47

444 573,76 81,10 148,82 9,48 417,89 158,90 113,32 497,74 376,44

445 584,51 80,98 151,67 9,28 433,93 162,52 115,26 511,37 393,61

446 588,31 80,80 153,15 9,08 451,14 166,25 117,27 523,95 409,15

447 583,63 80,92 153,17 8,88 466,45 169,97 119,28 535,10 416,68

448 570,89 80,92 151,81 8,68 484,79 173,84 121,35 542,24 420,36

449 566,08 81,79 151,37 8,48 499,81 177,79 123,48 546,01 424,37

450 587,33 81,72 154,17 8,28 511,25 181,89 125,51 550,34 432,11

451 600,10 81,87 156,61 8,08 520,64 186,28 127,77 554,24 444,53

452 608,32 82,01 158,13 7,88 528,52 191,13 130,10 558,88 460,79

453 612,77 82,12 158,47 7,58 536,46 196,57 132,60 561,65 477,34

454 612,35 81,46 159,09 7,38 544,52 202,73 135,37 565,64 492,78

455 611,20 82,06 159,17 7,18 553,11 209,38 138,32 568,54 505,47

456 608,57 81,59 159,21 6,97 562,18 216,68 141,59 575,62 518,53

457 610,25 82,48 158,55 6,78 573,04 224,15 145,11 577,87 532,29

458 590,29 82,83 156,64 6,58 583,76 231,55 148,84 575,26 551,90

459 580,47 81,93 154,31 6,38 594,71 238,51 152,76 571,54 569,63

460 576,21 83,24 153,20 6,19 604,64 244,90 156,84 567,30 583,49

461 570,74 83,40 151,77 6,08 613,49 251,00 160,93 565,53 594,27

462 567,01 83,33 150,75 5,88 621,22 256,77 165,23 563,39 602,66

463 565,30 83,22 151,25 5,78 628,54 262,37 169,66 560,49 608,75

464 564,58 83,07 151,08 5,57 635,44 268,08 174,24 560,98 613,35

465 567,33 83,50 150,81 5,38 642,26 273,81 178,87 560,82 618,25

466 569,97 83,64 151,45 5,28 648,42 279,56 183,76 559,22 622,92

467 575,87 83,86 151,42 5,08 654,25 285,35 188,75 559,65 627,18

468 581,06 83,81 152,21 4,87 659,49 291,16 193,83 564,52 634,43

469 583,77 84,27 151,33 4,68 665,21 297,03 198,91 566,39 640,80

470 585,92 84,14 152,02 4,58 670,57 302,97 204,03 568,59 648,40

471 586,25 84,23 151,61 4,37 675,31 308,57 209,24 571,27 655,33

472 587,24 84,34 151,03 4,17 681,37 314,18 214,64 572,07 661,28

473 588,96 83,37 151,30 4,08 687,12 320,15 220,13 575,16 668,15

474 586,74 84,27 151,91 3,88 693,27 325,16 225,60 576,43 673,89

475 586,79 84,49 151,16 3,67 699,78 330,62 231,17 576,34 680,95

476 586,88 84,14 150,71 3,57 704,74 335,72 236,64 578,61 685,91

477 585,06 84,33 149,91 3,44 707,18 340,71 242,07 580,31 688,81

478 579,52 84,68 149,77 3,28 703,72 345,47 247,46 584,13 693,97

479 572,70 84,92 162,98 3,18 695,29 351,23 253,01 582,64 696,95

480 561,09 84,57 151,19 3,07 686,06 355,58 259,06 580,65 698,90

481 548,17 84,97 147,29 2,97 678,59 359,77 265,06 582,34 697,54

482 537,33 84,92 144,82 2,87 671,39 364,07 271,08 577,71 694,48

483 529,92 84,24 142,91 2,77 663,50 368,24 277,25 573,99 688,70

484 525,01 84,34 141,33 2,77 656,41 372,76 283,78 571,40 682,22

485 519,61 84,46 139,82 2,68 650,42 377,09 290,35 563,05 673,84

486 512,94 84,36 138,98 2,58 644,61 381,84 297,02 550,33 665,91

487 468,55 85,04 194,30 10,00 624,01 389,11 303,40 532,95 643,16

488 482,81 84,31 155,06 9,78 591,56 391,64 311,37 535,03 610,14

489 488,79 85,16 146,53 9,68 565,73 391,61 317,15 528,55 587,60

490 502,12 84,19 145,25 9,58 546,43 390,03 321,55 525,64 573,75

491 514,88 84,26 144,23 9,48 534,21 387,53 325,13 523,65 568,10

492 523,66 83,96 145,48 9,28 524,20 383,56 328,17 529,57 563,09

493 532,15 84,60 145,49 9,14 517,22 379,65 330,76 532,43 561,01

494 532,04 84,96 145,88 8,98 513,69 375,01 333,00 538,62 558,83

495 548,23 84,61 146,86 8,88 513,37 370,42 334,63 545,95 556,28

496 564,99 83,84 148,70 8,68 516,16 365,66 336,39 555,48 564,35

497 567,75 84,68 150,92 8,48 519,26 361,09 337,79 559,34 574,93

498 563,98 84,58 150,27 8,28 522,13 356,72 339,12 564,80 580,74

499 560,09 83,92 149,29 8,18 524,78 352,47 340,14 565,07 581,67

500 563,41 83,97 150,24 7,98 527,62 348,21 341,11 569,56 583,31

501 567,95 84,51 150,45 7,88 531,93 344,56 342,10 571,70 588,81

502 573,70 84,42 150,71 7,68 536,77 340,94 342,93 574,67 592,73

503 575,79 84,34 151,57 7,48 541,53 337,53 343,82 579,40 599,74

504 577,95 84,83 151,70 7,28 547,36 334,61 344,62 581,18 608,16

505 580,05 85,04 151,87 7,18 552,36 331,60 345,47 584,34 616,42

506 583,24 84,98 152,50 6,97 557,58 328,99 346,15 586,30 623,10

507 584,50 84,85 152,90 6,81 564,07 326,70 346,86 588,53 629,92

508 586,49 84,89 153,69 6,68 570,76 324,74 347,54 591,93 636,84

509 589,78 85,20 153,27 6,48 578,18 322,81 348,14 594,95 642,68

510 591,38 85,29 153,75 6,35 585,66 321,20 348,79 596,61 649,75

511 591,67 84,48 153,98 6,18 593,73 319,82 349,46 597,42 656,15

512 595,56 85,45 153,95 5,98 601,36 318,80 350,16 598,73 663,05

513 595,44 85,13 153,57 5,88 609,41 317,66 350,76 600,52 667,36

514 596,13 85,53 153,64 5,67 625,05 316,97 351,36 600,15 674,54

515 592,91 85,74 153,08 5,48 638,04 316,43 351,79 601,01 681,32

516 590,27 85,45 152,95 5,38 649,95 316,18 352,26 600,13 687,06

517 589,10 85,54 152,36 5,18 658,95 316,10 352,60 601,08 691,39

518 588,32 85,99 152,22 5,08 666,33 316,05 353,09 601,46 695,09

519 589,06 85,90 152,72 4,87 671,40 316,04 353,53 601,91 699,06

520 586,76 85,96 152,56 4,78 676,65 316,66 353,88 602,92 702,14

521 583,66 86,08 151,66 4,68 681,51 317,05 354,21 601,89 705,65

522 581,53 86,14 151,43 4,48 687,07 317,58 354,64 600,33 709,81

523 579,18 85,93 151,34 4,37 693,44 318,27 354,97 597,98 716,13

524 575,56 85,91 150,76 4,23 698,28 318,98 355,31 595,46 718,96

525 571,31 86,15 150,34 4,17 700,41 319,79 355,71 590,91 721,74

526 569,71 86,09 149,98 4,02 701,06 320,79 356,26 587,27 724,38

527 560,25 85,93 148,76 3,88 702,45 321,65 356,90 581,51 728,02

528 554,55 86,21 148,09 3,78 700,58 322,76 357,52 576,57 726,30

529 548,97 86,77 146,62 3,67 697,32 323,89 358,02 572,19 726,31

530 540,36 85,91 144,77 3,57 693,66 325,35 358,48 563,17 724,70

531 528,70 86,15 144,15 3,50 690,15 326,57 358,90 552,14 721,66

532 521,06 86,08 142,44 3,47 686,88 328,05 359,26 540,62 716,17
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533 512,65 86,39 140,43 3,38 683,11 329,62 359,60 528,55 711,35

534 505,35 86,41 139,19 3,28 679,73 331,29 359,88 515,97 708,16

535 499,14 86,30 138,90 3,18 675,78 332,87 360,18 504,36 706,19

536 493,61 86,05 137,08 3,18 672,25 334,54 360,59 494,78 704,87

537 487,81 86,10 136,57 3,07 667,54 335,92 360,99 486,55 702,22

538 481,53 86,19 135,10 2,97 662,80 337,49 361,39 478,23 700,75

539 473,74 85,78 134,55 2,97 655,64 338,76 361,60 468,30 698,34

540 466,43 85,72 133,07 2,87 649,83 340,04 362,11 461,92 694,57

541 459,25 83,74 132,27 2,87 641,93 340,91 362,48 455,35 690,93

542 451,51 85,47 131,30 2,77 634,78 341,67 362,87 446,92 684,90

543 444,56 85,61 130,15 2,77 626,76 342,39 363,31 440,25 677,38

544 437,28 85,42 129,65 2,68 619,17 343,21 363,70 433,98 667,58

545 430,95 84,82 128,80 2,68 610,23 343,58 364,12 431,47 656,85

546 425,83 85,11 128,52 2,58 602,13 344,00 364,62 423,88 647,99

547 420,19 85,31 127,74 2,58 594,89 344,34 365,03 417,72 638,06

548 416,05 85,24 126,99 2,58 587,87 344,55 365,47 412,75 630,46

549 410,94 85,08 126,36 2,47 581,84 344,80 365,99 407,67 622,29

550 405,75 85,01 125,58 2,47 575,58 344,81 366,46 402,59 613,91

551 400,73 85,27 124,68 2,37 569,99 344,86 366,98 396,89 605,86

552 396,62 85,26 124,04 2,37 564,49 344,65 367,50 392,67 598,40

553 392,18 85,08 123,77 2,37 558,65 344,63 368,12 386,82 591,03

554 388,69 84,98 123,09 2,27 553,28 344,23 368,72 382,78 584,56

555 381,11 85,02 122,12 2,27 547,01 344,18 369,33 377,81 575,23

556 375,55 84,85 121,40 2,24 541,10 343,94 369,98 372,36 565,81

557 371,27 85,03 120,80 2,17 535,79 343,78 370,65 366,66 558,53

558 367,25 84,95 119,87 2,17 530,52 343,54 371,30 362,99 551,69

559 363,76 85,05 119,33 2,07 525,75 343,43 372,06 357,69 545,50

560 361,15 84,76 119,11 2,07 521,04 343,41 372,77 355,60 539,17

561 357,55 84,53 118,45 2,07 516,88 343,21 373,49 350,92 534,13

562 355,11 84,84 118,00 1,98 512,79 343,12 374,15 347,23 529,12

563 352,61 84,71 117,63 1,98 509,12 342,89 374,87 342,59 524,15

564 350,64 84,51 117,37 1,98 505,24 342,71 375,60 339,94 520,72

565 348,10 84,60 116,80 1,87 502,15 342,62 376,29 336,85 516,10

566 346,00 84,40 116,27 1,87 499,20 342,53 376,86 333,59 512,10

567 343,46 84,71 115,98 1,87 496,28 342,32 377,46 329,90 508,19

568 341,13 84,18 115,56 1,77 493,88 341,90 377,96 327,12 505,28

569 338,79 84,64 115,30 1,77 492,00 341,73 378,27 324,48 502,88

570 336,83 84,29 115,12 1,68 490,01 341,80 378,35 320,99 498,97

571 335,59 84,49 114,54 1,67 488,59 341,59 378,14 319,13 495,33

572 333,95 84,30 113,52 1,67 487,53 341,64 377,77 315,39 491,14

573 332,55 84,10 113,62 1,57 486,31 341,96 377,21 314,28 487,62

574 331,70 84,36 113,49 1,57 485,29 342,22 376,71 312,54 484,28

575 330,20 84,07 113,32 1,57 483,76 342,98 376,16 308,86 481,15

576 329,37 83,87 113,25 1,47 482,44 343,53 375,57 307,82 478,19

577 328,78 84,03 112,96 1,37 481,64 344,42 374,93 306,73 476,25

578 327,70 84,18 112,91 1,37 480,40 345,31 374,38 305,11 474,05

579 326,99 84,38 113,04 1,37 479,16 346,22 373,76 303,39 472,07

580 326,20 84,31 112,80 1,28 478,16 347,18 373,16 300,80 470,54

581 325,70 84,14 112,87 1,27 477,66 347,97 372,58 299,78 468,07

582 325,39 84,08 112,60 1,17 476,63 349,19 371,99 298,23 467,11

583 323,44 84,22 112,61 1,17 475,62 350,24 371,41 297,99 465,52

584 323,15 84,27 112,40 1,12 474,20 351,17 370,87 296,28 464,38

585 327,02 84,18 112,65 1,07 475,15 352,34 370,32 295,37 464,39

586 328,46 83,81 112,62 1,07 477,10 353,01 369,73 295,57 466,68

587 331,60 83,65 113,12 0,97 479,20 353,97 369,15 296,17 467,91

588 335,26 84,03 113,21 0,97 482,13 354,63 368,57 296,37 470,85

589 338,64 83,92 113,66 0,87 485,61 355,70 367,98 297,89 473,00

590 344,00 84,07 113,94 0,87 489,32 356,68 367,41 299,55 476,34

591 349,36 83,96 114,91 0,77 493,17 357,59 366,83 303,07 478,61

592 356,35 83,91 115,60 0,77 497,85 358,72 366,23 306,53 482,46

593 365,20 84,08 116,54 0,67 502,74 359,85 365,76 311,31 486,26

594 372,75 83,86 117,35 0,57 507,96 361,17 365,23 315,95 490,74

595 376,98 84,22 117,84 0,57 512,46 362,58 364,81 320,89 495,90

596 379,30 84,20 118,11 0,47 516,95 364,31 364,32 324,64 500,06

597 378,80 84,17 117,18 0,47 519,71 365,93 363,86 328,02 503,57

598 376,47 83,59 117,06 0,37 520,26 367,51 363,60 329,90 505,34

599 370,57 84,38 116,59 0,37 518,78 369,65 363,36 327,83 505,92

600 362,48 84,28 116,25 0,27 516,96 371,25 363,06 323,48 504,82

601 353,28 84,27 115,49 0,27 513,23 372,84 362,76 320,08 502,97

602 347,07 84,11 114,51 0,27 510,14 374,16 362,51 316,91 498,42

603 341,36 84,11 113,86 0,27 504,81 375,40 362,26 313,94 493,25

604 336,61 84,13 113,29 0,27 500,48 376,02 362,00 310,53 489,18

605 333,15 83,86 113,08 0,17 495,36 376,38 361,78 308,50 483,75

606 330,07 83,58 112,47 0,17 491,55 376,69 361,48 306,07 480,03

607 327,02 84,18 112,20 0,17 486,73 376,70 361,34 301,67 475,65

608 324,59 83,82 111,20 0,17 483,34 376,56 361,04 299,29 472,10

609 321,68 84,08 110,74 0,07 479,43 376,25 360,84 296,04 468,43

610 319,17 84,14 110,31 0,15 476,09 376,11 360,61 293,62 464,74

611 316,99 84,07 109,90 0,07 473,23 375,73 360,21 290,84 460,97

612 314,85 83,90 109,45 0,07 469,77 375,34 359,99 289,05 458,46

613 313,39 83,21 109,18 0,07 467,24 374,71 359,71 286,92 455,31

614 311,50 83,52 109,13 0,07 464,25 374,24 359,30 284,77 451,45

615 310,17 83,36 109,05 0,07 461,64 373,92 358,96 282,91 449,17

616 308,23 83,67 108,89 0,07 460,11 373,52 358,54 280,53 445,71

617 307,14 83,73 108,74 0,07 457,15 372,91 358,09 280,13 443,82

618 75,54 74,99 75,67 2,97 75,53 74,84 75,04 75,73 75,22

619 99,72 74,99 78,29 2,87 78,69 74,91 75,10 78,83 75,96

620 159,17 75,01 87,09 2,77 88,47 75,04 75,15 88,92 77,46

621 261,02 75,00 108,19 2,57 112,68 75,32 75,29 107,22 80,42

622 305,86 75,20 107,02 2,37 135,63 75,90 75,47 133,28 90,07

623 311,04 75,07 102,23 2,21 144,97 76,61 75,70 158,15 103,50

624 353,79 75,08 106,48 2,07 154,38 77,35 75,92 192,75 118,80

625 384,30 75,09 110,64 1,88 170,37 78,19 76,18 224,20 136,82

626 422,45 75,53 116,39 1,77 188,59 79,19 76,48 263,34 154,29

627 427,60 75,41 118,85 1,59 209,33 80,35 76,87 295,13 169,80

628 477,13 75,61 135,01 1,37 239,36 81,74 77,29 326,30 192,06

629 472,46 75,49 130,80 1,27 261,64 83,51 77,77 351,90 214,38

630 496,40 75,78 154,73 1,61 288,38 85,63 78,34 369,21 234,66

631 405,53 75,76 189,62 11,88 325,38 88,01 79,10 351,10 235,89

632 431,73 76,04 168,09 11,68 334,52 90,95 80,12 342,05 233,82

633 414,92 76,14 148,41 11,58 344,66 93,74 81,37 333,75 231,98

634 369,56 76,23 129,70 11,48 346,10 96,49 82,75 320,64 228,72

635 397,45 75,83 127,21 11,30 351,42 98,99 84,16 320,58 226,17

636 425,16 76,03 127,62 11,18 361,01 101,44 85,62 330,57 225,91

637 439,02 75,67 128,56 11,08 369,69 103,74 87,08 338,65 227,05

638 431,82 75,90 126,77 10,88 381,84 106,03 88,57 343,27 229,15

639 457,47 76,30 129,29 10,78 392,82 108,33 90,18 356,05 231,54
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640 466,86 76,14 130,56 10,58 403,63 110,65 91,94 369,53 236,08

641 444,88 76,06 128,35 10,47 413,55 113,07 93,79 372,37 239,92

642 425,06 75,98 126,26 10,42 427,65 115,53 95,79 365,13 242,29

643 415,33 76,76 124,18 10,38 443,79 118,00 97,89 359,36 243,68

644 399,08 76,38 121,64 10,28 456,08 120,46 100,09 350,53 244,42

645 377,84 76,50 118,76 10,28 461,29 122,83 102,45 343,33 244,46

646 359,77 76,73 115,88 10,18 458,50 125,31 104,81 336,13 243,62

647 346,36 76,49 113,92 10,08 451,78 127,75 107,23 327,45 242,67

648 336,40 76,03 112,30 10,08 445,40 130,10 109,61 319,36 241,08

649 361,59 76,50 122,40 9,98 444,30 132,29 111,91 318,33 238,22

650 401,02 76,74 129,51 9,88 456,81 134,36 114,07 322,31 237,81

651 461,82 76,58 140,40 9,68 473,15 136,40 116,36 336,16 241,25

652 530,83 76,93 154,23 9,58 492,24 138,38 118,66 364,20 251,65

653 475,96 77,01 137,72 9,38 505,55 140,61 120,82 378,03 266,33

654 451,65 76,92 132,58 9,28 504,63 143,20 122,88 386,68 277,62

655 445,68 76,15 130,58 9,17 498,69 145,73 124,99 398,49 287,98

656 451,52 76,37 130,13 9,07 491,37 148,33 126,96 412,42 297,23

657 457,67 76,89 130,50 8,89 484,03 150,84 128,72 428,00 306,59

658 462,86 76,64 130,99 8,78 477,42 153,39 130,43 439,06 314,94

659 469,60 76,91 131,97 8,68 472,55 155,78 132,04 447,34 325,30

660 468,33 77,09 132,05 8,51 468,73 158,16 133,52 452,10 340,43

661 451,55 76,87 129,82 8,37 464,80 160,33 134,97 455,59 351,73

662 439,88 77,39 127,99 8,37 459,89 162,64 136,28 450,05 356,83

663 427,92 76,94 126,12 8,28 455,98 164,74 137,55 443,07 361,53

664 420,73 76,69 124,86 8,18 452,91 166,74 138,74 436,87 363,81

665 413,54 77,00 123,62 8,08 452,30 168,69 139,89 429,98 362,61

666 409,83 77,18 122,93 7,98 454,87 170,53 140,99 420,77 358,65

667 408,34 76,91 122,32 7,87 461,67 172,16 142,04 414,57 357,85

668 401,61 76,95 121,30 7,87 468,87 173,68 143,09 404,44 356,38

669 393,94 77,23 119,87 7,77 474,85 175,18 143,99 394,51 353,40

670 387,42 77,65 118,81 7,67 479,66 176,54 144,82 385,00 349,85

671 382,62 77,10 117,55 7,62 484,02 177,80 145,64 376,02 347,37

672 378,81 77,58 117,02 7,58 489,27 179,14 146,64 368,67 344,58

673 374,28 77,39 116,36 7,48 492,55 180,29 147,51 360,86 341,73

674 370,66 77,54 115,76 7,44 495,18 181,26 148,27 353,64 338,27

675 385,35 77,29 117,18 7,38 498,81 182,24 149,11 354,51 337,21

676 401,28 77,41 119,05 7,28 505,19 183,13 149,85 357,81 339,93

677 421,87 77,63 121,73 7,07 513,38 184,16 150,73 364,54 346,54

678 444,62 77,48 124,57 6,97 523,96 185,21 151,58 375,70 354,62

679 464,27 77,96 127,78 6,88 536,89 186,49 152,42 388,92 364,66

680 476,40 77,61 129,94 6,68 548,37 187,99 153,26 402,45 374,99

681 488,61 77,93 132,09 6,57 560,49 189,63 154,14 415,28 387,84

682 499,47 78,03 133,76 6,37 572,54 191,58 155,02 429,00 401,14

683 516,78 77,73 136,05 6,18 584,77 193,73 155,97 441,97 418,34

684 526,69 77,90 137,86 6,08 596,89 196,24 156,91 452,90 438,48

685 526,53 78,16 138,30 5,87 605,08 198,78 157,90 460,29 457,39

686 523,14 78,24 138,46 5,77 609,19 201,44 158,97 469,53 472,58

687 519,34 78,21 138,15 5,67 611,01 204,37 160,02 479,40 488,98

688 515,09 78,42 137,61 5,57 611,05 207,31 161,19 489,32 503,14

689 511,89 78,42 136,95 5,38 612,39 210,48 162,40 497,67 512,71

690 512,39 79,03 136,93 5,28 613,77 213,69 163,65 503,20 522,63

691 514,17 78,90 137,34 5,17 612,81 216,87 164,89 509,55 532,31

692 514,31 79,24 137,30 4,97 612,20 220,50 166,27 514,45 542,15

693 511,06 79,35 136,84 4,87 610,80 223,98 167,64 517,42 550,94

694 509,52 79,01 136,12 4,78 608,33 227,75 169,17 519,36 559,36

695 506,77 78,86 135,80 4,68 605,44 231,43 170,75 522,70 567,50

696 505,49 79,38 135,34 4,57 602,47 235,23 172,46 522,94 578,21

697 507,21 79,47 135,45 4,47 598,23 238,98 174,11 526,25 588,31

698 508,97 79,14 135,60 4,37 592,18 242,95 176,02 529,18 596,90

699 507,88 79,60 135,29 4,27 587,94 246,88 178,15 532,69 603,68

700 504,63 79,17 135,08 4,17 583,14 250,76 180,17 534,01 609,51

701 503,59 79,12 134,88 4,08 578,12 254,80 182,59 535,08 614,68

702 502,56 78,88 134,46 3,98 574,25 258,97 184,72 536,16 618,14

703 503,27 79,21 134,22 3,87 569,68 262,97 187,35 538,16 620,82

704 502,68 79,30 134,06 3,91 567,06 267,26 189,76 536,77 624,63

705 501,87 79,59 132,20 3,78 562,93 271,29 192,43 526,53 635,75

706 500,48 79,09 140,58 3,57 554,51 275,73 195,09 514,77 638,80

707 484,40 79,30 133,58 3,47 548,15 279,21 198,12 504,76 634,52

708 484,67 79,52 131,85 3,38 540,92 282,18 201,45 497,34 631,44

709 481,58 79,57 130,27 3,28 535,69 285,15 204,68 489,16 641,24

710 472,29 79,57 128,89 3,27 529,46 287,59 208,16 483,60 648,37

711 463,61 79,00 127,43 3,17 523,07 289,89 211,59 477,20 650,10

712 459,25 79,34 126,13 3,07 517,18 292,09 215,02 472,16 650,54

713 453,88 78,72 125,24 3,04 510,68 294,15 218,51 466,51 650,89

714 450,03 79,42 124,88 2,97 504,74 296,08 222,10 459,51 651,00

715 446,28 79,35 124,15 2,87 499,40 298,21 225,59 454,18 649,99

716 441,97 79,81 123,10 2,77 494,08 300,16 229,21 447,75 649,00

717 438,65 79,60 122,89 2,77 490,18 301,98 232,91 441,51 648,12

718 433,49 79,31 122,14 2,67 486,44 304,15 236,64 435,62 646,23

719 430,38 79,15 121,25 2,67 481,47 306,02 240,25 431,54 643,63

720 427,65 78,65 121,15 2,57 478,81 307,95 243,98 427,76 641,31

721 431,66 79,52 162,07 10,35 466,24 312,53 246,66 419,61 623,79

722 412,87 79,60 131,50 10,08 449,58 313,53 251,38 411,97 600,91

723 406,99 78,98 128,59 10,08 433,68 313,63 255,67 405,90 574,91

724 409,80 79,12 124,49 9,98 421,89 313,01 259,83 400,82 556,47

725 428,73 78,95 124,73 9,88 412,37 311,41 263,33 401,25 540,35

726 444,28 79,03 125,70 9,77 405,58 309,19 266,60 408,60 531,22

727 438,79 79,23 124,73 9,68 400,96 306,63 269,32 404,46 525,79

728 434,49 78,80 124,50 9,58 397,47 304,02 271,76 404,05 521,72

729 432,19 79,11 123,91 9,48 392,14 301,14 273,65 400,75 520,03

730 445,44 79,10 125,20 9,38 390,08 298,18 275,55 413,39 514,45

731 452,37 78,99 125,99 9,18 388,80 295,02 277,17 421,50 512,66

732 451,34 79,00 126,07 9,13 390,35 292,00 278,59 421,87 512,99

733 453,61 78,98 126,53 8,98 391,06 289,03 279,92 419,90 516,84

734 453,46 79,17 126,72 8,88 391,87 286,24 281,16 420,41 522,36

735 455,50 79,05 127,02 8,78 391,77 283,63 282,04 419,72 524,40

736 459,92 78,44 127,11 8,68 391,36 281,04 283,07 422,16 525,22

737 459,95 79,23 127,41 8,58 390,93 278,51 284,11 422,30 528,43

738 455,84 79,05 126,78 8,47 390,83 276,37 284,95 422,27 529,64

739 452,59 79,03 126,21 8,28 390,35 274,23 285,71 422,06 530,75

740 452,01 78,71 126,20 8,18 390,12 272,24 286,53 421,88 534,04

741 456,81 78,79 126,64 8,08 391,08 270,31 287,24 425,88 538,47

742 457,17 78,99 126,98 7,98 395,35 268,52 287,90 427,67 541,85

743 460,58 78,97 127,27 7,88 402,63 266,82 288,55 428,24 543,16

744 464,64 79,02 127,70 7,77 411,37 265,29 289,13 428,39 545,38

745 463,11 79,08 127,88 7,67 419,15 263,80 289,71 429,23 549,71

746 465,86 78,85 127,02 7,48 428,40 262,27 290,12 428,60 556,14
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747 479,23 78,90 128,28 7,38 441,29 261,57 290,57 434,36 566,80

748 491,93 78,91 129,59 7,28 453,98 261,00 291,03 441,45 580,09

749 494,60 79,25 130,14 7,07 464,99 260,58 291,35 450,12 592,11

750 492,79 79,08 130,26 6,97 472,39 260,27 291,75 456,02 601,58

751 489,90 79,71 129,80 6,88 482,20 260,12 292,14 460,46 611,87

752 489,92 79,66 129,80 6,68 494,07 260,22 292,38 466,63 622,62

753 490,87 79,64 129,54 6,57 503,76 260,17 292,61 471,99 630,65

754 491,99 79,47 129,59 6,47 512,12 260,31 292,83 475,63 637,44

755 492,65 79,50 129,47 6,37 519,53 260,39 292,96 479,47 642,18

756 493,40 79,67 129,80 6,18 527,05 260,80 293,09 483,07 647,60

757 495,84 79,23 129,90 6,08 533,57 260,94 292,97 485,09 648,32

758 492,55 79,95 129,46 5,98 541,27 261,38 293,24 483,93 655,63

759 484,89 79,09 128,47 5,87 546,50 261,53 293,24 480,37 658,58

760 475,73 79,97 127,49 5,74 550,85 262,33 293,48 471,40 660,89

761 468,43 79,84 126,32 5,63 553,62 262,62 293,74 463,30 662,76

762 461,01 79,98 125,39 5,57 553,78 262,96 294,01 455,80 664,28

763 455,02 79,99 124,43 5,48 552,25 263,35 294,36 449,24 666,07

764 448,21 79,29 123,72 5,38 549,53 263,56 294,75 441,74 664,92

765 443,71 79,85 123,05 5,38 547,50 263,84 295,22 436,04 663,05

766 437,63 79,99 121,88 5,28 545,07 264,17 295,75 430,92 659,45

767 433,55 79,91 121,34 5,15 541,07 264,43 296,13 427,61 654,06

768 429,93 79,47 120,82 5,07 537,48 264,54 296,78 423,43 651,73

769 429,51 79,51 120,54 4,97 533,11 264,79 297,08 420,67 650,27

770 425,73 79,71 119,88 4,87 531,51 264,90 297,60 416,13 648,40

771 424,73 79,64 119,51 4,87 528,70 265,28 297,98 415,26 641,06

772 423,15 79,69 119,00 4,78 526,29 265,53 298,20 414,28 632,14

773 423,20 79,73 119,12 4,68 524,34 265,86 298,40 414,10 623,85

774 422,52 79,79 119,16 4,68 522,07 266,40 298,48 413,58 617,42

775 420,69 79,63 118,96 4,57 519,61 266,78 298,51 413,52 610,43

776 420,29 79,83 118,80 4,47 515,33 267,22 298,53 411,70 605,99

777 421,49 79,82 118,98 4,37 510,49 267,77 298,48 410,29 602,79

778 423,24 79,54 118,88 4,37 506,03 268,34 298,50 410,16 601,97

779 424,04 79,81 119,21 4,27 502,61 268,81 298,46 408,94 601,73

780 425,32 79,72 119,23 4,17 499,58 269,18 298,41 408,85 605,01

781 426,20 79,76 119,19 4,11 497,49 269,86 298,39 408,19 607,77

782 426,76 79,55 118,59 4,08 494,24 270,24 298,11 407,44 610,55

783 426,59 79,30 118,91 3,97 492,14 270,48 298,16 405,96 616,89

784 424,55 79,75 118,71 3,87 491,55 271,16 298,20 404,88 620,71

785 423,58 80,04 118,68 3,77 490,87 271,61 298,29 404,94 622,51

786 422,19 79,84 118,19 3,77 489,82 271,93 298,29 403,88 622,85

787 419,59 79,90 117,96 3,67 488,76 272,35 298,29 402,85 623,35

788 416,87 80,06 117,29 3,57 486,66 272,62 298,08 401,24 621,01

789 414,46 80,23 117,31 3,57 486,19 273,03 297,92 398,77 619,54

790 408,90 80,01 116,55 3,47 486,21 273,47 297,80 397,16 615,38

791 404,31 80,10 116,11 3,47 485,28 273,56 297,62 393,73 608,64

792 400,69 80,08 115,56 3,38 485,91 273,99 297,45 389,57 601,22

793 398,00 79,78 114,91 3,33 486,65 274,30 297,39 385,96 593,45

794 393,28 79,60 114,99 3,27 487,00 274,50 297,20 380,54 587,82

795 389,39 79,64 114,38 3,27 489,32 274,68 297,10 375,26 582,28

796 384,71 79,66 113,51 3,17 495,06 274,77 297,01 370,13 574,52

797 378,69 79,36 112,97 3,17 498,98 274,89 297,00 365,22 568,11

798 373,20 79,49 112,39 3,07 501,57 275,18 296,94 359,93 561,62

799 369,93 79,74 111,82 3,07 503,67 275,27 296,95 355,17 555,44

800 367,22 79,70 111,29 2,97 506,66 275,33 297,05 350,28 550,69

801 363,88 79,69 110,97 2,97 507,27 275,56 297,10 346,93 545,63

802 359,59 80,01 110,27 2,87 508,62 275,77 297,20 342,86 542,45

803 355,69 79,82 109,68 2,87 508,34 276,00 297,54 339,32 536,32

804 353,49 79,89 109,40 2,87 508,29 276,04 297,87 336,29 533,49

805 351,79 79,84 109,33 2,77 508,99 276,32 298,19 333,01 529,84

806 348,86 79,60 108,87 2,77 508,62 276,37 298,54 329,77 526,13

807 345,15 79,35 108,63 2,67 507,29 276,74 298,90 326,04 521,92

808 341,12 79,34 108,26 2,67 503,88 277,42 299,25 323,36 517,84

809 337,49 79,57 107,60 2,67 501,51 277,62 299,71 319,66 514,13

810 333,52 79,66 107,14 2,57 498,35 278,10 300,09 316,96 510,21

811 330,10 79,01 106,44 2,57 493,13 278,50 300,36 315,35 506,20

812 326,95 79,54 106,28 2,57 490,71 278,93 300,81 311,47 502,54

813 324,12 79,79 105,88 2,53 486,88 279,42 301,21 308,87 498,93

814 319,41 79,89 105,18 2,47 481,44 279,98 301,56 306,65 495,62

815 315,76 79,72 104,66 2,44 473,64 280,56 302,01 303,76 490,98

816 312,59 79,66 104,15 2,37 466,43 281,34 302,36 301,62 487,43

817 309,99 79,67 103,78 2,37 460,21 281,53 302,80 299,55 483,28

818 306,93 79,70 103,61 2,37 453,67 281,99 303,18 296,72 478,96

819 304,12 79,63 103,18 2,27 447,58 282,44 303,50 294,53 474,88

820 302,05 79,32 102,70 2,37 441,17 282,99 303,54 292,57 469,79

821 299,96 79,55 102,42 2,27 435,79 283,30 304,04 290,83 466,77

822 297,82 79,36 102,16 2,27 431,83 283,69 304,30 288,81 462,89

823 296,01 79,16 102,12 2,27 427,11 284,33 304,47 286,09 458,96

824 294,84 79,39 101,82 2,27 423,50 284,97 304,63 284,44 456,52

825 292,96 79,35 101,65 2,17 419,91 285,44 304,74 282,87 452,76

826 290,45 79,21 101,54 2,17 416,00 285,93 304,68 279,98 449,28

827 288,26 79,26 100,86 2,16 411,89 286,06 304,84 278,80 446,74

828 285,75 79,31 100,59 2,07 407,95 286,40 304,76 276,70 444,17

829 284,30 79,21 100,43 2,07 404,67 286,32 304,73 274,71 440,81

830 294,41 79,38 107,01 2,07 400,99 286,63 304,12 273,18 438,73

831 299,86 79,25 104,41 1,97 398,84 286,47 304,24 272,57 441,04

832 302,59 79,04 104,39 1,97 398,39 286,38 304,57 272,24 443,41

833 305,11 79,22 104,51 1,87 398,79 286,50 304,91 270,35 446,48

834 305,80 79,12 104,42 1,87 398,16 286,45 305,15 269,16 448,26

835 306,74 79,24 104,10 1,84 398,50 286,27 305,44 268,39 452,05

836 308,80 78,99 104,75 1,77 397,00 286,54 305,54 267,91 453,80

837 310,44 79,10 104,54 1,77 396,29 287,11 305,72 266,73 455,74

838 311,45 79,31 105,10 1,67 396,74 287,15 305,96 266,34 456,66

839 310,10 79,34 105,01 1,67 396,58 287,40 306,12 265,92 456,72

840 311,15 79,25 104,89 1,67 396,80 287,41 306,25 265,69 453,86

841 314,76 79,09 105,40 1,67 397,15 287,87 306,34 264,82 453,25

842 319,20 78,79 105,93 1,57 396,41 288,51 306,37 263,68 452,21

843 321,19 79,07 106,00 1,57 397,67 288,65 306,39 264,28 451,03

844 322,34 79,06 106,14 1,47 399,62 288,74 306,46 265,25 450,20

845 322,79 79,30 106,38 1,47 400,50 288,98 306,62 265,21 448,96

846 321,82 79,25 106,27 1,37 401,42 289,06 306,73 265,65 447,64

847 320,62 79,30 106,40 1,37 402,15 289,38 306,87 266,83 445,83

848 319,26 79,23 106,27 1,37 402,59 289,42 306,98 267,59 444,85

849 320,68 79,10 106,52 1,27 403,11 289,50 307,12 268,37 443,09

850 322,04 79,21 106,61 1,27 403,60 289,79 307,16 268,45 442,56

851 323,64 78,79 106,77 1,17 404,21 290,12 307,13 269,74 441,74

852 326,31 78,56 106,78 1,17 404,28 290,91 307,13 269,81 441,17

853 328,28 78,22 106,61 1,17 405,14 291,56 307,10 270,85 440,34

Page 8 de 29



Preburn Data PI-20182

854 329,75 78,30 106,90 1,07 406,32 292,43 307,09 272,24 439,71

855 330,25 78,35 107,21 0,97 407,78 293,57 307,13 273,71 440,20

856 331,48 78,61 107,37 0,97 409,37 294,76 307,30 274,65 441,50

857 331,75 78,28 107,49 0,87 411,94 295,73 307,43 275,40 439,74

858 330,71 78,54 107,60 0,87 415,21 297,12 307,62 275,63 439,39

859 331,25 78,63 107,78 0,87 419,00 298,27 307,77 275,75 438,69

860 333,44 79,01 107,80 0,77 423,13 299,77 307,99 275,74 438,24

861 333,87 79,05 107,82 0,77 428,02 300,67 308,16 276,14 436,08

862 334,70 79,11 107,96 0,67 432,76 301,86 308,25 276,20 433,67

863 335,17 79,30 107,92 0,67 437,09 303,02 308,31 276,15 433,58

864 334,92 79,28 108,12 0,67 441,00 304,27 308,28 275,70 432,17

865 335,12 79,25 108,10 0,57 444,21 305,40 308,21 275,35 432,36

866 335,19 79,42 108,22 0,57 447,25 306,29 308,07 275,17 431,41

867 336,58 79,38 108,32 0,57 449,93 307,33 307,95 275,19 430,23

868 336,77 79,29 108,47 0,47 452,42 308,14 307,80 275,47 429,36

869 336,85 79,19 108,61 0,47 455,02 308,85 307,61 275,56 427,86

870 337,10 79,49 108,60 0,47 456,78 309,72 307,37 275,21 427,63

871 335,19 79,54 108,09 0,37 458,97 310,39 307,06 275,31 426,52

872 331,72 79,55 107,76 0,37 459,81 310,90 306,82 275,42 426,17

873 328,36 79,54 107,41 0,37 458,44 311,91 306,40 274,34 425,59

874 325,64 79,73 107,11 0,37 456,54 312,43 306,12 273,46 424,47

875 322,52 79,54 106,94 0,27 453,88 312,78 305,75 271,87 422,14

876 317,09 79,69 106,32 0,27 450,83 313,43 305,38 271,01 421,52

877 311,74 79,67 105,95 0,27 446,63 314,01 304,97 269,85 419,41

878 307,84 79,63 105,25 0,17 441,49 314,50 304,55 267,35 417,66

879 303,87 79,73 104,66 0,17 437,33 314,82 304,20 265,93 415,36

880 300,78 79,69 104,35 0,17 433,09 315,19 303,77 264,47 414,16

881 299,17 79,63 104,17 0,17 429,21 315,54 303,36 262,79 411,22

882 297,06 79,70 103,94 0,17 425,48 315,93 302,99 260,44 410,60

883 295,07 79,71 103,86 0,07 422,21 316,12 302,57 259,16 408,24

884 293,59 79,43 103,43 0,07 418,80 316,53 302,24 257,40 406,57

885 292,25 79,36 103,13 0,17 414,57 317,20 301,94 255,18 405,26

886 291,13 79,42 102,92 0,07 412,14 317,41 301,58 253,63 404,45

887 289,52 79,40 102,68 0,07 409,55 318,17 301,30 252,34 402,62

888 288,56 79,33 102,66 0,07 407,57 318,49 301,01 250,76 400,29

889 287,65 79,30 102,32 0,07 404,98 319,12 300,74 249,78 399,89

890 286,20 79,46 102,15 0,07 403,32 319,50 300,45 248,68 398,40

891 285,31 79,50 102,01 0,07 401,54 319,94 300,16 247,67 396,65

892 284,43 79,16 101,83 0,07 399,43 320,30 299,76 246,21 394,79

893 283,82 78,82 101,42 0,00 397,11 320,64 299,37 244,32 392,82

894 74,75 73,81 77,90 2,97 72,41 71,57 71,71 72,96 72,27

895 116,77 73,85 83,97 2,87 73,64 71,61 71,71 76,23 79,26

896 162,84 73,89 92,43 2,68 77,67 71,68 71,78 84,15 86,65

897 180,20 73,88 86,27 2,67 85,52 71,98 71,81 97,97 98,76

898 225,26 73,95 89,45 2,57 94,73 72,32 71,89 116,34 108,63

899 253,56 73,96 92,25 2,56 104,83 72,80 71,97 128,41 121,50

900 296,10 74,03 97,17 2,37 115,42 73,51 72,08 145,27 145,85

901 341,81 74,18 103,12 2,17 127,30 74,44 72,19 167,10 179,19

902 378,00 74,25 108,79 2,07 142,00 75,74 72,34 194,35 215,51

903 389,76 74,40 111,98 1,87 160,80 77,32 72,53 217,75 246,37

904 408,96 74,36 115,78 1,77 178,02 79,21 72,69 238,13 272,87

905 400,68 74,32 116,13 1,67 194,65 81,40 72,96 251,80 292,47

906 396,76 74,51 116,52 1,57 209,37 83,79 73,24 261,27 307,67

907 396,39 74,68 117,12 1,47 221,85 86,40 73,57 267,09 324,37

908 396,33 74,65 117,67 1,37 230,84 89,16 73,93 271,53 343,30

909 410,93 74,87 119,55 1,27 236,26 92,15 74,30 278,00 367,82

910 416,13 74,77 136,50 1,47 240,54 95,38 74,85 285,67 387,48

911 412,84 74,87 182,41 11,68 247,74 98,95 75,42 289,44 385,24

912 392,95 75,11 156,19 11,58 255,51 102,80 76,26 290,04 382,16

913 368,85 75,08 138,60 11,48 258,09 106,17 77,27 286,25 374,35

914 360,28 75,25 137,15 11,38 257,79 109,17 78,41 281,52 363,32

915 383,40 75,18 155,98 11,28 268,49 111,82 79,78 281,54 352,87

916 371,25 75,29 139,78 11,18 286,81 114,28 81,36 280,55 343,93

917 323,08 75,22 122,17 11,08 281,19 116,54 83,13 272,93 335,92

918 308,77 75,26 116,02 11,08 273,21 118,63 85,00 268,32 329,98

919 304,33 75,37 112,68 11,08 264,93 120,47 86,82 261,88 328,58

920 325,45 75,41 113,49 10,88 257,54 122,15 88,68 261,26 332,81

921 344,13 75,32 114,46 10,88 251,86 123,61 90,53 266,97 331,29

922 374,39 75,26 117,90 10,78 247,89 124,96 92,36 283,63 330,50

923 394,86 75,49 120,40 10,68 245,77 126,24 94,17 297,31 331,83

924 413,91 75,75 122,80 10,47 245,65 127,62 95,99 307,66 336,08

925 429,81 75,66 125,44 10,38 247,19 128,99 97,88 321,21 344,50

926 445,72 75,56 128,14 10,18 251,43 130,17 99,80 338,12 355,49

927 469,45 75,52 132,24 10,08 256,35 131,30 101,73 356,21 368,49

928 496,80 75,57 136,22 9,98 261,61 132,48 103,66 371,44 384,90

929 528,39 75,63 141,34 9,77 268,52 133,70 105,56 388,09 405,94

930 511,69 75,68 141,21 9,67 275,51 135,00 107,56 401,00 427,11

931 491,91 75,79 139,88 9,48 281,29 136,36 109,54 408,05 442,19

932 481,44 76,09 138,51 9,38 287,20 137,84 111,58 408,74 450,50

933 472,70 76,15 137,15 9,28 291,70 139,37 113,54 405,52 453,33

934 461,85 76,16 135,35 9,17 294,27 140,88 115,47 399,19 454,22

935 460,44 76,25 135,05 9,07 295,91 142,44 117,49 397,94 456,66

936 459,20 76,50 134,81 8,88 296,72 143,94 119,53 400,41 459,12

937 459,35 76,44 134,55 8,78 297,22 145,52 121,56 404,59 462,61

938 465,49 76,33 134,86 8,68 297,42 147,15 123,67 407,52 467,03

939 472,21 76,46 136,09 8,58 298,74 148,61 125,71 416,21 473,48

940 474,58 76,59 136,58 8,47 300,68 150,15 127,80 423,59 481,00

941 481,29 76,68 137,52 8,37 303,40 151,74 129,87 432,85 488,84

942 498,80 76,73 139,75 8,18 307,17 153,33 131,92 444,58 498,67

943 522,75 76,56 143,06 7,98 313,52 155,03 133,88 452,93 513,54

944 557,27 76,80 148,04 7,77 322,42 156,73 135,76 462,55 532,89

945 574,75 76,83 152,13 7,58 334,96 158,63 137,74 474,56 552,67

946 580,37 77,05 153,93 7,48 349,32 160,68 139,52 485,75 571,14

947 573,26 77,39 154,63 7,28 362,89 162,76 141,34 492,81 587,20

948 565,65 77,53 154,13 7,17 375,59 165,16 143,08 499,99 601,37

949 559,78 77,68 153,12 6,97 386,12 167,73 144,82 503,87 613,37

950 559,53 77,75 152,88 6,78 394,81 170,44 146,56 507,10 622,45

951 574,32 77,79 154,25 6,58 405,57 173,18 148,19 512,72 629,79

952 589,62 78,14 156,14 6,47 419,07 176,18 149,94 522,69 637,02

953 594,40 77,95 156,90 6,27 431,95 179,29 151,62 529,98 643,09

954 592,43 78,53 157,42 6,08 444,29 182,45 153,51 538,15 651,09

955 588,74 78,26 157,69 5,98 455,96 185,99 155,49 545,16 658,70

956 577,26 78,46 156,43 5,77 473,53 189,60 157,51 547,31 667,17

957 553,05 78,53 153,49 5,67 489,73 193,41 159,63 535,26 669,81

958 528,51 78,80 149,99 5,57 499,09 197,41 161,70 521,27 665,72

959 508,12 78,74 146,83 5,48 502,32 201,46 163,74 508,35 656,94

960 508,14 78,95 155,94 5,38 497,35 206,00 165,40 499,97 639,91
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961 547,45 78,77 153,19 5,17 501,55 210,02 167,36 507,01 635,99

962 575,06 79,22 155,26 5,07 506,77 214,08 169,35 517,49 638,30

963 586,35 79,40 157,36 4,87 511,19 218,71 171,51 526,95 642,91

964 600,85 79,35 158,82 4,68 516,64 223,49 173,77 537,11 648,74

965 602,82 79,28 159,72 4,58 522,51 229,14 176,19 544,19 654,43

966 605,55 79,25 159,87 4,37 532,17 235,08 178,76 552,30 660,25

967 600,93 79,41 159,79 4,27 541,65 241,57 181,52 560,57 664,74

968 601,90 79,39 159,92 4,08 553,52 248,34 184,45 564,24 668,76

969 600,52 79,82 159,74 3,87 570,09 255,70 187,59 566,81 672,32

970 596,50 79,74 159,24 3,77 583,58 263,22 190,91 568,20 675,13

971 594,34 79,91 158,47 3,57 592,66 270,93 194,44 569,51 678,23

972 594,34 80,04 158,70 3,47 601,41 278,44 198,15 569,92 681,72

973 592,08 80,05 158,14 3,28 606,53 286,56 202,12 571,32 685,95

974 590,86 80,24 157,59 3,28 610,84 294,69 206,09 572,38 688,30

975 588,44 80,41 156,73 3,07 612,37 302,88 210,47 574,16 691,09

976 584,49 80,42 156,36 2,97 614,52 311,50 214,86 576,38 691,30

977 579,24 80,63 155,34 2,87 616,64 319,78 219,36 579,80 687,13

978 574,79 81,04 154,10 2,77 617,29 328,75 224,09 582,80 682,38

979 569,17 80,85 152,77 2,68 619,81 337,24 228,91 583,13 674,85

980 561,07 80,41 151,53 2,58 622,04 345,57 233,99 578,88 668,06

981 516,31 81,31 216,65 10,40 619,01 356,52 238,27 558,43 643,20

982 528,53 81,26 168,57 10,16 604,29 361,08 244,20 550,19 611,07

983 530,64 81,37 158,71 9,98 590,51 363,96 249,88 537,71 587,28

984 539,26 81,26 156,33 9,88 583,23 364,25 255,17 533,42 570,40

985 566,00 81,39 157,66 9,68 583,07 363,39 260,04 536,87 559,12

986 574,22 81,22 158,01 9,58 582,10 361,23 264,58 541,87 556,74

987 601,87 81,34 161,09 9,28 578,91 358,40 268,75 551,40 561,92

988 623,95 81,83 164,00 9,18 577,92 354,88 272,65 559,83 572,98

989 630,65 81,79 166,27 8,98 581,32 351,45 276,18 570,97 583,49

990 628,62 81,99 166,46 8,78 586,24 347,53 279,58 575,13 594,78

991 624,90 82,12 166,23 8,58 589,01 343,78 282,85 580,80 605,15

992 619,58 81,90 165,50 8,38 587,63 340,45 285,84 585,79 614,94

993 621,36 81,75 165,70 8,28 586,50 337,20 288,54 589,47 623,13

994 626,91 82,07 165,99 8,08 587,68 333,52 291,32 592,91 630,71

995 625,64 82,41 166,61 7,88 588,29 330,52 293,86 593,10 634,44

996 620,20 81,95 166,35 7,67 591,81 327,53 296,27 595,27 641,35

997 616,38 82,14 166,03 7,54 597,11 324,91 298,49 593,46 645,89

998 610,60 82,44 164,71 7,38 599,47 322,38 300,63 589,79 652,26

999 605,90 82,94 164,11 7,18 601,41 320,18 302,72 588,76 659,37

1000 600,90 82,51 163,19 7,08 604,77 318,26 304,69 586,14 665,53

1001 598,69 82,48 162,65 6,88 607,16 316,71 306,62 585,78 671,35

1002 596,34 82,64 162,17 6,78 610,75 314,79 308,45 584,57 679,34

1003 594,34 82,88 161,89 6,58 613,46 313,50 310,23 582,63 687,66

1004 591,65 82,90 161,14 6,48 618,00 312,27 311,89 582,47 694,05

1005 589,26 83,07 160,66 6,27 622,70 310,99 313,57 583,07 698,97

1006 587,96 82,88 160,07 6,18 626,85 309,75 315,14 584,30 701,41

1007 586,08 83,24 159,65 6,08 630,55 308,76 316,61 582,06 701,74

1008 585,31 83,40 159,70 5,88 634,92 307,76 318,03 582,69 704,36

1009 583,45 83,16 159,07 5,78 638,30 307,11 319,38 580,43 707,57

1010 584,17 83,02 159,00 5,57 642,82 306,49 320,68 581,17 711,53

1011 584,63 82,78 159,02 5,48 648,01 305,51 321,89 580,02 714,28

1012 583,02 83,08 158,63 5,34 651,05 305,07 323,10 580,10 717,32

1013 580,96 83,09 157,99 5,18 653,32 304,99 324,27 580,98 720,23

1014 577,94 83,25 157,34 5,07 655,90 304,78 325,33 577,12 723,40

1015 570,19 83,54 156,44 4,97 660,65 304,81 326,43 571,61 726,12

1016 572,05 83,65 156,23 4,87 671,26 304,45 327,36 567,36 727,08

1017 572,11 83,13 156,02 4,68 679,04 304,75 328,40 560,32 728,68

1018 570,97 83,75 155,36 4,58 686,38 304,95 329,40 552,80 728,79

1019 564,43 83,97 154,95 4,48 690,40 305,76 330,40 546,93 728,90

1020 559,82 84,31 154,26 4,37 691,68 306,62 331,36 539,52 727,90

1021 552,55 84,44 153,43 4,27 693,03 307,54 332,44 533,20 725,10

1022 550,06 84,28 153,13 4,17 693,95 308,50 333,51 528,75 723,75

1023 547,09 84,53 152,31 4,08 693,72 309,38 334,64 522,78 721,79

1024 540,60 84,31 151,36 3,98 692,11 310,44 335,73 515,53 719,03

1025 533,66 84,71 149,85 3,88 688,65 311,60 336,82 510,46 713,96

1026 523,31 84,60 148,79 3,78 683,99 312,72 337,84 501,98 709,33

1027 514,00 84,48 146,85 3,77 678,46 313,33 338,82 490,71 702,92

1028 504,20 84,38 145,84 3,67 673,22 314,23 339,77 483,85 695,43

1029 493,34 84,39 144,05 3,57 667,16 315,28 340,63 474,59 686,34

1030 482,53 84,59 141,96 3,57 662,00 316,20 341,32 465,82 676,14

1031 471,79 84,76 140,72 3,47 654,80 316,60 342,08 457,35 665,27

1032 461,31 84,14 138,96 3,47 648,44 316,80 342,73 447,77 654,33

1033 452,83 84,19 137,90 3,38 641,23 317,07 343,27 440,18 645,50

1034 446,47 83,97 136,81 3,38 633,64 317,67 343,75 435,74 638,12

1035 441,39 84,07 135,45 3,28 628,01 317,54 344,15 426,81 629,48

1036 437,65 83,91 134,91 3,28 623,31 318,01 344,48 419,41 623,12

1037 431,98 83,93 133,94 3,18 618,67 318,53 344,82 414,33 617,05

1038 426,29 84,23 132,90 3,18 613,92 318,77 345,05 409,07 610,70

1039 420,79 84,15 132,19 3,07 608,75 319,15 345,27 402,97 605,34

1040 415,67 84,07 131,32 2,97 603,26 319,24 345,45 395,04 599,29

1041 410,15 83,99 130,43 2,97 597,90 319,57 345,59 389,67 593,42

1042 405,41 83,91 129,89 2,97 592,52 319,88 345,70 385,33 588,12

1043 400,74 83,68 129,08 2,87 586,77 319,88 345,71 380,09 582,54

1044 396,25 83,57 128,25 2,87 581,23 320,01 345,74 373,72 577,56

1045 391,88 83,37 127,69 2,78 575,61 319,89 345,77 368,86 572,44

1046 387,76 83,75 126,87 2,77 569,41 319,79 345,66 364,51 567,57

1047 383,75 83,68 125,86 2,77 561,73 319,24 345,65 360,06 562,94

1048 380,24 83,64 125,42 2,68 555,07 318,77 345,55 356,45 558,18

1049 377,15 83,39 124,69 2,68 548,40 318,21 345,37 352,31 554,27

1050 374,32 83,99 123,68 2,68 541,66 317,29 345,26 349,73 550,86

1051 372,05 84,03 123,45 2,57 535,81 316,41 345,00 347,56 547,57

1052 371,13 83,25 122,94 2,57 530,34 315,43 344,70 345,26 543,97

1053 369,81 83,84 122,75 2,47 525,34 314,71 344,44 341,46 540,47

1054 368,37 83,43 122,64 2,47 520,78 314,01 344,13 339,14 537,88

1055 366,96 83,18 122,66 2,43 517,14 313,45 343,79 336,67 534,59

1056 366,09 83,62 122,14 2,37 513,54 313,07 343,31 335,32 531,78

1057 366,07 83,64 121,76 2,37 511,03 312,16 342,93 334,01 529,15

1058 364,79 83,67 121,98 2,27 507,96 311,57 342,54 330,85 527,03

1059 364,27 82,72 121,54 2,27 505,23 311,04 342,10 329,80 524,88

1060 363,08 83,57 121,51 2,17 502,06 310,22 341,71 329,04 522,50

1061 363,21 83,78 121,40 2,17 500,02 309,64 341,26 325,90 521,10

1062 361,93 83,47 121,29 2,17 497,02 309,18 340,84 324,79 519,78

1063 361,74 83,01 121,27 2,07 494,68 308,83 340,37 323,53 518,19

1064 361,60 82,91 121,38 2,07 493,06 308,69 339,91 322,98 517,13

1065 363,89 82,86 121,63 2,07 491,21 308,44 339,36 322,57 516,58

1066 365,91 82,79 121,70 1,97 489,96 308,44 338,86 322,69 517,24

1067 370,99 82,89 122,17 1,87 489,53 308,90 338,36 328,42 518,24
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1068 376,42 82,81 122,64 1,87 489,86 309,77 337,83 333,10 520,23

1069 379,23 82,96 123,08 1,77 491,14 310,56 337,31 335,60 521,37

1070 381,55 82,93 123,35 1,67 493,13 311,95 336,74 338,31 522,92

1071 383,02 83,05 123,42 1,67 496,31 313,80 336,16 339,40 524,60

1072 384,06 82,88 123,72 1,67 500,06 315,65 335,60 340,51 525,36

1073 385,89 83,28 123,67 1,57 503,11 317,12 335,09 341,79 527,22

1074 385,38 83,23 123,98 1,47 506,45 318,81 334,58 341,85 528,26

1075 386,30 82,85 123,94 1,47 509,42 320,37 334,10 341,30 528,65

1076 386,82 83,09 123,92 1,44 512,07 321,93 333,62 341,29 528,95

1077 386,40 83,12 124,08 1,37 513,94 323,46 333,18 341,14 530,11

1078 385,39 83,53 124,15 1,27 515,48 324,39 332,74 340,28 530,34

1079 385,71 83,48 124,01 1,27 517,00 325,56 332,30 339,75 530,48

1080 384,92 83,22 123,76 1,17 516,94 326,75 331,90 338,16 530,23

1081 384,16 83,51 123,53 1,17 517,46 327,56 331,53 337,56 530,20

1082 382,28 83,10 123,42 1,17 517,61 328,19 331,19 337,77 529,30

1083 381,22 83,70 122,92 1,07 517,92 328,97 330,82 335,32 528,07

1084 379,66 83,14 123,05 1,07 516,97 329,30 330,44 333,09 527,32

1085 379,07 83,31 122,95 0,97 515,96 329,70 330,10 333,54 525,55

1086 378,01 83,08 122,85 0,97 514,51 330,29 329,72 332,61 523,98

1087 376,83 84,00 122,50 0,87 513,25 330,64 329,42 332,73 523,26

1088 376,03 83,54 122,65 0,87 511,15 331,02 329,19 331,81 521,13

1089 374,74 83,74 122,48 0,83 508,68 331,40 328,90 330,45 520,51

1090 372,58 83,67 122,47 0,77 505,79 331,81 328,65 329,31 518,60

1091 369,90 83,47 122,30 0,77 502,61 332,18 328,44 328,75 516,60

1092 367,41 83,68 121,83 0,77 499,83 332,46 328,20 327,95 514,33

1093 365,42 83,45 121,60 0,67 497,72 332,51 328,04 325,97 512,10

1094 364,52 83,05 120,89 0,67 495,96 333,20 327,78 325,36 509,04

1095 363,46 83,51 120,89 0,57 493,54 333,05 327,72 324,75 507,89

1096 364,26 83,44 120,31 0,57 492,20 333,58 327,59 324,34 504,53

1097 363,03 83,72 120,34 0,57 491,33 333,91 327,51 323,61 502,55

1098 361,48 83,77 120,37 0,47 489,19 334,27 327,44 322,84 501,75

1099 358,53 83,73 120,25 0,47 487,03 334,80 327,42 320,71 500,11

1100 353,11 83,52 119,68 0,47 484,28 335,40 327,47 319,33 498,44

1101 344,97 82,97 118,29 0,37 481,48 335,68 327,50 315,43 494,45

1102 339,77 83,34 117,84 0,37 478,18 334,96 327,47 311,75 491,93

1103 335,68 83,34 117,17 0,37 475,19 334,25 327,54 307,75 487,63

1104 332,57 82,57 116,61 0,37 471,29 333,53 327,52 305,43 484,46

1105 330,58 83,13 116,41 0,37 468,05 332,87 327,54 301,61 482,27

1106 328,13 83,47 116,35 0,27 465,46 332,02 327,57 299,72 480,56

1107 326,30 83,70 115,97 0,27 462,70 331,21 327,57 297,56 477,84

1108 324,92 83,76 115,99 0,27 460,40 330,25 327,53 295,36 476,81

1109 324,15 83,87 115,64 0,27 458,57 329,67 327,48 293,96 475,03

1110 323,03 83,65 115,74 0,27 456,90 329,19 327,41 292,99 473,05

1111 323,39 83,79 115,64 0,17 455,67 329,03 327,33 292,21 471,63

1112 324,23 83,98 115,72 0,17 454,96 328,81 327,18 291,80 470,72

1113 323,78 83,94 115,60 0,17 453,99 328,98 327,04 291,08 469,65

1114 323,70 83,60 115,60 0,07 452,75 329,19 326,84 289,71 468,80

1115 323,76 83,90 115,65 0,07 451,84 329,73 326,62 289,57 467,99

1116 321,41 83,71 115,42 0,07 450,63 330,16 326,44 287,78 467,49

1117 318,48 83,78 115,11 0,07 448,78 330,70 326,24 285,29 467,56

1118 316,40 83,82 114,44 0,07 447,09 331,42 326,02 283,30 466,09

1119 314,11 83,76 113,96 0,00 444,83 331,39 325,79 281,32 464,59

1120 71,57 68,41 75,39 2,77 72,27 72,76 72,02 72,17 71,98

1121 87,20 68,24 77,09 2,77 73,81 72,72 72,00 73,78 72,34

1122 171,22 68,30 93,27 2,52 88,44 72,79 71,97 81,09 74,83

1123 253,36 67,99 97,54 2,37 116,31 73,17 71,98 109,59 86,99

1124 291,55 67,50 98,05 2,27 131,94 73,67 72,05 138,24 102,00

1125 330,34 67,49 102,27 2,08 147,59 74,38 72,14 166,31 117,08

1126 359,37 68,05 106,45 1,97 167,17 75,35 72,24 188,10 131,48

1127 376,85 68,46 109,60 1,81 190,56 76,73 72,42 209,99 149,08

1128 393,38 68,56 112,79 1,67 210,91 78,43 72,59 231,15 167,74

1129 411,55 67,77 116,43 1,57 234,20 80,58 72,80 252,72 186,83

1130 424,90 68,65 107,07 1,37 255,54 83,16 73,07 269,58 211,31

1131 428,25 68,27 88,59 1,27 275,71 86,36 73,36 281,95 237,36

1132 428,33 68,34 79,09 1,17 289,73 89,98 73,72 291,46 257,38

1133 421,46 68,51 117,26 1,07 300,47 94,02 74,15 296,94 275,25

1134 417,37 68,47 179,68 11,62 305,46 98,29 74,58 292,86 285,57

1135 423,77 68,48 171,64 11,38 306,97 102,55 75,26 290,02 295,44

1136 490,71 68,66 195,78 11,15 304,52 106,39 76,00 296,41 316,02

1137 417,95 68,64 149,27 10,98 299,68 109,96 76,92 296,99 341,46

1138 410,52 68,21 135,29 10,79 290,51 113,14 77,94 301,65 361,57

1139 427,91 68,61 132,05 10,68 282,70 115,98 79,01 306,05 378,83

1140 442,83 68,75 130,91 10,57 276,88 118,63 80,15 311,64 396,94

1141 462,92 68,21 131,88 10,38 272,92 121,18 81,41 318,93 410,42

1142 474,61 68,70 133,14 10,28 271,57 123,65 82,79 326,69 425,29

1143 472,15 68,54 132,36 10,08 271,85 126,04 84,26 334,11 440,19

1144 468,77 68,52 131,82 10,02 272,72 128,63 85,88 341,93 451,16

1145 462,56 68,34 130,62 9,87 273,25 131,28 87,70 354,21 458,41

1146 463,05 68,12 130,30 9,77 273,20 134,14 89,57 363,66 464,91

1147 471,64 67,85 131,37 9,68 272,53 136,95 91,56 373,19 470,81

1148 481,07 68,18 132,68 9,48 272,32 139,67 93,61 378,81 477,74

1149 486,80 68,36 133,63 9,38 274,09 142,44 95,69 388,46 485,25

1150 495,66 68,19 135,33 9,27 277,18 145,25 97,90 395,52 492,13

1151 521,69 67,83 139,07 9,07 281,61 148,04 99,97 407,67 501,20

1152 537,37 68,19 142,07 8,88 289,19 151,31 102,16 418,90 510,61

1153 553,43 68,37 144,78 8,67 298,61 154,80 104,51 428,93 519,91

1154 560,25 68,93 146,64 8,57 308,34 158,61 106,88 437,96 528,40

1155 562,84 68,80 147,78 8,37 317,65 162,88 109,38 448,10 536,31

1156 563,69 68,98 148,39 8,18 327,05 167,39 111,75 459,39 542,55

1157 562,76 68,95 148,45 7,97 338,15 171,91 114,04 469,03 547,53

1158 553,33 69,09 147,44 7,87 347,44 177,17 116,88 476,28 553,27

1159 548,90 69,03 146,76 7,67 353,23 182,09 119,49 482,25 557,98

1160 545,34 68,95 145,56 7,48 357,94 186,92 122,02 486,36 561,65

1161 545,00 69,28 145,46 7,38 362,70 191,90 124,59 491,00 565,99

1162 544,87 69,01 145,23 7,18 369,55 196,59 127,22 493,83 570,31

1163 547,01 68,74 145,85 6,97 374,96 201,34 129,80 498,40 575,21

1164 549,54 68,91 146,21 6,88 379,62 206,23 132,36 501,59 581,16

1165 550,91 69,04 146,32 6,78 384,00 211,10 135,05 505,02 587,42

1166 565,68 68,77 147,86 6,57 389,33 215,91 137,80 509,47 594,01

1167 584,23 69,17 150,19 6,37 397,03 221,06 140,57 513,32 601,69

1168 598,22 69,32 152,74 6,18 406,61 226,36 143,32 518,60 608,40

1169 613,33 69,39 155,57 5,97 420,19 231,64 146,20 524,66 616,46

1170 630,00 69,62 158,16 5,77 434,84 237,22 149,26 534,33 625,27

1171 626,37 70,04 158,79 5,57 448,42 243,12 152,39 542,39 634,40

1172 617,97 69,84 157,65 5,38 460,35 248,95 155,66 546,78 643,83

1173 611,84 69,44 156,83 5,27 473,54 254,84 159,05 548,39 651,82

1174 607,52 69,79 155,84 5,07 484,08 260,68 162,45 551,91 659,64
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1175 604,01 69,40 154,91 4,87 494,68 266,24 166,00 554,06 665,35

1176 599,72 69,69 153,81 4,78 503,64 271,86 169,51 555,52 669,56

1177 601,00 69,88 153,82 4,57 511,95 277,24 173,03 555,74 673,30

1178 609,43 69,98 154,42 4,47 520,59 282,44 176,69 557,56 677,25

1179 613,61 69,75 154,45 4,27 530,88 287,89 180,57 563,48 679,11

1180 609,45 69,91 154,24 4,09 547,94 293,14 184,55 564,99 679,07

1181 600,37 69,58 152,68 3,97 568,60 298,33 188,47 560,42 676,20

1182 590,39 69,49 150,49 3,87 582,73 303,29 192,51 563,12 671,61

1183 584,01 69,87 149,15 3,67 593,04 308,33 196,77 563,75 665,89

1184 580,19 69,76 148,39 3,57 600,90 312,98 200,95 565,95 658,46

1185 578,18 69,94 147,34 3,47 606,35 317,59 205,29 568,13 652,63

1186 579,67 69,90 146,87 3,38 609,41 322,17 209,79 569,27 647,87

1187 587,56 69,61 147,93 3,27 613,30 326,86 214,17 567,24 643,51

1188 583,96 70,31 146,90 3,07 615,68 331,72 218,89 566,70 639,10

1189 576,10 69,69 146,47 2,97 618,73 336,33 223,67 564,72 634,79

1190 572,69 69,72 145,69 2,87 621,23 341,33 228,41 566,84 631,82

1191 571,71 70,15 145,09 2,77 626,24 346,30 233,23 565,82 627,73

1192 568,65 69,60 144,14 2,68 632,92 350,99 237,94 566,40 621,84

1193 562,95 69,84 143,46 10,25 638,57 355,82 242,52 562,47 616,89

1194 515,91 69,46 170,26 9,98 618,01 362,49 246,47 540,29 586,32

1195 512,98 69,58 150,33 9,88 605,44 363,80 251,40 527,30 553,95

1196 512,47 69,61 145,12 9,72 602,31 364,02 256,29 514,40 529,21

1197 524,18 69,34 144,20 9,58 605,67 362,56 260,59 505,90 508,50

1198 529,98 69,41 143,92 9,38 606,03 360,32 264,66 505,88 500,18

1199 557,52 69,35 146,93 9,17 597,95 357,13 268,62 512,94 485,52

1200 592,42 68,23 151,38 8,98 587,04 353,89 272,13 521,35 474,03

1201 621,06 68,84 155,78 8,78 577,04 350,52 275,28 531,64 467,59

1202 660,57 69,40 161,29 8,56 567,43 346,95 278,22 542,49 463,86

1203 687,40 69,63 166,98 8,28 557,00 343,47 281,04 555,30 467,37

1204 694,00 69,63 168,95 8,03 550,09 340,60 283,56 567,84 474,23

1205 728,23 69,86 175,25 7,77 548,74 337,39 286,10 581,00 478,47

1206 751,55 70,07 180,65 7,48 545,23 334,76 288,23 591,43 484,56

1207 750,49 69,65 182,45 7,17 544,35 332,52 290,34 602,34 489,79

1208 750,87 70,61 183,02 6,88 543,82 330,60 292,55 612,32 504,99

1209 749,34 69,60 183,85 6,65 543,59 328,78 294,58 620,67 517,18

1210 751,46 70,14 184,32 6,37 544,07 327,86 296,50 629,78 525,61

1211 747,28 70,66 184,02 6,08 546,42 327,16 298,45 638,35 533,93

1212 751,63 69,82 184,32 5,87 549,85 326,66 300,04 645,03 539,19

1213 753,37 70,55 185,15 5,57 555,79 326,75 301,64 651,22 548,87

1214 750,23 70,79 183,23 5,37 560,27 327,23 303,38 655,81 562,78

1215 750,74 70,36 184,02 5,07 567,32 327,92 304,88 658,20 578,58

1216 748,15 70,43 183,59 4,87 575,97 328,93 306,48 662,49 594,74

1217 748,64 70,89 183,00 4,68 584,68 330,39 308,11 664,77 608,93

1218 756,64 70,36 183,70 4,37 596,64 331,69 309,70 668,19 623,31

1219 760,47 71,16 184,54 4,17 609,38 333,48 311,29 672,53 637,39

1220 775,84 71,68 186,13 3,97 622,38 335,02 312,70 675,66 649,44

1221 782,35 72,06 186,68 3,67 635,56 337,07 314,16 678,59 661,15

1222 759,89 72,56 183,61 3,47 647,76 338,93 315,74 680,74 671,97

1223 740,02 72,58 181,33 3,27 658,15 341,35 317,31 680,05 681,80

1224 731,26 72,30 178,95 3,07 666,81 343,23 318,87 681,01 690,35

1225 730,64 72,68 178,06 2,87 674,08 345,44 320,45 678,75 698,64

1226 728,92 72,10 176,89 2,77 681,91 348,00 322,03 678,19 707,08

1227 731,30 71,02 177,00 2,57 688,66 350,20 323,36 677,48 714,02

1228 723,89 71,11 176,16 2,37 695,69 352,13 324,73 678,22 722,14

1229 711,80 70,95 173,34 2,17 702,02 354,79 326,23 674,01 730,80

1230 697,58 71,20 172,15 2,05 706,68 357,23 327,52 671,41 739,25

1231 683,43 72,00 169,64 1,87 713,13 359,28 328,89 664,31 743,44

1232 670,15 72,26 167,31 1,77 719,74 361,57 330,18 659,46 751,30

1233 649,72 72,25 163,55 1,58 723,13 364,31 331,24 651,68 754,87

1234 631,81 71,76 160,28 1,47 723,52 366,62 332,55 638,48 755,81

1235 613,55 71,14 157,16 1,47 721,72 369,78 333,83 624,38 754,92

1236 594,26 71,66 152,89 1,37 718,28 372,73 335,36 607,54 755,00

1237 575,12 71,81 149,42 1,28 713,23 376,29 336,85 592,53 752,89

1238 558,49 70,98 146,32 1,17 707,78 379,57 338,39 571,49 749,57

1239 543,17 71,10 143,55 1,17 699,89 383,34 340,10 553,66 743,85

1240 528,57 71,62 141,29 1,17 692,79 386,65 341,75 540,50 734,34

1241 516,22 72,62 139,28 1,17 684,21 389,61 343,30 526,78 723,26

1242 505,08 72,24 137,57 1,07 676,02 392,37 344,97 513,68 713,64

1243 495,56 72,80 135,90 1,07 668,11 395,28 346,34 498,83 702,57

1244 486,28 71,58 133,72 1,07 661,34 397,34 347,85 490,34 692,61

1245 478,08 70,93 131,84 0,97 655,09 398,57 349,05 476,16 682,44

1246 470,99 71,45 130,33 0,97 648,18 400,34 350,22 465,82 673,44

1247 464,54 71,26 128,84 0,92 641,94 401,30 351,77 456,34 665,82

1248 458,02 71,97 127,59 0,97 636,46 402,22 352,88 448,15 659,16

1249 452,19 70,89 126,48 0,87 632,24 403,01 353,97 438,01 652,74

1250 447,71 71,73 125,31 0,87 626,65 403,32 355,08 432,11 646,19

1251 447,63 70,51 124,72 0,77 622,48 403,31 356,21 425,79 649,95

1252 447,14 72,08 124,38 0,77 619,22 403,68 357,04 422,27 652,37

1253 445,21 71,46 124,11 0,70 616,55 403,15 357,99 419,11 655,41

1254 442,89 71,55 123,64 0,67 613,75 402,78 358,95 413,55 655,86

1255 440,16 70,40 123,27 0,67 611,61 402,26 359,93 410,27 656,64

1256 431,90 70,76 122,14 0,67 610,22 401,63 361,20 403,07 655,39

1257 424,94 70,37 121,06 0,57 608,10 400,68 362,80 396,20 650,95

1258 420,24 71,84 120,24 0,57 606,46 399,96 364,19 391,78 645,62

1259 415,98 70,98 119,40 0,57 603,50 398,69 365,72 386,27 639,64

1260 412,22 70,99 118,96 0,57 600,26 397,04 367,33 382,73 633,13

1261 409,11 70,45 118,10 0,47 597,09 396,05 368,77 375,81 628,49

1262 405,84 70,44 117,21 0,47 594,23 394,17 370,33 371,09 622,77

1263 402,05 70,96 116,21 0,47 591,00 392,27 371,76 367,48 618,22

1264 399,40 70,73 115,96 0,37 588,34 390,50 372,84 363,02 613,48

1265 396,83 71,18 115,60 0,37 585,45 388,94 374,10 358,84 608,69

1266 394,41 70,42 115,23 0,33 582,52 387,01 374,87 354,77 605,24

1267 392,45 70,86 114,66 0,32 579,67 385,29 376,34 351,32 600,96

1268 389,80 70,66 114,38 0,27 577,08 383,68 377,34 346,30 598,51

1269 387,95 70,52 113,88 0,27 574,09 382,00 378,13 343,89 593,74

1270 386,36 70,54 113,52 0,17 571,25 380,17 378,97 340,18 591,32

1271 383,94 70,25 112,94 0,18 569,05 378,55 379,62 338,22 588,55

1272 381,71 70,72 112,82 0,17 566,35 376,94 380,44 335,31 584,16

1273 380,23 70,86 112,59 0,17 564,46 375,43 381,04 332,60 580,91

1274 378,39 70,93 112,35 0,17 562,99 373,85 381,65 329,76 578,43

1275 375,85 70,38 111,97 0,07 560,68 371,97 382,41 327,35 575,07

1276 374,16 70,42 111,53 0,07 558,43 370,59 383,06 325,70 571,34

1277 372,00 70,23 111,42 0,07 556,12 368,78 383,77 322,59 566,48

1278 370,26 70,63 111,09 0,07 554,12 366,97 383,96 320,21 561,61

1279 369,30 70,43 110,77 0,07 552,12 365,08 384,47 318,22 559,37

1280 368,94 70,40 110,56 0,07 549,64 363,34 384,81 317,43 556,54

1281 366,54 70,43 110,21 0,00 547,89 361,55 385,05 313,64 554,07
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1282 71,17 70,93 71,23 0,17 71,45 70,98 71,19 71,13 71,07

1283 72,38 71,07 71,24 2,87 71,63 70,99 71,20 71,52 71,21

1284 127,61 70,97 82,25 2,77 78,66 70,93 71,20 74,35 73,55

1285 172,09 71,08 94,03 2,67 98,61 70,99 71,33 78,06 77,49

1286 268,17 71,03 123,48 2,47 160,57 71,06 71,40 88,97 81,72

1287 229,48 71,16 94,26 2,46 169,04 71,38 71,54 103,64 89,60

1288 221,85 71,20 89,70 2,34 171,76 71,99 71,72 116,47 96,82

1289 251,20 71,10 91,61 2,24 177,67 72,79 71,90 132,97 106,85

1290 295,74 71,29 96,22 2,07 188,84 73,90 72,11 158,82 120,15

1291 366,34 71,28 105,22 1,97 203,86 75,50 72,34 195,06 135,06

1292 426,75 71,36 114,39 1,77 226,80 77,59 72,57 233,40 151,63

1293 440,34 71,45 118,71 1,67 254,39 80,17 72,88 263,97 171,87

1294 443,14 71,57 120,94 1,47 280,62 83,17 73,17 288,84 189,92

1295 440,63 71,67 121,63 1,37 294,23 86,51 73,55 305,36 210,12

1296 439,31 71,49 122,13 1,27 302,20 90,12 73,95 318,70 229,88

1297 459,83 71,72 138,68 1,17 312,83 93,85 74,40 332,42 247,68

1298 409,43 71,95 180,24 12,28 312,85 97,55 74,89 320,66 260,26

1299 454,34 72,10 199,15 11,98 318,39 101,42 75,48 313,17 278,96

1300 366,22 72,01 139,59 11,88 310,06 105,90 76,22 303,34 284,56

1301 334,31 71,94 123,66 11,87 298,87 109,80 77,09 293,35 284,38

1302 349,00 71,99 119,37 11,78 289,18 113,30 78,07 289,04 284,81

1303 371,27 72,07 118,61 11,68 282,51 116,43 79,05 292,63 285,70

1304 403,78 72,14 121,00 11,58 280,59 119,40 80,15 302,98 287,56

1305 425,53 72,18 123,11 11,38 284,53 122,24 81,30 315,02 290,38

1306 423,09 72,11 123,20 11,28 289,09 124,87 82,55 322,68 292,39

1307 413,09 72,21 121,89 11,17 289,67 127,62 83,87 327,79 295,81

1308 410,01 72,34 121,41 11,08 289,11 130,37 85,32 334,28 294,68

1309 428,58 72,32 123,75 10,98 290,51 133,03 86,84 338,10 291,61

1310 443,21 72,24 125,86 10,78 295,96 135,63 88,54 344,52 288,59

1311 461,24 72,55 128,77 10,68 304,38 138,13 90,35 351,40 286,29

1312 491,53 72,67 133,94 10,47 314,44 140,61 92,17 369,09 288,25

1313 493,59 72,88 134,89 10,38 323,53 143,15 94,24 386,95 292,72

1314 488,54 72,64 135,09 10,18 329,86 145,79 96,37 399,31 297,85

1315 511,24 72,83 138,82 10,07 336,73 148,47 98,59 415,02 304,65

1316 527,52 73,24 141,55 9,87 344,30 151,10 100,93 432,31 314,81

1317 524,16 73,34 141,89 9,68 351,24 153,56 103,25 444,16 323,82

1318 534,40 73,39 143,74 9,48 356,86 155,85 105,71 455,66 334,82

1319 550,55 73,50 146,14 9,28 361,34 157,96 108,13 469,70 348,82

1320 577,30 73,47 150,54 9,17 366,04 160,03 110,63 484,57 365,53

1321 604,58 73,77 155,16 8,88 376,22 162,26 113,07 498,99 380,86

1322 588,48 73,61 154,18 8,78 392,91 164,43 115,60 508,39 393,64

1323 587,27 73,93 154,81 8,58 406,05 166,64 118,14 519,60 406,80

1324 601,00 74,25 156,47 8,37 415,71 168,78 120,68 529,69 423,98

1325 609,70 74,28 158,33 8,18 424,55 171,02 123,29 535,62 442,92

1326 618,92 74,34 159,93 7,98 433,16 173,27 125,86 542,88 460,12

1327 632,64 74,65 162,94 7,77 443,84 175,81 128,55 553,60 475,42

1328 643,32 74,92 164,92 7,48 456,96 178,37 131,05 560,99 490,18

1329 649,99 75,18 166,74 7,28 469,77 181,32 133,82 571,21 505,61

1330 648,16 75,40 166,70 7,07 480,56 184,68 136,55 576,68 521,73

1331 643,41 75,52 166,46 6,88 490,01 188,14 139,30 579,65 534,40

1332 642,56 75,44 165,78 6,68 502,05 192,28 142,15 579,94 548,41

1333 647,20 75,32 167,02 6,47 515,51 196,57 145,20 584,06 558,80

1334 639,73 75,61 166,11 6,27 527,31 201,04 148,29 585,22 569,79

1335 635,33 75,86 165,60 6,18 537,32 205,73 151,47 583,55 578,37

1336 636,33 75,77 165,53 5,98 545,59 210,29 154,53 583,32 587,77

1337 637,73 75,86 164,87 5,77 553,83 215,34 157,75 587,48 595,47

1338 639,12 76,57 165,37 5,57 569,87 220,36 161,17 585,82 602,82

1339 636,61 76,59 165,10 5,38 589,44 225,59 164,72 585,12 610,47

1340 629,68 76,05 163,77 5,18 603,21 230,53 168,21 582,26 619,08

1341 625,75 76,71 163,18 5,07 615,62 235,47 171,60 578,34 629,41

1342 623,85 76,90 162,60 4,87 623,92 240,56 175,19 577,32 639,93

1343 622,30 77,23 161,81 4,71 631,78 245,77 178,69 574,06 646,45

1344 626,84 77,33 162,09 4,47 639,67 250,91 182,11 572,81 652,24

1345 623,30 77,19 161,61 4,37 647,36 255,97 185,50 572,22 657,39

1346 629,59 77,18 162,14 4,17 654,33 261,23 188,87 571,97 661,97

1347 632,18 77,51 162,30 4,08 661,56 266,95 192,25 573,34 667,06

1348 627,43 77,28 161,39 3,88 668,03 272,79 195,70 573,21 672,77

1349 624,64 77,11 160,95 3,67 671,08 279,50 199,29 572,93 677,51

1350 622,25 77,47 160,06 3,57 671,80 286,47 202,83 572,58 683,15

1351 618,82 77,58 159,35 3,47 672,71 293,91 206,65 571,94 688,73

1352 611,75 78,21 158,36 3,28 674,76 301,56 210,59 572,60 692,99

1353 603,45 77,12 156,36 3,17 674,23 309,39 214,39 572,42 695,71

1354 596,45 77,12 154,67 3,07 674,28 317,55 218,80 570,85 698,13

1355 590,91 77,24 153,19 2,87 674,40 325,72 223,04 565,35 699,40

1356 585,10 77,69 151,89 2,77 675,72 333,35 227,47 562,57 699,78

1357 578,85 78,10 150,27 2,68 677,50 340,91 231,78 557,50 701,16

1358 566,57 77,10 148,05 2,58 678,38 348,30 236,49 548,47 705,21

1359 515,84 78,81 199,98 10,28 656,78 357,95 240,29 529,22 678,38

1360 517,74 79,37 161,41 10,18 627,44 362,01 245,70 515,42 653,22

1361 529,45 78,34 154,68 9,98 612,08 363,78 251,22 506,66 640,51

1362 538,65 78,40 151,95 9,88 600,36 364,25 256,40 497,78 630,08

1363 571,45 78,57 154,25 9,68 589,27 363,57 260,99 504,80 617,64

1364 602,55 78,46 157,97 9,48 576,25 361,66 265,22 513,37 611,81

1365 630,78 78,10 160,96 9,28 565,33 358,94 269,01 527,98 606,71

1366 648,89 78,01 165,03 9,08 557,74 356,26 272,86 540,24 605,41

1367 659,62 78,32 167,40 8,88 553,07 352,97 275,99 551,71 604,69

1368 658,54 78,50 168,25 8,66 550,10 349,95 279,00 561,91 606,40

1369 658,29 78,56 168,21 8,37 548,39 347,07 281,61 570,23 609,17

1370 655,91 78,63 168,44 8,28 548,48 344,59 284,27 576,11 611,81

1371 653,46 78,64 168,12 8,08 548,97 342,24 286,71 582,45 614,33

1372 653,44 78,68 168,59 7,78 549,80 340,10 289,00 586,38 619,18

1373 651,25 78,68 168,30 7,58 551,82 338,28 291,00 591,27 627,94

1374 650,22 79,09 167,56 7,38 554,83 336,48 292,81 592,60 635,04

1375 649,21 79,37 167,39 7,28 558,62 335,15 294,57 594,84 640,71

1376 646,18 79,42 166,49 7,00 561,65 333,94 296,19 595,77 647,33

1377 645,95 78,45 166,00 6,88 564,38 332,80 297,59 597,55 653,82

1378 644,92 79,65 165,92 6,68 569,57 331,96 299,05 597,52 659,44

1379 644,78 79,20 165,51 6,48 575,95 331,65 300,27 598,72 665,92

1380 642,18 79,31 165,39 6,27 582,50 331,44 301,60 598,65 669,87

1381 639,54 79,03 164,34 6,18 590,14 330,96 302,40 596,10 676,71

1382 637,66 79,22 164,16 5,98 598,77 330,96 303,69 595,26 681,15

1383 636,35 78,58 163,45 5,77 604,96 330,62 304,38 596,21 684,95

1384 635,76 79,24 162,98 5,67 611,60 330,50 305,42 593,69 688,27

1385 635,03 79,16 163,01 5,48 617,44 330,14 305,95 593,33 691,13

1386 635,68 79,86 162,59 5,28 623,70 330,57 306,93 593,51 695,79

1387 631,89 79,07 161,85 5,18 630,30 330,65 307,49 593,10 698,67

1388 624,25 79,67 160,82 4,97 638,38 331,18 308,26 588,74 703,28
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1389 616,82 79,48 159,51 4,87 644,51 331,96 308,87 585,86 705,07

1390 611,84 79,16 157,93 4,69 649,00 332,15 309,47 578,90 707,93

1391 606,10 79,84 157,08 4,58 655,70 332,94 310,08 572,44 712,34

1392 597,24 79,99 155,46 4,47 662,09 333,81 310,66 564,11 715,38

1393 585,74 79,79 153,32 4,37 664,94 334,42 310,96 556,23 715,54

1394 577,65 80,17 151,59 4,17 667,40 335,70 311,61 548,37 715,02

1395 571,68 79,92 150,28 4,08 667,55 336,91 311,96 542,19 713,24

1396 568,27 80,02 149,86 3,98 666,11 338,27 312,50 537,85 714,80

1397 567,23 79,67 149,30 3,78 664,97 339,93 313,24 533,65 713,48

1398 567,23 79,94 149,09 3,77 664,67 341,81 313,54 529,19 712,39

1399 565,82 80,55 148,27 3,57 663,39 343,73 314,16 524,32 711,88

1400 564,29 80,83 147,71 3,47 663,56 345,58 314,68 521,35 711,19

1401 562,18 80,42 147,17 3,38 662,54 347,51 315,20 518,39 710,09

1402 558,28 80,12 146,89 3,28 661,38 349,88 315,64 515,10 708,07

1403 553,85 79,50 146,09 3,17 662,22 351,94 316,14 512,42 705,07

1404 545,30 80,07 144,36 3,07 661,83 354,56 316,49 508,27 703,92

1405 535,68 80,53 142,70 3,07 662,21 356,93 317,06 503,66 701,15

1406 526,15 79,66 141,15 2,97 660,27 359,20 317,68 500,54 694,41

1407 516,74 79,02 139,72 2,87 658,21 361,19 318,15 494,52 687,61

1408 508,55 79,46 138,05 2,87 656,61 363,48 318,80 488,65 681,96

1409 501,42 80,09 136,59 2,77 654,98 365,37 319,46 480,57 676,27

1410 494,53 80,49 135,51 2,68 652,66 367,44 320,00 474,40 671,33

1411 488,57 79,93 134,43 2,61 649,15 369,02 320,78 467,56 664,46

1412 483,43 80,21 133,45 2,58 644,58 370,32 321,43 461,44 659,12

1413 478,47 80,01 132,60 2,47 639,60 371,74 322,14 454,80 652,88

1414 473,33 80,57 131,95 2,47 637,55 372,90 322,62 448,87 650,24

1415 469,51 80,30 131,32 2,37 633,89 373,84 323,19 442,65 645,43

1416 464,69 80,58 130,60 2,37 629,97 374,46 323,79 436,98 639,14

1417 461,65 80,08 129,76 2,27 626,38 375,38 324,42 431,88 634,61

1418 458,43 79,66 129,50 2,26 623,48 375,52 324,70 427,52 628,61

1419 454,52 79,45 128,46 2,24 618,94 376,16 325,45 423,63 627,82

1420 451,73 79,82 127,84 2,17 616,70 376,95 326,16 419,16 623,33

1421 449,71 79,85 127,52 2,07 614,30 377,57 326,76 414,77 621,41

1422 447,94 79,63 127,51 2,07 611,17 377,77 327,41 411,28 618,30

1423 446,31 79,53 127,07 1,98 608,64 377,97 328,05 408,60 616,56

1424 444,31 80,10 126,86 1,93 606,82 378,44 328,88 405,56 614,34

1425 442,76 79,55 126,53 1,87 604,59 378,24 329,37 400,97 611,24

1426 441,02 79,59 126,29 1,87 602,54 378,68 330,06 397,66 607,88

1427 440,17 79,72 126,32 1,77 600,41 378,72 330,76 394,99 607,60

1428 439,79 79,95 125,75 1,77 598,92 378,93 331,36 392,05 606,41

1429 438,78 79,99 125,52 1,67 597,35 378,60 332,07 389,62 604,82

1430 438,60 80,17 125,65 1,67 596,50 378,34 332,70 387,47 603,87

1431 437,99 80,09 125,50 1,57 595,88 378,17 333,47 384,94 602,17

1432 437,35 80,34 125,20 1,57 594,21 378,13 334,02 383,90 602,03

1433 437,08 80,06 125,38 1,47 592,66 377,59 334,77 381,35 600,94

1434 436,94 80,59 125,52 1,47 591,59 377,22 335,46 380,56 600,21

1435 437,70 79,94 125,54 1,37 590,07 376,88 335,98 381,13 599,27

1436 437,35 80,67 125,62 1,37 589,72 376,38 336,61 377,91 599,30

1437 438,08 80,73 125,75 1,28 590,17 375,73 337,16 376,35 600,30

1438 437,86 80,47 125,69 1,17 589,48 375,18 337,71 375,88 599,73

1439 438,77 80,53 125,93 1,17 588,66 374,38 338,20 375,31 600,35

1440 439,72 80,26 125,74 1,17 588,80 374,06 338,59 374,49 600,31

1441 440,25 80,71 125,89 1,07 589,45 373,45 338,84 374,21 601,10

1442 440,05 80,70 125,97 0,97 589,34 372,85 338,99 373,63 606,62

1443 439,36 80,86 125,91 0,97 590,22 372,23 339,24 372,58 618,88

1444 439,36 80,88 125,99 0,97 590,06 371,39 339,58 371,85 606,74

1445 439,14 80,66 125,85 0,87 588,58 370,76 339,88 371,90 599,45

1446 437,95 80,95 125,79 0,87 586,09 370,08 339,95 371,67 593,15

1447 435,58 80,88 125,47 0,77 584,87 369,51 340,09 370,75 587,88

1448 427,19 80,48 124,48 0,77 592,07 368,63 340,13 371,60 584,01

1449 421,84 80,76 123,79 0,76 596,21 367,91 340,04 371,50 580,34

1450 417,71 80,64 123,50 0,67 599,09 367,27 339,97 370,02 578,20

1451 413,76 80,41 122,86 0,67 600,19 366,30 339,92 367,29 575,18

1452 409,00 80,65 122,20 0,57 600,30 365,35 339,88 364,66 572,62

1453 405,53 80,59 121,77 0,57 598,30 364,24 339,85 363,30 571,23

1454 401,62 80,71 121,24 0,57 597,23 363,21 339,84 359,03 566,88

1455 396,13 80,08 120,23 0,47 593,71 362,14 339,73 355,36 563,66

1456 390,43 80,83 119,45 0,47 590,51 360,92 339,88 352,48 559,73

1457 383,67 80,61 118,75 0,38 585,31 359,61 340,10 346,47 556,22

1458 378,03 81,08 118,09 0,47 579,51 358,20 340,39 343,32 553,87

1459 373,48 80,97 117,34 0,37 574,24 356,79 340,75 339,09 549,06

1460 369,18 80,96 117,00 0,37 569,74 355,02 341,13 335,02 544,95

1461 366,35 80,47 116,11 0,37 564,63 353,30 341,58 331,56 542,18

1462 363,95 80,77 115,70 0,37 561,15 351,82 342,00 328,03 537,94

1463 360,32 80,80 115,21 0,27 556,03 350,04 342,56 324,81 534,89

1464 357,71 80,63 114,86 0,27 551,17 348,34 343,11 322,41 532,12

1465 355,83 80,84 114,64 0,27 547,41 346,56 343,69 317,92 528,55

1466 353,56 80,23 114,14 0,27 542,89 344,79 344,28 315,00 525,41

1467 351,29 80,64 113,66 0,19 540,14 343,20 344,86 311,92 521,06

1468 349,50 80,77 113,56 0,17 536,99 341,52 345,50 309,71 517,31

1469 347,66 80,67 113,12 0,17 534,43 339,71 346,09 307,75 514,44

1470 346,25 80,66 112,94 0,17 532,27 338,02 346,67 305,21 511,42

1471 345,12 80,75 112,98 0,11 530,14 336,27 347,34 302,65 509,47

1472 344,11 80,78 112,76 0,07 527,59 334,34 348,02 301,11 506,43

1473 343,18 80,61 112,70 0,07 526,44 332,65 348,67 299,46 503,65

1474 341,86 80,46 112,27 0,07 524,36 331,05 349,13 297,83 501,42

1475 340,84 79,89 112,04 0,07 521,08 329,59 349,47 296,21 498,89

1476 339,25 80,63 111,92 0,04 520,26 327,90 350,25 294,30 497,09

1477 339,08 80,14 111,86 0,04 517,17 326,52 350,92 293,74 496,69

1478 338,23 80,69 111,89 0,04 516,92 324,91 351,59 292,28 494,09

1479 337,95 80,81 111,71 0,04 515,61 323,47 352,24 290,84 491,39

1480 340,65 80,37 112,73 0,04 514,05 322,01 352,65 289,45 489,39

1481 389,15 80,58 172,74 0,04 511,71 323,23 350,54 294,23 485,02

1482 72,58 72,87 75,17 2,97 72,31 71,93 71,59 73,51 72,29

1483 97,66 73,13 78,36 2,88 72,91 71,92 71,59 75,76 72,76

1484 280,26 73,04 101,91 2,68 114,73 72,31 71,64 88,88 85,29

1485 325,83 73,29 100,30 2,49 185,45 73,20 71,83 117,99 114,08

1486 333,52 73,63 98,85 2,39 197,88 73,83 72,07 147,70 147,78

1487 362,02 73,56 102,16 2,18 210,81 75,14 72,32 186,02 181,83

1488 386,40 73,76 105,05 2,08 227,86 77,48 72,67 217,31 218,43

1489 383,07 73,91 105,46 1,88 251,11 80,20 73,10 236,93 249,52

1490 382,86 73,98 103,92 1,79 273,13 83,64 73,59 253,50 277,81

1491 372,35 74,15 101,93 1,69 288,77 87,66 74,14 263,27 302,78

1492 359,74 74,07 100,03 1,59 299,99 92,18 74,78 270,12 320,60

1493 356,16 74,24 98,96 1,55 312,03 96,99 75,54 275,34 334,64

1494 357,09 74,32 98,64 1,38 321,68 102,01 76,39 280,17 349,01

1495 354,94 74,10 98,39 1,28 329,64 107,20 77,40 283,82 363,69
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1496 347,95 74,01 97,64 1,28 338,33 112,75 78,50 284,63 372,70

1497 388,31 74,21 124,51 9,90 346,59 118,98 79,73 289,27 380,51

1498 361,77 74,32 119,16 12,25 346,39 124,95 81,69 289,82 375,30

1499 530,69 74,13 146,32 11,87 376,39 131,25 83,91 305,02 381,71

1500 407,87 74,44 112,13 11,77 368,00 135,96 85,81 310,44 383,04

1501 359,95 74,40 104,08 11,67 357,24 140,60 87,68 310,77 376,65

1502 424,02 74,12 135,10 11,55 365,75 145,78 89,88 311,04 362,03

1503 527,95 74,39 136,82 11,26 406,30 150,31 91,73 336,06 362,82

1504 436,15 74,54 114,92 11,16 400,04 154,05 93,50 344,50 364,14

1505 421,18 74,26 110,51 11,07 387,40 157,67 95,41 353,98 368,43

1506 450,05 74,29 110,85 10,85 376,96 161,29 97,44 372,08 376,50

1507 469,13 74,54 111,97 10,65 370,75 164,94 99,59 396,60 389,77

1508 481,99 74,57 113,08 10,56 369,19 168,26 101,70 416,78 403,17

1509 487,62 74,65 113,45 10,37 372,46 171,66 103,86 436,63 415,43

1510 495,62 74,56 114,18 10,17 378,08 175,09 106,06 454,30 428,62

1511 508,43 74,69 115,13 9,95 385,48 178,52 108,32 475,00 442,43

1512 524,48 74,99 116,75 9,76 394,32 181,97 110,58 495,13 455,83

1513 539,34 74,70 118,68 9,57 405,60 185,73 113,02 513,05 470,44

1514 549,25 74,55 120,18 9,37 418,32 189,56 115,53 528,61 484,83

1515 556,32 74,80 121,43 9,16 431,47 193,42 118,13 544,09 497,00

1516 565,10 74,78 122,54 8,96 446,51 197,51 120,80 556,43 509,38

1517 566,02 74,61 122,56 8,77 461,29 201,50 123,60 568,80 521,45

1518 566,45 75,16 123,02 8,58 474,91 206,39 126,46 580,33 532,68

1519 568,18 75,03 123,13 8,36 486,89 211,23 129,46 589,27 544,83

1520 570,25 75,35 124,01 8,17 498,50 216,65 132,60 597,92 556,97

1521 573,31 75,18 123,62 7,87 508,77 221,76 135,79 605,93 567,68

1522 579,81 75,34 125,03 7,66 517,71 227,03 139,16 612,31 578,72

1523 580,44 75,55 125,43 7,54 526,82 232,33 142,63 617,53 588,27

1524 587,28 75,89 126,23 7,27 535,80 237,48 146,18 622,83 598,19

1525 592,03 76,08 127,05 7,08 546,35 243,59 149,89 626,00 609,35

1526 591,14 75,65 126,88 6,86 558,19 249,13 153,64 629,07 620,45

1527 590,21 75,68 126,68 6,67 570,96 255,22 157,48 631,08 630,09

1528 588,70 75,83 126,54 6,38 584,21 261,08 161,33 633,60 637,69

1529 586,24 76,44 126,78 6,28 603,69 266,64 165,43 634,37 643,53

1530 582,98 76,07 126,57 6,07 622,22 272,97 169,50 635,87 648,96

1531 582,23 76,45 126,40 5,79 636,96 279,35 173,73 638,28 653,58

1532 580,70 76,67 126,26 5,68 646,26 284,81 178,06 637,41 658,04

1533 581,24 76,85 127,07 5,48 655,50 291,42 182,51 638,01 662,95

1534 581,86 76,86 126,15 5,27 662,68 297,46 187,07 641,25 667,43

1535 582,60 76,99 126,64 5,07 668,19 303,81 191,78 640,88 672,23

1536 583,77 77,47 126,60 4,88 674,88 309,79 196,64 642,18 677,13

1537 584,29 77,59 126,82 4,69 681,07 316,09 201,65 641,30 682,54

1538 584,45 76,54 126,85 4,57 687,14 322,09 206,74 642,81 688,41

1539 583,27 77,80 127,18 4,28 694,73 328,24 211,95 645,09 694,58

1540 583,35 77,87 126,95 4,18 701,95 334,81 217,23 647,05 700,55

1541 581,84 78,09 127,13 3,99 709,43 341,13 222,57 647,94 705,13

1542 576,85 77,49 126,31 3,77 717,83 347,62 227,96 648,46 707,90

1543 573,38 76,99 125,59 3,67 724,38 353,30 233,30 648,70 710,85

1544 569,37 77,92 125,23 3,48 730,81 359,24 238,72 649,22 714,01

1545 550,58 76,96 123,22 3,38 746,35 365,90 244,23 640,55 726,99

1546 534,64 77,87 121,76 3,29 746,51 372,05 249,86 627,87 735,72

1547 522,36 77,72 120,37 3,19 739,28 377,69 255,32 612,75 741,23

1548 513,30 78,27 120,05 3,07 731,21 382,14 260,83 594,99 743,06

1549 507,51 78,28 118,48 2,98 725,57 386,70 266,25 581,09 744,17

1550 525,88 77,74 127,78 2,88 710,93 390,76 270,81 573,42 729,80

1551 522,51 77,70 120,50 2,78 701,57 394,29 276,54 572,84 718,24

1552 523,15 76,75 119,60 2,68 696,18 398,81 282,39 572,84 710,41

1553 528,89 77,10 126,02 3,05 694,20 403,20 287,97 572,47 703,33

1554 526,46 77,08 137,04 10,66 673,49 408,15 293,73 567,14 668,98

1555 569,05 77,75 129,25 10,37 660,08 411,74 300,48 574,58 644,54

1556 614,81 77,51 129,96 10,17 643,66 414,00 305,75 583,29 627,95

1557 661,02 77,33 133,82 9,88 627,78 414,33 310,24 599,93 612,27

1558 681,12 77,85 136,01 9,58 614,21 414,73 314,01 617,47 600,65

1559 683,47 78,53 137,06 9,37 603,81 413,47 317,47 635,28 593,23

1560 686,77 78,12 138,50 9,06 597,64 412,04 320,50 650,13 587,81

1561 693,49 78,07 139,82 8,77 594,06 410,64 323,25 663,62 587,17

1562 687,58 78,15 139,12 8,67 594,48 409,81 325,64 673,90 588,27

1563 679,60 78,65 139,11 8,36 594,26 408,64 327,97 683,39 588,90

1564 678,05 78,85 138,85 8,16 596,56 408,14 329,98 692,40 591,88

1565 672,31 78,79 139,09 7,88 600,77 407,68 332,00 700,95 598,72

1566 664,71 78,24 138,69 7,66 609,77 406,81 333,89 707,83 605,25

1567 659,41 78,74 137,92 7,37 619,21 406,81 335,59 711,71 618,01

1568 654,25 78,76 137,40 7,17 628,75 406,59 337,26 715,58 632,00

1569 648,60 79,39 136,59 6,96 637,59 407,19 338,93 716,90 644,36

1570 643,62 78,97 136,12 6,67 643,72 407,22 340,51 720,97 656,45

1571 637,72 79,00 135,21 6,47 650,80 407,96 342,03 722,21 666,96

1572 632,26 79,10 134,05 6,28 657,04 408,28 343,45 723,81 676,79

1573 626,07 79,02 133,19 5,97 664,04 409,74 344,81 725,05 685,36

1574 624,40 79,24 132,83 5,87 670,81 410,59 346,21 726,27 694,29

1575 620,58 79,61 131,84 5,68 676,52 411,93 347,40 725,15 702,26

1576 617,56 78,50 130,92 5,48 682,58 412,93 348,41 722,82 707,50

1577 618,48 78,12 131,85 5,27 690,63 414,78 349,76 724,78 716,45

1578 619,82 79,77 132,79 5,07 697,19 417,18 351,00 725,16 724,23

1579 624,72 80,40 131,85 4,78 706,03 418,54 352,26 726,31 731,51

1580 622,68 80,74 131,72 4,57 715,57 420,35 353,42 726,77 738,22

1581 615,53 79,10 131,50 4,47 724,70 422,99 354,49 725,60 745,21

1582 603,98 79,98 129,71 4,28 732,04 424,70 355,60 721,57 751,49

1583 590,47 79,42 128,33 4,08 739,40 427,29 356,69 710,62 755,76

1584 578,82 80,52 127,01 3,98 745,39 429,52 357,84 699,94 757,74

1585 569,60 80,44 125,14 3,89 750,85 431,97 358,83 688,95 757,64

1586 561,93 80,11 124,07 3,67 753,85 433,75 359,91 678,19 755,55

1587 554,25 79,50 123,68 3,57 755,62 436,81 360,88 664,61 754,25

1588 547,32 81,01 122,46 3,48 754,58 438,93 361,79 656,65 752,46

1589 541,94 79,60 121,19 3,38 753,49 440,28 362,65 649,44 748,66

1590 539,17 79,88 120,90 3,18 750,79 442,97 363,57 642,97 743,98

1591 535,64 80,37 119,24 3,07 745,20 444,96 363,89 638,30 736,78

1592 527,91 80,11 119,27 2,97 740,42 446,48 365,23 633,59 732,36

1593 518,67 80,58 119,00 2,87 735,55 449,60 366,04 626,97 727,34

1594 510,73 80,07 117,86 2,78 731,21 452,27 366,81 618,38 722,52

1595 503,41 81,28 115,99 2,68 726,75 454,85 367,46 609,90 718,15

1596 494,50 79,63 114,99 2,68 722,19 456,90 368,08 596,45 713,43

1597 486,76 81,02 114,25 2,48 717,52 459,03 368,88 585,10 709,87

1598 479,82 79,79 113,45 2,48 711,37 462,52 369,39 576,26 706,21

1599 472,89 79,76 112,81 2,39 706,12 464,64 370,05 565,90 701,68

1600 465,53 79,86 112,61 2,39 700,01 466,26 370,76 555,46 697,40

1601 459,85 80,67 111,69 2,27 693,63 468,07 371,44 546,32 693,05

1602 455,56 81,15 111,82 2,27 688,17 469,43 372,10 536,22 688,67
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1603 450,77 80,28 111,20 2,17 683,39 470,51 372,49 528,64 685,05

1604 446,33 80,99 109,90 2,17 677,46 471,42 373,11 519,51 681,79

1605 442,09 80,31 110,06 2,07 673,85 471,84 373,70 512,77 679,03

1606 438,42 79,19 110,06 1,98 669,33 472,70 374,16 506,73 676,46

1607 434,90 80,24 109,10 1,88 665,17 473,57 374,46 501,09 674,18

1608 432,01 79,38 109,16 1,88 660,69 473,45 374,87 495,38 672,09

1609 429,20 80,85 108,18 1,78 657,04 473,68 375,24 488,23 669,75

1610 427,09 80,50 107,67 1,78 654,39 473,87 375,40 483,32 667,08

1611 424,16 79,56 107,80 1,71 651,76 474,53 375,82 478,27 665,85

1612 423,22 80,07 107,76 1,68 649,41 473,74 376,16 473,83 664,33

1613 421,21 80,17 107,77 1,59 647,81 474,45 376,41 469,90 663,60

1614 420,72 80,06 106,94 1,59 645,93 474,00 376,57 466,24 661,04

1615 418,87 80,81 107,01 1,47 644,20 473,97 376,84 462,36 659,31

1616 417,57 80,80 106,81 1,47 643,97 474,19 377,02 459,14 658,44

1617 416,94 79,94 106,84 1,37 642,59 473,83 377,13 456,64 657,85

1618 416,36 80,48 106,88 1,27 642,03 473,32 377,24 454,33 656,63

1619 416,88 81,13 106,53 1,27 641,53 473,08 377,38 450,69 655,03

1620 417,12 80,71 106,29 1,18 641,04 472,33 377,47 449,78 654,41

1621 418,21 79,80 106,64 1,08 641,16 472,16 377,54 447,71 653,70

1622 420,07 81,26 106,70 1,08 642,55 470,97 377,68 447,49 653,14

1623 421,80 80,76 106,72 1,08 643,27 471,32 377,70 446,92 652,88

1624 422,71 80,89 106,81 0,98 643,92 470,37 377,74 445,69 654,90

1625 421,94 79,85 106,95 0,88 649,09 469,98 377,82 445,08 665,89

1626 422,04 81,06 106,87 0,88 652,74 468,74 377,79 444,45 673,23

1627 423,35 79,65 106,61 0,79 655,34 467,22 378,01 445,13 679,73

1628 424,01 80,52 106,26 0,79 656,89 466,19 378,28 445,92 684,17

1629 422,96 81,29 106,40 0,67 653,98 464,26 378,66 447,97 687,37

1630 418,26 80,72 106,00 0,57 649,10 462,78 379,17 448,45 688,64

1631 409,83 81,04 105,68 0,57 643,21 461,38 379,74 444,65 684,78

1632 401,39 79,80 105,15 0,57 637,64 459,28 380,41 439,99 679,01

1633 394,37 80,25 104,49 0,48 630,79 457,85 381,16 434,14 672,58

1634 387,70 80,56 104,01 0,48 624,58 456,19 381,96 427,94 664,13

1635 382,22 79,26 103,75 0,48 618,49 453,59 382,91 421,30 656,45

1636 379,14 81,23 102,95 0,48 612,97 451,32 383,89 415,48 650,21

1637 374,66 80,25 102,61 0,38 607,81 449,58 384,86 408,27 644,31

1638 370,57 80,92 102,20 0,38 603,02 447,55 385,86 402,73 638,77

1639 366,94 79,75 101,54 0,38 598,83 445,56 386,94 396,58 634,37

1640 362,95 79,77 100,67 0,28 593,96 443,32 387,61 389,91 629,31

1641 359,72 80,60 100,81 0,28 590,00 440,22 389,02 385,64 625,55

1642 355,90 79,67 99,25 0,28 585,09 438,96 390,05 379,79 619,97

1643 352,73 79,58 99,08 0,18 580,78 436,65 391,03 374,65 615,34

1644 350,50 79,92 99,90 0,18 577,70 434,17 392,05 369,61 612,13

1645 347,36 79,38 99,17 0,18 573,88 432,38 393,15 365,96 609,24

1646 345,62 80,60 98,93 0,18 569,81 431,05 394,03 362,90 606,56

1647 343,48 80,09 99,20 0,18 567,48 428,63 395,04 358,28 603,69

1648 341,62 79,80 98,78 0,09 564,35 426,60 395,88 354,65 600,87

1649 340,40 79,49 98,33 0,08 561,66 424,57 396,78 352,03 598,48

1650 338,63 79,06 97,98 0,09 558,60 421,98 397,75 349,01 597,06

1651 336,67 79,58 98,42 0,08 556,01 419,67 398,62 345,83 594,24

1652 72,38 71,07 71,24 2,87 71,63 70,99 71,20 71,52 71,21

1653 127,61 70,97 82,25 2,77 78,66 70,93 71,20 74,35 73,55

1654 172,09 71,08 94,03 2,67 98,61 70,99 71,33 78,06 77,49

1655 268,17 71,03 123,48 2,47 160,57 71,06 71,40 88,97 81,72

1656 229,48 71,16 94,26 2,46 169,04 71,38 71,54 103,64 89,60

1657 221,85 71,20 89,70 2,34 171,76 71,99 71,72 116,47 96,82

1658 251,20 71,10 91,61 2,24 177,67 72,79 71,90 132,97 106,85

1659 295,74 71,29 96,22 2,07 188,84 73,90 72,11 158,82 120,15

1660 366,34 71,28 105,22 1,97 203,86 75,50 72,34 195,06 135,06

1661 426,75 71,36 114,39 1,77 226,80 77,59 72,57 233,40 151,63

1662 440,34 71,45 118,71 1,67 254,39 80,17 72,88 263,97 171,87

1663 443,14 71,57 120,94 1,47 280,62 83,17 73,17 288,84 189,92

1664 440,63 71,67 121,63 1,37 294,23 86,51 73,55 305,36 210,12

1665 439,31 71,49 122,13 1,27 302,20 90,12 73,95 318,70 229,88

1666 459,83 71,72 138,68 1,17 312,83 93,85 74,40 332,42 247,68

1667 409,43 71,95 180,24 12,28 312,85 97,55 74,89 320,66 260,26

1668 454,34 72,10 199,15 11,98 318,39 101,42 75,48 313,17 278,96

1669 366,22 72,01 139,59 11,88 310,06 105,90 76,22 303,34 284,56

1670 334,31 71,94 123,66 11,87 298,87 109,80 77,09 293,35 284,38

1671 349,00 71,99 119,37 11,78 289,18 113,30 78,07 289,04 284,81

1672 371,27 72,07 118,61 11,68 282,51 116,43 79,05 292,63 285,70

1673 403,78 72,14 121,00 11,58 280,59 119,40 80,15 302,98 287,56

1674 425,53 72,18 123,11 11,38 284,53 122,24 81,30 315,02 290,38

1675 423,09 72,11 123,20 11,28 289,09 124,87 82,55 322,68 292,39

1676 413,09 72,21 121,89 11,17 289,67 127,62 83,87 327,79 295,81

1677 410,01 72,34 121,41 11,08 289,11 130,37 85,32 334,28 294,68

1678 428,58 72,32 123,75 10,98 290,51 133,03 86,84 338,10 291,61

1679 443,21 72,24 125,86 10,78 295,96 135,63 88,54 344,52 288,59

1680 461,24 72,55 128,77 10,68 304,38 138,13 90,35 351,40 286,29

1681 491,53 72,67 133,94 10,47 314,44 140,61 92,17 369,09 288,25

1682 493,59 72,88 134,89 10,38 323,53 143,15 94,24 386,95 292,72

1683 488,54 72,64 135,09 10,18 329,86 145,79 96,37 399,31 297,85

1684 511,24 72,83 138,82 10,07 336,73 148,47 98,59 415,02 304,65

1685 527,52 73,24 141,55 9,87 344,30 151,10 100,93 432,31 314,81

1686 524,16 73,34 141,89 9,68 351,24 153,56 103,25 444,16 323,82

1687 534,40 73,39 143,74 9,48 356,86 155,85 105,71 455,66 334,82

1688 550,55 73,50 146,14 9,28 361,34 157,96 108,13 469,70 348,82

1689 577,30 73,47 150,54 9,17 366,04 160,03 110,63 484,57 365,53

1690 604,58 73,77 155,16 8,88 376,22 162,26 113,07 498,99 380,86

1691 588,48 73,61 154,18 8,78 392,91 164,43 115,60 508,39 393,64

1692 587,27 73,93 154,81 8,58 406,05 166,64 118,14 519,60 406,80

1693 601,00 74,25 156,47 8,37 415,71 168,78 120,68 529,69 423,98

1694 609,70 74,28 158,33 8,18 424,55 171,02 123,29 535,62 442,92

1695 618,92 74,34 159,93 7,98 433,16 173,27 125,86 542,88 460,12

1696 632,64 74,65 162,94 7,77 443,84 175,81 128,55 553,60 475,42

1697 643,32 74,92 164,92 7,48 456,96 178,37 131,05 560,99 490,18

1698 649,99 75,18 166,74 7,28 469,77 181,32 133,82 571,21 505,61

1699 648,16 75,40 166,70 7,07 480,56 184,68 136,55 576,68 521,73

1700 643,41 75,52 166,46 6,88 490,01 188,14 139,30 579,65 534,40

1701 642,56 75,44 165,78 6,68 502,05 192,28 142,15 579,94 548,41

1702 647,20 75,32 167,02 6,47 515,51 196,57 145,20 584,06 558,80

1703 639,73 75,61 166,11 6,27 527,31 201,04 148,29 585,22 569,79

1704 635,33 75,86 165,60 6,18 537,32 205,73 151,47 583,55 578,37

1705 636,33 75,77 165,53 5,98 545,59 210,29 154,53 583,32 587,77

1706 637,73 75,86 164,87 5,77 553,83 215,34 157,75 587,48 595,47

1707 639,12 76,57 165,37 5,57 569,87 220,36 161,17 585,82 602,82

1708 636,61 76,59 165,10 5,38 589,44 225,59 164,72 585,12 610,47

1709 629,68 76,05 163,77 5,18 603,21 230,53 168,21 582,26 619,08
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1710 625,75 76,71 163,18 5,07 615,62 235,47 171,60 578,34 629,41

1711 623,85 76,90 162,60 4,87 623,92 240,56 175,19 577,32 639,93

1712 622,30 77,23 161,81 4,71 631,78 245,77 178,69 574,06 646,45

1713 626,84 77,33 162,09 4,47 639,67 250,91 182,11 572,81 652,24

1714 623,30 77,19 161,61 4,37 647,36 255,97 185,50 572,22 657,39

1715 629,59 77,18 162,14 4,17 654,33 261,23 188,87 571,97 661,97

1716 632,18 77,51 162,30 4,08 661,56 266,95 192,25 573,34 667,06

1717 627,43 77,28 161,39 3,88 668,03 272,79 195,70 573,21 672,77

1718 624,64 77,11 160,95 3,67 671,08 279,50 199,29 572,93 677,51

1719 622,25 77,47 160,06 3,57 671,80 286,47 202,83 572,58 683,15

1720 618,82 77,58 159,35 3,47 672,71 293,91 206,65 571,94 688,73

1721 611,75 78,21 158,36 3,28 674,76 301,56 210,59 572,60 692,99

1722 603,45 77,12 156,36 3,17 674,23 309,39 214,39 572,42 695,71

1723 596,45 77,12 154,67 3,07 674,28 317,55 218,80 570,85 698,13

1724 590,91 77,24 153,19 2,87 674,40 325,72 223,04 565,35 699,40

1725 585,10 77,69 151,89 2,77 675,72 333,35 227,47 562,57 699,78

1726 578,85 78,10 150,27 2,68 677,50 340,91 231,78 557,50 701,16

1727 566,57 77,10 148,05 2,58 678,38 348,30 236,49 548,47 705,21

1728 515,84 78,81 199,98 10,28 656,78 357,95 240,29 529,22 678,38

1729 517,74 79,37 161,41 10,18 627,44 362,01 245,70 515,42 653,22

1730 529,45 78,34 154,68 9,98 612,08 363,78 251,22 506,66 640,51

1731 538,65 78,40 151,95 9,88 600,36 364,25 256,40 497,78 630,08

1732 571,45 78,57 154,25 9,68 589,27 363,57 260,99 504,80 617,64

1733 602,55 78,46 157,97 9,48 576,25 361,66 265,22 513,37 611,81

1734 630,78 78,10 160,96 9,28 565,33 358,94 269,01 527,98 606,71

1735 648,89 78,01 165,03 9,08 557,74 356,26 272,86 540,24 605,41

1736 659,62 78,32 167,40 8,88 553,07 352,97 275,99 551,71 604,69

1737 658,54 78,50 168,25 8,66 550,10 349,95 279,00 561,91 606,40

1738 658,29 78,56 168,21 8,37 548,39 347,07 281,61 570,23 609,17

1739 655,91 78,63 168,44 8,28 548,48 344,59 284,27 576,11 611,81

1740 653,46 78,64 168,12 8,08 548,97 342,24 286,71 582,45 614,33

1741 653,44 78,68 168,59 7,78 549,80 340,10 289,00 586,38 619,18

1742 651,25 78,68 168,30 7,58 551,82 338,28 291,00 591,27 627,94

1743 650,22 79,09 167,56 7,38 554,83 336,48 292,81 592,60 635,04

1744 649,21 79,37 167,39 7,28 558,62 335,15 294,57 594,84 640,71

1745 646,18 79,42 166,49 7,00 561,65 333,94 296,19 595,77 647,33

1746 645,95 78,45 166,00 6,88 564,38 332,80 297,59 597,55 653,82

1747 644,92 79,65 165,92 6,68 569,57 331,96 299,05 597,52 659,44

1748 644,78 79,20 165,51 6,48 575,95 331,65 300,27 598,72 665,92

1749 642,18 79,31 165,39 6,27 582,50 331,44 301,60 598,65 669,87

1750 639,54 79,03 164,34 6,18 590,14 330,96 302,40 596,10 676,71

1751 637,66 79,22 164,16 5,98 598,77 330,96 303,69 595,26 681,15

1752 636,35 78,58 163,45 5,77 604,96 330,62 304,38 596,21 684,95

1753 635,76 79,24 162,98 5,67 611,60 330,50 305,42 593,69 688,27

1754 635,03 79,16 163,01 5,48 617,44 330,14 305,95 593,33 691,13

1755 635,68 79,86 162,59 5,28 623,70 330,57 306,93 593,51 695,79

1756 631,89 79,07 161,85 5,18 630,30 330,65 307,49 593,10 698,67

1757 624,25 79,67 160,82 4,97 638,38 331,18 308,26 588,74 703,28

1758 616,82 79,48 159,51 4,87 644,51 331,96 308,87 585,86 705,07

1759 611,84 79,16 157,93 4,69 649,00 332,15 309,47 578,90 707,93

1760 606,10 79,84 157,08 4,58 655,70 332,94 310,08 572,44 712,34

1761 597,24 79,99 155,46 4,47 662,09 333,81 310,66 564,11 715,38

1762 585,74 79,79 153,32 4,37 664,94 334,42 310,96 556,23 715,54

1763 577,65 80,17 151,59 4,17 667,40 335,70 311,61 548,37 715,02

1764 571,68 79,92 150,28 4,08 667,55 336,91 311,96 542,19 713,24

1765 568,27 80,02 149,86 3,98 666,11 338,27 312,50 537,85 714,80

1766 567,23 79,67 149,30 3,78 664,97 339,93 313,24 533,65 713,48

1767 567,23 79,94 149,09 3,77 664,67 341,81 313,54 529,19 712,39

1768 565,82 80,55 148,27 3,57 663,39 343,73 314,16 524,32 711,88

1769 564,29 80,83 147,71 3,47 663,56 345,58 314,68 521,35 711,19

1770 562,18 80,42 147,17 3,38 662,54 347,51 315,20 518,39 710,09

1771 558,28 80,12 146,89 3,28 661,38 349,88 315,64 515,10 708,07

1772 553,85 79,50 146,09 3,17 662,22 351,94 316,14 512,42 705,07

1773 545,30 80,07 144,36 3,07 661,83 354,56 316,49 508,27 703,92

1774 535,68 80,53 142,70 3,07 662,21 356,93 317,06 503,66 701,15

1775 526,15 79,66 141,15 2,97 660,27 359,20 317,68 500,54 694,41

1776 516,74 79,02 139,72 2,87 658,21 361,19 318,15 494,52 687,61

1777 508,55 79,46 138,05 2,87 656,61 363,48 318,80 488,65 681,96

1778 501,42 80,09 136,59 2,77 654,98 365,37 319,46 480,57 676,27

1779 494,53 80,49 135,51 2,68 652,66 367,44 320,00 474,40 671,33

1780 488,57 79,93 134,43 2,61 649,15 369,02 320,78 467,56 664,46

1781 483,43 80,21 133,45 2,58 644,58 370,32 321,43 461,44 659,12

1782 478,47 80,01 132,60 2,47 639,60 371,74 322,14 454,80 652,88

1783 473,33 80,57 131,95 2,47 637,55 372,90 322,62 448,87 650,24

1784 469,51 80,30 131,32 2,37 633,89 373,84 323,19 442,65 645,43

1785 464,69 80,58 130,60 2,37 629,97 374,46 323,79 436,98 639,14

1786 461,65 80,08 129,76 2,27 626,38 375,38 324,42 431,88 634,61

1787 458,43 79,66 129,50 2,26 623,48 375,52 324,70 427,52 628,61

1788 454,52 79,45 128,46 2,24 618,94 376,16 325,45 423,63 627,82

1789 451,73 79,82 127,84 2,17 616,70 376,95 326,16 419,16 623,33

1790 449,71 79,85 127,52 2,07 614,30 377,57 326,76 414,77 621,41

1791 447,94 79,63 127,51 2,07 611,17 377,77 327,41 411,28 618,30

1792 446,31 79,53 127,07 1,98 608,64 377,97 328,05 408,60 616,56

1793 444,31 80,10 126,86 1,93 606,82 378,44 328,88 405,56 614,34

1794 442,76 79,55 126,53 1,87 604,59 378,24 329,37 400,97 611,24

1795 441,02 79,59 126,29 1,87 602,54 378,68 330,06 397,66 607,88

1796 440,17 79,72 126,32 1,77 600,41 378,72 330,76 394,99 607,60

1797 439,79 79,95 125,75 1,77 598,92 378,93 331,36 392,05 606,41

1798 438,78 79,99 125,52 1,67 597,35 378,60 332,07 389,62 604,82

1799 438,60 80,17 125,65 1,67 596,50 378,34 332,70 387,47 603,87

1800 437,99 80,09 125,50 1,57 595,88 378,17 333,47 384,94 602,17

1801 437,35 80,34 125,20 1,57 594,21 378,13 334,02 383,90 602,03

1802 437,08 80,06 125,38 1,47 592,66 377,59 334,77 381,35 600,94

1803 436,94 80,59 125,52 1,47 591,59 377,22 335,46 380,56 600,21

1804 437,70 79,94 125,54 1,37 590,07 376,88 335,98 381,13 599,27

1805 437,35 80,67 125,62 1,37 589,72 376,38 336,61 377,91 599,30

1806 438,08 80,73 125,75 1,28 590,17 375,73 337,16 376,35 600,30

1807 437,86 80,47 125,69 1,17 589,48 375,18 337,71 375,88 599,73

1808 438,77 80,53 125,93 1,17 588,66 374,38 338,20 375,31 600,35

1809 439,72 80,26 125,74 1,17 588,80 374,06 338,59 374,49 600,31

1810 440,25 80,71 125,89 1,07 589,45 373,45 338,84 374,21 601,10

1811 440,05 80,70 125,97 0,97 589,34 372,85 338,99 373,63 606,62

1812 439,36 80,86 125,91 0,97 590,22 372,23 339,24 372,58 618,88

1813 439,36 80,88 125,99 0,97 590,06 371,39 339,58 371,85 606,74

1814 439,14 80,66 125,85 0,87 588,58 370,76 339,88 371,90 599,45

1815 437,95 80,95 125,79 0,87 586,09 370,08 339,95 371,67 593,15

1816 435,58 80,88 125,47 0,77 584,87 369,51 340,09 370,75 587,88
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1817 427,19 80,48 124,48 0,77 592,07 368,63 340,13 371,60 584,01

1818 421,84 80,76 123,79 0,76 596,21 367,91 340,04 371,50 580,34

1819 417,71 80,64 123,50 0,67 599,09 367,27 339,97 370,02 578,20

1820 413,76 80,41 122,86 0,67 600,19 366,30 339,92 367,29 575,18

1821 409,00 80,65 122,20 0,57 600,30 365,35 339,88 364,66 572,62

1822 405,53 80,59 121,77 0,57 598,30 364,24 339,85 363,30 571,23

1823 401,62 80,71 121,24 0,57 597,23 363,21 339,84 359,03 566,88

1824 396,13 80,08 120,23 0,47 593,71 362,14 339,73 355,36 563,66

1825 390,43 80,83 119,45 0,47 590,51 360,92 339,88 352,48 559,73

1826 383,67 80,61 118,75 0,38 585,31 359,61 340,10 346,47 556,22

1827 378,03 81,08 118,09 0,47 579,51 358,20 340,39 343,32 553,87

1828 373,48 80,97 117,34 0,37 574,24 356,79 340,75 339,09 549,06

1829 369,18 80,96 117,00 0,37 569,74 355,02 341,13 335,02 544,95

1830 366,35 80,47 116,11 0,37 564,63 353,30 341,58 331,56 542,18

1831 363,95 80,77 115,70 0,37 561,15 351,82 342,00 328,03 537,94

1832 360,32 80,80 115,21 0,27 556,03 350,04 342,56 324,81 534,89

1833 357,71 80,63 114,86 0,27 551,17 348,34 343,11 322,41 532,12

1834 355,83 80,84 114,64 0,27 547,41 346,56 343,69 317,92 528,55

1835 353,56 80,23 114,14 0,27 542,89 344,79 344,28 315,00 525,41

1836 351,29 80,64 113,66 0,19 540,14 343,20 344,86 311,92 521,06

1837 349,50 80,77 113,56 0,17 536,99 341,52 345,50 309,71 517,31

1838 347,66 80,67 113,12 0,17 534,43 339,71 346,09 307,75 514,44

1839 346,25 80,66 112,94 0,17 532,27 338,02 346,67 305,21 511,42

1840 345,12 80,75 112,98 0,11 530,14 336,27 347,34 302,65 509,47

1841 344,11 80,78 112,76 0,07 527,59 334,34 348,02 301,11 506,43

1842 343,18 80,61 112,70 0,07 526,44 332,65 348,67 299,46 503,65

1843 341,86 80,46 112,27 0,07 524,36 331,05 349,13 297,83 501,42

1844 340,84 79,89 112,04 0,07 521,08 329,59 349,47 296,21 498,89

1845 339,25 80,63 111,92 0,04 520,26 327,90 350,25 294,30 497,09

1846 339,08 80,14 111,86 0,04 517,17 326,52 350,92 293,74 496,69

1847 338,23 80,69 111,89 0,04 516,92 324,91 351,59 292,28 494,09

1848 337,95 80,81 111,71 0,04 515,61 323,47 352,24 290,84 491,39

1849 340,65 80,37 112,73 0,04 514,05 322,01 352,65 289,45 489,39

1850 389,15 80,58 172,74 0,04 511,71 323,23 350,54 294,23 485,02

1851 71,30 68,82 71,11 2,98 69,52 69,16 69,25 70,25 69,33

1852 242,80 68,92 93,43 2,69 105,69 69,36 69,25 81,69 75,25

1853 339,64 69,25 98,30 2,49 178,75 69,82 69,28 118,24 90,96

1854 333,18 69,28 95,27 2,39 200,30 70,13 69,38 154,97 104,10

1855 369,13 69,39 98,72 2,18 234,13 70,70 69,54 199,28 118,59

1856 401,48 69,61 102,14 1,99 279,06 71,63 69,69 236,29 133,42

1857 425,06 69,72 105,77 1,79 322,61 72,97 69,91 270,19 152,00

1858 433,17 69,85 106,22 1,69 352,95 74,70 70,18 300,05 173,81

1859 427,93 70,10 105,30 1,48 381,25 76,78 70,50 320,26 199,09

1860 426,58 70,33 104,62 1,38 404,66 79,36 70,91 336,18 223,84

1861 421,26 70,39 103,51 1,29 421,01 82,55 71,40 345,93 249,50

1862 469,94 70,52 140,72 30,49 443,04 88,27 71,75 360,15 274,27

1863 461,95 70,81 146,48 12,26 434,92 95,80 72,67 360,73 297,87

1864 556,81 70,89 165,40 11,77 446,69 103,07 73,72 376,49 326,68

1865 440,07 70,97 123,41 11,68 435,80 108,15 74,83 373,77 339,96

1866 379,87 70,92 108,79 11,56 416,11 113,19 76,14 362,23 332,93

1867 361,66 70,82 102,62 11,56 398,81 117,94 77,60 351,64 325,43

1868 391,29 71,01 102,46 11,36 392,87 122,25 79,18 350,56 323,50

1869 422,16 70,82 103,75 11,27 392,03 125,07 80,75 364,32 321,94

1870 447,47 70,70 105,07 11,17 389,75 128,28 82,42 393,36 322,15

1871 457,23 70,69 105,69 10,97 389,70 130,74 84,08 415,09 325,69

1872 472,75 70,99 107,91 10,76 392,19 134,09 85,80 433,31 332,61

1873 483,79 70,89 109,31 10,56 397,03 137,49 87,56 448,76 341,81

1874 478,40 71,04 109,71 10,46 402,40 140,96 89,39 457,36 348,76

1875 474,40 71,01 108,76 10,27 407,24 144,46 91,20 467,20 352,54

1876 471,23 70,63 108,68 10,13 412,21 148,27 93,07 473,34 355,51

1877 476,43 70,75 109,11 9,96 428,14 152,08 94,99 478,96 358,33

1878 482,34 70,68 109,21 9,76 441,22 155,23 96,86 482,42 361,27

1879 490,12 70,61 109,81 9,67 451,17 158,20 98,77 485,52 366,07

1880 492,03 70,89 110,45 9,47 459,74 160,79 100,65 486,53 372,39

1881 504,07 70,95 110,93 9,26 467,33 163,32 102,52 490,04 380,46

1882 510,89 70,86 111,95 9,06 474,50 165,72 104,24 496,98 389,61

1883 522,45 71,00 113,09 8,97 482,20 169,52 106,16 506,19 400,93

1884 535,76 70,82 114,64 8,77 488,86 172,32 108,09 515,77 414,70

1885 544,74 70,76 115,44 8,46 496,27 174,64 109,99 526,91 429,07

1886 551,65 70,41 116,31 8,28 503,76 178,14 112,01 538,66 445,59

1887 549,25 71,04 116,50 8,17 512,56 181,82 114,05 549,59 458,51

1888 551,69 70,61 116,33 7,88 521,36 185,55 116,10 557,15 468,62

1889 550,71 71,33 117,32 7,78 528,66 189,37 118,13 564,09 479,27

1890 553,77 66,76 116,20 7,56 531,57 191,69 119,71 571,51 486,86

1891 559,21 69,12 116,90 7,37 541,79 196,37 121,78 578,36 495,64

1892 568,15 69,58 117,96 7,17 549,12 199,96 123,84 583,50 506,05

1893 577,61 70,28 120,53 6,96 559,42 204,64 126,20 593,09 516,78

1894 579,38 70,80 122,24 6,77 571,56 208,77 128,48 601,06 527,02

1895 577,68 71,37 123,50 6,57 583,47 213,26 130,92 607,63 537,09

1896 578,88 71,91 124,95 6,38 595,45 217,92 133,62 613,59 546,74

1897 579,13 72,46 125,42 6,16 607,03 222,69 136,41 619,92 556,77

1898 579,33 72,41 126,07 5,97 621,27 227,49 139,29 624,95 565,64

1899 578,35 72,36 127,02 5,78 633,17 232,40 142,15 633,24 577,10

1900 578,33 73,09 127,70 5,58 643,38 237,15 145,10 638,35 589,89

1901 582,08 73,63 127,48 5,48 652,13 242,47 148,20 641,44 600,94

1902 586,04 73,89 126,68 5,27 658,81 247,86 151,37 644,67 609,73

1903 587,24 73,99 126,99 5,08 665,90 252,77 154,33 649,64 616,42

1904 590,12 74,14 126,39 4,88 671,33 258,47 157,74 652,50 624,16

1905 590,82 73,98 126,03 4,69 678,78 264,06 161,10 657,70 631,03

1906 593,74 75,08 126,04 4,47 683,81 269,53 164,53 658,58 638,01

1907 596,87 74,37 124,27 4,38 687,91 274,70 167,87 661,03 642,20

1908 600,65 74,45 125,11 4,18 692,10 280,48 171,34 662,41 649,23

1909 602,12 73,99 124,83 3,99 695,35 286,13 175,13 666,77 653,96

1910 603,68 73,21 125,38 3,77 694,99 291,66 178,78 670,22 661,33

1911 601,65 74,72 125,08 3,67 697,01 297,33 183,13 675,66 666,95

1912 598,29 74,68 124,29 3,48 697,70 302,89 187,22 678,59 672,19

1913 590,81 74,57 123,44 3,38 698,46 308,20 191,78 680,10 676,76

1914 581,24 74,36 122,01 3,19 699,12 313,57 196,51 678,33 681,15

1915 576,67 75,22 121,66 3,07 698,57 319,29 201,33 677,96 684,59

1916 570,52 74,71 120,18 2,97 699,39 324,79 206,47 677,61 684,65

1917 563,53 74,50 119,08 2,88 698,95 330,90 211,49 673,83 687,28

1918 555,06 75,17 118,19 2,78 697,32 336,82 216,63 666,81 687,55

1919 545,94 75,06 116,59 2,68 695,46 342,29 221,90 657,63 686,87

1920 535,13 75,01 115,82 2,58 691,22 347,93 227,18 649,04 683,95

1921 500,49 74,84 150,04 10,85 663,73 354,15 231,66 624,00 661,84

1922 523,84 74,93 155,19 10,67 641,61 359,81 238,25 594,18 622,67

1923 500,13 74,89 127,36 10,56 614,30 363,63 244,51 578,01 595,79
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1924 485,39 74,89 118,49 10,46 591,03 366,53 250,18 561,26 574,01

1925 484,52 74,76 115,72 10,35 576,73 368,07 255,55 552,58 561,45

1926 485,48 75,12 113,39 10,17 570,34 368,23 260,35 543,32 549,10

1927 483,81 74,97 112,31 10,05 566,62 368,82 264,69 535,61 541,70

1928 475,57 75,10 110,91 9,86 561,69 367,47 268,67 528,06 536,23

1929 472,43 75,55 109,81 9,76 555,30 366,94 272,03 521,18 527,95

1930 481,46 74,63 111,25 9,56 550,01 365,36 275,14 519,93 528,37

1931 487,40 75,64 111,18 9,47 552,04 363,57 277,76 519,09 532,87

1932 487,27 75,42 111,73 9,25 552,12 361,77 280,30 518,10 536,94

1933 488,29 75,27 110,88 9,16 553,47 359,84 282,33 518,46 538,01

1934 495,18 75,11 111,72 8,96 559,79 357,93 284,08 519,55 539,50

1935 497,24 75,21 111,23 8,87 567,67 355,80 285,83 526,36 537,06

1936 498,84 75,49 111,69 8,67 573,85 354,35 287,36 530,29 532,43

1937 506,18 75,20 112,45 8,46 580,44 352,04 288,44 536,13 531,11

1938 509,13 75,31 112,75 8,36 588,53 350,46 289,46 539,60 530,40

1939 518,21 75,50 113,57 8,16 596,31 347,94 290,30 542,56 538,05

1940 526,85 75,20 114,63 7,97 604,94 346,19 291,03 549,46 550,13

1941 532,03 74,84 114,86 7,78 613,76 343,91 291,70 553,46 561,63

1942 536,02 74,99 115,09 7,66 622,81 342,65 292,26 562,48 572,46

1943 542,55 75,39 115,41 7,46 632,39 342,36 292,80 570,04 583,72

1944 545,59 75,69 115,77 7,27 640,21 341,26 293,19 577,08 593,33

1945 550,26 75,65 116,45 7,07 646,77 340,11 293,64 582,79 602,76

1946 553,94 75,64 117,58 6,86 655,54 339,89 294,04 589,98 614,00

1947 557,23 75,33 117,50 6,66 666,30 339,88 294,61 596,23 623,63

1948 560,98 75,96 117,72 6,47 678,71 339,48 294,92 602,01 634,17

1949 563,78 75,32 118,54 6,28 689,26 339,11 295,19 606,90 643,13

1950 563,64 75,93 118,31 6,06 699,64 339,70 295,55 609,76 651,65

1951 564,77 77,00 118,49 5,97 709,05 340,19 295,86 613,72 659,07

1952 564,32 75,90 118,41 5,77 716,63 340,67 296,32 615,16 666,31

1953 564,52 76,09 118,28 5,58 725,20 341,92 296,76 619,47 673,65

1954 563,81 76,20 117,71 5,36 731,89 343,03 297,25 621,94 680,09

1955 562,06 76,50 117,76 5,17 736,91 344,31 297,65 624,43 686,12

1956 561,44 76,12 117,71 5,07 743,13 346,13 298,00 627,24 691,71

1957 560,06 76,13 117,53 4,88 748,73 347,35 298,43 627,34 699,50

1958 558,87 75,92 117,03 4,78 752,27 349,54 298,83 628,56 704,88

1959 554,61 76,78 116,86 4,56 755,04 351,56 299,45 624,66 709,06

1960 549,90 76,25 116,35 4,47 754,75 353,87 299,93 621,49 709,54

1961 544,01 76,35 115,40 4,37 753,45 356,21 300,28 615,03 706,88

1962 535,38 76,20 114,60 4,18 749,15 358,37 300,79 608,07 704,60

1963 526,79 76,47 113,78 4,08 743,50 360,24 301,20 599,39 698,20

1964 520,38 76,42 112,94 3,98 740,05 361,98 301,83 590,83 693,78

1965 511,98 76,61 111,82 3,88 734,02 363,67 302,39 581,10 688,10

1966 506,19 76,15 111,22 3,77 728,05 364,82 302,95 572,21 683,07

1967 500,14 76,33 110,97 3,67 722,04 366,31 303,44 562,09 679,31

1968 496,61 76,23 110,49 3,57 718,73 367,61 304,06 554,33 675,53

1969 492,86 76,79 110,01 3,57 713,80 368,31 304,64 546,51 672,33

1970 491,07 76,96 109,89 3,38 710,19 368,87 305,08 537,83 669,06

1971 489,30 77,07 109,50 3,38 706,39 370,03 305,65 530,31 666,07

1972 485,64 76,54 109,06 3,28 700,16 371,06 306,19 523,71 664,71

1973 482,16 76,34 108,67 3,18 694,84 371,73 306,53 516,01 664,03

1974 476,46 76,30 107,80 3,07 690,68 373,66 307,06 509,32 662,70

1975 466,70 76,80 107,08 2,97 684,93 375,09 307,61 501,98 659,93

1976 458,25 76,38 106,57 2,97 677,35 376,41 307,84 495,24 658,05

1977 451,37 76,75 105,92 2,87 670,73 378,81 308,43 486,19 656,41

1978 445,46 77,19 105,11 2,77 664,82 381,02 308,94 478,76 654,04

1979 440,11 76,45 104,55 2,77 658,54 383,49 309,33 472,46 653,06

1980 433,79 76,14 104,07 2,68 651,95 384,85 309,73 464,83 652,29

1981 428,62 76,56 103,42 2,58 645,42 387,96 310,31 460,41 649,44

1982 423,91 76,79 102,94 2,58 640,03 390,26 310,72 454,99 646,58

1983 418,84 76,89 102,18 2,48 634,64 392,49 311,16 450,16 642,07

1984 414,19 76,39 101,67 2,38 629,35 393,83 311,66 443,84 637,32

1985 409,01 76,85 101,23 2,38 623,26 395,97 312,19 438,02 630,59

1986 404,70 76,87 100,84 2,38 619,86 397,39 312,52 431,46 623,27

1987 400,09 75,85 100,31 2,27 615,40 398,38 313,05 425,48 616,39

1988 395,19 76,10 99,78 2,27 609,25 399,18 313,45 419,51 608,75

1989 391,38 76,56 99,33 2,17 603,97 399,79 313,89 414,51 602,11

1990 387,26 76,81 98,90 2,17 599,53 400,11 314,02 409,57 595,39

1991 384,19 75,62 98,71 2,07 595,85 400,43 314,37 405,47 590,50

1992 382,60 76,19 98,30 1,97 593,57 401,35 314,70 400,95 585,10

1993 381,08 76,01 98,21 1,97 591,37 400,39 314,98 396,58 580,80

1994 379,12 75,71 97,93 1,88 590,83 400,69 315,28 392,95 575,85

1995 377,50 75,86 97,57 1,88 590,91 401,31 315,55 390,20 572,34

1996 376,65 75,62 97,35 1,88 589,49 401,30 315,67 388,16 568,70

1997 375,64 75,24 97,10 1,78 587,48 401,21 315,97 385,25 564,24

1998 375,07 75,20 97,27 1,68 586,75 401,39 316,10 382,90 560,94

1999 375,37 75,27 97,00 1,68 589,10 401,80 316,18 381,32 558,89

2000 374,96 75,70 97,33 1,58 588,43 401,47 316,30 380,85 556,67

2001 374,24 75,59 97,01 1,47 589,30 402,08 316,27 379,25 554,31

2002 374,70 75,61 96,75 1,47 588,82 402,60 316,10 377,48 552,84

2003 374,72 75,28 96,55 1,47 587,02 403,07 316,07 375,77 550,72

2004 373,69 75,12 96,34 1,37 585,34 404,25 315,73 374,51 547,78

2005 374,26 75,50 96,49 1,27 582,34 404,29 315,29 373,22 546,00

2006 374,49 75,00 96,70 1,27 581,08 405,53 314,97 371,84 544,44

2007 376,11 75,39 96,62 1,27 579,13 406,92 314,61 372,14 543,37

2008 378,12 75,46 97,25 1,17 576,72 407,30 314,33 372,19 543,88

2009 379,79 75,23 96,68 1,08 576,50 408,93 314,05 371,69 542,85

2010 380,98 75,80 96,52 1,08 575,70 409,51 313,64 371,27 543,33

2011 382,62 75,82 96,49 0,98 575,55 411,32 313,07 372,81 543,11

2012 383,29 75,80 96,46 0,98 574,99 412,30 312,50 372,16 544,95

2013 382,89 75,22 96,75 0,88 574,84 413,95 311,99 372,38 546,52

2014 381,39 75,43 96,84 0,79 572,09 415,20 311,54 372,47 547,70

2015 380,45 75,87 96,70 0,79 569,08 417,23 311,25 373,40 549,65

2016 378,48 74,94 96,37 0,67 565,72 418,23 310,76 371,44 551,51

2017 376,03 75,59 96,10 0,67 564,48 419,84 310,22 370,91 552,21

2018 373,70 75,15 96,25 0,67 561,80 420,93 309,60 369,18 552,72

2019 371,23 75,61 96,10 0,57 560,52 422,52 309,07 368,21 552,88

2020 370,23 75,53 95,70 0,47 556,15 423,36 308,54 365,37 554,26

2021 367,95 75,04 95,57 0,47 555,12 424,39 308,11 364,50 554,50

2022 366,32 74,84 95,07 0,47 552,44 425,59 307,64 364,62 555,49

2023 362,43 74,97 94,61 0,38 548,90 426,93 307,07 361,84 557,04

2024 357,94 75,08 94,22 0,38 546,56 428,18 306,73 359,44 556,13

2025 350,92 74,63 93,84 0,38 541,52 429,00 306,37 354,71 553,23

2026 344,58 74,96 93,11 0,38 538,75 430,29 305,75 350,85 547,74

2027 339,13 74,93 93,05 0,28 532,82 430,43 305,16 345,46 542,62

2028 334,78 75,26 92,53 0,28 527,80 431,13 304,71 341,20 538,32

2029 330,78 74,90 92,14 0,28 522,55 431,54 304,31 336,71 534,03

2030 326,59 74,76 91,77 0,18 517,24 431,56 304,01 332,54 529,63
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2031 322,53 74,69 91,45 0,18 512,06 430,56 303,59 328,86 524,07

2032 318,81 75,06 91,02 0,18 507,56 430,79 303,28 324,29 518,63

2033 315,53 74,78 90,73 0,18 502,79 430,12 302,89 320,53 514,24

2034 312,28 74,60 90,48 0,18 498,89 430,10 302,30 316,41 510,81

2035 309,67 74,69 90,20 0,08 493,91 429,05 302,05 312,69 506,88

2036 307,00 74,93 89,97 0,08 489,99 428,95 301,66 309,33 502,60

2037 304,47 74,73 89,66 0,08 485,21 427,77 301,20 305,48 499,24

2038 301,72 74,60 89,35 0,00 482,06 426,82 300,78 301,78 495,54

2039 71,07 70,76 75,76 2,87 69,56 68,73 68,63 70,59 69,83

2040 80,23 70,64 76,40 2,87 70,24 68,76 68,64 72,54 70,01

2041 279,38 70,50 102,63 2,67 113,87 69,05 68,65 93,84 76,48

2042 308,56 70,58 94,31 2,48 165,79 69,31 68,73 121,04 88,70

2043 321,02 70,75 93,10 2,38 202,34 69,53 68,82 145,57 102,60

2044 330,57 70,87 93,39 2,17 240,32 70,02 68,94 168,31 115,55

2045 344,10 70,88 94,47 2,07 273,08 70,74 69,12 192,43 127,37

2046 361,64 70,95 96,07 1,88 300,84 71,78 69,31 220,47 140,14

2047 386,00 70,87 98,33 1,78 328,76 73,15 69,56 251,76 153,71

2048 392,36 71,20 99,44 1,58 357,78 74,83 69,83 278,61 167,60

2049 391,63 71,32 99,64 1,47 381,73 76,70 70,22 298,50 182,91

2050 384,85 71,46 99,30 1,37 394,95 78,87 70,63 311,19 198,52

2051 374,98 71,66 98,54 1,27 402,20 81,40 71,11 317,04 212,89

2052 380,36 71,52 107,14 1,88 411,52 84,32 71,64 324,41 225,95

2053 395,80 71,67 130,01 12,66 427,52 87,87 72,43 323,52 225,69

2054 450,78 71,79 144,24 12,46 458,88 92,00 73,48 320,32 230,35

2055 443,26 72,18 129,61 12,25 478,50 95,72 74,38 321,63 236,67

2056 364,23 72,26 109,46 12,15 463,34 99,00 75,57 314,46 235,50

2057 334,88 72,29 102,60 12,05 446,72 102,29 76,98 308,21 231,83

2058 332,35 71,97 99,89 11,96 434,66 105,32 78,47 306,71 226,83

2059 341,80 72,16 98,95 11,86 426,47 108,13 80,02 309,01 222,89

2060 353,74 72,16 99,01 11,76 420,99 110,91 81,74 316,40 220,21

2061 360,83 72,20 99,07 11,55 415,41 113,22 83,47 320,92 220,15

2062 370,52 72,51 100,11 11,45 410,40 115,93 85,25 327,21 220,39

2063 384,40 72,30 100,70 11,35 404,70 118,21 87,05 335,21 222,21

2064 395,00 72,74 102,22 11,25 401,58 120,35 88,85 347,60 225,37

2065 397,38 72,71 102,36 11,16 400,73 122,61 90,77 360,30 227,88

2066 379,85 72,19 101,00 10,96 399,87 124,69 92,67 358,28 229,20

2067 373,34 72,94 101,11 10,84 404,89 126,66 94,61 355,06 230,98

2068 379,90 72,88 101,18 10,75 410,88 128,61 96,56 352,23 233,08

2069 392,83 72,93 102,46 10,65 421,06 130,89 98,53 352,20 237,46

2070 390,45 73,42 102,38 10,46 430,32 133,02 100,49 349,12 243,17

2071 396,48 73,09 102,60 10,36 437,39 134,68 102,25 347,07 251,67

2072 390,51 73,36 102,69 10,26 442,51 137,09 104,14 346,91 262,07

2073 385,41 72,91 101,97 10,17 445,46 139,24 105,96 345,45 272,07

2074 414,58 73,24 120,17 9,95 449,07 141,57 107,73 345,73 278,03

2075 457,28 73,55 115,53 9,76 460,07 143,93 109,52 364,28 293,00

2076 437,89 73,59 110,78 9,56 459,46 146,75 111,40 373,11 305,15

2077 454,43 72,83 110,38 9,47 459,77 148,59 113,13 382,47 318,56

2078 484,00 72,78 112,65 9,25 463,25 151,26 114,99 402,65 330,92

2079 498,68 73,03 114,20 9,06 469,36 153,99 116,84 424,83 341,58

2080 503,52 73,81 114,43 8,96 475,75 156,81 118,78 443,27 352,23

2081 506,97 74,03 114,97 8,76 482,14 159,08 120,67 458,64 363,10

2082 510,42 74,44 116,08 8,57 488,81 162,50 122,54 471,74 374,67

2083 513,96 74,20 116,06 8,36 494,18 165,14 124,33 483,54 389,16

2084 516,02 74,28 116,73 8,16 500,41 168,56 126,11 493,16 403,28

2085 521,21 74,23 117,18 8,06 507,37 171,70 128,02 508,67 417,11

2086 527,96 74,43 117,88 7,87 515,37 174,81 129,88 526,56 429,57

2087 534,54 74,98 118,85 7,65 524,69 177,98 131,86 540,93 441,21

2088 543,29 74,55 119,80 7,46 533,04 181,20 133,77 554,68 451,99

2089 542,41 74,82 119,59 7,27 543,91 184,83 135,67 564,88 466,83

2090 547,13 75,05 120,01 7,07 551,91 188,57 137,70 573,38 480,56

2091 552,30 75,14 121,13 6,86 564,86 192,22 139,79 582,60 493,08

2092 554,31 75,46 121,85 6,66 576,31 196,35 141,91 591,70 505,10

2093 554,78 75,10 122,08 6,47 586,42 201,03 144,14 598,70 519,05

2094 556,61 75,33 121,35 6,27 595,37 206,07 146,25 605,12 532,33

2095 553,78 75,18 121,20 6,16 605,17 211,22 148,58 606,55 544,76

2096 550,83 75,24 120,51 5,96 616,67 216,60 150,92 608,78 555,05

2097 550,18 75,54 120,86 5,77 625,83 222,37 153,33 609,70 564,13

2098 551,43 75,54 120,38 5,61 632,14 227,96 155,67 611,73 570,97

2099 554,25 75,73 119,77 5,48 636,98 233,50 158,11 614,31 575,57

2100 557,59 75,97 120,92 5,26 641,83 239,38 160,64 617,36 580,43

2101 560,07 76,18 121,03 5,07 644,77 245,02 163,22 619,55 584,10

2102 559,75 75,48 121,37 4,97 646,99 250,60 165,80 622,57 588,58

2103 557,89 75,23 121,20 4,78 648,05 256,32 168,37 625,53 594,94

2104 555,78 75,29 120,91 4,68 648,71 262,36 171,03 627,53 601,58

2105 554,60 75,22 121,13 4,47 648,21 267,90 173,85 629,93 607,68

2106 551,90 75,45 120,22 4,37 647,73 273,36 176,71 630,42 611,65

2107 551,24 76,56 120,60 4,18 645,11 279,04 179,64 632,31 617,22

2108 549,17 75,59 119,46 4,08 643,10 283,83 182,50 631,47 620,31

2109 548,62 76,05 120,05 3,98 642,17 288,51 185,41 631,71 624,31

2110 550,55 76,20 119,74 3,77 641,05 294,87 188,50 631,35 627,43

2111 551,34 75,85 119,58 3,67 642,47 299,87 191,82 631,67 631,12

2112 549,92 76,34 119,51 3,48 645,19 305,53 195,33 634,13 634,80

2113 548,35 76,61 119,38 3,38 647,28 310,19 199,01 634,94 638,49

2114 546,11 76,63 118,22 3,28 647,22 316,00 202,80 637,15 642,90

2115 542,01 76,10 117,81 3,18 649,87 321,11 206,82 639,13 646,50

2116 536,15 76,27 117,96 3,07 650,80 326,54 210,90 638,25 648,58

2117 530,54 77,02 118,14 2,97 650,80 332,56 215,27 638,73 650,96

2118 526,79 75,26 117,38 2,77 650,46 338,11 219,69 638,08 652,19

2119 522,83 76,96 116,26 2,69 650,77 343,98 224,10 636,42 652,65

2120 519,82 76,03 116,79 2,68 650,93 350,25 228,54 633,62 654,07

2121 515,48 76,59 115,94 2,58 650,02 356,37 232,99 632,48 652,79

2122 494,44 77,34 150,49 10,85 634,68 362,77 236,00 617,19 642,08

2123 572,57 77,36 149,13 10,56 618,57 368,01 241,20 593,08 610,31

2124 615,79 76,40 152,79 10,36 619,29 371,82 247,08 583,49 584,51

2125 578,30 75,98 137,03 10,17 624,13 372,74 252,92 583,80 572,01

2126 547,68 75,90 128,09 9,95 619,49 373,32 258,68 584,66 569,10

2127 536,92 75,64 124,73 9,83 612,27 372,20 264,05 582,40 565,53

2128 534,70 75,40 123,27 9,66 608,79 370,92 269,04 580,65 563,60

2129 531,81 75,94 121,05 9,47 605,94 370,35 273,68 579,20 563,56

2130 529,05 76,12 120,34 9,26 605,97 367,66 277,79 577,75 562,92

2131 531,53 75,49 120,22 9,06 608,85 365,60 281,44 578,63 567,06

2132 534,31 76,73 120,68 8,96 609,20 364,39 285,00 579,08 571,55

2133 550,39 76,64 121,61 8,77 612,43 361,75 288,17 586,08 577,77

2134 550,21 77,09 121,78 8,57 614,95 358,90 290,89 591,19 586,07

2135 550,52 77,76 121,16 8,36 621,32 357,13 293,41 592,57 591,79

2136 550,36 77,64 122,34 8,17 628,09 354,65 295,77 594,82 601,49

2137 549,32 77,53 122,87 7,97 635,70 353,49 297,92 595,65 607,90

Page 20 de 29



Preburn Data PI-20182

2138 549,91 77,77 123,04 7,88 639,91 351,85 299,96 597,27 613,13

2139 549,36 76,92 121,63 7,62 644,99 350,18 301,99 598,20 617,09

2140 548,22 77,56 121,43 7,47 650,38 349,18 303,74 597,25 621,65

2141 546,43 78,39 120,94 7,27 656,38 347,29 305,37 597,13 627,08

2142 547,66 77,58 121,16 7,08 663,58 346,10 306,86 596,96 634,03

2143 549,45 78,15 120,11 6,96 671,07 344,24 308,31 597,32 641,38

2144 550,34 79,18 121,18 6,76 680,66 343,56 309,64 598,47 650,44

2145 552,09 78,44 121,47 6,57 690,53 342,52 311,00 599,55 660,17

2146 551,98 78,00 121,41 6,38 700,60 341,65 312,31 600,76 668,96

2147 550,85 78,52 121,67 6,16 709,10 341,33 313,69 603,71 674,39

2148 550,92 78,78 121,46 6,06 716,69 340,27 314,73 606,25 681,38

2149 549,99 78,65 120,59 5,87 721,95 339,38 315,70 605,23 687,23

2150 548,59 78,84 121,05 5,67 727,38 339,34 316,88 605,26 691,82

2151 546,62 79,25 120,47 5,58 731,47 339,18 317,93 604,26 697,08

2152 545,01 78,74 120,69 5,48 736,93 338,97 318,94 601,77 700,49

2153 545,84 79,16 120,69 5,27 740,77 339,25 319,83 601,18 704,64

2154 543,58 79,15 120,92 5,14 745,22 339,25 320,72 600,19 708,37

2155 541,06 78,42 120,06 4,97 749,24 339,40 321,68 598,28 712,45

2156 536,59 77,96 119,45 4,78 750,00 340,33 322,63 595,32 716,41

2157 531,69 79,49 119,02 4,68 749,44 339,78 323,45 590,19 719,48

2158 524,36 78,86 118,42 4,47 748,58 340,43 324,36 582,49 722,75

2159 515,35 80,12 117,52 4,41 745,61 341,05 325,13 575,01 727,05

2160 509,54 77,74 116,72 4,28 742,25 341,71 325,95 566,81 727,10

2161 502,78 79,69 115,59 4,27 737,72 342,53 326,66 557,08 726,75

2162 497,30 79,78 115,37 4,08 733,79 343,60 327,37 549,66 725,80

2163 492,35 79,39 114,95 3,98 726,60 344,34 328,11 543,27 719,56

2164 486,15 78,97 112,78 3,89 718,92 344,74 328,78 535,07 710,67

2165 480,15 79,33 112,78 3,77 711,42 345,71 329,56 529,79 704,86

2166 473,53 77,70 112,99 3,77 703,55 346,67 330,46 523,30 697,95

2167 467,89 78,64 111,79 3,67 695,75 347,92 331,28 516,31 691,29

2168 461,43 78,19 111,21 3,57 687,05 348,82 332,16 509,02 686,58

2169 455,31 79,16 110,39 3,48 679,70 349,63 333,03 501,94 678,72

2170 448,93 79,56 109,91 3,48 671,52 349,88 333,75 495,16 674,96

2171 443,75 78,16 109,30 3,38 664,51 350,08 334,42 489,04 670,07

2172 437,24 79,64 108,29 3,38 657,19 350,64 335,39 482,72 664,71

2173 433,53 77,24 108,64 3,28 649,35 351,33 336,22 476,77 658,45

2174 429,36 78,42 108,04 3,18 642,68 351,14 337,11 470,73 653,16

2175 425,66 78,03 107,77 3,07 635,59 351,75 338,14 465,48 648,37

2176 422,26 76,76 107,24 3,07 629,08 351,13 339,03 458,14 646,92

2177 418,84 77,56 106,94 2,97 623,53 351,85 340,08 453,42 645,07

2178 414,97 78,09 106,05 2,91 618,11 352,63 341,04 447,42 646,46

2179 411,40 79,76 106,23 2,87 613,50 352,92 341,94 441,56 645,84

2180 407,84 78,37 106,63 2,77 608,97 353,12 343,00 436,51 643,08

2181 404,34 79,63 105,42 2,68 603,86 353,24 343,73 430,28 642,64

2182 400,99 79,33 105,65 2,68 599,80 353,43 344,61 426,43 640,21

2183 398,35 76,46 104,38 2,58 594,52 353,53 345,15 420,75 638,58

2184 394,91 77,39 104,27 2,58 590,35 354,26 345,80 415,64 636,14

2185 392,30 78,61 103,76 2,48 585,34 354,71 346,53 411,97 634,24

2186 389,08 77,33 103,86 2,48 581,97 355,49 347,21 407,25 630,49

2187 385,84 77,96 102,95 2,38 578,45 355,67 347,77 402,53 625,95

2188 381,74 77,72 102,73 2,38 575,07 355,72 348,39 398,72 622,00

2189 378,03 79,41 102,42 2,27 571,07 356,62 348,89 394,51 616,13

2190 371,29 76,69 101,96 2,27 566,12 357,03 349,39 388,96 609,67

2191 365,54 76,93 101,34 2,17 561,23 357,39 349,78 384,49 601,18

2192 360,61 77,53 100,93 2,17 555,63 357,78 350,00 379,97 593,80

2193 356,10 76,94 100,37 2,07 551,81 357,46 350,06 374,82 584,40

2194 352,04 76,15 99,80 2,07 546,94 358,08 350,02 370,19 576,70

2195 348,62 76,36 99,51 2,03 542,69 357,76 349,78 365,15 568,12

2196 347,29 76,47 99,51 1,97 539,73 357,93 349,52 360,72 560,17

2197 346,26 76,69 99,01 1,97 538,11 357,42 349,26 356,06 553,07

2198 344,29 76,78 98,76 1,88 536,29 357,45 348,90 352,26 546,28

2199 342,60 76,83 98,24 1,88 535,68 356,95 348,32 348,80 539,35

2200 341,47 76,57 98,49 1,78 533,71 356,77 347,75 345,93 534,44

2201 341,11 75,29 98,56 1,78 533,16 356,62 347,11 342,65 528,83

2202 340,75 75,74 98,32 1,68 533,00 356,74 346,44 339,91 523,82

2203 340,40 75,92 98,27 1,59 532,51 356,56 345,61 337,51 519,65

2204 341,56 75,35 98,22 1,59 532,64 355,79 344,71 335,28 516,42

2205 342,94 76,32 98,46 1,59 532,39 355,97 343,85 333,28 515,44

2206 343,31 76,72 98,35 1,58 532,37 355,95 342,87 331,64 512,74

2207 343,75 76,50 98,41 1,47 532,04 355,80 341,87 330,45 510,39

2208 344,33 76,57 98,59 1,37 531,28 356,15 340,88 328,75 508,98

2209 343,88 76,59 98,63 1,37 530,21 356,12 339,86 328,02 506,47

2210 342,99 75,95 98,51 1,30 529,59 356,63 338,87 327,58 504,18

2211 343,45 76,46 98,66 1,27 528,97 356,75 337,80 327,00 502,76

2212 342,89 76,70 98,60 1,27 528,36 357,36 336,72 326,51 499,73

2213 342,82 76,27 98,58 1,27 527,51 357,72 335,66 325,94 497,28

2214 343,00 76,58 98,83 1,18 526,39 357,94 334,55 325,25 496,58

2215 342,65 76,59 98,75 1,08 525,57 358,66 333,46 325,01 494,95

2216 342,21 75,98 99,05 1,08 523,73 358,77 332,35 324,97 493,51

2217 341,28 76,05 98,72 0,98 522,15 359,66 331,23 324,91 491,44

2218 340,85 75,94 98,58 0,98 520,54 360,91 330,11 323,75 490,01

2219 340,59 76,64 98,26 0,98 517,78 361,62 328,92 324,53 487,92

2220 339,56 76,70 97,68 0,88 514,85 362,78 327,67 323,99 486,45

2221 338,96 76,07 97,87 0,88 512,40 363,87 326,54 323,43 485,20

2222 338,54 76,17 98,11 0,79 509,29 364,90 325,42 323,92 483,56

2223 337,28 76,85 97,88 0,79 506,73 366,67 324,33 323,47 482,25

2224 337,11 76,43 97,87 0,67 504,01 368,13 323,15 323,19 481,87

2225 336,45 76,39 97,68 0,67 502,64 369,31 322,02 323,02 479,94

2226 337,52 76,90 97,97 0,57 502,60 370,48 320,94 323,07 480,13

2227 338,74 76,74 97,68 0,57 502,72 371,27 319,72 323,82 479,99

2228 338,16 76,08 97,64 0,57 503,15 372,76 318,62 323,75 478,77

2229 336,24 76,18 97,51 0,48 502,28 373,13 317,50 322,79 480,48

2230 335,78 76,19 97,78 0,48 500,95 374,67 316,44 322,53 482,05

2231 335,25 76,80 97,60 0,38 500,36 376,04 315,41 321,05 482,87

2232 335,71 76,04 97,21 0,38 499,42 377,58 314,37 320,14 483,97

2233 335,60 76,43 97,56 0,28 497,62 378,57 313,32 320,15 486,18

2234 336,22 75,89 97,78 0,28 495,38 380,50 312,34 319,51 487,82

2235 336,41 76,51 96,84 0,28 493,86 381,31 311,22 319,38 489,24

2236 336,59 76,12 97,83 0,18 492,26 382,01 310,26 319,84 492,03

2237 336,55 75,85 97,41 0,18 490,46 384,16 309,32 318,86 493,64

2238 336,32 75,28 97,18 0,18 490,07 385,93 308,29 318,17 495,84

2239 334,03 75,36 97,09 0,09 488,76 386,58 307,28 316,95 498,97

2240 328,75 75,91 96,73 0,09 486,07 388,42 306,41 314,95 498,24

2241 320,92 76,69 96,30 0,02 482,46 388,79 305,49 312,22 495,68

2242 314,88 74,55 95,89 -0,01 479,42 389,51 304,55 308,64 491,63

2243 309,64 74,86 95,65 -0,01 476,35 390,20 303,69 305,87 486,74

2244 305,79 75,87 95,34 -0,01 473,10 391,10 302,75 302,15 482,03
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2245 302,27 75,68 94,94 -0,01 470,36 392,22 301,94 298,93 477,72

2246 299,35 75,56 94,52 -0,01 467,90 392,98 301,15 295,50 472,52

2247 296,77 75,85 94,21 -0,01 465,08 393,57 300,34 292,38 468,68

2248 293,84 75,08 93,87 -0,01 462,91 393,99 299,54 288,85 463,40

2249 291,36 75,11 93,56 0,00 459,74 394,14 298,74 285,87 460,15

2250 69,74 70,25 72,39 2,98 69,45 68,95 68,82 70,11 69,39

2251 72,93 70,29 72,47 2,88 69,63 68,95 68,82 70,74 69,61

2252 200,04 70,21 88,91 2,69 89,34 69,21 68,87 82,13 75,40

2253 304,08 70,33 94,89 2,49 143,24 69,92 68,93 108,58 92,96

2254 295,17 70,28 89,80 2,40 168,85 70,30 69,07 135,57 106,06

2255 313,84 70,38 90,67 2,28 200,52 70,97 69,18 164,54 119,15

2256 332,84 70,43 92,13 2,08 231,49 71,97 69,39 194,82 135,01

2257 348,52 70,57 93,56 1,89 258,32 73,33 69,61 222,22 152,80

2258 359,41 70,70 95,05 1,79 277,02 75,15 69,84 245,64 175,34

2259 370,31 70,75 96,40 1,69 292,53 77,54 70,13 265,59 200,37

2260 386,54 70,88 98,38 1,48 311,10 80,73 70,47 286,77 223,59

2261 385,31 71,04 98,57 1,38 334,14 84,34 70,83 299,68 247,49

2262 377,96 71,24 98,20 1,28 349,26 88,43 71,25 306,93 271,76

2263 375,96 71,12 101,46 1,73 360,36 93,21 71,72 312,73 289,51

2264 403,23 71,22 131,49 13,43 380,61 99,04 72,33 315,76 298,32

2265 454,90 71,43 146,52 13,15 403,74 104,73 73,34 314,42 316,46

2266 516,22 71,75 162,64 12,86 425,50 110,45 74,46 317,15 337,81

2267 431,29 71,82 123,88 12,67 427,31 115,67 75,38 321,82 335,14

2268 381,16 72,00 110,98 12,57 415,91 120,75 76,51 321,87 323,85

2269 364,88 71,98 105,09 12,47 406,69 125,51 77,74 322,40 310,53

2270 351,75 71,97 101,27 12,36 398,47 129,70 78,99 319,25 298,50

2271 350,10 72,09 99,70 12,26 391,94 133,45 80,29 318,72 287,55

2272 360,86 72,10 99,78 12,16 391,36 136,91 81,65 322,02 278,00

2273 417,21 72,14 124,81 12,06 404,84 140,16 83,23 322,70 269,43

2274 465,37 72,18 131,54 11,87 445,05 143,14 84,90 326,70 261,90

2275 429,75 72,31 114,69 11,77 455,51 145,65 86,21 336,80 257,45

2276 421,67 72,16 110,06 11,55 451,15 147,82 87,77 346,38 255,10

2277 416,31 72,55 107,46 11,46 443,15 150,03 89,51 354,63 253,21

2278 407,83 72,40 105,70 11,36 435,52 152,04 91,35 359,85 252,87

2279 394,97 72,52 103,86 11,26 427,96 153,88 93,30 361,36 251,63

2280 389,76 72,63 103,23 11,17 422,17 155,62 95,34 361,51 250,18

2281 391,29 72,97 103,00 11,07 417,22 157,11 97,37 362,76 249,43

2282 399,67 72,76 103,38 10,86 413,75 158,83 99,53 366,95 249,38

2283 412,01 72,73 104,49 10,76 411,51 160,50 101,72 372,80 249,56

2284 436,15 72,99 106,76 10,56 412,92 162,01 103,91 389,01 252,01

2285 453,93 72,69 108,90 10,47 417,73 163,34 106,17 409,13 256,64

2286 465,12 72,89 110,20 10,27 427,53 165,11 108,42 425,75 262,93

2287 466,48 73,00 110,67 10,17 439,25 166,76 110,68 438,91 270,22

2288 458,23 73,01 110,19 9,96 450,19 168,22 112,88 445,35 276,58

2289 449,89 72,45 109,49 9,86 459,34 169,97 115,04 450,07 281,22

2290 441,17 72,59 108,59 9,76 465,75 171,76 117,21 450,53 283,72

2291 443,77 72,49 108,52 9,67 471,38 173,49 119,30 451,91 286,21

2292 461,36 73,20 109,78 9,39 477,43 175,20 121,34 454,94 290,07

2293 476,55 73,14 111,05 9,26 484,70 177,17 123,37 462,23 297,23

2294 491,83 73,45 113,34 9,16 497,43 178,87 125,39 479,84 309,15

2295 500,51 72,74 114,37 8,97 509,90 180,80 127,43 493,97 322,62

2296 505,29 72,66 114,89 8,77 522,20 183,06 129,44 506,91 335,06

2297 509,95 73,72 115,57 8,57 533,84 185,59 131,46 520,26 346,75

2298 516,14 73,79 116,63 8,36 546,05 188,36 133,48 531,07 359,07

2299 531,27 74,06 118,04 8,17 558,95 191,29 135,62 539,30 374,82

2300 534,60 74,45 119,15 7,97 569,72 194,95 137,71 546,73 400,10

2301 537,33 74,05 119,52 7,78 579,63 198,69 139,89 553,02 424,84

2302 541,10 73,96 119,88 7,56 589,93 203,29 142,03 561,21 445,14

2303 545,64 74,75 120,04 7,37 601,93 208,15 144,19 570,53 463,10

2304 549,35 74,21 121,12 7,08 612,76 213,29 146,37 576,82 479,08

2305 552,78 74,98 121,74 6,86 625,26 219,03 148,59 585,81 494,48

2306 554,15 75,20 122,05 6,67 636,85 224,97 150,80 592,41 508,99

2307 559,42 75,13 121,85 6,48 647,26 231,34 153,11 599,20 522,44

2308 559,46 75,08 121,94 6,28 658,32 237,82 155,42 605,15 533,06

2309 560,97 74,79 121,32 6,07 668,17 244,56 157,86 610,83 542,25

2310 560,88 75,15 121,13 5,87 677,71 251,19 160,31 614,93 550,41

2311 561,51 75,31 120,89 5,68 687,78 257,91 162,84 620,00 559,07

2312 560,54 75,58 120,80 5,48 696,38 264,97 165,42 623,10 566,47

2313 561,29 75,71 120,52 5,37 705,12 271,48 168,13 625,32 575,81

2314 560,76 74,76 121,70 5,17 709,11 278,39 170,87 627,69 584,70

2315 561,60 75,88 121,98 4,98 715,49 285,42 174,07 630,58 594,74

2316 561,18 75,02 122,25 4,78 718,82 292,42 177,19 632,01 605,66

2317 559,42 76,13 121,93 4,69 724,91 299,60 180,52 634,24 614,84

2318 556,97 76,15 121,45 4,47 730,72 306,43 183,83 634,41 623,63

2319 553,46 75,94 120,53 4,28 733,23 313,44 187,14 633,84 631,64

2320 549,60 75,47 120,53 4,08 733,10 320,45 190,75 632,47 640,29

2321 545,50 75,36 119,49 3,99 727,95 327,44 194,48 631,87 645,73

2322 541,60 76,69 118,74 3,87 720,90 334,40 198,43 631,16 651,40

2323 538,74 75,93 118,73 3,67 711,82 341,02 202,31 629,03 655,37

2324 536,93 76,41 117,69 3,58 706,15 348,12 206,56 630,65 658,91

2325 536,06 76,53 117,18 3,48 701,52 354,69 210,69 631,10 662,71

2326 533,79 76,80 117,12 3,29 698,19 362,20 215,13 630,99 666,02

2327 530,45 76,36 117,16 3,29 693,74 369,28 219,32 629,40 669,59

2328 527,77 77,14 116,55 3,07 690,47 376,71 223,74 628,58 672,57

2329 523,88 77,26 116,52 2,97 685,77 383,06 228,03 625,23 676,64

2330 518,41 76,63 115,72 2,88 683,53 390,19 232,45 620,37 677,00

2331 512,28 75,81 114,53 2,78 679,52 397,64 236,53 614,12 679,99

2332 504,00 76,62 114,80 2,68 675,65 404,97 241,23 607,99 682,60

2333 497,05 75,67 113,30 2,58 671,64 412,43 245,83 598,68 682,29

2334 474,65 77,69 146,36 11,26 648,27 419,64 248,89 581,40 661,81

2335 573,58 77,42 153,25 10,97 617,53 424,58 255,13 562,72 632,46

2336 657,26 76,44 159,48 10,66 601,26 427,60 262,30 564,49 617,57

2337 599,32 77,41 138,89 10,46 592,21 427,91 269,14 574,75 619,04

2338 587,95 77,65 133,18 10,27 582,52 428,02 275,51 588,97 616,55

2339 592,37 77,71 130,35 9,96 580,34 427,45 281,28 604,40 615,66

2340 600,11 77,35 130,57 9,76 585,36 425,31 286,33 616,14 615,84

2341 596,96 77,66 128,79 9,57 593,97 423,85 290,97 625,08 622,30

2342 600,94 77,57 128,39 9,26 596,72 421,17 294,90 634,10 628,40

2343 606,82 78,17 128,69 9,06 600,67 418,65 298,54 640,43 635,31

2344 609,22 78,06 129,27 8,87 609,16 415,68 301,65 648,67 641,00

2345 614,34 78,12 130,31 8,58 617,68 414,24 304,78 656,12 646,33

2346 614,79 77,31 130,66 8,36 626,30 413,38 307,64 662,87 652,58

2347 616,08 77,63 130,23 8,16 638,62 411,92 310,21 666,92 656,39

2348 616,66 78,34 130,38 7,97 652,38 410,89 312,60 672,73 661,73

2349 612,93 77,54 129,40 7,78 664,01 409,60 314,68 677,97 666,19

2350 610,54 78,08 129,35 7,47 673,35 408,81 316,55 680,57 671,09

2351 609,08 77,91 129,06 7,27 682,23 408,48 318,37 681,72 675,86
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2352 606,58 77,82 128,99 7,08 691,90 408,65 320,16 681,85 681,26

2353 604,48 77,77 128,83 6,86 699,16 407,48 321,61 685,30 685,03

2354 599,74 77,67 128,06 6,67 710,69 408,10 323,26 684,20 688,60

2355 596,17 78,41 127,63 6,48 717,53 407,50 324,50 684,38 692,68

2356 592,31 78,45 126,78 6,28 722,64 407,14 325,76 683,09 696,29

2357 587,26 78,57 126,13 6,07 726,61 408,13 327,07 680,17 700,79

2358 584,82 77,98 125,92 5,97 732,01 407,80 328,28 679,52 706,10

2359 581,39 79,19 125,50 5,78 736,39 407,46 329,05 677,38 711,82

2360 579,26 79,12 124,75 5,60 739,78 407,89 330,11 674,49 714,81

2361 579,06 79,00 124,82 5,48 744,32 406,86 331,11 672,24 723,68

2362 580,39 78,58 124,34 5,27 748,23 408,23 331,85 671,18 727,27

2363 581,63 78,72 124,00 5,08 752,30 409,99 332,84 671,38 732,16

2364 582,17 78,81 124,58 4,98 753,78 411,15 333,68 671,19 738,94

2365 584,46 79,35 124,60 4,69 756,18 412,92 334,69 670,96 743,31

2366 582,76 79,58 124,69 4,57 761,75 414,77 335,48 670,44 747,43

2367 581,96 79,66 124,34 4,37 767,01 416,65 336,27 667,86 750,25

2368 576,31 79,42 123,91 4,28 770,80 419,17 337,19 665,85 754,77

2369 570,33 79,39 122,78 4,18 774,10 420,73 337,76 661,04 757,39

2370 564,93 79,94 122,37 3,99 776,79 423,71 338,58 657,55 754,94

2371 561,50 79,58 120,94 3,89 776,36 425,93 339,31 651,30 755,51

2372 557,76 79,30 120,58 3,77 775,71 427,58 340,20 647,40 753,43

2373 553,26 79,82 121,15 3,58 773,46 429,75 341,00 641,99 750,53

2374 546,44 80,03 119,50 3,58 772,30 431,90 341,86 635,89 748,40

2375 538,75 78,95 118,79 3,38 771,97 433,52 342,89 628,58 744,97

2376 529,76 80,22 117,97 3,28 771,51 434,82 343,79 618,41 740,16

2377 518,58 79,87 116,03 3,19 768,03 436,61 344,93 605,24 732,99

2378 507,77 79,27 114,88 3,07 762,53 437,77 345,71 593,10 726,82

2379 496,39 80,29 113,47 3,07 755,00 438,71 346,76 579,63 716,63

2380 486,84 79,43 112,64 2,97 747,99 440,12 347,75 568,91 709,86

2381 478,67 80,10 112,47 2,88 740,99 441,59 348,77 558,80 702,55

2382 471,54 79,31 111,69 2,78 733,78 441,53 349,75 547,94 694,91

2383 465,86 79,72 110,53 2,68 727,02 443,07 350,58 539,09 689,85

2384 460,81 78,72 110,75 2,68 721,17 442,68 351,85 529,66 683,00

2385 455,24 79,44 110,34 2,58 715,93 443,01 352,96 520,67 677,77

2386 450,58 79,89 110,62 2,49 710,55 442,98 353,84 513,58 672,35

2387 446,99 79,68 109,46 2,49 705,99 442,63 354,72 506,77 667,68

2388 445,24 79,67 109,40 2,39 700,98 442,68 355,72 501,12 663,87

2389 443,63 79,78 109,93 2,27 697,15 441,94 356,45 497,59 661,78

2390 439,16 80,53 109,50 2,27 692,54 442,13 357,23 493,75 658,98

2391 435,98 79,08 109,22 2,27 687,94 442,31 358,15 489,06 656,25

2392 432,00 79,95 108,17 2,17 682,44 442,58 358,60 483,98 653,42

2393 429,20 80,33 108,06 2,08 676,16 442,62 359,37 478,56 649,05

2394 426,81 79,13 107,69 2,08 670,43 442,59 359,86 474,25 646,50

2395 424,35 78,91 107,80 1,98 666,83 442,82 360,54 471,05 642,49

2396 422,08 79,23 106,79 1,88 662,23 443,26 361,08 466,35 639,32

2397 419,79 79,55 106,76 1,79 658,11 443,19 361,33 462,66 636,83

2398 417,80 79,41 106,61 1,78 654,30 443,84 361,66 459,16 633,70

2399 415,08 79,33 106,17 1,69 651,41 444,33 361,93 455,73 631,80

2400 413,21 79,55 105,72 1,69 648,96 444,60 362,00 451,56 629,75

2401 410,71 79,63 105,03 1,59 645,37 444,31 361,99 447,99 626,85

2402 409,22 80,06 105,34 1,59 642,18 444,69 361,85 444,61 624,42

2403 407,78 79,52 105,15 1,47 640,06 444,80 362,18 442,90 621,14

2404 406,25 79,23 105,30 1,38 637,53 444,85 362,37 439,72 619,92

2405 404,90 80,06 104,24 1,28 635,05 445,33 362,25 434,91 616,25

2406 402,95 79,90 104,02 1,28 631,98 445,08 362,32 432,98 615,16

2407 401,26 79,97 103,60 1,18 629,51 445,82 362,40 430,99 613,20

2408 400,35 79,97 103,73 1,18 627,17 446,17 362,45 428,99 611,47

2409 399,62 79,68 103,95 1,08 625,70 445,85 362,39 427,44 609,32

2410 398,77 79,78 103,39 1,08 624,43 446,44 362,41 425,67 607,48

2411 397,84 79,35 103,36 0,99 623,20 446,53 362,28 423,97 607,69

2412 396,57 79,76 103,37 0,99 621,48 446,56 362,18 422,23 607,45

2413 395,45 79,26 103,31 0,89 621,22 446,81 362,10 420,68 607,48

2414 394,58 79,25 103,12 0,79 619,98 446,84 361,81 419,20 604,65

2415 393,75 79,26 103,00 0,79 620,00 446,50 361,72 417,54 600,18

2416 393,08 78,91 102,81 0,67 620,02 446,20 361,67 416,83 595,95

2417 391,96 79,26 103,08 0,67 620,41 445,23 361,43 415,56 592,89

2418 392,25 79,09 102,98 0,58 621,02 444,55 361,19 416,14 590,23

2419 391,73 79,60 103,23 0,58 621,45 444,14 360,85 416,29 586,44

2420 390,74 79,45 102,66 0,58 619,55 443,02 360,49 415,17 583,86

2421 388,68 79,11 102,48 0,48 617,73 442,03 360,16 414,52 582,00

2422 385,78 79,56 101,79 0,48 615,78 441,98 359,70 414,25 577,73

2423 383,91 79,49 101,63 0,38 613,53 441,06 359,28 412,70 576,38

2424 380,69 79,18 101,80 0,38 610,45 439,52 358,83 409,28 575,71

2425 374,43 79,15 102,00 0,29 603,58 438,37 358,49 403,67 573,36

2426 367,94 79,13 101,41 0,28 596,29 436,62 357,80 395,66 567,98

2427 360,93 79,60 99,94 0,20 588,94 435,80 357,42 387,88 565,35

2428 354,83 79,82 98,88 0,28 581,66 433,10 356,90 380,12 558,07

2429 349,43 79,16 98,23 0,19 574,55 430,97 356,40 373,02 553,07

2430 345,03 79,62 97,66 0,19 567,64 427,64 355,91 366,59 548,44

2431 340,72 79,29 97,69 0,19 561,22 425,14 355,57 360,94 542,05

2432 336,82 79,47 97,63 0,19 555,49 421,85 355,13 355,42 538,42

2433 333,55 79,46 96,87 0,19 549,48 418,21 354,65 349,80 531,58

2434 330,54 79,52 96,43 0,09 544,74 415,25 354,26 344,83 526,76

2435 327,42 78,57 96,05 0,02 540,06 411,86 353,87 340,35 521,84

2436 324,28 79,10 95,65 0,09 534,90 408,17 353,43 335,55 517,05

2437 67,25 68,24 71,68 2,97 66,47 65,55 65,84 66,96 66,08

2438 148,55 68,34 83,11 2,87 74,84 65,71 65,86 73,40 74,67

2439 352,10 68,31 118,29 1,98 95,93 66,58 65,93 106,66 98,29

2440 351,32 68,46 98,01 2,39 115,58 67,13 66,03 152,60 121,44

2441 407,76 68,48 101,05 2,15 133,61 68,40 66,18 205,85 148,24

2442 450,49 68,58 105,02 1,88 158,84 70,50 66,36 255,21 176,51

2443 473,58 68,67 108,00 1,68 184,91 73,54 66,58 300,87 206,33

2444 482,18 68,80 109,37 1,47 211,88 77,51 66,83 343,71 236,26

2445 480,96 68,95 109,51 1,28 239,89 81,86 67,12 376,31 263,91

2446 454,60 69,24 130,44 12,76 266,99 87,15 67,49 387,65 276,76

2447 449,85 69,15 138,88 12,66 303,63 92,52 68,17 378,83 272,97

2448 548,87 69,46 167,16 12,15 348,59 97,59 68,96 389,12 278,35

2449 533,09 69,59 140,91 11,96 377,18 102,24 69,74 411,88 288,33

2450 476,70 69,66 122,76 11,76 382,98 107,23 70,62 412,21 289,20

2451 453,74 69,63 115,44 11,66 385,19 111,84 71,59 416,79 286,88

2452 415,79 69,92 108,82 11,55 377,43 116,42 72,62 415,48 282,80

2453 403,60 69,82 105,98 11,45 366,80 119,79 73,68 414,39 278,86

2454 408,07 69,94 104,84 11,36 357,58 122,99 74,73 422,32 276,75

2455 409,66 69,91 104,43 11,26 351,54 126,14 75,85 420,56 277,12

2456 431,17 69,99 106,32 11,06 349,34 129,25 76,95 428,25 279,33

2457 474,99 70,12 110,69 10,85 351,26 131,58 78,15 440,82 287,87

2458 516,20 70,24 115,20 10,66 357,80 134,46 79,29 460,32 303,67
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2459 552,05 70,34 119,80 10,36 376,39 138,24 80,48 479,78 319,54

2460 567,40 70,43 122,68 10,05 396,88 142,60 81,71 500,63 335,82

2461 572,16 70,52 123,54 9,86 416,00 147,42 82,94 521,80 353,85

2462 567,40 70,48 123,31 9,66 433,45 152,48 84,27 539,51 371,56

2463 563,23 70,77 123,27 9,37 446,44 157,83 85,65 555,12 388,68

2464 557,68 70,77 122,32 9,25 452,55 162,52 87,03 568,15 408,55

2465 546,76 70,76 121,10 9,06 456,06 167,99 88,51 576,47 420,02

2466 540,45 70,85 120,40 8,86 457,62 172,47 90,01 581,61 427,20

2467 539,37 70,96 119,98 8,67 459,36 177,14 91,61 587,34 434,33

2468 540,31 71,03 119,89 8,45 461,60 181,50 93,26 591,45 442,45

2469 544,76 71,24 120,52 8,26 467,70 185,61 95,03 596,29 453,38

2470 549,91 71,45 121,09 8,07 476,40 189,96 96,78 599,78 466,43

2471 553,88 71,36 121,69 7,87 487,54 193,96 98,63 600,77 479,87

2472 557,93 71,49 122,12 7,66 498,77 198,41 100,57 602,06 494,07

2473 563,23 71,55 122,78 7,46 510,88 203,28 102,49 606,72 510,91

2474 570,10 71,95 123,60 7,27 523,97 208,50 104,49 609,12 528,66

2475 574,25 72,19 124,40 6,96 537,16 214,32 106,56 613,29 546,72

2476 577,50 71,93 125,01 6,76 550,97 220,54 108,67 614,33 563,23

2477 579,13 72,09 125,50 6,57 564,01 226,50 110,87 616,16 579,53

2478 579,47 72,25 125,31 6,38 575,47 231,94 113,17 619,83 595,57

2479 579,85 72,33 125,19 6,16 588,33 239,81 115,54 623,11 610,35

2480 577,57 72,45 125,35 5,87 600,60 246,86 117,99 625,83 623,06

2481 574,40 72,68 125,04 5,68 612,05 253,13 120,53 626,38 633,95

2482 574,23 73,14 125,29 5,58 622,12 260,83 123,32 629,72 645,22

2483 573,04 73,14 124,80 5,36 631,23 267,47 126,13 631,27 655,37

2484 572,07 73,38 124,95 5,17 639,74 274,95 129,07 634,24 665,43

2485 571,12 73,31 125,05 4,88 648,42 281,22 132,11 636,07 674,72

2486 569,20 73,69 123,98 4,78 655,57 288,57 135,18 636,35 683,21

2487 567,82 73,81 124,08 4,57 662,53 295,15 138,46 636,57 691,41

2488 567,07 73,84 123,54 4,37 669,27 301,85 141,72 638,72 698,84

2489 566,39 73,97 124,14 4,25 674,96 309,04 145,18 639,21 706,17

2490 565,49 74,32 124,35 4,08 680,71 316,24 148,68 638,76 713,23

2491 566,42 74,71 124,04 3,89 685,76 323,69 152,32 636,70 719,04

2492 568,16 74,90 124,04 3,67 691,22 330,76 156,12 635,98 725,41

2493 571,94 75,49 124,06 3,48 697,04 337,90 160,06 632,87 729,86

2494 574,10 75,15 124,38 3,38 702,08 345,04 164,15 633,65 735,36

2495 572,07 75,75 123,95 3,28 705,70 352,63 168,39 633,68 740,25

2496 566,65 75,79 122,92 3,07 707,13 358,30 172,77 635,31 743,62

2497 556,83 75,69 121,99 2,97 707,83 368,17 177,32 638,57 743,01

2498 546,24 75,34 120,46 2,87 708,46 374,39 181,82 637,41 735,31

2499 532,04 75,58 118,86 2,78 708,76 379,60 186,65 632,15 728,42

2500 517,96 75,81 117,48 2,68 708,58 389,07 191,62 622,86 721,73

2501 505,74 75,76 115,77 2,58 708,38 396,02 196,68 612,53 713,63

2502 476,83 76,41 146,71 18,42 688,50 400,32 200,70 596,26 689,81

2503 512,59 75,81 139,85 10,46 655,79 407,05 207,23 573,74 646,05

2504 512,73 75,98 128,33 10,27 629,34 408,53 214,57 566,59 612,37

2505 519,62 76,38 123,92 10,05 603,37 411,95 221,02 566,54 588,64

2506 533,09 76,13 122,84 9,86 597,52 410,68 227,01 571,21 573,74

2507 542,96 76,92 123,22 9,66 602,05 411,67 232,58 576,12 571,16

2508 550,67 76,84 123,37 9,47 608,09 410,16 237,79 582,30 563,82

2509 559,42 77,11 123,88 9,26 614,27 408,38 242,60 588,74 557,02

2510 559,73 77,31 124,11 9,06 625,07 405,08 247,06 596,12 559,58

2511 566,74 77,34 124,64 8,77 629,91 402,69 251,09 602,10 559,37

2512 571,15 76,99 125,24 8,67 636,86 400,91 254,89 607,05 559,73

2513 567,71 77,27 124,85 8,36 645,33 399,05 258,42 611,13 574,00

2514 564,45 76,83 125,02 8,17 656,61 397,55 261,73 612,89 587,33

2515 567,45 77,51 125,32 8,07 666,01 393,34 264,80 613,79 589,53

2516 570,83 77,06 125,51 7,78 674,22 392,85 267,61 617,61 589,46

2517 575,27 76,66 125,74 7,56 677,86 392,08 270,18 621,03 590,47

2518 573,47 76,51 125,51 7,37 684,41 390,19 272,62 623,75 600,74

2519 568,59 76,58 125,24 7,17 690,10 390,72 274,96 625,21 617,33

2520 566,71 76,47 124,20 6,96 697,15 386,95 277,16 623,75 629,57

2521 564,37 76,89 124,04 6,76 703,09 384,88 279,23 623,11 639,57

2522 564,11 77,07 123,35 6,57 707,94 382,10 281,03 623,31 646,67

2523 563,95 77,35 123,32 6,48 713,67 382,74 282,83 622,56 652,87

2524 561,81 76,93 123,12 6,17 719,03 382,53 284,60 619,43 659,63

2525 559,61 76,81 123,40 6,07 724,97 381,85 286,41 618,86 666,47

2526 556,86 76,53 122,58 5,87 729,38 381,69 288,15 615,27 672,60

2527 554,13 78,00 122,65 5,67 733,35 381,17 289,80 613,09 680,44

2528 552,74 79,37 122,33 5,58 737,36 381,98 291,25 612,83 687,20

2529 551,76 78,53 122,32 5,36 740,34 382,62 292,95 610,55 692,56

2530 550,45 79,84 122,65 5,17 742,63 382,16 294,55 611,21 697,60

2531 550,29 78,62 122,16 5,07 743,18 383,88 296,09 611,87 703,36

2532 550,92 80,63 122,33 4,98 744,91 382,09 297,61 613,61 707,38

2533 551,14 79,27 122,25 4,78 745,11 385,38 299,08 616,23 711,42

2534 552,79 79,22 122,05 4,57 746,34 383,51 300,52 617,73 715,96

2535 555,93 80,26 121,81 4,37 747,49 383,29 301,91 620,98 719,56

2536 558,45 79,34 121,48 4,27 749,98 383,78 303,18 622,86 722,98

2537 558,18 79,12 121,76 4,18 752,37 385,38 304,41 625,65 726,85

2538 558,05 78,80 121,23 3,98 753,33 386,13 305,74 626,00 729,79

2539 557,07 80,46 122,01 3,77 754,21 389,70 307,09 629,86 736,17

2540 550,98 82,05 121,22 3,67 756,54 388,76 308,54 628,39 739,91

2541 539,27 81,12 119,92 3,58 755,86 391,45 309,92 624,17 741,76

2542 526,90 78,98 118,34 3,48 752,28 391,82 311,25 611,23 743,84

2543 514,04 80,45 117,17 3,38 747,96 392,80 312,54 600,06 742,84

2544 501,67 81,49 115,85 3,28 742,16 393,72 313,75 585,22 738,85

2545 492,89 81,07 114,56 3,19 737,40 394,53 314,85 571,39 734,65

2546 484,95 81,06 113,94 3,12 730,82 397,08 316,04 560,47 728,50

2547 476,63 80,97 112,89 2,97 724,45 400,51 316,90 550,34 721,55

2548 468,67 80,27 112,34 2,97 718,32 403,35 317,77 540,77 715,74

2549 461,62 80,37 112,14 2,97 708,91 405,11 318,83 532,28 709,05

2550 455,07 81,16 110,99 2,78 703,89 409,36 319,70 522,98 703,35

2551 449,44 81,48 109,94 2,78 697,19 410,22 320,52 512,74 695,98

2552 443,94 78,84 109,82 2,68 691,46 413,76 321,03 504,97 689,34

2553 439,63 80,58 108,68 2,68 685,28 414,96 321,73 496,50 683,02

2554 434,46 80,32 108,18 2,58 681,35 418,44 322,31 488,60 677,59

2555 429,61 80,12 108,13 2,48 676,57 422,67 322,71 482,24 672,43

2556 425,34 80,96 107,81 2,48 672,66 421,80 323,40 475,46 667,00

2557 421,90 80,50 106,88 2,39 668,59 423,91 323,87 469,48 661,70

2558 417,65 80,37 106,96 2,39 664,65 426,41 324,34 462,39 658,22

2559 414,38 80,02 106,37 2,27 661,48 427,28 324,82 455,91 654,11

2560 410,61 79,47 105,85 2,17 657,49 425,70 325,20 449,14 649,53

2561 407,51 79,43 105,02 2,17 651,77 425,48 325,48 442,42 644,20

2562 404,43 80,73 105,28 2,07 645,62 428,05 325,74 438,72 639,73

2563 401,31 79,93 105,01 1,98 641,19 426,96 326,11 433,19 633,49

2564 399,53 79,81 104,18 1,98 637,39 426,79 326,41 427,84 629,19

2565 397,75 79,21 103,74 1,88 632,08 424,50 326,54 424,84 625,66
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2566 396,36 78,93 103,47 1,88 629,48 422,10 326,68 419,31 622,55

2567 393,64 78,52 103,39 1,78 626,40 421,37 326,75 415,49 619,70

2568 392,00 79,49 103,28 1,68 624,69 421,34 326,93 413,37 617,63

2569 390,93 78,90 103,78 1,68 622,53 419,24 327,11 411,15 615,50

2570 389,43 79,78 103,10 1,68 621,64 418,00 327,35 407,79 615,00

2571 388,81 79,35 103,18 1,57 620,25 415,22 327,51 404,40 613,71

2572 386,63 79,56 102,81 1,47 618,03 413,10 327,54 402,70 611,37

2573 384,58 79,55 102,79 1,47 617,50 412,65 327,66 400,55 610,01

2574 383,03 80,61 102,54 1,47 615,33 408,84 327,77 398,31 608,86

2575 381,77 80,73 102,40 1,37 614,32 408,99 327,84 395,54 607,23

2576 380,82 80,77 102,28 1,28 612,67 406,81 327,95 392,91 604,44

2577 380,25 81,06 102,27 1,28 611,60 406,65 328,00 391,43 603,37

2578 379,71 79,89 101,85 1,28 609,11 403,87 328,10 389,66 601,49

2579 379,58 80,81 101,80 1,18 608,64 402,30 328,14 388,04 601,48

2580 380,36 79,96 101,76 1,18 607,63 402,80 328,16 387,44 600,84

2581 381,16 78,77 101,81 0,98 606,55 402,34 328,35 387,67 599,51

2582 382,48 78,69 102,15 0,98 606,37 402,89 328,51 388,89 599,74

2583 383,07 77,42 101,98 0,98 606,41 401,99 328,75 390,00 600,96

2584 382,91 78,17 101,95 0,88 606,56 400,63 329,03 389,50 599,30

2585 383,83 78,36 101,84 0,88 606,15 400,00 329,23 390,23 601,51

2586 383,62 78,80 102,14 0,79 604,44 400,04 329,39 390,29 602,87

2587 381,04 78,22 101,90 0,79 602,11 399,55 329,55 390,54 603,86

2588 378,95 78,31 101,46 0,67 598,30 399,38 329,66 390,80 603,86

2589 376,28 77,90 101,70 0,67 594,31 398,74 329,78 389,96 602,49

2590 373,48 78,35 101,19 0,57 589,97 397,78 329,96 386,70 599,52

2591 370,59 79,38 101,26 0,57 586,42 398,76 330,02 385,27 596,98

2592 365,99 78,57 100,83 0,57 582,85 396,65 330,06 381,06 592,86

2593 362,15 79,47 100,57 0,48 579,41 398,88 329,90 378,67 588,19

2594 358,90 80,30 100,48 0,48 576,40 397,32 329,90 374,68 584,11

2595 355,95 79,38 99,92 0,48 572,04 394,77 329,70 371,35 581,36

2596 353,50 79,47 99,86 0,48 569,03 395,67 329,61 367,93 578,11

2597 351,30 79,51 99,70 0,38 565,72 394,15 329,45 365,52 573,97

2598 348,85 79,11 99,77 0,38 562,59 395,75 329,38 362,82 570,01

2599 346,65 80,48 99,91 0,38 558,94 393,73 329,32 360,39 565,54

2600 344,52 80,38 99,38 0,31 555,44 392,35 329,24 357,83 561,70

2601 341,95 80,32 99,21 0,28 551,38 393,20 329,16 355,18 558,31

2602 340,39 81,14 99,22 0,28 548,73 392,61 329,15 352,14 554,33

2603 338,26 80,78 99,41 0,28 545,73 391,90 329,13 349,87 551,71

2604 337,02 80,63 99,51 0,28 543,16 391,61 329,11 347,31 548,83

2605 335,52 79,84 99,19 0,09 540,42 388,26 329,09 344,61 544,55

2606 334,23 79,64 99,10 0,18 538,21 388,03 328,97 341,72 541,46

2607 332,55 79,35 98,86 0,09 536,22 387,44 328,95 340,04 538,54

2608 330,93 78,88 98,67 0,09 534,64 386,19 328,98 337,47 535,49

2609 330,06 78,90 98,67 0,09 532,24 385,55 328,96 335,52 533,03

2610 328,53 78,11 98,45 0,00 530,92 384,07 328,94 332,94 529,83

2611 423,77 68,48 171,64 11,38 306,97 102,55 75,26 290,02 295,44

2612 490,71 68,66 195,78 11,15 304,52 106,39 76,00 296,41 316,02

2613 417,95 68,64 149,27 10,98 299,68 109,96 76,92 296,99 341,46

2614 410,52 68,21 135,29 10,79 290,51 113,14 77,94 301,65 361,57

2615 427,91 68,61 132,05 10,68 282,70 115,98 79,01 306,05 378,83

2616 442,83 68,75 130,91 10,57 276,88 118,63 80,15 311,64 396,94

2617 462,92 68,21 131,88 10,38 272,92 121,18 81,41 318,93 410,42

2618 474,61 68,70 133,14 10,28 271,57 123,65 82,79 326,69 425,29

2619 472,15 68,54 132,36 10,08 271,85 126,04 84,26 334,11 440,19

2620 468,77 68,52 131,82 10,02 272,72 128,63 85,88 341,93 451,16

2621 462,56 68,34 130,62 9,87 273,25 131,28 87,70 354,21 458,41

2622 463,05 68,12 130,30 9,77 273,20 134,14 89,57 363,66 464,91

2623 471,64 67,85 131,37 9,68 272,53 136,95 91,56 373,19 470,81

2624 481,07 68,18 132,68 9,48 272,32 139,67 93,61 378,81 477,74

2625 486,80 68,36 133,63 9,38 274,09 142,44 95,69 388,46 485,25

2626 495,66 68,19 135,33 9,27 277,18 145,25 97,90 395,52 492,13

2627 521,69 67,83 139,07 9,07 281,61 148,04 99,97 407,67 501,20

2628 537,37 68,19 142,07 8,88 289,19 151,31 102,16 418,90 510,61

2629 553,43 68,37 144,78 8,67 298,61 154,80 104,51 428,93 519,91

2630 560,25 68,93 146,64 8,57 308,34 158,61 106,88 437,96 528,40

2631 562,84 68,80 147,78 8,37 317,65 162,88 109,38 448,10 536,31

2632 563,69 68,98 148,39 8,18 327,05 167,39 111,75 459,39 542,55

2633 562,76 68,95 148,45 7,97 338,15 171,91 114,04 469,03 547,53

2634 553,33 69,09 147,44 7,87 347,44 177,17 116,88 476,28 553,27

2635 548,90 69,03 146,76 7,67 353,23 182,09 119,49 482,25 557,98

2636 545,34 68,95 145,56 7,48 357,94 186,92 122,02 486,36 561,65

2637 545,00 69,28 145,46 7,38 362,70 191,90 124,59 491,00 565,99

2638 544,87 69,01 145,23 7,18 369,55 196,59 127,22 493,83 570,31

2639 547,01 68,74 145,85 6,97 374,96 201,34 129,80 498,40 575,21

2640 549,54 68,91 146,21 6,88 379,62 206,23 132,36 501,59 581,16

2641 550,91 69,04 146,32 6,78 384,00 211,10 135,05 505,02 587,42

2642 565,68 68,77 147,86 6,57 389,33 215,91 137,80 509,47 594,01

2643 584,23 69,17 150,19 6,37 397,03 221,06 140,57 513,32 601,69

2644 598,22 69,32 152,74 6,18 406,61 226,36 143,32 518,60 608,40

2645 613,33 69,39 155,57 5,97 420,19 231,64 146,20 524,66 616,46

2646 630,00 69,62 158,16 5,77 434,84 237,22 149,26 534,33 625,27

2647 626,37 70,04 158,79 5,57 448,42 243,12 152,39 542,39 634,40

2648 617,97 69,84 157,65 5,38 460,35 248,95 155,66 546,78 643,83

2649 611,84 69,44 156,83 5,27 473,54 254,84 159,05 548,39 651,82

2650 607,52 69,79 155,84 5,07 484,08 260,68 162,45 551,91 659,64

2651 604,01 69,40 154,91 4,87 494,68 266,24 166,00 554,06 665,35

2652 599,72 69,69 153,81 4,78 503,64 271,86 169,51 555,52 669,56

2653 601,00 69,88 153,82 4,57 511,95 277,24 173,03 555,74 673,30

2654 609,43 69,98 154,42 4,47 520,59 282,44 176,69 557,56 677,25

2655 613,61 69,75 154,45 4,27 530,88 287,89 180,57 563,48 679,11

2656 609,45 69,91 154,24 4,09 547,94 293,14 184,55 564,99 679,07

2657 600,37 69,58 152,68 3,97 568,60 298,33 188,47 560,42 676,20

2658 590,39 69,49 150,49 3,87 582,73 303,29 192,51 563,12 671,61

2659 584,01 69,87 149,15 3,67 593,04 308,33 196,77 563,75 665,89

2660 580,19 69,76 148,39 3,57 600,90 312,98 200,95 565,95 658,46

2661 578,18 69,94 147,34 3,47 606,35 317,59 205,29 568,13 652,63

2662 579,67 69,90 146,87 3,38 609,41 322,17 209,79 569,27 647,87

2663 587,56 69,61 147,93 3,27 613,30 326,86 214,17 567,24 643,51

2664 583,96 70,31 146,90 3,07 615,68 331,72 218,89 566,70 639,10

2665 576,10 69,69 146,47 2,97 618,73 336,33 223,67 564,72 634,79

2666 572,69 69,72 145,69 2,87 621,23 341,33 228,41 566,84 631,82

2667 571,71 70,15 145,09 2,77 626,24 346,30 233,23 565,82 627,73

2668 568,65 69,60 144,14 2,68 632,92 350,99 237,94 566,40 621,84

2669 562,95 69,84 143,46 10,25 638,57 355,82 242,52 562,47 616,89

2670 515,91 69,46 170,26 9,98 618,01 362,49 246,47 540,29 586,32

2671 512,98 69,58 150,33 9,88 605,44 363,80 251,40 527,30 553,95

2672 512,47 69,61 145,12 9,72 602,31 364,02 256,29 514,40 529,21
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2673 524,18 69,34 144,20 9,58 605,67 362,56 260,59 505,90 508,50

2674 529,98 69,41 143,92 9,38 606,03 360,32 264,66 505,88 500,18

2675 557,52 69,35 146,93 9,17 597,95 357,13 268,62 512,94 485,52

2676 592,42 68,23 151,38 8,98 587,04 353,89 272,13 521,35 474,03

2677 621,06 68,84 155,78 8,78 577,04 350,52 275,28 531,64 467,59

2678 660,57 69,40 161,29 8,56 567,43 346,95 278,22 542,49 463,86

2679 687,40 69,63 166,98 8,28 557,00 343,47 281,04 555,30 467,37

2680 694,00 69,63 168,95 8,03 550,09 340,60 283,56 567,84 474,23

2681 728,23 69,86 175,25 7,77 548,74 337,39 286,10 581,00 478,47

2682 751,55 70,07 180,65 7,48 545,23 334,76 288,23 591,43 484,56

2683 750,49 69,65 182,45 7,17 544,35 332,52 290,34 602,34 489,79

2684 750,87 70,61 183,02 6,88 543,82 330,60 292,55 612,32 504,99

2685 749,34 69,60 183,85 6,65 543,59 328,78 294,58 620,67 517,18

2686 751,46 70,14 184,32 6,37 544,07 327,86 296,50 629,78 525,61

2687 747,28 70,66 184,02 6,08 546,42 327,16 298,45 638,35 533,93

2688 751,63 69,82 184,32 5,87 549,85 326,66 300,04 645,03 539,19

2689 753,37 70,55 185,15 5,57 555,79 326,75 301,64 651,22 548,87

2690 750,23 70,79 183,23 5,37 560,27 327,23 303,38 655,81 562,78

2691 750,74 70,36 184,02 5,07 567,32 327,92 304,88 658,20 578,58

2692 748,15 70,43 183,59 4,87 575,97 328,93 306,48 662,49 594,74

2693 748,64 70,89 183,00 4,68 584,68 330,39 308,11 664,77 608,93

2694 756,64 70,36 183,70 4,37 596,64 331,69 309,70 668,19 623,31

2695 760,47 71,16 184,54 4,17 609,38 333,48 311,29 672,53 637,39

2696 775,84 71,68 186,13 3,97 622,38 335,02 312,70 675,66 649,44

2697 782,35 72,06 186,68 3,67 635,56 337,07 314,16 678,59 661,15

2698 759,89 72,56 183,61 3,47 647,76 338,93 315,74 680,74 671,97

2699 740,02 72,58 181,33 3,27 658,15 341,35 317,31 680,05 681,80

2700 731,26 72,30 178,95 3,07 666,81 343,23 318,87 681,01 690,35

2701 730,64 72,68 178,06 2,87 674,08 345,44 320,45 678,75 698,64

2702 728,92 72,10 176,89 2,77 681,91 348,00 322,03 678,19 707,08

2703 731,30 71,02 177,00 2,57 688,66 350,20 323,36 677,48 714,02

2704 723,89 71,11 176,16 2,37 695,69 352,13 324,73 678,22 722,14

2705 711,80 70,95 173,34 2,17 702,02 354,79 326,23 674,01 730,80

2706 697,58 71,20 172,15 2,05 706,68 357,23 327,52 671,41 739,25

2707 683,43 72,00 169,64 1,87 713,13 359,28 328,89 664,31 743,44

2708 670,15 72,26 167,31 1,77 719,74 361,57 330,18 659,46 751,30

2709 649,72 72,25 163,55 1,58 723,13 364,31 331,24 651,68 754,87

2710 631,81 71,76 160,28 1,47 723,52 366,62 332,55 638,48 755,81

2711 613,55 71,14 157,16 1,47 721,72 369,78 333,83 624,38 754,92

2712 594,26 71,66 152,89 1,37 718,28 372,73 335,36 607,54 755,00

2713 575,12 71,81 149,42 1,28 713,23 376,29 336,85 592,53 752,89

2714 558,49 70,98 146,32 1,17 707,78 379,57 338,39 571,49 749,57

2715 543,17 71,10 143,55 1,17 699,89 383,34 340,10 553,66 743,85

2716 528,57 71,62 141,29 1,17 692,79 386,65 341,75 540,50 734,34

2717 516,22 72,62 139,28 1,17 684,21 389,61 343,30 526,78 723,26

2718 505,08 72,24 137,57 1,07 676,02 392,37 344,97 513,68 713,64

2719 495,56 72,80 135,90 1,07 668,11 395,28 346,34 498,83 702,57

2720 486,28 71,58 133,72 1,07 661,34 397,34 347,85 490,34 692,61

2721 478,08 70,93 131,84 0,97 655,09 398,57 349,05 476,16 682,44

2722 470,99 71,45 130,33 0,97 648,18 400,34 350,22 465,82 673,44

2723 464,54 71,26 128,84 0,92 641,94 401,30 351,77 456,34 665,82

2724 458,02 71,97 127,59 0,97 636,46 402,22 352,88 448,15 659,16

2725 452,19 70,89 126,48 0,87 632,24 403,01 353,97 438,01 652,74

2726 447,71 71,73 125,31 0,87 626,65 403,32 355,08 432,11 646,19

2727 447,63 70,51 124,72 0,77 622,48 403,31 356,21 425,79 649,95

2728 447,14 72,08 124,38 0,77 619,22 403,68 357,04 422,27 652,37

2729 445,21 71,46 124,11 0,70 616,55 403,15 357,99 419,11 655,41

2730 442,89 71,55 123,64 0,67 613,75 402,78 358,95 413,55 655,86

2731 440,16 70,40 123,27 0,67 611,61 402,26 359,93 410,27 656,64

2732 431,90 70,76 122,14 0,67 610,22 401,63 361,20 403,07 655,39

2733 424,94 70,37 121,06 0,57 608,10 400,68 362,80 396,20 650,95

2734 420,24 71,84 120,24 0,57 606,46 399,96 364,19 391,78 645,62

2735 415,98 70,98 119,40 0,57 603,50 398,69 365,72 386,27 639,64

2736 412,22 70,99 118,96 0,57 600,26 397,04 367,33 382,73 633,13

2737 409,11 70,45 118,10 0,47 597,09 396,05 368,77 375,81 628,49

2738 405,84 70,44 117,21 0,47 594,23 394,17 370,33 371,09 622,77

2739 402,05 70,96 116,21 0,47 591,00 392,27 371,76 367,48 618,22

2740 399,40 70,73 115,96 0,37 588,34 390,50 372,84 363,02 613,48

2741 396,83 71,18 115,60 0,37 585,45 388,94 374,10 358,84 608,69

2742 394,41 70,42 115,23 0,33 582,52 387,01 374,87 354,77 605,24

2743 392,45 70,86 114,66 0,32 579,67 385,29 376,34 351,32 600,96

2744 389,80 70,66 114,38 0,27 577,08 383,68 377,34 346,30 598,51

2745 387,95 70,52 113,88 0,27 574,09 382,00 378,13 343,89 593,74

2746 386,36 70,54 113,52 0,17 571,25 380,17 378,97 340,18 591,32

2747 383,94 70,25 112,94 0,18 569,05 378,55 379,62 338,22 588,55

2748 381,71 70,72 112,82 0,17 566,35 376,94 380,44 335,31 584,16

2749 380,23 70,86 112,59 0,17 564,46 375,43 381,04 332,60 580,91

2750 378,39 70,93 112,35 0,17 562,99 373,85 381,65 329,76 578,43

2751 375,85 70,38 111,97 0,07 560,68 371,97 382,41 327,35 575,07

2752 374,16 70,42 111,53 0,07 558,43 370,59 383,06 325,70 571,34

2753 372,00 70,23 111,42 0,07 556,12 368,78 383,77 322,59 566,48

2754 370,26 70,63 111,09 0,07 554,12 366,97 383,96 320,21 561,61

2755 369,30 70,43 110,77 0,07 552,12 365,08 384,47 318,22 559,37

2756 368,94 70,40 110,56 0,07 549,64 363,34 384,81 317,43 556,54

2757 366,54 70,43 110,21 0,00 547,89 361,55 385,05 313,64 554,07

2758 71,17 70,93 71,23 0,17 71,45 70,98 71,19 71,13 71,07

2759 72,38 71,07 71,24 2,87 71,63 70,99 71,20 71,52 71,21

2760 127,61 70,97 82,25 2,77 78,66 70,93 71,20 74,35 73,55

2761 172,09 71,08 94,03 2,67 98,61 70,99 71,33 78,06 77,49

2762 268,17 71,03 123,48 2,47 160,57 71,06 71,40 88,97 81,72

2763 229,48 71,16 94,26 2,46 169,04 71,38 71,54 103,64 89,60

2764 221,85 71,20 89,70 2,34 171,76 71,99 71,72 116,47 96,82

2765 251,20 71,10 91,61 2,24 177,67 72,79 71,90 132,97 106,85

2766 494,44 77,34 150,49 10,85 634,68 362,77 236,00 617,19 642,08

2767 572,57 77,36 149,13 10,56 618,57 368,01 241,20 593,08 610,31

2768 615,79 76,40 152,79 10,36 619,29 371,82 247,08 583,49 584,51

2769 578,30 75,98 137,03 10,17 624,13 372,74 252,92 583,80 572,01

2770 547,68 75,90 128,09 9,95 619,49 373,32 258,68 584,66 569,10

2771 536,92 75,64 124,73 9,83 612,27 372,20 264,05 582,40 565,53

2772 534,70 75,40 123,27 9,66 608,79 370,92 269,04 580,65 563,60

2773 531,81 75,94 121,05 9,47 605,94 370,35 273,68 579,20 563,56

2774 529,05 76,12 120,34 9,26 605,97 367,66 277,79 577,75 562,92

2775 531,53 75,49 120,22 9,06 608,85 365,60 281,44 578,63 567,06

2776 534,31 76,73 120,68 8,96 609,20 364,39 285,00 579,08 571,55

2777 550,39 76,64 121,61 8,77 612,43 361,75 288,17 586,08 577,77

2778 550,21 77,09 121,78 8,57 614,95 358,90 290,89 591,19 586,07

2779 550,52 77,76 121,16 8,36 621,32 357,13 293,41 592,57 591,79
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2780 550,36 77,64 122,34 8,17 628,09 354,65 295,77 594,82 601,49

2781 549,32 77,53 122,87 7,97 635,70 353,49 297,92 595,65 607,90

2782 549,91 77,77 123,04 7,88 639,91 351,85 299,96 597,27 613,13

2783 549,36 76,92 121,63 7,62 644,99 350,18 301,99 598,20 617,09

2784 548,22 77,56 121,43 7,47 650,38 349,18 303,74 597,25 621,65

2785 546,43 78,39 120,94 7,27 656,38 347,29 305,37 597,13 627,08

2786 547,66 77,58 121,16 7,08 663,58 346,10 306,86 596,96 634,03

2787 549,45 78,15 120,11 6,96 671,07 344,24 308,31 597,32 641,38

2788 550,34 79,18 121,18 6,76 680,66 343,56 309,64 598,47 650,44

2789 552,09 78,44 121,47 6,57 690,53 342,52 311,00 599,55 660,17

2790 551,98 78,00 121,41 6,38 700,60 341,65 312,31 600,76 668,96

2791 550,85 78,52 121,67 6,16 709,10 341,33 313,69 603,71 674,39

2792 550,92 78,78 121,46 6,06 716,69 340,27 314,73 606,25 681,38

2793 549,99 78,65 120,59 5,87 721,95 339,38 315,70 605,23 687,23

2794 548,59 78,84 121,05 5,67 727,38 339,34 316,88 605,26 691,82

2795 546,62 79,25 120,47 5,58 731,47 339,18 317,93 604,26 697,08

2796 545,01 78,74 120,69 5,48 736,93 338,97 318,94 601,77 700,49

2797 545,84 79,16 120,69 5,27 740,77 339,25 319,83 601,18 704,64

2798 543,58 79,15 120,92 5,14 745,22 339,25 320,72 600,19 708,37

2799 541,06 78,42 120,06 4,97 749,24 339,40 321,68 598,28 712,45

2800 536,59 77,96 119,45 4,78 750,00 340,33 322,63 595,32 716,41

2801 531,69 79,49 119,02 4,68 749,44 339,78 323,45 590,19 719,48

2802 524,36 78,86 118,42 4,47 748,58 340,43 324,36 582,49 722,75

2803 515,35 80,12 117,52 4,41 745,61 341,05 325,13 575,01 727,05

2804 509,54 77,74 116,72 4,28 742,25 341,71 325,95 566,81 727,10

2805 502,78 79,69 115,59 4,27 737,72 342,53 326,66 557,08 726,75

2806 497,30 79,78 115,37 4,08 733,79 343,60 327,37 549,66 725,80

2807 492,35 79,39 114,95 3,98 726,60 344,34 328,11 543,27 719,56

2808 486,15 78,97 112,78 3,89 718,92 344,74 328,78 535,07 710,67

2809 480,15 79,33 112,78 3,77 711,42 345,71 329,56 529,79 704,86

2810 473,53 77,70 112,99 3,77 703,55 346,67 330,46 523,30 697,95

2811 467,89 78,64 111,79 3,67 695,75 347,92 331,28 516,31 691,29

2812 461,43 78,19 111,21 3,57 687,05 348,82 332,16 509,02 686,58

2813 455,31 79,16 110,39 3,48 679,70 349,63 333,03 501,94 678,72

2814 448,93 79,56 109,91 3,48 671,52 349,88 333,75 495,16 674,96

2815 443,75 78,16 109,30 3,38 664,51 350,08 334,42 489,04 670,07

2816 437,24 79,64 108,29 3,38 657,19 350,64 335,39 482,72 664,71

2817 433,53 77,24 108,64 3,28 649,35 351,33 336,22 476,77 658,45

2818 429,36 78,42 108,04 3,18 642,68 351,14 337,11 470,73 653,16

2819 425,66 78,03 107,77 3,07 635,59 351,75 338,14 465,48 648,37

2820 422,26 76,76 107,24 3,07 629,08 351,13 339,03 458,14 646,92

2821 418,84 77,56 106,94 2,97 623,53 351,85 340,08 453,42 645,07

2822 414,97 78,09 106,05 2,91 618,11 352,63 341,04 447,42 646,46

2823 411,40 79,76 106,23 2,87 613,50 352,92 341,94 441,56 645,84

2824 407,84 78,37 106,63 2,77 608,97 353,12 343,00 436,51 643,08

2825 404,34 79,63 105,42 2,68 603,86 353,24 343,73 430,28 642,64

2826 400,99 79,33 105,65 2,68 599,80 353,43 344,61 426,43 640,21

2827 398,35 76,46 104,38 2,58 594,52 353,53 345,15 420,75 638,58

2828 394,91 77,39 104,27 2,58 590,35 354,26 345,80 415,64 636,14

2829 392,30 78,61 103,76 2,48 585,34 354,71 346,53 411,97 634,24

2830 389,08 77,33 103,86 2,48 581,97 355,49 347,21 407,25 630,49

2831 385,84 77,96 102,95 2,38 578,45 355,67 347,77 402,53 625,95

2832 381,74 77,72 102,73 2,38 575,07 355,72 348,39 398,72 622,00

2833 378,03 79,41 102,42 2,27 571,07 356,62 348,89 394,51 616,13

2834 371,29 76,69 101,96 2,27 566,12 357,03 349,39 388,96 609,67

2835 365,54 76,93 101,34 2,17 561,23 357,39 349,78 384,49 601,18

2836 360,61 77,53 100,93 2,17 555,63 357,78 350,00 379,97 593,80

2837 356,10 76,94 100,37 2,07 551,81 357,46 350,06 374,82 584,40

2838 352,04 76,15 99,80 2,07 546,94 358,08 350,02 370,19 576,70

2839 348,62 76,36 99,51 2,03 542,69 357,76 349,78 365,15 568,12

2840 347,29 76,47 99,51 1,97 539,73 357,93 349,52 360,72 560,17

2841 346,26 76,69 99,01 1,97 538,11 357,42 349,26 356,06 553,07

2842 344,29 76,78 98,76 1,88 536,29 357,45 348,90 352,26 546,28

2843 342,60 76,83 98,24 1,88 535,68 356,95 348,32 348,80 539,35

2844 341,47 76,57 98,49 1,78 533,71 356,77 347,75 345,93 534,44

2845 341,11 75,29 98,56 1,78 533,16 356,62 347,11 342,65 528,83

2846 340,75 75,74 98,32 1,68 533,00 356,74 346,44 339,91 523,82

2847 340,40 75,92 98,27 1,59 532,51 356,56 345,61 337,51 519,65

2848 341,56 75,35 98,22 1,59 532,64 355,79 344,71 335,28 516,42

2849 342,94 76,32 98,46 1,59 532,39 355,97 343,85 333,28 515,44

2850 343,31 76,72 98,35 1,58 532,37 355,95 342,87 331,64 512,74

2851 343,75 76,50 98,41 1,47 532,04 355,80 341,87 330,45 510,39

2852 344,33 76,57 98,59 1,37 531,28 356,15 340,88 328,75 508,98

2853 343,88 76,59 98,63 1,37 530,21 356,12 339,86 328,02 506,47

2854 342,99 75,95 98,51 1,30 529,59 356,63 338,87 327,58 504,18

2855 343,45 76,46 98,66 1,27 528,97 356,75 337,80 327,00 502,76

2856 342,89 76,70 98,60 1,27 528,36 357,36 336,72 326,51 499,73

2857 342,82 76,27 98,58 1,27 527,51 357,72 335,66 325,94 497,28

2858 343,00 76,58 98,83 1,18 526,39 357,94 334,55 325,25 496,58

2859 342,65 76,59 98,75 1,08 525,57 358,66 333,46 325,01 494,95

2860 342,21 75,98 99,05 1,08 523,73 358,77 332,35 324,97 493,51

2861 341,28 76,05 98,72 0,98 522,15 359,66 331,23 324,91 491,44

2862 340,85 75,94 98,58 0,98 520,54 360,91 330,11 323,75 490,01

2863 340,59 76,64 98,26 0,98 517,78 361,62 328,92 324,53 487,92

2864 339,56 76,70 97,68 0,88 514,85 362,78 327,67 323,99 486,45

2865 338,96 76,07 97,87 0,88 512,40 363,87 326,54 323,43 485,20

2866 338,54 76,17 98,11 0,79 509,29 364,90 325,42 323,92 483,56

2867 337,28 76,85 97,88 0,79 506,73 366,67 324,33 323,47 482,25

2868 337,11 76,43 97,87 0,67 504,01 368,13 323,15 323,19 481,87

2869 336,45 76,39 97,68 0,67 502,64 369,31 322,02 323,02 479,94

2870 337,52 76,90 97,97 0,57 502,60 370,48 320,94 323,07 480,13

2871 338,74 76,74 97,68 0,57 502,72 371,27 319,72 323,82 479,99

2872 338,16 76,08 97,64 0,57 503,15 372,76 318,62 323,75 478,77

2873 336,24 76,18 97,51 0,48 502,28 373,13 317,50 322,79 480,48

2874 335,78 76,19 97,78 0,48 500,95 374,67 316,44 322,53 482,05

2875 335,25 76,80 97,60 0,38 500,36 376,04 315,41 321,05 482,87

2876 335,71 76,04 97,21 0,38 499,42 377,58 314,37 320,14 483,97

2877 335,60 76,43 97,56 0,28 497,62 378,57 313,32 320,15 486,18

2878 336,22 75,89 97,78 0,28 495,38 380,50 312,34 319,51 487,82

2879 336,41 76,51 96,84 0,28 493,86 381,31 311,22 319,38 489,24

2880 336,59 76,12 97,83 0,18 492,26 382,01 310,26 319,84 492,03

2881 336,55 75,85 97,41 0,18 490,46 384,16 309,32 318,86 493,64

2882 336,32 75,28 97,18 0,18 490,07 385,93 308,29 318,17 495,84

2883 334,03 75,36 97,09 0,09 488,76 386,58 307,28 316,95 498,97

2884 328,75 75,91 96,73 0,09 486,07 388,42 306,41 314,95 498,24

2885 320,92 76,69 96,30 0,02 482,46 388,79 305,49 312,22 495,68

2886 314,88 74,55 95,89 -0,01 479,42 389,51 304,55 308,64 491,63
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2887 309,64 74,86 95,65 -0,01 476,35 390,20 303,69 305,87 486,74

2888 305,79 75,87 95,34 -0,01 473,10 391,10 302,75 302,15 482,03

2889 302,27 75,68 94,94 -0,01 470,36 392,22 301,94 298,93 477,72

2890 299,35 75,56 94,52 -0,01 467,90 392,98 301,15 295,50 472,52

2891 296,77 75,85 94,21 -0,01 465,08 393,57 300,34 292,38 468,68

2892 293,84 75,08 93,87 -0,01 462,91 393,99 299,54 288,85 463,40

2893 291,36 75,11 93,56 0,00 459,74 394,14 298,74 285,87 460,15

2894 69,74 70,25 72,39 2,98 69,45 68,95 68,82 70,11 69,39

2895 72,93 70,29 72,47 2,88 69,63 68,95 68,82 70,74 69,61

2896 200,04 70,21 88,91 2,69 89,34 69,21 68,87 82,13 75,40

2897 304,08 70,33 94,89 2,49 143,24 69,92 68,93 108,58 92,96

2898 295,17 70,28 89,80 2,40 168,85 70,30 69,07 135,57 106,06

2899 313,84 70,38 90,67 2,28 200,52 70,97 69,18 164,54 119,15

2900 332,84 70,43 92,13 2,08 231,49 71,97 69,39 194,82 135,01

2901 348,52 70,57 93,56 1,89 258,32 73,33 69,61 222,22 152,80

2902 359,41 70,70 95,05 1,79 277,02 75,15 69,84 245,64 175,34

2903 370,31 70,75 96,40 1,69 292,53 77,54 70,13 265,59 200,37

2904 386,54 70,88 98,38 1,48 311,10 80,73 70,47 286,77 223,59

2905 385,31 71,04 98,57 1,38 334,14 84,34 70,83 299,68 247,49

2906 377,96 71,24 98,20 1,28 349,26 88,43 71,25 306,93 271,76

2907 375,96 71,12 101,46 1,73 360,36 93,21 71,72 312,73 289,51

2908 403,23 71,22 131,49 13,43 380,61 99,04 72,33 315,76 298,32

2909 454,90 71,43 146,52 13,15 403,74 104,73 73,34 314,42 316,46

2910 516,22 71,75 162,64 12,86 425,50 110,45 74,46 317,15 337,81

2911 431,29 71,82 123,88 12,67 427,31 115,67 75,38 321,82 335,14

2912 381,16 72,00 110,98 12,57 415,91 120,75 76,51 321,87 323,85

2913 364,88 71,98 105,09 12,47 406,69 125,51 77,74 322,40 310,53

2914 351,75 71,97 101,27 12,36 398,47 129,70 78,99 319,25 298,50

2915 350,10 72,09 99,70 12,26 391,94 133,45 80,29 318,72 287,55

2916 360,86 72,10 99,78 12,16 391,36 136,91 81,65 322,02 278,00

2917 417,21 72,14 124,81 12,06 404,84 140,16 83,23 322,70 269,43

2918 465,37 72,18 131,54 11,87 445,05 143,14 84,90 326,70 261,90

2919 429,75 72,31 114,69 11,77 455,51 145,65 86,21 336,80 257,45

2920 421,67 72,16 110,06 11,55 451,15 147,82 87,77 346,38 255,10

2921 416,31 72,55 107,46 11,46 443,15 150,03 89,51 354,63 253,21

2922 407,83 72,40 105,70 11,36 435,52 152,04 91,35 359,85 252,87

2923 394,97 72,52 103,86 11,26 427,96 153,88 93,30 361,36 251,63

2924 389,76 72,63 103,23 11,17 422,17 155,62 95,34 361,51 250,18

2925 391,29 72,97 103,00 11,07 417,22 157,11 97,37 362,76 249,43

2926 399,67 72,76 103,38 10,86 413,75 158,83 99,53 366,95 249,38

2927 412,01 72,73 104,49 10,76 411,51 160,50 101,72 372,80 249,56

2928 436,15 72,99 106,76 10,56 412,92 162,01 103,91 389,01 252,01

2929 453,93 72,69 108,90 10,47 417,73 163,34 106,17 409,13 256,64

2930 465,12 72,89 110,20 10,27 427,53 165,11 108,42 425,75 262,93

2931 466,48 73,00 110,67 10,17 439,25 166,76 110,68 438,91 270,22

2932 458,23 73,01 110,19 9,96 450,19 168,22 112,88 445,35 276,58

2933 449,89 72,45 109,49 9,86 459,34 169,97 115,04 450,07 281,22

2934 441,17 72,59 108,59 9,76 465,75 171,76 117,21 450,53 283,72

2935 443,77 72,49 108,52 9,67 471,38 173,49 119,30 451,91 286,21

2936 461,36 73,20 109,78 9,39 477,43 175,20 121,34 454,94 290,07

2937 476,55 73,14 111,05 9,26 484,70 177,17 123,37 462,23 297,23

2938 491,83 73,45 113,34 9,16 497,43 178,87 125,39 479,84 309,15

2939 500,51 72,74 114,37 8,97 509,90 180,80 127,43 493,97 322,62

2940 505,29 72,66 114,89 8,77 522,20 183,06 129,44 506,91 335,06

2941 509,95 73,72 115,57 8,57 533,84 185,59 131,46 520,26 346,75

2942 516,14 73,79 116,63 8,36 546,05 188,36 133,48 531,07 359,07

2943 531,27 74,06 118,04 8,17 558,95 191,29 135,62 539,30 374,82

2944 534,60 74,45 119,15 7,97 569,72 194,95 137,71 546,73 400,10

2945 537,33 74,05 119,52 7,78 579,63 198,69 139,89 553,02 424,84

2946 541,10 73,96 119,88 7,56 589,93 203,29 142,03 561,21 445,14

2947 545,64 74,75 120,04 7,37 601,93 208,15 144,19 570,53 463,10

2948 549,35 74,21 121,12 7,08 612,76 213,29 146,37 576,82 479,08

2949 552,78 74,98 121,74 6,86 625,26 219,03 148,59 585,81 494,48

2950 554,15 75,20 122,05 6,67 636,85 224,97 150,80 592,41 508,99

2951 559,42 75,13 121,85 6,48 647,26 231,34 153,11 599,20 522,44

2952 559,46 75,08 121,94 6,28 658,32 237,82 155,42 605,15 533,06

2953 560,97 74,79 121,32 6,07 668,17 244,56 157,86 610,83 542,25

2954 560,88 75,15 121,13 5,87 677,71 251,19 160,31 614,93 550,41

2955 561,51 75,31 120,89 5,68 687,78 257,91 162,84 620,00 559,07

2956 560,54 75,58 120,80 5,48 696,38 264,97 165,42 623,10 566,47

2957 561,29 75,71 120,52 5,37 705,12 271,48 168,13 625,32 575,81

2958 560,76 74,76 121,70 5,17 709,11 278,39 170,87 627,69 584,70

2959 561,60 75,88 121,98 4,98 715,49 285,42 174,07 630,58 594,74

2960 561,18 75,02 122,25 4,78 718,82 292,42 177,19 632,01 605,66

2961 559,42 76,13 121,93 4,69 724,91 299,60 180,52 634,24 614,84

2962 556,97 76,15 121,45 4,47 730,72 306,43 183,83 634,41 623,63

2963 553,46 75,94 120,53 4,28 733,23 313,44 187,14 633,84 631,64

2964 549,60 75,47 120,53 4,08 733,10 320,45 190,75 632,47 640,29

2965 545,50 75,36 119,49 3,99 727,95 327,44 194,48 631,87 645,73

2966 541,60 76,69 118,74 3,87 720,90 334,40 198,43 631,16 651,40

2967 538,74 75,93 118,73 3,67 711,82 341,02 202,31 629,03 655,37

2968 536,93 76,41 117,69 3,58 706,15 348,12 206,56 630,65 658,91

2969 536,06 76,53 117,18 3,48 701,52 354,69 210,69 631,10 662,71

2970 533,79 76,80 117,12 3,29 698,19 362,20 215,13 630,99 666,02

2971 530,45 76,36 117,16 3,29 693,74 369,28 219,32 629,40 669,59

2972 527,77 77,14 116,55 3,07 690,47 376,71 223,74 628,58 672,57

2973 523,88 77,26 116,52 2,97 685,77 383,06 228,03 625,23 676,64

2974 518,41 76,63 115,72 2,88 683,53 390,19 232,45 620,37 677,00

2975 512,28 75,81 114,53 2,78 679,52 397,64 236,53 614,12 679,99

2976 504,00 76,62 114,80 2,68 675,65 404,97 241,23 607,99 682,60

2977 497,05 75,67 113,30 2,58 671,64 412,43 245,83 598,68 682,29

2978 474,65 77,69 146,36 11,26 648,27 419,64 248,89 581,40 661,81

2979 573,58 77,42 153,25 10,97 617,53 424,58 255,13 562,72 632,46

2980 657,26 76,44 159,48 10,66 601,26 427,60 262,30 564,49 617,57

2981 599,32 77,41 138,89 10,46 592,21 427,91 269,14 574,75 619,04

2982 587,95 77,65 133,18 10,27 582,52 428,02 275,51 588,97 616,55

2983 592,37 77,71 130,35 9,96 580,34 427,45 281,28 604,40 615,66

2984 600,11 77,35 130,57 9,76 585,36 425,31 286,33 616,14 615,84

2985 596,96 77,66 128,79 9,57 593,97 423,85 290,97 625,08 622,30

2986 600,94 77,57 128,39 9,26 596,72 421,17 294,90 634,10 628,40

2987 606,82 78,17 128,69 9,06 600,67 418,65 298,54 640,43 635,31

2988 609,22 78,06 129,27 8,87 609,16 415,68 301,65 648,67 641,00

2989 614,34 78,12 130,31 8,58 617,68 414,24 304,78 656,12 646,33

2990 614,79 77,31 130,66 8,36 626,30 413,38 307,64 662,87 652,58

2991 616,08 77,63 130,23 8,16 638,62 411,92 310,21 666,92 656,39

2992 616,66 78,34 130,38 7,97 652,38 410,89 312,60 672,73 661,73

2993 612,93 77,54 129,40 7,78 664,01 409,60 314,68 677,97 666,19
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Preburn Data PI-20182

2994 610,54 78,08 129,35 7,47 673,35 408,81 316,55 680,57 671,09

2995 609,08 77,91 129,06 7,27 682,23 408,48 318,37 681,72 675,86

2996 606,58 77,82 128,99 7,08 691,90 408,65 320,16 681,85 681,26

2997 604,48 77,77 128,83 6,86 699,16 407,48 321,61 685,30 685,03

2998 599,74 77,67 128,06 6,67 710,69 408,10 323,26 684,20 688,60

2999 596,17 78,41 127,63 6,48 717,53 407,50 324,50 684,38 692,68

3000 592,31 78,45 126,78 6,28 722,64 407,14 325,76 683,09 696,29

3001 587,26 78,57 126,13 6,07 726,61 408,13 327,07 680,17 700,79

3002 584,82 77,98 125,92 5,97 732,01 407,80 328,28 679,52 706,10
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Poêle bois de fonte
Cast iron wood stove

KAZAN 
Référence 6104-44

KAZAN GA 
Référence 6104-43

KIARA
Référence 6104-42

Installer et Utiliser Seulement en Conformité avec les instructions d’Installation et 
d’Opération fournit par Invicta-Group.

Install and Use Only in Accordance with Invicta-Group Installation and Operation instructions.
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SAFETY INFORMATION

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may 
result causing property damage, personal injury or death. Improper installation, 

adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage,
bodily injury or even death.  Please  read entire manual before you install and 

use your appliance. This appliance has not been tested with an unvented 
gas log set. To reduce risk of fire or injury, do not install an unvented

gas log set into the appliance.        

HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.
 REPLACE GLASS ONLY WITH 
4MM CERAMIC GLASS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 
pourraient s’ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures

corporelles ou des pertes de vie. Une installation non conforme, des ajustements,
des altérations, un service ou un entretien inadéquats peuvent causer des

dommages matériels, des blessures corporelles et des pertes de vie. 
Veuillez lire le manuel en entier avant d’installer et d’utiliser cet appareil.

Cet appareil n’a pas été testé avec un ensemble de bûches à gaz non
ventilées. Afin de réduire le risque d’incendie ou de blessure, n’installez
pas d’ensemble de bûches à gaz non ventilées dans cet appareil.        

LA VITRE CHAUDE CAUSERA DES BRÛLURES. 
NE PAS TOUCHER LA VITRE AVANT QU’ELLE AIT REFROIDI.   
NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS TOUCHER LA VITRE.
REMPLACER LA VITRE UNIQUEMENT 
AVEC UN VERRE CÉRAMIQUE DE 4MM 

AVERTISSEMENT WARNING

WARNINGAVERTISSEMENT

 

• Cet appareil peut devenir très chaud lorsqu’il fonctionne.
• Pour utilisation avec combustible Solide uniquement Bois.
• Les matières combustibles, tels que le bois de chauffage, les vêtements mouillés, etc. placés trop près de 
l’appareil pourraient prendre feu.
• Il faut empêcher les enfants et les animaux de toucher l’appareil quand il est chaud.
• La cheminée doit être en bon état et ne pas être fêlée. Avant d’installer cet appareil, 
contactez le service du bâtiment ou le service d’incendie de votre municipalité et suivez leurs directives.
• Faites fonctionner l’appareil uniquement avec la porte bien fermée et assurez-vous que 
les joints étanchéité en bonne condition.
• N’utilisez pas un chenet et n’essayez pas de surélever le feu de quelque manière.
• Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Vous obtenez une meilleure efficacité et des 
émissions plus basses avec du bois dur séché  à l’air qu’avec du bois résineux ou vert, ou du bois dur fraîchement 
coupé.
• N’allumez pas votre feu à l’aide de produits chimiques ou de liquides tels que de l’essence, de l’huile à moteur, etc.
Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Ne brûlez pas de déchets, des résidus de tonte de 
pelouse, de caoutchouc, des produits pétroliers résiduels, de la peinture ou du diluant / de solvants, de plastique, des 
matériaux contenant de l’amiante, des débris de construction, des traverses de chemin de fer ou de bois traités, du 
fumier ou des restes d’animaux, du bois de grève imprégné de sel ou des matériaux salés, du bois non séché,  de 
charbon, de papiers de couleur cartons, des contreplaqués ou des panneaux de particules.
• Ne laissez pas l’appareil chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes.
• GARDEZ LA TEMPÉRATURE SUR LE DESSUS DE L’APPAREIL SOUS 700°F (371°C). Toute tentative de dépasser 
les débits maximaux de chaleur,   tels que mentionnés dans les spécifications de conception, pourrait provoquer 
• Ce poêle à bois a besoin d'une inspection et d'une réparation périodiques pour fonctionner  correctement. 
Consultez le manuel du propriétaire pour plus d'informations. Il est contraire  à la réglementation fédérale d'utiliser ce 
poêle à bois d'une manière non conforme aux instructions d'utilisation du manuel du propriétaire.
ATTENTION : Pièces chaudes. 
Se référer au code du bâtiment et aux instructions Invicta avant de traverser le mur ou le plafond avec 
votre conduit de cheminée.
• Ne pas surchauffer - Si l'unité ou le connecteur de cheminée rougis, vous êtes en train de surchauffer.
• Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment. Dans certaines conditions d'utilisation, 
l'accumulation de créosote peut se produire rapidement.
• Contactez les autorités locales du bâtiment ou les pompiers au sujet des restrictions et 
de l'inspection de l'installation dans votre région.
• Pour l'utilisation avec du combustible solide seulement
• Ne pas connecter cette unité à un conduit de cheminée desservant un autre appareil.
• Ne pas obstruer l'espace sous l'appareil.
  

• This appliance can be very hot when burning.
• For use with solid wood fuel only.
• Combustible materials such as firewood, wet clothing, etc. placed too close can catch fire.
• Children and pets must be kept from touching the appliance when it is hot.
• The chimney must be sound and free of cracks. Before installing this unit, contact the local  building or fire 
authority and follow their guidelines. 
• Operate only with the door tightly closed and make sure that all seal  are in good condition.  
• Do not use an elevated grate or otherwise raise the fire.
• This appliance is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally 
result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut 
hardwoods.
• Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
• Do not burn trash or garbage, lawn clippings / waste, rubber, waste petroleum products, paints or paint 
thinners / solvents, plastic, materials containing asbestos, construction debris, railroad ties or treated wood, 
manure or animal remains, salt water driftwood or salted materials, unseasoned wood, coal, charcoal, 
coloured paper, cardboard, plywood or particleboard.
• Do not let the appliance become hot enough for any part to glow red.
• KEEP THE STOVE TOP TEMPERATURE BELOW 700°F (371°C). Attempts to achieve heat output rates that 
exceed design specifications can result in steel distortion and damage.  
• This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. Consult the owner’s manual for 
further information. It is against federal  regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with 
the  operating instructions in the owner’s manual.
Caution: hot parts.
Check Invicta’s installation instructions for precautions required for passing a chimney or chimney 
connector through a combustible wall or ceiling and reference to local building code for details. 
• Do Not Overfire - If heater or chimney connector glows, you are overfiring.
• Inspect and clean chimney frequently. Under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly.
• Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area.
• For use with solid fuel only
• Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
• Do not obstruct beneath the heater.   

Il est important de consulter les autorité ayant juridiction 
(tel que la municipalité, le département de prévention  
des incendies, etc.) afin de déterminer le besoin d’obtenir 
un permis.

The effect that the autority having jurisdiction (such as 
municipal building department, fire department, fire  
prevention bureau, etc.) should be consulted before  
installation to dertermine the need to obtain a permit. 
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1.  STANDARDS, CERTIFICATIONS 
 AND MARKINGS

1.1 MARKING

1.  NORMES, SÉCURITÉ ET 
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1.1 ÉTIQUETTE

CERTIFIED TO / CERTIFIÉ:
ULC STD S627-00 & UL STD 1482-11, 
EPA 2020 cribwood 1.76 g/hr

DO NOT INSTALL IN A MOBILE HOME

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certifi ed 
to comply with 2020 particulate emission standards for 
single burn rate heaters. This single burn rate wood 
heater is not approved for use with a fl ue damper.
 
NE PAS INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE.

CHIMNEY TYPE 
(See manual for a oice)
Use only a 6 inches pipe fl ue connector (black) 
single wall or double wall pipe
Use only a 6  inches chimney listed 
per UL 103 HT or ULC S-629

TYPE DE CHEMINÉE 
(voir le manuel d’instruction pour les bons choix)
Utiliser uniquement un connecteur 6 pouces (noir) 
simple et double parois
Utiliser uniquement une cheminée de 6 pouces 
répertoriée selon la norme UL 103 HT ou ULC S-629

Install and Use Only in Accordance with Invicta-Group 
Installation and Operation instructions.

Installer et Utiliser Seulement en Conformité avec les 
instructions d’Installation et d’Opération fournit par 
Invicta-Group.

MODEL/MODÈLE : 
� KAZAN
� KAZAN GA
� KIARA

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
INVICTA GROUP SASU
785 520 180 R.C.S. SEDAN
Greffe du Tribunal de Commerce de SEDAN

Imported by/ Importé par:
Energy Distribution
1361 Denison
St-Alphonse, QC
J0E 2A0

Label No. / No. D’étiquette :

SAFETY INFORMATION

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may 
result causing property damage, personal injury or death. Improper installation, 

adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage,
bodily injury or even death.  Please  read entire manual before you install and 

use your appliance. This appliance has not been tested with an unvented 
gas log set. To reduce risk of fire or injury, do not install an unvented

gas log set into the appliance.        

HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.
 REPLACE GLASS ONLY WITH 
4MM CERAMIC GLASS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 
pourraient s’ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures

corporelles ou des pertes de vie. Une installation non conforme, des ajustements,
des altérations, un service ou un entretien inadéquats peuvent causer des

dommages matériels, des blessures corporelles et des pertes de vie. 
Veuillez lire le manuel en entier avant d’installer et d’utiliser cet appareil.

Cet appareil n’a pas été testé avec un ensemble de bûches à gaz non
ventilées. Afin de réduire le risque d’incendie ou de blessure, n’installez
pas d’ensemble de bûches à gaz non ventilées dans cet appareil.        

LA VITRE CHAUDE CAUSERA DES BRÛLURES. 
NE PAS TOUCHER LA VITRE AVANT QU’ELLE AIT REFROIDI.   
NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS TOUCHER LA VITRE.
REMPLACER LA VITRE UNIQUEMENT 
AVEC UN VERRE CÉRAMIQUE DE 4MM 

AVERTISSEMENT WARNING

WARNINGAVERTISSEMENT

 

• Cet appareil peut devenir très chaud lorsqu’il fonctionne.
• Pour utilisation avec combustible Solide uniquement Bois.
• Les matières combustibles, tels que le bois de chauffage, les vêtements mouillés, etc. placés trop près de 
l’appareil pourraient prendre feu.
• Il faut empêcher les enfants et les animaux de toucher l’appareil quand il est chaud.
• La cheminée doit être en bon état et ne pas être fêlée. Avant d’installer cet appareil, 
contactez le service du bâtiment ou le service d’incendie de votre municipalité et suivez leurs directives.
• Faites fonctionner l’appareil uniquement avec la porte bien fermée et assurez-vous que 
les joints étanchéité en bonne condition.
• N’utilisez pas un chenet et n’essayez pas de surélever le feu de quelque manière.
• Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Vous obtenez une meilleure efficacité et des 
émissions plus basses avec du bois dur séché  à l’air qu’avec du bois résineux ou vert, ou du bois dur fraîchement 
coupé.
• N’allumez pas votre feu à l’aide de produits chimiques ou de liquides tels que de l’essence, de l’huile à moteur, etc.
Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Ne brûlez pas de déchets, des résidus de tonte de 
pelouse, de caoutchouc, des produits pétroliers résiduels, de la peinture ou du diluant / de solvants, de plastique, des 
matériaux contenant de l’amiante, des débris de construction, des traverses de chemin de fer ou de bois traités, du 
fumier ou des restes d’animaux, du bois de grève imprégné de sel ou des matériaux salés, du bois non séché,  de 
charbon, de papiers de couleur cartons, des contreplaqués ou des panneaux de particules.
• Ne laissez pas l’appareil chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes.
• GARDEZ LA TEMPÉRATURE SUR LE DESSUS DE L’APPAREIL SOUS 700°F (371°C). Toute tentative de dépasser 
les débits maximaux de chaleur,   tels que mentionnés dans les spécifications de conception, pourrait provoquer 
• Ce poêle à bois a besoin d'une inspection et d'une réparation périodiques pour fonctionner  correctement. 
Consultez le manuel du propriétaire pour plus d'informations. Il est contraire  à la réglementation fédérale d'utiliser ce 
poêle à bois d'une manière non conforme aux instructions d'utilisation du manuel du propriétaire.
ATTENTION : Pièces chaudes. 
Se référer au code du bâtiment et aux instructions Invicta avant de traverser le mur ou le plafond avec 
votre conduit de cheminée.
• Ne pas surchauffer - Si l'unité ou le connecteur de cheminée rougis, vous êtes en train de surchauffer.
• Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment. Dans certaines conditions d'utilisation, 
l'accumulation de créosote peut se produire rapidement.
• Contactez les autorités locales du bâtiment ou les pompiers au sujet des restrictions et 
de l'inspection de l'installation dans votre région.
• Pour l'utilisation avec du combustible solide seulement
• Ne pas connecter cette unité à un conduit de cheminée desservant un autre appareil.
• Ne pas obstruer l'espace sous l'appareil.
  

• This appliance can be very hot when burning.
• For use with solid wood fuel only.
• Combustible materials such as firewood, wet clothing, etc. placed too close can catch fire.
• Children and pets must be kept from touching the appliance when it is hot.
• The chimney must be sound and free of cracks. Before installing this unit, contact the local  building or fire 
authority and follow their guidelines. 
• Operate only with the door tightly closed and make sure that all seal  are in good condition.  
• Do not use an elevated grate or otherwise raise the fire.
• This appliance is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally 
result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut 
hardwoods.
• Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
• Do not burn trash or garbage, lawn clippings / waste, rubber, waste petroleum products, paints or paint 
thinners / solvents, plastic, materials containing asbestos, construction debris, railroad ties or treated wood, 
manure or animal remains, salt water driftwood or salted materials, unseasoned wood, coal, charcoal, 
coloured paper, cardboard, plywood or particleboard.
• Do not let the appliance become hot enough for any part to glow red.
• KEEP THE STOVE TOP TEMPERATURE BELOW 700°F (371°C). Attempts to achieve heat output rates that 
exceed design specifications can result in steel distortion and damage.  
• This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. Consult the owner’s manual for 
further information. It is against federal  regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with 
the  operating instructions in the owner’s manual.
Caution: hot parts.
Check Invicta’s installation instructions for precautions required for passing a chimney or chimney 
connector through a combustible wall or ceiling and reference to local building code for details. 
• Do Not Overfire - If heater or chimney connector glows, you are overfiring.
• Inspect and clean chimney frequently. Under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly.
• Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area.
• For use with solid fuel only
• Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
• Do not obstruct beneath the heater.   

SAFETY INFORMATION

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may 
result causing property damage, personal injury or death. Improper installation, 

adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage,
bodily injury or even death.  Please  read entire manual before you install and 

use your appliance. This appliance has not been tested with an unvented 
gas log set. To reduce risk of fire or injury, do not install an unvented

gas log set into the appliance.        

HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.
 REPLACE GLASS ONLY WITH 
4MM CERAMIC GLASS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 
pourraient s’ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures

corporelles ou des pertes de vie. Une installation non conforme, des ajustements,
des altérations, un service ou un entretien inadéquats peuvent causer des

dommages matériels, des blessures corporelles et des pertes de vie. 
Veuillez lire le manuel en entier avant d’installer et d’utiliser cet appareil.

Cet appareil n’a pas été testé avec un ensemble de bûches à gaz non
ventilées. Afin de réduire le risque d’incendie ou de blessure, n’installez
pas d’ensemble de bûches à gaz non ventilées dans cet appareil.        

LA VITRE CHAUDE CAUSERA DES BRÛLURES. 
NE PAS TOUCHER LA VITRE AVANT QU’ELLE AIT REFROIDI.   
NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS TOUCHER LA VITRE.
REMPLACER LA VITRE UNIQUEMENT 
AVEC UN VERRE CÉRAMIQUE DE 4MM 

AVERTISSEMENT WARNING

WARNINGAVERTISSEMENT

 

• Cet appareil peut devenir très chaud lorsqu’il fonctionne.
• Pour utilisation avec combustible Solide uniquement Bois.
• Les matières combustibles, tels que le bois de chauffage, les vêtements mouillés, etc. placés trop près de 
l’appareil pourraient prendre feu.
• Il faut empêcher les enfants et les animaux de toucher l’appareil quand il est chaud.
• La cheminée doit être en bon état et ne pas être fêlée. Avant d’installer cet appareil, 
contactez le service du bâtiment ou le service d’incendie de votre municipalité et suivez leurs directives.
• Faites fonctionner l’appareil uniquement avec la porte bien fermée et assurez-vous que 
les joints étanchéité en bonne condition.
• N’utilisez pas un chenet et n’essayez pas de surélever le feu de quelque manière.
• Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Vous obtenez une meilleure efficacité et des 
émissions plus basses avec du bois dur séché  à l’air qu’avec du bois résineux ou vert, ou du bois dur fraîchement 
coupé.
• N’allumez pas votre feu à l’aide de produits chimiques ou de liquides tels que de l’essence, de l’huile à moteur, etc.
Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Ne brûlez pas de déchets, des résidus de tonte de 
pelouse, de caoutchouc, des produits pétroliers résiduels, de la peinture ou du diluant / de solvants, de plastique, des 
matériaux contenant de l’amiante, des débris de construction, des traverses de chemin de fer ou de bois traités, du 
fumier ou des restes d’animaux, du bois de grève imprégné de sel ou des matériaux salés, du bois non séché,  de 
charbon, de papiers de couleur cartons, des contreplaqués ou des panneaux de particules.
• Ne laissez pas l’appareil chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes.
• GARDEZ LA TEMPÉRATURE SUR LE DESSUS DE L’APPAREIL SOUS 700°F (371°C). Toute tentative de dépasser 
les débits maximaux de chaleur,   tels que mentionnés dans les spécifications de conception, pourrait provoquer 
• Ce poêle à bois a besoin d'une inspection et d'une réparation périodiques pour fonctionner  correctement. 
Consultez le manuel du propriétaire pour plus d'informations. Il est contraire  à la réglementation fédérale d'utiliser ce 
poêle à bois d'une manière non conforme aux instructions d'utilisation du manuel du propriétaire.
ATTENTION : Pièces chaudes. 
Se référer au code du bâtiment et aux instructions Invicta avant de traverser le mur ou le plafond avec 
votre conduit de cheminée.
• Ne pas surchauffer - Si l'unité ou le connecteur de cheminée rougis, vous êtes en train de surchauffer.
• Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment. Dans certaines conditions d'utilisation, 
l'accumulation de créosote peut se produire rapidement.
• Contactez les autorités locales du bâtiment ou les pompiers au sujet des restrictions et 
de l'inspection de l'installation dans votre région.
• Pour l'utilisation avec du combustible solide seulement
• Ne pas connecter cette unité à un conduit de cheminée desservant un autre appareil.
• Ne pas obstruer l'espace sous l'appareil.
  

• This appliance can be very hot when burning.
• For use with solid wood fuel only.
• Combustible materials such as firewood, wet clothing, etc. placed too close can catch fire.
• Children and pets must be kept from touching the appliance when it is hot.
• The chimney must be sound and free of cracks. Before installing this unit, contact the local  building or fire 
authority and follow their guidelines. 
• Operate only with the door tightly closed and make sure that all seal  are in good condition.  
• Do not use an elevated grate or otherwise raise the fire.
• This appliance is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally 
result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut 
hardwoods.
• Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
• Do not burn trash or garbage, lawn clippings / waste, rubber, waste petroleum products, paints or paint 
thinners / solvents, plastic, materials containing asbestos, construction debris, railroad ties or treated wood, 
manure or animal remains, salt water driftwood or salted materials, unseasoned wood, coal, charcoal, 
coloured paper, cardboard, plywood or particleboard.
• Do not let the appliance become hot enough for any part to glow red.
• KEEP THE STOVE TOP TEMPERATURE BELOW 700°F (371°C). Attempts to achieve heat output rates that 
exceed design specifications can result in steel distortion and damage.  
• This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. Consult the owner’s manual for 
further information. It is against federal  regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with 
the  operating instructions in the owner’s manual.
Caution: hot parts.
Check Invicta’s installation instructions for precautions required for passing a chimney or chimney 
connector through a combustible wall or ceiling and reference to local building code for details. 
• Do Not Overfire - If heater or chimney connector glows, you are overfiring.
• Inspect and clean chimney frequently. Under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly.
• Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area.
• For use with solid fuel only
• Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
• Do not obstruct beneath the heater.   

DATE OF MANUFACTURE / DATE DE FABRICATION

2019

J    F M    A M   J J    A S    O N    D

2020 2021 2022 2023 2024

The provision that clearances may only be reduces by means approved by the regulatory authority.
Les dégagements indiqué ne peuvent être réduits que par des moyens approuvés par les autorités local. 

If installed on a combustible fl oor, the need to provide a noncombustible fl oor protector covering the area 
beneath the space heater with the dimension of graphic (Canda or USA).

Si installé sur un plancher combustible, une protection de plancher non-combustible est requis sous l’appareil 
et doit répondre au dimension des graphiques ci-haut (Canada ou USA) selon votre cas.

  

  

  20”   24”

15
”

15
”

16”

  

  

  22”

6”

  

TUYAU SIMPLE • SINGLE WALL PIPE

TUYAU DOUBLE ET PARE-CHALEUR ARRIÈRE
DOUBLE WALL PIPE AND REAR SHIELD

8”

8”8”

18”

CANADA ONLY

NON-COMBUSTIBLE
FLOOR PROTECTION
Minimum width : 41.25"

Minimum overall depth : 40.25"

PLANCHER
NON-COMBUSTIBLE

Minimum width : 41.25"
Minimum overall depth : 40.25"

8”8”

16”

USA ONLY

6”
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1.2 SAFETY AND LEGAL INSTRUCTIONS

Your stove was designed to provide years of enjoyment, 
comfort, and safety. It was built and assembled with the 
greatest care. If, for any reason, you are dissatisfi ed with 
your stove, please contact your retailer.

We recommend that you read the instructions before 
proceeding with the installation. With certain confi gura-
tions, the sequence of operations to be performed may 
slightly vary.

This manual describes the installation and operation of 
the Brand Invicta, Models: Kazan, Kazan GA and Kiara, 
wood heater. This heater meets the U.S. Environmental 
Protection Agency’s crib wood emission limits for wood 
heaters sold after May 15, 2020. 

Before installing your Invicta, please contact the local 
building authorities or the fi re department and follow 
their directives.

The installation of your Invicta should be entrusted to a 
skilled professional.

If the Invicta is not properly installed, a fi re could result. 
CAUTION, YOUR STOVE CAN BE VERY HOT: children 
and domestic animals should not touch the fi replace 
when operating.

Combustible materials, such as fi rewood, wet clothes, 
etc., placed too close to the appliance could catch fi re. 
Objects placed in front of the fi replace should be kept 
at a distance of at least 48” (1.22m) from the glass front.
Do not let the stove heat up until some parts glow red. 
Burn the fi rewood directly on the refractor plates or the 
iron. Do not use an andiron and do not try in any way to 
raise the fi re.

DO NOT INSTALL IN A MOBILE HOME.

1.2 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET LÉGALES

Ce poêle a été conçu pour offrir un maximum de 
confort et de sécurité. Le plus grand soin a été apporté 
à sa fabrication. Si malgré cela vous constatiez une 
anomalie, contactez votre revendeur.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant 
de procéder à l’installation. Certaines confi gurations 
peuvent faire varier quelque peu l’ordre des opérations 
à effectuer.

Ce manuel décrit l’installation et l’utilisation du poêle 
à bois de marque Invicta, modèle Kazan, Kazan GA et 
Kiara. Cet appareil de chauffage respecte les limites 
d’émissions de bois de crib de l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis pour les appareils de chauffage 
au bois vendus après le 15 mai 2020. 

Avant d’installer votre Invicta, contactez les autorités 
locales en bâtiment ou le service des incendies et suivez 
leurs directives.

L’installation de votre Invicta doit être confi ée à un pro-
fessionnel qualifi é.

Si votre Invicta n’est pas installé de façon adéquate, 
un incendie pourrait s’ensuivre. ATTENTION, VOTRE 
APPAREIL PEUT ÊTRE TRÈS CHAUD : il faut empêcher 
les enfants et les animaux domestiques de toucher le foy-
er lorsqu’il fonctionne.

Les matériaux combustibles tels que le bois de chauffage, 
les vêtements mouillés, etc. placés trop près de l’appareil 
pourraient prendre feu. Les objets placés devant l’appa-
reil doivent être gardés à une distance d’au moins 48’’ de 
la face vitrée de l’appareil.

Ne laissez pas le poêle chauffer au point où des parties 
deviennent rougeoyantes. Brûlez le bois de chauffage 
directement sur les briques réfractaires ou la fonte. 
N’utilisez pas de chenet et n’essayez pas de surélever le 
feu de quelque façon.

NE PAS INSTALLÉ DANS UNE MAISON MOBILE.
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The installation instructions for your wood stove are 
compliant with the ULC-S627 and UL-1482 standards. 
They must be strictly followed in order to prevent any 
risk of major problems. Please read carefully this manual 
before installing or operating your wood heater. If your 
wood heater is incorrectly installed, a fi re might result 
which would destroy your house.

This wood heater needs periodic inspection and repair 
for proper operation. Inspect and clean chimney, the 
connectors and the joints frequently. It’s against fede-
ral regulations to operate this wood heater in a manner 
inconsistent with operation instructions in this manual.

To reduce the risk of fi re, follow the installation instruc-
tions. Failure to follow instructions may result in property 
damage, bodily injury, or even death.
 
Consult your local authorities or your insurance com-
pany regarding all applicable regulatory requirements 
to obtain a permit and to install your stove. Installation 
must comply with CAN/CSA-365 code. Keep this manual 
handy so you may refer to it whenever necessary.

CAUTION: 

•  DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO LIGHT THE 
FIRE.

•  DO NOT LEAVE THE WOOD HEATER UNATTENDED 
WHEN THE DOOR IS SLIGHTLY OPENED.

•  ALWAYS CLOSE THE DOOR AFTER THE IGNITION.

•  DO NOT USE AS FUEL: TRASH,PLASTICS, GASOLINE, 
RUBBER, INDIUSTRIAL SOLVENTS, FLAMMABLE 
LIQUIDS, NAPTHA, HOUSEOLD GARBAGE, MATERIAL 
TREATED WITH PETROLEUM PRODUCTS, LEAVES, 
PAPER PRODUCTS, CARDBOARD, SALTWATER 
DRIFTWOOD, PAINTED WOOD, ANY SUBSTANCE 
THAT EMITS DENSE SMOKE OR AN OBNOXIOUS 
ODOR.

•  DO NOT CONNECT THE STOVE TO ANY HOT AIR 
DISTRIBUTION SYSTEM.

•  HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, 
CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY 
CAUSE SKIN BURN.

•  EQUIP YOUR HOUSE WITH A SMOKE DETECTOR 
AND CARBON MONOXIDE MONITORS.

Note: We strongly recommend that our products be 
installed and serviced by professionals certifi ed by the 
Association des Professionnels du Chauffage in Quebec 
or by Wood Energy Technology Training for the rest of 
Canada, or by the National Fireplace Institute in the U.S.

Les instructions concernant l’installation de votre 
poêle à bois sont conformes aux normes ULC-S627 et 
UL-1482. Vous devez les suivre rigoureusement afi n 
d’éliminer tout risque d’ennuis majeurs. Veuillez lire 
attentivement ce manuel avant d’installer ou d’opérer 
votre poêle. Si votre poêle est mal installé, il peut en 
résulter un incendie détruisant votre maison.

Ce poêle a besoin d’inspection et d’entretien périodiques 
pour sa bonne utilisation. Inspectez et nettoyer l’appa-
reil, les connecteurs, les joints ainsi que la cheminée 
fréquemment. L’utilisation contraire au manuel d’utilisa-
tion représente une violation de la loi fédérale.

Pour réduire les risques d’incendie, suivez les instruc-
tions d’installation. Le fait de ne pas respecter les 
instructions peut occasionner des dommages à la pro-
priété, des lésions corporelles et même la mort.

Consultez le représentant de votre municipalité ou 
votre compagnie d’assurance concernant les exigences 
locales relatives aux permis et à l’installation de votre 
poêle. L’appareil doit être installé en conformité avec le 
code CAN/CSA-B365. Gardez ce manuel pour pouvoir le 
consulter ultérieurement.

ATTENTION :

•  NE PAS UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES OU 
AUTRES LIQUIDES POUR ALLUMER LE FEU.

•  NE JAMAIS LAISSER LE POÊLE SANS SURVEIL-
LANCE LORSQUE LA PORTE EST OUVERTE.

•  TOUJOURS FERMER LA PORTE APRÈS LA PÉRIODE 
D’ALLUMAGE.

•  NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS, PLASTIQUES, ES-
SENCE, CAOUTCHOUC, SOLVENTS INDUSTRIELS, 
LIQUIDES INFLAMABLES, PÉTROLE, DÉCHETS 
MÉNAGERS, MATÉRIAUX À BASE DE PRODUITS 
PÉTROLIERS, FEUILLES, PAPIERS, CARTONS, BOIS 
EXTRAIT D’EAU SALÉE ET SÉCHÉ, BOIS PEINT, 
TOUTE SUBSTANCE ÉMETTANT DES FUMÉES DENS-
ES ET DES ODEURS FORTES.

•  NE PAS CONNECTER LE POÊLE À UN SYSTÈME DE 
DISTRIBUTION D’AIR CHAUD.

•  L’APPAREIL EST CHAUD LORSQU’EN FONCTION. 
GARDEZ LES ENFANTS, VÊTEMENTS ET MEUBLES 
HORS DE PORTÉE. TOUCHER L’APPAREIL POURRAIT 
CAUSER DES BRÛLURES

•  ÉQUIPEZ VOTRE MAISON D’UN DÉTECTEUR DE 
FUMÉES ET DE MONITEUR MONOXYDE CARBONE.

Note : Nous recommandons fortement que nos 
produits soient installés et entretenus par des 
professionnels certifi és par l’Association des Profes-
sionnels du Chauffage au Québec ou par Wood Energy 
Technical Training pour le reste du Canada, et par la 
National Fireplace Institute aux États-Unis
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• CET APPAREIL EST CHAUD LORSQU’IL FONCTIONNE ET PEUT CAUSER DE GRAVES BRÛLURES EN CAS DE 
CONTACT.

• TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CET APPAREIL OU AUX CONTRÔLES PEUT ÊTRE DANGEREUX ET EST INTERDIT.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil avant d’avoir lu et compris les instructions d’opération. Omettre d’utiliser l’appareil selon les 

instructions d’opération pourrait causer un incendie ou des blessures.
• Avant d’installer cet appareil, contactez les autorités locales du bâtiment ou le service des incendies et suivez leurs directives.
• Cet appareil doit être installé par un installateur qualifi é.
• Risque de brûlures. L’appareil doit être éteint et refroidi avant d’effectuer un entretien.
• Ne faites pas fonctionner tant que tous les composants ne sont pas complètement installés.
• Ne laissez pas l’appareil chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes. 
• N’installez pas de composants endommagés ou incomplets ni des composants substituts.
• Risque de coupures et d’érafl ures. Portez des gants protecteurs et des lunettes de sécurité lors de l’installation. Les bordures des 

pièces de métal peuvent être coupantes.
• Les enfants et les adultes devraient être informés des dangers que posent les températures de surface élevées et se tenir à 

distance afin d’éviter des brûlures ou que leurs vêtements ne s’enflamment.
• Surveillez attentivement les jeunes enfants lorsqu’ils sont dans la même pièce que l’appareil. Les jeunes enfants et autres sont

plus à risque de contacts accidentels causant des brûlures. Une barrière physique est conseillée lorsque qu’il y a des individus
à risque dans la maison. Pour empêcher l’accès à un appareil ou un poêle, installez une barrière de sécurité pour garder les 
jeunes enfants et autres individus à risque hors de la pièce et éloignés des surfaces chaudes.  Les vêtements et autres matériaux
combustibles ne doivent pas être posés sur le foyer ou à proximité.

• En raison des températures élevées, le foyer devrait être placé loin des endroits passants et loin des meubles et des rideaux. Les 
objets placés devant l’appareil doivent être gardés à une distance d’au moins 48” (1219,2mm) de l’avant de l’appareil. 

• Assurez-vous de disposer de mesures de sécurité adéquates pour empêcher les jeunes enfants de toucher aux surfaces chaudes.
• Même une fois que le foyer est éteint, la vitre et/ou le pare-étincelles demeureront chauds pendant un temps prolongé.
• Consultez votre détaillant local de foyer pour connaître les grillages de sécurité et les écrans offerts pour protéger les enfants des 

surfaces chaudes. Ces grillages de sécurité et ces écrans doivent être fi xés au plancher.
• Les grillages de sécurité ou écrans enlevés pour faire l’entretien devront être remis en place avant d’utiliser l’appareil. 
• Cet appareil ne devra être modifi é en aucun cas.
• Cet appareil ne doit pas être raccordé au conduit d’une cheminée desservant un autre appareil de chauffage à combustible 

solide.
• Ne pas opérer l’appareil lorsque la porte vitrée est enlevée, fi ssurée ou brisée. Le remplacement de la vitre devra être effectué 

par un technicien de service certifi é ou qualifi é. 
• Ne frappez pas et ne claquez pas la porte vitrée de l’appareil.
• Ne faites fonctionner l’appareil qu’avec les portes complètement fermées. 
• Seules les portes/façades certifi ées pour cet appareil peuvent être utilisées avec cet appareil.
• Gardez les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants et mettez ces matériaux au rebut de façon sécuritaire. Comme tous

les emballages de plastique, ces matériaux ne sont pas des jouets et doivent demeurer hors de la portée des enfants et des bébés.
• Si cet appareil n’est pas installé de façon adéquate, un incendie pourrait s’ensuivre. N’exposez pas l’appareil aux éléments (p. ex. 

la pluie, etc.) et gardez-le au sec en tout temps. De l’isolant humide produira une odeur lorsque l’appareil est utilisé.
• La cheminée doit être en bon état et ne pas être fi ssurée. Nettoyez la cheminée au moins deux fois par année et lorsque nécessaire.
• N’allumez pas votre feu à l’aide de produits chimiques ou de liquides tels que de l’essence, de l’huile à moteur, etc.
• Votre appareil nécessite un entretien et un nettoyage périodiques. Négliger cet entretien peut causer des refoulements de fumée

dans la maison. 
• Vous obtenez une meilleure effi cacité et des émissions plus basses avec du bois dur séché à l’air qu’avec du bois résineux ou 

vert, ou des bois durs fraîchement coupés. Brûler du bois vert ou humide peut causer des accumulations excessives de créosote. 
Lorsqu’elle est allumée, cette dernière peut causer un feu de cheminée et un incendie grave pourrait s’ensuivre.

• Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Ne brûlez pas de déchets, des résidus de tonte de pelouse, 
de caoutchouc, des produits pétroliers résiduels, de la peinture ou du diluant / de solvants, de plastique, des matériaux 
contenant de l’amiante, des débris de construction, des traverses de chemin de fer ou de bois traités, du fumier ou des 
restes d’animaux, du bois de grève imprégné de sel ou des matériaux salés, du bois non séché, de charbon, de papiers de 
couleur, emballage-cadeau, de cartons, des contreplaqués ou des panneaux de particules. La combustion de ces matériaux 
peut entraîner la libération de fumées toxiques ou rendre l’appareil ineffi cace et causer de la fumée.

• Ne rangez pas de bois à l’intérieur des dégagements prescrits ou à l’intérieur de la zone nécessaire pour procéder au 
ravitaillement ou à l’enlèvement des cendres.

• Les cendres doivent être mises dans un contenant métallique avec un couvercle hermétique et déposé sur une surface 
incombustible suffi samment éloigné de la maison ou de toute structure jusqu’à ce qu’elles soient complètement refroidies.

• Assurez-vous de respecter les dégagements aux matériaux combustibles lorsque vous installez un manteau ou des tablettes au-
dessus de l’appareil. Les températures élevées sur le mur ou de l’air au-dessus de l’appareil peuvent faire fondre, décolorer ou
endommager les décorations, les téléviseurs ou autres composants électroniques.
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! WARNING
IS PROHIBITED.

according to operating instructions could cause fi re or injury.
 re authority and follow their guidelines.

 ed installer. 

be sharp.

burns or clothing ignition. 

children and others may be susceptible to accidental contact burns. A physical barrier is recommended if there 
are at risk individuals in the house. To restrict access to an appliance or stove, install an adjustable safety gate to 
keep toddlers, young children and other at risk individuals out of the room and away from hot surfaces.

 ammable material should not be placed on or near the appliance. Objects placed in front of the 
appliance must be kept a minimum of 4 feet (1.2m) away from the front face of the appliance.

 c and away from furniture and draperies.

surfaces. These screens and guards must be fastened to the fl oor.

 ed.
 ue pipe servicing a separate solid fuel burning appliance.

be done by a licensed or qualifi ed service person.

 ed with the appliance are to be installed on the appliance.

plastic bags, these are not toys and should be kept away from children and infants.
 re may result. Do not expose the appliance to the elements (ex. 

rain, etc.) and keep the appliance dry at all times. Wet insulation will produce an odour when the appliance is used.

 re with chemicals or fl uids such as gasoline, engine oil, etc.

spillage in your home.

green or freshly cut hardwoods. Burning wet unseasoned wood can cause excessive creosote accumulation. 
When this is ignited it can cause a chimney fi re that may result in a serious house fi re.

rubber, waste petroleum products, paints or paint thinners / solvents, plastic, materials containing asbestos, 
construction debris, railroad ties or treated wood, manure or animal remains, salt water driftwood or salted 
materials, unseasoned wood, coal, charcoal, coloured paper, gift wrapping, cardboard, plywood or particleboard. 
Burning these materials may result in release of toxic fumes or render the appliance ineffective and cause smoke.

from the home or structure until completely cool.

Elevated temperatures on the wall or in the air above the appliance can cause melting, discolouration or damage to 
decorations, a T.V. or other electronic components.
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

GENERAL INSTRUCTIONS
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2.	 TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1	 PERFORMANCES

MAXIMUM HEAT OUTPUT: 42 000BTU

EFFICIENCY: 63,4% HHV

CHIMNEY TYPE :
+ 6’’  INSULATED CHIMNEY UL-103HT, ULC-S629
+ 6’’ CONNECTOR

UNIT WEIGHT : 159kg/ 350lb

MAXIMUM LENGTH OF LOGS : up to 22”

2.	 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

2.1	 PERFORMANCES

PPUISSANCE MAXIMAL :  42 000BTU

EFFICACITÉ : 63,4% HHV

TYPE DE CHEMINÉE :
+ CONDUIT ISOLÉ 6’’ UL-103HT, ULC-S629
+ CONNECTEUR 6’’ CONNECTOR

POIDS DE L’UNITÉ  : 159kg/ 350lb

LONGUEUR MAXIMUM DES BÛCHES : jusqu’à 22”

2.2	 CLEARANCES

The clearances are indicated for all types of combusti-
ble materials (e.g.: wood, gypsum, etc.)

A flameproof protective material must be laid on the 
ground in front of the fireplace over a length of 18’’ for 
Canada or 16’’ for the U.S. in front of the glass, and 8’’ on 
each side of the glass.

CLEARANCES MAY ONLY BE REDUCED BY MEANS  
APPROVED BY THE REGULATORY AUTHORITY.
We recommend to store solid fuel (wood logs) in a clean 
and dry environment. CAUTION: do not place such fuel 
within space heater installation clearances or within the 
space required for charging and ash removal.

Attempts to achieve heat output rates that exceed heat-
er design specifications can result in permanent dam-
age to the heater.

2.2	 DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS 

Les dégagements indiqués sont pour tout matériaux 
combustible (ex : Bois, Gypse, etc.).

Un matériau de protection incombustible doit être placé 
au sol à l’avant de l’appareil sur une longueur de 18’’ au 
Canada ou 16’’ aux USA devant la vitre, et 8’’ de chaque 
côté de la vitre.

LES DÉGAGEMENTS PRESCRITS NE PEUVENT ÊTRES 
RÉDUITS QUE PAR DES MOYENS APPROUVÉS PAR 
UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION.
Nous vous recommandons de ranger le combustible sol-
ide (bois de corde) dans un environnement propre et sec. 
Attention : Ne placez pas ce genre de combustible dans 
l’espace de dégagement d’installation du poêle d’ambi-
ance ou dans l’espace de chargement ou de décendrage.

Tenter d’atteindre des niveaux de puissance supérieurs 
à ceux prescrits pour cet peut endommager définitive-
ment celui-ci.
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2.4	 AIR EXTÉRIEUR 2.4	 OUTSIDE AIR

Les conditions suivantes indiquent qu’un compensateur 
d’air extérieur pourrait être nécessaire :

• �Lors de la combustion, le bois brûle mal, de la fumée 
s’échappe, des refoulements se produisent et le tirage 
est irrégulier.

• �En hiver, les fenêtres présentent une  
condensation excessive.

• �Les conditions mentionnées ci-dessus semblent 
s’améliorer en ouvrant une fenêtre.

• Un système de ventilation est installé dans la maison
• D’autres appareils évacuent l’air de la maison
• �Les fenêtres de la maison sont étanches ou la maison 

est bien scellée.

Dans ces cas, nous recommandons l’installation d’un 
compensateur d’air le plus près possible du poêle.

The following are signs that a fresh air kit may be  
required:

• �When there is combustion present : Wood burns  
poorly, smoke spills, back-draft takes place and  
your chimney does not draw steadily.

• �In the winter there is  too much condensation on  
the windows.

• �Opening a window seems to alleviate the above  
symptoms.

• A ventilation system is installed in the house.
• Other devices are present that exaust house air.
• �The house has tight fitting windows and/or is 

equipped with a well-sealed vapour barrier.

In those case, we recommand that you install an air dis-
penser as close as possible of the stove.

SI LA PIÈCE EST PRIVÉE D’AIR PARCE QUE LA 
PRISE D’AIR EXTÉRIEUR EST OBSTRUÉE PAR DE 
LA GLACE, DES FEUILLES, ETC. OU PARCE QUE 
LA PORTE DE L’APPAREIL EST DEMEURÉE OU-
VERTE OU QU’UN VENTILATEUR PUISSANT EST 
EN MARCHE, ETC., DES VAPEURS ET DES FUMÉES 
DANGEREUSES POURRAIENT ÊTRE ASPIRÉES 
DANS LA PIÈCE.

IF ROOM AIR STARVATION OCCURS BECAUSE 
THE FRESH AIR INTAKE IS BLOCKED WITH ICE, 
LEAVES, ETC., OR BECAUSE THE APPLIANCE 
DOOR WAS LEFT OPEN, OR DUE TO A STRONG 
EXHAUST FAN OPERATING ETC., DANGEROUS 
FUMES AND SMOKE FROM THE OPERATING AP-
PLIANCE COULD BE DRAWN INTO THE ROOM.

! WARNING

2.3	 PROTECTION DU PLANCHER

Protecteur des braises :
L’appareil doit être installé sur un protecteur thermique 
incombustible se prolongeant sur le devant, les côtés 
et l’arrière de l’appareil selon les exigences minimales 
ci-dessous.

Note : Une protection de plancher est requise pour protéger des 
étincelles et de la cendre, mais non pour limiter la température du 
plancher de la chaleur rayonnante de l’appareil. Cet appareil a été 
conçu et testé de sorte que le plancher ne surchauffera pas, même 

sans protection.

AVERTISSEMENT:
NE PAS OBSTRUER L’ESPACE SOUS L’APPAREIL.

WARNING:
DO NOT OBSTRUCT THE SPACE BENEATH THE HEATER.

2.3	 FLOOR PROTECTION

EMBER PROTECTOR:
This appliance must be installed on a non-combustible 
protector that extends to the front, sides and back of the 
appliance as per the minimum requirements below. 

Note : Ember protection is required for spark and ash shielding, not 
for limiting floor temperatures from the radiant heat  of the appli-
ance. The appliance was designed and safety tested so that without 
any protection, the floor will not overheat.

8”

8”8”

18”

CANADA ONLY

NON-COMBUSTIBLE
FLOOR PROTECTION
Minimum width : 41.25"

Minimum overall depth : 40.25"

PLANCHER
NON-COMBUSTIBLE

Minimum width : 41.25"
Minimum overall depth : 40.25"

8”8”

16”

USA ONLY

6”
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2.5	 CONNECTION TO THE CHIMNEY

This room heater must be connect to:
1) A chimney complying with the requirements  
for Type HT chimneys in the Standard for Chimneys, 
Factory-Built, Residential Type and Building Heating 
Appliance, UL 103, or
2) a coded-approved masonry chimney with a flue liner.

CAUTION: Care must be taken during installation. Short-
cuts or compromises may result in safety hazards or 
even fire.

Do not connect the unit to a chimney used for another 
appliance.

Do not cut rafters or ceiling joints without first con
sulting a building official to ensure that structural inte
grity is not compromised.

Use a 6’’ black single or double wall connector pipe. 
Use only a 6’’ insulated flue in compliance with the 
UL 103HT or ULC S629 standard as soon as you go 
through a combustible wall, in compliance with your 
local installation standards. This connector and each 
ajoining section will be fixed to the smoke outlet using  
3 self-taping screws #10-1/2’’.

A CHIMNEY SERVING AS AN OUTLET FOR A STOVE 
CANNOT BE USES FOR ANY OTHER APPLIANCE.

CAUTION: PLEASE REFER TO THE INSTRUTION  
MANUAL OF THE CHIMNEY MANUFACTURER FOR THE 
INSTALLATION DETAILS

CAUTION: if this appliance is not correctly installed, 
a fire might result. To reduce fire hazards, follow the  
installation instructions. Consult a local authorities to 
obtain a construction permit and to know all applicable 
regulatory requirements.

2.5	 RACCORDEMENT À LA CHEMINÉE 

Cette appareil de chauffe doit être raccordé à:
1) Une cheminée répondant aux exigences relatives aux 
cheminées de type HT dans la norme pour les cheminées, 
appareils de construction résidentielle, de type résidenti-
el et pour système de chauffage de bâtiment, UL 103, ou
2) Une cheminée de maçonnerie selon le code du bâti-
ment.

ATTENTION : N’employez pas de moyens de fortune 
pendant l’installation : ils pourraient devenir dangereux 
et entraîner un incendie.

Ne reliez pas cet appareil à une cheminée qui dessert un 
autre appareil de chauffage.

Ne coupez ni chevrons ni solives de plafond sans con-
sulter au préalable un agent du service du bâtiment pour 
éviter de compromettre l’intégralité Structurale.

Utiliser un tuyau connecteur 6’’ noir simple ou double 
parois. Utiliser uniquement un conduit isolé de 6’’ réper-
torié selon la norme UL 103HT ou ULC S-629 dès que 
vous traversez une paroi combustible, selon les normes 
d’installations en vigueur dans votre localité. Ce con-
necteur sera fixé à la buse de l’appareil utilisant 3  vis 
auto-forantes #10-1/2” ainsi que toute autre section de 
connecteur adjoignant.

UNE CHEMINÉE SERVANT D’ÉVACUTATION À UN 
POÊLE NE DOIT PAS SERVIR POUR AUCUN AUTRE  
APPAREIL.

ATTENTION : VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MANUEL 
D’INSTRUCTION DU MANUFACTURIER DE CHEMINÉE 
POUR LES DÉTAILS D’INSTALLATION DE LA CHEMINÉE.

PRÉCAUTIONS : Si cet appareil n’est pas adéquatement 
installé, un incendie peut s’ensuivre. Afin de réduire tout 
risque d’incendie, suivez les instructions d’installation. 
Consultez les autorités locales pour obtenir un permis 
de construction ainsi que de prendre connaissance de 
toutes les exigences règlementaires en vigueur. 

AUTHORIZED DIAMETERS

Standard inside diameter of outlet: 6’’

Use the black connector to the stove.

Ideal chimney heights from below the unit to the rain 
cap:
Minimum 15’ 
Maximum 45’

It is recommended, but not mandatory, that a  
straight chimney section be installed between  
the unit and an offset.

DIAMÈTRES AUTORISÉS

Diamètre intérieur standard de la sortie 6’’

Hauteurs de cheminée idéales de dessous  
l’appareil au chapeau de pluie :
Minimum 15’
Maximum 45’

Il est préférable mais pas obligatoire d’installer une 
première section de cheminée droite entre l’appareil et 
une déviation.



13

2.6 LOAD BEARING CAPACITY OF THE STRUCTURE

Ensure that the fl oor is resistant enough to support the 
stove; consult a specialist if in doubt.

2.7 THE STOVE’S SURROUNDING

The heat radiated from the glass door and the unit 
may be signifi cant. Whichever directions the stove 
is facing, please adhere to the safety distances from 
combustible materials (section 2.2) or ensure that the 
materials exposed to radiate heat are resistant to high 
temperatures.

Prevent “heat traps” in the cladding, recess and hood.

If the stove is situated in a bell-shaped area (e.g.: a for-
mer hearth), this space must be ventilated to prevent 
“heat traps”.

2.8 TOOLS REQUIRED

2.6 CAPACITÉ PORTANTE DE LA STRUCTURE

S’assurer que la résistance du plancher soit suffi sante 
pour supporter le foyer; en cas de doute consulter un 
spécialiste.

2.7 ENVIRONNEMENT DU POÊLE

Le rayonnement de la vitre et des parois peut être im-
portant. Quel que soit l’orientation du poêle, respectez 
les distances de sécurité par rapport aux matériaux com-
bustibles (section 2.2), ou assurez-vous que les maté-
riaux exposés à ce rayonnement soient résistants à de 
hautes températures.

Eviter les « pièges à chaleur » dans l’habillage, la niche 
ou la hotte.

Si le poêle se situe dans un environnement en forme de 
cloche (ex : ancien âtre), cet espace doit être ventilé pour 
éviter les « pièges à chaleur ».

2.8 OUTILS À PRÉVOIR
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3.	 INSTALLATION

3.1	 ON TAKING DELIVERY OF THE STOVE

Please note !
Upon receipt of this stove, please ensure than the glass 
door has not been damaged during delivery. The guar-
antee only covers damage due to transport if it is report-
ed within 48 hours of delivery and it is indicated on the 
delivery slip.

Complaints: Always indicate the serial number visible 
on the stove when making a complaint. 

3.2	 UNPACKING

Please note !
The paint is not oven baked and is therefore relatively 
fragile but will harden after being heated a few times. 
Handle the system with care when installing.

Checking the order.
	 • In the combustion chamber you will find:
	 • Installation instructions and directions for use.
	 • Cold handgrip to handle the door.
	 • Protection glove
	 • The baffle plate

3.3	 AFTER INSTALLATION

Carry out a test to ensure it is working correctly.

Before this test, ensure no items involved in installation 
have been left in the combustion chamber or in the 
bends (spray paint, tubes of grease, tools).

When the fire is first lit, some smoke or odours may be 
produced: Ventilate the room thoroughly.

See directions for use.

Once installation is complete, return the directions for 
use to the user. Fill in the guarantee certificate with him 
(at the back of the directions for use) and advise him 
to return it to the manufacturer or importer.

3.	 INSTALLATION

3.1	 SUR RÉCEPTION DU POÊLE

À noter!
Sur réception du poêle, vous assurez que la vitre de la 
porte ne s’est pas endommagée  dans le transport. La 
garantie couvre seulement les dommages dû au trans-
port si déclaré dans les 48 heures de réception et doit 
être indiqué sur le bon de réception.

Réclamations : Toujours indiquer le numéro de série du 
poêle lorsque vous faites votre réclamation.

3.2	 DÉBALLER LE POÊLE

À noter!
La peinture n’est pas cuite au four donc elle est relative-
ment fragile mais elle va durcir après quelques attisé. 
Manipuler avec soins lors de l’installation.

Vérifier la commande.
Vous retrouverez dans la chambre à combustion :
	 • Manuel d’installation
	 • Poignée froide pour ouvrir la porte du poêle
	 • Un gant de protection
	 • Le déflecteur

3.3	 APRÈS INSTALLATION

Faire un test pour vous assurer que le poêle  
fonctionne correctement.

Avant le test, assurez-vous qu’il n’y a rien dans la  
chambre à combustion ou aux alentour (peinture,  
tubes de graisses, outils, etc.).

Lorsque vous faites le premier feu, une fumée ou  
odeur peut être apparente, assurez-vous de bien  
ventiler la pièce.

Voir les instructions pour le fonctionnement.

Lorsque l’installation est terminée, remettre le manuel 
d’instruction au propriétaire de l’appareil. Remplir le 
certificat de garantie avec lui (dernière page du  
manuel) et lui demander de le retourner au  
manufacturier ou distributeur.
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CHIMNEY CONNECTOR SYSTEMS AND 
CLEARANCES FROM COMBUSTIBLE WALLS 
FOR RESIDENTIAL HEATING APPLIANCES 
 
A. Minimum 3.5in thick brick masonry all framed 

into combustible wall with a minimum of 12in. 
brick separation from clay liner to combustibles.  
The fire clay liner shall run from outer surface of 
brick wall to, but not beyond, the inner surface 
of chimney flue liner and shall be firmly 
cemented in place. 

B. Solid-insulated, listed factory-built chimney 
length of the same inside diameter as the 
chimney connector and having 1in. or more of 
insulation with a minimum 9in. air space 
between the outer wall of the chimney length 
and combustibles. 

C. Sheet steel chimney connector, minimum 24 
gauge in thickness, with a ventilated thimble, 
minimum 24 gauge in thickness, having two 1in. 
air channels, separated from combustibles by a 
minimum of 6in of glass fiber insulation. 
Opening shall be covered, and thimble 
supported with a sheet steel support, minimum 
24 gauge in thickness. 

D. Solid insulated, listed factory-built chimney 
length with an inside diameter 2in. larger than 
the chimney connector and having 1in. or more 
of insulation, serving as a pass-through for a 
single wall sheet steel chimney connector of 
minimum 24 gauge thickness, with a minimum 
2in. air space between the outer wall of 
chimney section and combustibles.  Minimum 
length of chimney section shall be 12in. 
chimney section spaced 1in. away from 
connector using sheet steel support plates on 
both ends of chimney section. Opening shall be 
covered, and chimney section supported on 
both sides with sheet steel supports securely 
fastened to wall surfaces of minimum 24-gauge 
thickness.  Fasteners used to secure chimney 
section shall not penetrate chimney flue liner.
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VENTING COMPONENTS & 
CONFIGURATION REQUIREMENTS 
 DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY 

FLUE USED BY ANOTHER APPLIANCE 
 
 Single wall connector that is at least 24 MSG or 

25 MSG blued steel stovepipe. 
 
 Double wall connector (Rear pipe) which is used 

with a listed, factory-built “Type HT" chimney or 
with a masonry chimney to reduce clearances, is 
available from several manufacturers, your dealer 
can help you choose. Some air insulated 
connector pipe models available are ICC, Security, 
Dura Vent DVL. 

 
 The chimney connector cannot pass through a 

floor or ceiling, nor any attic or roof space, closet 
or similar concealed space. Where venting 
requires passage through a wall or partition of 
combustible construction, the installation must 
conform to NFPA Code 211 or CAN/CSA - 
B365. 

 
 Be sure to follow the manufacturer’s instructions 

to maintain an effective vapor barrier at the 
location where the chimney of other component 
penetrates the exterior of the structure 

 
 It is very important to follow minimum clearances 

for chimney connectors to combustibles such as 
walls and ceilings when installing the stove. 
Typical chimney connector clearances are 
outlined below.

COMPONENTS OF A VENTING SYSTEM 
The complete venting system consists of several 
components:  chimney connector, wall thimble, wall 
pass-through, chimney, and liner. It is absolutely 
necessary that you install all of these components 
and maintain the clearances to combustibles 
discussed earlier to ensure a safe stove installation. 
 
To protect against the possibility of a house fire, you 
must properly install and constantly maintain the 

venting system in good condition. Be sure to inspect 
the chimney and chimney connector and keep it 
clean. Upon inspection, immediately replace rusted, 
cracked, or broken components. Failure to follow 
these instructions and specified components or 
using make-shift compromises can result in fire, 
property damage, bodily injury, and even death.  
 
 The chimney connector is the stovepipe from the 

woodstove to the chimney. The chimney 
connector stovepipe is 6" (152 mm) diameter, 24 
MSG or 25 MSG blued steel connector pipe. Do 
not use aluminum or galvanized steel pipe - they 
cannot withstand the extreme temperatures of a 
wood fire. 

 The thimble is a manufactured (or site-
constructed) device installed in combustible 
walls through which the chimney connector 
passes to the chimney. It keeps the walls from 
igniting. You must use a wall thimble when 
installing a chimney connector through a 
combustible wall to the chimney.   

 
 A wall pass-through (or chimney support 

package) also keeps the walls from igniting. You 
must use one when connecting through a wall or 
ceiling to a prefabricated chimney.   

 
 Only install this stove to a lined masonry 

chimney or an approved high temperature 
prefabricated residential type building heating 
appliance chimney. Do not connect this stove to 
a chimney serving another appliance; you will 
compromise the safe operation of both the wood 
stove and the connected appliance.   

 
 A liner is the UL 1777 or ULC S635 (for factory 

built fireplace or masonry) chimney. 
 
You must connect your stove to a chimney 
comparable to those recommended in this manual. 
Do not use stovepipe as a chimney. Use stovepipe 
for freestanding installations only to connect the 
stove to a proper chimney. 
 
 WARNING: DO NOT CONNECT THIS APPLIANCE 

TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM� 

INSTALLING A VENTING SYSTEM 
Attach stovepipe sections to the flue collar and to 
each other with the crimped end toward the stove. If 
creosote builds up, this allows the creosote to run 
into the stove and not on the outside of the 
stovepipe or onto the stove. 
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Secure all joints, including attaching the stovepipe to 
the stove's flue collar, with three sheet metal screws. 
Install #10 x 1/2" (3 mm x 13 mm) sheet metal 
screws into the holes pre-drilled in the flue collar. 
Disregarding the screws can cause joints to 
separate from the vibrations that result from a 
creosote chimney fire.   
You can simplify connecting stovepipe by using 
additional accessories such as telescoping pipes, 
slip-connectors or clean-out tees. These accessories 
ease the periodic inspection of your chimney, as well 
as allow you to dismantle the stovepipe easily 
(without moving the stove).   
Install the stove as close as practical to the chimney, 
while maintaining all proper clearances. Install 
stovepipe that is as short and as straight as 
possible. Horizontal runs of stovepipe must always 
rise away from the stove at a minimum of 1/4" per 
foot (21mm/m). 
We do not recommend long runs of stovepipe to 
increase heat dispersal. Longer lengths of 
stovepipe, or more connecting elbows, than 
necessary increase the chances of draft resistance 
and the accumulation of creosote buildup. 

Remember, the NFPA recommends minimum 
clearances for chimney connectors to combustibles 
such as walls and ceilings. Once the stove is 
installed at safe distances from these combustible 
surfaces, it is also important to maintain these 
connector clearances for the remainder of the 
installation.   

CONNECTING THE STOVE TO A CHIMNEY 
You can install your INVICTA stove to a  
prefabricated metal chimney, or to a masonry 
chimney. 
This room heater must be connected to (1) a listed 
Type HT (2100° F) chimney per UL 103 or ULC 
S629, or (2) a code-approved masonry chimney with 
a flue liner.  The chimney size should not be less 
than the flue collar, or more than three times greater 
than the cross-sectional area of the flue collar. 

We recommend installing a cleanout tee where 
possible to simplify chimney cleaning and 
maintenance. 

Connecting to a Prefabricated Metal Chimney 
There are two ways to install a prefabricated metal 
chimney: 

 An interior installation where the chimney 
passes inside the residence through the ceiling 
and roof.  

 An exterior installation where the chimney 
passes through the wall behind the stove then 
up the outside of the residence.  

Whenever possible, choose an interior chimney. An 
interior chimney heats up quickly and retains its 
heat; thus promotes a better draft and discourages 
the formation of creosote. An exterior chimney does 
not benefit from the warmth of the building, so it 
typically operates at lower flue temperatures than an 
interior chimney and may experience increased 
creosote accumulation. 
When connecting your INVICTA stove to a  
prefabricated metal chimney, you must follow, 
precisely, the manufacturer's installation instructions. 
Use only Type HT (2100° F), prefabricated metal 
chimneys listed per UL 103 or ULC S629 standards. 
Ensure the size of the prefabricated chimney’s flue 
is appropriate for your INVICTA 
stove. The INVICTA stove requires a 6" (152 mm)  

flue for new installations. 

adequate draft and performance. You can use an 8" 
(203 mm) diameter existing flue with a reducer. An 
oversized flue contributes to creosote accumulation. 
(In this case, bigger is NOT better.) 
When purchasing a prefabricated chimney to install 
with your stove, Ensure you also purchase from the 
same manufacturer the wall pass-through (or ceiling 
support package), "T" section package, fire-stops 
(when needed), insulation shield, roof flashing, 
chimney cap, and any other required accessories. 
Follow the manufacturer’s instructions when 
installing the chimney and accessories. In addition, 
ensure you maintain all manufacturers’ 
recommendations for the proper clearances to the 
chimney. 

Connection to a Masonry Chimney 
Consider two primary elements when connecting 
your stove to a masonry chimney: the chimney itself 
and the thimble where the stovepipe connects to the 

inside diameter 
A 6” diameter flue provides 
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chimney. Use only code approved masonry 
chimneys containing a proper flue liner.  
Before connecting to a masonry chimney, hire a 
professional to examine the chimney for cracks, 
loose mortar, and other signs of deterioration and 
blockage. If the chimney needs repair, complete 
them before installing and using your stove. Do not 
install your stove until the chimney is safe for use. 

Ensure the chimney’s cleanout is complete and 
working properly. To avoid a loss of draft, the 
cleanout door must close completely and provide a 
tight seal. If the cleanout door leaks, the chimney will 
cool, your stove will perform poorly, and creosote 
can form. 

Ensure the size of the chimney’s flue is appropriate 
for this stove and that it is not too large. Use a 
masonry chimney with a maximum 6” Diameter or 8" 
x 8" (203 mm x 203 mm) tile size for best results. An 
oversized flue contributes to the accumulation of 
creosote.   

Use the following checklist to ensure that your 
masonry chimney meets these minimum 
requirements: 

MASONRY CHIMNEY WALL CONSTRUCTION: 
 Mortared brick or modular block at least 4" (102 

mm) thick – must use liner 
 A mortared rubble or stone wall – must use liner 

FLUE LINER OPTIONS: 
 Tile - minimum wall thickness of 5/8" (16 mm), 

installed with refractory mortar, and with at least 
1" (25 mm) air space around the liner 

 Stainless steel - UL listed 6” diameter, insulated  
or wrapped liner, or the space around the liner 
filled with vermiculite or suitable material (these 
keep the liner warmer for better performance) 

 Ensure any equivalent flue liner is a listed 
chimney liner system meeting type HT 
requirements or other approved material.  

INTERIOR CHIMNEY REQUIREMENTS: 
 Must have at least 2" (51 mm) clearance to 

combustible materials 
 Must install fire stops at the spaces where the 

chimney passes through floors and/or ceiling 
 Any insulation material must be at least 2" (51 

mm) from the chimney 

EXTERIOR CHIMNEY REQUIREMENTS: 
 At least 1" (25 mm) clearance to combustible 

materials 

CHIMNEY HEIGHT REQUIREMENTS (SEE FIGURE 9): 
 At least 3 feet (0.9 m) higher than the highest 

part of the roof opening through which it passes. 
 At least 2 feet (0.6 m) higher than any part of the 

roof within 10 feet (3 m) measured horizontally 
from the top of the chimney.   

The recommended minimum chimney height is 15 
feet (4.5 m) off the floor. The recommended maximum 
chimney height is 45 feet (13.75m).

 

Figure 8 – Chimney Height Requirements 
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Figure 9 – Typical Chimney Configurations
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3.8	 FONCTIONNEMENT / OPERATION

Do not build up fire too close to the glass. 
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3.9	
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3.9	
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3.10	
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3.10
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3.11	 FEU CONTINU

Chargez vos bûches de dimension plus grande de façon 
compacte pour empêcher les flammes de s’infiltrer com-
plètement. 

NE SURCHAUFFEZ PAS L’APPAREIL!

Les tentatives d’atteindre des vitesses de production de 
chaleur qui dépassent les spécifications de conception 
de l’appareil peuvent entraîner des dommages perma-
nents à l’appareil.

Une surchauffe peut se produire :

A. �en brûlant de grandes quantités de bois de dimension 
réduite, tel que des rebuts de bois de meuble, des pal-
ettes ou du bois traité;

B. �en faisant fonctionner l’appareil lorsque le joint 
d’étanchéité de la porte principale est défectueux.

3.11	 EXTENDED FIRE

Load your larger pieces of wood so they are tightly 
packed, close enough to prevent the flames from pene
trating it completely. 

DO NOT OVERFIRE THE APPLIANCE! 

Attempts to achieve heat output rates that exceed heat-
er design specifications can result in permanent damage 
to the heater.

Overfiring can occur by:

A. �Burning large amounts of smaller wood pieces such as 
furniture scraps, skids or treated wood; 

    

B. �Operating the appliance with a poor gasket seal on 
the main door.

3.12	 ENFUMAGE

Un appareil convenablement ne devrait pas fumer. Si le 
vôtre fume, vérifiez les points suivants : 

• �Est-ce que la cheminée a pu se réchauffer  
suffisamment 

• �Est-ce que le passage de la fumée est bloqué soit 
dans la cheminée, soit dans le conduit de raccorde-
ment, soit dans l’appareil? 

• �Est-ce que la pièce est trop hermétique et que la prise 
d’air comburant n’est pas raccordée sur l’extérieur?  
Essayez avec une fenêtre partiellement ouverte. 

• �Est-ce que le flot de fumée est restreint par un tuyau 
horizontal trop long ou par un trop grand nombre de 
coudes? 

• �S’agit-il d’un tirage faible causé par une cheminée 
non hermétique, une cheminée extérieure froide, un 
diamètre de cheminée trop grand, une cheminée trop 
courte ou trop près des arbres ou d’un toit plus élevé? 

• �Est la teneur en humidité du bois supérieure à 20%? 

3.12	 SMOKING

A properly installed appliance should not smoke. If yours 
does, check the following: 

• Has the chimney had time to get hot?  
• �Is the smoke passage blocked anywhere in the  

appliance, chimney connector or chimney? 
• �Is the room too airtight? Try with a window  

partly open.
• �Is the smoke flow impeded by too long a horizontal 

pipe or too many bends?
• �Is it a weak draft perhaps caused by a leaky  

chimney, a cold outside chimney, too large a diameter 
of a chimney, too short a chimney, or a chimney too 
close to trees or a higher roof? 

• Is the moisture content of the wood greater than 20%?  
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4.	 UTILISATION / USE

4.1	 BURN RATE ADJUSTMENT

This wood heater has a manufacturer pre-set burn rate 
that must not be altered. It is against federal regulations 
to alter this setting or otherwise operate this wood heat-
er in a manner inconsistent with operating instructions 
in this manual.’’

When wood is burned slowly, it produces tar and other 
organic vapors, which combine with expelled moisture 
to form creosote. The creosote vapors condense in the 
relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a 
result, creosote residue accumulates on the flue lining. 
When ignited this creosote makes an extremely hot fire. 

The chimney connector and chimney should be ins
pected at least once every two months during the 
heating season to determine if a creosote buildup has 
occurred. If creosote has accumulated it should be  
removed to reduce the risk of a chimney fire.

4.	 UTILISATION / USE

4.1	 AJUSTEMENT DE LA VITESSE DE COMBUSTION

Ce poêle à bois a un taux de combustion prédéterminé 
par le fabricant qui ne doit pas être modifié. Il est contrai-
re à la réglementation fédérale de modifier ce réglage ou 
de faire fonctionner ce poêle à bois d’une manière non 
conforme aux instructions d’utilisation de ce manuel.

Lorsque le bois est brûlé lentement, il produit du gou-
dron et d’autres vapeurs organiques, qui se combinent 
avec l’humidité expulsée pour former la créosote. Les 
vapeurs de créosote se condensent dans les parties de 
cheminée relativement fraîche d’un feu à combustion 
lente. En conséquence, le résidu de créosote s’accumule 
sur le revêtement de la cheminée. Lorsqu’elle est allumée, 
cette créosote fait un feu extrêmement chaud.

Le raccord de cheminée et la cheminée doivent être  
inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant 
la saison de chauffage pour déterminer si une accumu-
lation de créosote s’est produite. Si la créosote s’est  
accumulée, elle devrait être enlevée pour réduire le ris-
que d’incendie d’une cheminée.

4.2	 OPENING THE DOOR

A glove is provided with your stove. Use it always when 
manipulating the door opening tool (cold hand). Always 
remove and place the cold hand away but close by the 
stove when not using it. Never let the cold hand hung in 
position to the stove. Burn may occur.

The gaskets must always remain in good condition.
This stove is to be used with the door closed only. If not, 
it may draw gas and flame out of the stove opening cre-
ating both heat and smoke hazards.

If necessary, replace the glass only with ceramic glass.

4.2	 OUVERTURE DE LA PORTE

Un gant est fourni avec le poêle et doit être utilisé pour 
manier la poignée d’ouverture de la porte (main froide). 
Retirer et déposer la main froide à proximité du poêle 
quand vous ne l’utilisez pas. Ne jamais laisser la main 
froide positionnée sur le poêle au risque de vous brûler.
Les joints d’étanchéité doivent toujours être maintenus 
en bonne condition.

Le poêle doit être utilisé exclusivement avec la porte fer-
mée. Sinon, des fumées et des flammes pourraient sortir 
de l’ouverture foyère et provoquer des dégâts impor-
tants. 

Si la vitre doit être remplacée, utilisez uniquement du 
verre de céramique.
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4.3  HOW TO START AND FUEL THE FIRE

Never use gasoline, gasoline-type lantern fuel, kero-
sene, charcoal lighter fluid, or similar liquids to start or  
“freshen up” a fire in this heater. Keep all such liquids 
well away from the heater while it is in use.

Wood logs: the recommended size for wood logs is 22 
’’. Types of wood recommended: the beech, the oak, the 
hornbeam, the cherry wood, the fruit trees, the birch, 
the lime, the chestnut, the poplar.

Start the fire:
• �The use of Firestarter containing paraffin or  

other waxy material is prohibited. It may block the 
combustion air inlet mechanism.

• �Light up the fire, let the door 1’ opened for at  
least 10 minutes.

• Close the door.

Fuel loading and re-loading
• Open slowly the door to avoid backdraught.
• Add wood logs using the glove.
• Close the door.

4.3	 DÉMARRAGE ET ALIMENTATION DU FEU

N’utilisez jamais d’essence, de carburant de type es-
sence, de kérosène, de charbon de bois ou de liquides 
similaires pour démarrer ou «rafraîchir» un feu dans cet 
appareil. Gardez tous ces liquides bien loin de l’appareil 
de chauffage pendant qu’il est en cours d’utilisation.

Bûches: la taille de bûches recommandée est de 22”. 
Essence de bois recommandée : le hêtre, le chêne, le 
charme, le merisier, les fruitiers, le bouleau, le tilleul mar-
ronnier, le peuplier, l’érable. Très important d’utiliser un 
bois sec.

Démarrage du feu :
• �L’utilisation d’allume-feu à base de paraffine  

ou toutes autres matières cireuses - pouvant venir  
bloquer le système d’amenée de l’air–est prohibée.

• �Allumer le feu an laissant la porte entre-ouverte  
durant les 10 premières minutes au minimum.

• �Fermer la porte.

Alimentation du feu :
• �Ouvrir doucement la porte à l’aide du gant et  

de la poignée froide, pour éviter le refoulement.
• Ajouter du bois en utilisant le gant.
• Refermer la porte.

4.4	 ASH REMOVAL PROCEDURE

Disposal of Ashes. Ashes should be place in a  
metal container with a tight fitting lid and moved 
outdoors immediately. Other waste shall not be 
placed in this container. The closed container of  
ashes should be placed on a non-combustible floor or 
on the ground, well away from all combustible materials, 
pending final disposal. If the ashes are disposed of by 
burial in soil or otherwise locally dispersed, they should 
be retained in the closed container until all cinders have 
thoroughly cooled.

• Wait until the ashes are cold.
• Open the door.
• Use an ash shovel and a bucket to remove ashes.
• Leave an ash bed approximately 1” deep.
• Close the door.
• �The closed container of ashes should be placed on 

a non-combustible floor, away from all combustible 
materials.

• �The ashes should be retained in the closed container 
until all cinders have thoroughly cooled.

4.4	 PROCÉDURE DE DÉCENDRAGE

Élimination des cendres. Les cendres doivent être 
déposées dans un contenant métallique avec un cou-
vercle bien ajusté et immédiatement transportées à l’ex-
térieur.. Le contenant de cendres fermé doit être placé 
sur un plancher non combustible ou au sol, bien à l’écart 
de toute matière combustible, en attendant l’élimination 
finale. Si les cendres sont éliminées par enfouissement 
dans le sol ou autrement localement dispersées, elles 
doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu’à 
ce que toutes les cendres aient complètement refroidi.

• �Attendre que les cendres soient froides  
– ouvrir la porte.

• �Utiliser une pelle à cendres et un sceau 
pour enlever les cendres.

• Laisser environ 1’ de cendres dans le fond.
• Refermer la porte.
• �Le sceau fermé rempli de cendres doit être placé  

sur un sol non combustible et éloignée de tous  
matériaux combustibles.

• �Les cendres doivent être conservées dans le sceau 
jusqu’à ce qu’elles soient refroidies complètement.
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Afin de prévenir les accumulations de suie et de créo-
sote, vérifiez votre cheminée et le conduit de raccord-
ement toutes les semaines jusqu’à ce qu’une fréquence 
de nettoyage sécuritaire soit établie. Il est nécessaire de 
garder la porte de l’appareil fermé en tout temps et de 
garder les joints d’étanchéités en bonne condition.

Si les accumulations sont excessives, débranchez l’ap-
pareil et nettoyez-le ainsi que la cheminée. Vous pour-
riez faire appel aux services d’un ramoneur profession-
nel pour nettoyer l’appareil et la cheminée; ils doivent 
être nettoyés au moins une fois l’an ou aussi souvent que 
nécessaire.

• �Enlevez les déflecteur et nettoyez au-dessus  
une fois par année.

• �Inspecter et remplacer toutes les joints d’étanchéité,  
si nécessaire. 

• �Démonter, nettoyer et lubrifier l’assemblage  
du poignée du porte.

Check your chimney and chimney connector for creo-
sote and soot buildup weekly until a safe frequency for 
cleaning is established. It’s necessary of keeping firing 
and de-ashing door closed and of maintaining all seals in 
good condition.

If accumulation is excessive, disconnect the appliance 
and clean both the chimney and the appliance. You may 
want to call a professional chimney sweep to clean them. 
Both have to be cleaned at least once a year or as often 
as necessary.

• �Remove baffles and clean above them once a year. 
• �Inspect and replace all the gaskets, when required. 
• �Disassemble, clean and lubricate the door  

handle assembly.

5.	 MAINTENANCE

5.1	 ENTRETIEN

5.	 MAINTENANCE

5.1	 MAINTENANCE

5.2	 FORMATION ET ENLÈVEMENT DE LA CRÉOSOTE

Lorsque le bois brûle lentement, il produit du goud-
ron et autres vapeurs organiques qui, se combinant à 
la vapeur d’eau évacuée, forment la créosote. Ces va-
peurs se condensent dans le conduit relativement froid 
de la cheminée d’un appareil brûlant lentement. Par 
conséquent, le résidu de créosote accumule sur dans le 
conduit. Lorsqu’elle prend feu, la créosote produit un feu 
extrêmement chaud.

Inspectez votre cheminée pour des accumulations 
de créosote chaque deux mois pendant le saison de 
chauffage pour déterminer si une accumulation de créo-
sote à former. 

Si l’accumulation est excessive nettoyez la cheminée 
pour réduire un feu de cheminée.

5.2	 CREOSOTE FORMATION AND REMOVAL

When wood is burned slowly, it produces tar and other 
organic vapors, which combine with expelled moisture 
to form creosote. The creosote vapors condense in the 
relatively cooler chimney flue of a slow-burning fire. As 
a result, creosote residue accumulates on the flue lining. 
When ignited this creosote makes an extremely hot fire.

The chimney connector and chimney should be inspect-
ed at least once every two months during the heating 
season to determine if a creosote buildup has occurred. 

If creosote has accumulated it should be removed to re-
duce the risk of a chimney fire.
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Des feux hors contrôle peuvent être causés par les trois 
facteurs suivants : 

• �L’utilisation d’un combustible inapproprié ou de 
morceaux de bois trop petits qui, normalement, en-
traîné précipitamment par la porte ouverte. 

• �Faire fonctionner l’appareil avec le couvercle de la 
chute à cendres mal installé. 

SOLUTIONS : 
• �Ne brûlez pas de bois traité ou transformé, de charbon, 

de charbon de bois, de papier de couleur ou de carton. 
• �Faites attention de ne pas surchauffer l’appareil en lais-

sant la porte ouverte trop longtemps après l’allumage 
initial. Un thermomètre sur le conduit de raccordement 
ou sur le dessus de l’appareil serait utile. 

• �Faites toujours fonctionner l’appareil avec le couvercle 
de chute à cendres bien installé. 

EN CAS DE FEU DE CHEMINÉE : 
• �Ayez un plan d’évacuation bien compris de tous et dé-

signez un lieu de rassemblement à l’extérieur. Préparez-
vous à évacuer les lieux pour assurer la sécurité de cha-
cun. 

• �Fermez la prise d’air de l’appareil. 
• �Appelez votre service d’incendie. Ayez un extincteur 

sous la main. Contactez les autorités locales pour savoir 
quoi faire en cas de feu de cheminée. 

• �Après que le feu de cheminée est éteint et avant d’al-
lumer un autre feu, nettoyez et inspectez la cheminée 
pour des signes de détérioration ou des fissures. Véri-
fiez également les matériaux combustibles autour de la 
cheminée et du toit.

Runaway fires can be the result of three major factors: 

• �Using incorrect fuel, or small fuel pieces which would 
normally be used as kindling. 

• �Leaving the door ajar too long and creating extreme 
temperatures as the air rushes in the open door.

SOLUTIONS: 
• �Do not burn treated or processed wood, coal, charcoal, 

coloured paper or cardboard.
• �Be careful not to over-fire the appliance by leaving  

the door open too long after initial start-up. A ther-
mometer on the chimney connector and/or appliance 
top helps.

IN CASE OF A CHIMNEY FIRE:
• �Have a well understood plan for evacuation and a place 

outside for everyone to meet. Prepare to evacuate to 
ensure everyone’s safety. 

• �Close air control on appliance.
• �Call local fire department. Have a fire extinguisher 

handy.  Contact local authorities for further
• �After the chimney fire is out, clean and inspect the 

chimney for stress cracks prior to lighting another fire. 
Also check combustibles around the chimney and the 
roof.

5.3	 FEU DE CHEMINÉE OU FEU HORS CONTRÔLE 5.3	 RUNAWAY OR CHIMNEY FIRE

UN FEU DE CHEMINÉE PEUT ENDOMMAGER VOTRE 
CHEMINÉE DE FAÇON PERMANENTE. POUR LES 
RÉPARER CES DOMMAGES, VOUS DEVREZ REM-
PLACER LES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS. LES 
FEUX DE CHEMINÉE NE SONT PAS COUVERTS PAR 
LA GARANTIE À VIE LIMITÉE.

! WARNING
A CHIMNEY FIRE CAN PERMANENTLY DAMAGE 
YOUR CHIMNEY SYSTEM. THIS DAMAGE CAN ONLY 
BE REPAIRED BY REPLACING THE DAMAGED COM-
PONENT PARTS. CHIMNEY FIRES ARE NOT COVE
RED BY THE LIFETIME LIMITED WARRANTY.
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5.4	 NETTOYAGE DE LA CHEMINÉE

La cheminée et l’appareil doivent être inspectés et net-
toyés s’il y a lieu au moins une fois l’an. En cas d’utilisa-
tion fréquente du chauffage au bois, le nettoyage de la 
cheminée doit être fait au besoin pour éviter des feux 
de cheminée. Les systèmes d’évacuation des appareils à 
combustion contrôlée peuvent nécessiter un nettoyage 
aussi fréquent qu’une fois par mois. Cependant, cette 
fréquence dépend des habitudes de chauffage de la per-
sonne qui utilise l’appareil. À titre d’exemple, il est pos-
sible d’obstruer la cheminée d’un appareil à combustible 
solide en quelques jours si l’appareil brûle lentement et 
que la cheminée est froide. 

Note : Établir une routine pour le combustible, le brûleur 
à bois et la technique de chauffe. Vérifiez quotidienne-
ment l’accumulation de créosote jusqu’à ce que l’ex-
périence montre combien de fois vous devez nettoyer 
pour être sûr. Sachez que plus le feu est chaud, moins 
la créosote est déposée, et le nettoyage hebdomadaire 
peut être nécessaire par temps doux, même si le netto
yage mensuel peut être suffisant dans les mois les plus 
froids. Communiquez avec votre service d’incendie local  
municipal ou provincial pour obtenir de l’information 
sur la façon de gérer un feu de cheminée. Avoir un plan 
clairement compris pour gérer un feu de cheminée.

Lors du nettoyage de la cheminée, certains éléments 
doivent être considérés : 
• �Les outils appropriés doivent être utilisés, incluant une 

brosse spécialement conçue pour le ramonage de la 
cheminée.

• �Les conduits de raccordement, le registre et la 
cheminée doivent être nettoyés. 

• �La chambre de combustion et les déflecteurs doivent 
être nettoyés au besoin. 

• �La cheminée doit être inspectée et réparée au besoin, 
de préférence par un ramoneur ou un maçon qualifié.

5.4	 CHIMNEY CLEANING

Both the chimney and the appliance must be inspected 
and cleaned if necessary at least once a year. For seri-
ous wood burners, chimney cleaning must be done as 
needed to avoid chimney fires; the venting systems for 
controlled combustion appliances may need cleaning as 
often as once a month. These rates, however, depend on 
the burning habits of the individual operating the appli-
ance. For example, it is possible to clog a solid fuel appli-
ance chimney in a few days if slow, smoldering fires are 
burned and the chimney is cold.

Note: Establish a routine for the fuel, wood burner and 
firing technique. Check daily for creosote build-up  
until experience shows how often you need to clean to 
be safe. Be aware that the hotter the fire, the less creo-
sote is deposited, and weekly cleaning may be necessary 
in mild weather even though monthly cleaning may be 
enough in the coldest months. Contact you local muni
cipal or provincial fire authority for information on how 
to  handle a chimney fire. Have a clearly understood plan 
to handle a chimney fire.

Certain items and considerations are important  
in chimney cleaning:
• �Proper tools should be used, including a brush specifi 

cally designed for chimney cleaning.
• �The chimney connector and dampers as well as the 

chimney should be cleaned.
• �The appliance’s firebox and baffle system should be 

cleaned if needed.
•  �The chimney should be inspected and repairs made if 

needed, preferably by a qualified chimney sweep or 
mason.
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5.5	 SOINS DE LA VITRE 5.5	 CARE OF GLASS

L’APPAREIL PEUT ÊTRE CHAUD. N’EFFECTUEZ 
AUCUN ENTRETIEN JUSQU’À CE QUE L’APPAREIL 
SOIT REFROIDI.

N’UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS.

! WARNING
APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL 
APPLIANCE HAS COOLED.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.

5.5	 SOINS DE LA VITRE

Si vous ne nettoyez pas les dépôts régulièrement, la vitre 
risque de rester marquée en permanence. Normalement, 
un feu très chaud maintiendra la vitre propre. Les raisons 
les plus fréquentes pour lesquelles la vitre se salit sont : 
trop peu de combustible est utilisé pour réchauffer suffi 
samment l’appareil, l’utilisation de bois vert ou humide, le 
contrôle de combustion est trop fermé, créant une insuffi 
sance d’air pour réaliser une combustion complète. S’il 
est nécessaire de nettoyer la vitre, utilisez un linge doux 
avec un nettoyeur sans abrasif. 

NE PAS NETTOYER LORSQU’ELLE EST CHAUDE! Net-
toyez la vitre avec un nettoyeur recommandé après les 
dix premières heures de fonctionnement. Par la suite, 
nettoyez aussi souvent qu’il le faudra. 

La vitre est très résistante, mais ne laissez pas de bois 
en combustion s’appuyer contre elle. Fermez toujours la 
porte doucement. NE FORCEZ JAMAIS POUR LA FER-
MER! 

Si la vitre devait fissurer pendant que le feu brûle, n’ou-
vrez pas la porte jusqu’à ce que le feu s’éteigne et n’uti-
lisez pas l’appareil jusqu’à ce que la vitre ait été rem-
placée par une nouvelle, disponible chez votre détaillant 
autorisé. N’UTILISEZ PAS DE MATÉRIAUX SUBSTITUTS. 

L’appareil est muni d’une 4mm en verre céramique Rem-
placez uniquement avec une pièce pour le foyer dis-
ponible chez votre détaillant autorisé. N’UTILISEZ PAS 
DE MATÉRIAUX SUBSTITUTS.

5.5	 CARE OF GLASS

If the glass is not kept clean permanent discolouration 
and / or blemishes may result. Normally a hot fire will 
clean the glass. The most common reasons for dirty 
glass include: not using sufficient fuel to get the appli-
ance thoroughly hot, using green or wet wood, closing 
the draft so far that there is insufficient air for complete 
combustion. If it is necessary to clean the glass, buff 
lightly with a clean dry cloth and non-abrasive cleaner.

DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT! Clean the glass af-
ter the first 10 hours of operation with a recommended 
appliance glass cleaner. Thereafter clean as required.

The glass is very strong but do not let burning fuel rest 
or fall against it and always close the door gently. NEVER 
FORCE IT SHUT!

If the glass should ever crack or break while the fire is 
burning, do not open the door until the fire is out and 
do not operate the appliance again until the glass has 
been replaced. Available from your Authorized dealer. 
DO NOT SUBSTITUTE MATERIALS.

This appliance is factory equipped with 4mm cera
mic glass. Use only replacement parts as supplied by  
the appliance manufacturer. DO NOT SUBSTITUTE  
MATERIALS.
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5.6	
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5.6	
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5.7	  CLEANING

• �You need to clean the stove frequently to avoid the 
accumulation of ashes and creosote. Do not clean the 
stove while is hot. Never use an abrasive cleaner that 
could scratch the paint. Only use clean, soft and humid 
clothes to clean the stove.

• �If paint is scratch or damage, you can refurbish the 
stove by using high temperature resistant (650 C) 
paint. For that, sandblast the area gently with fine 
sandpaper. Then clean it and apply 2 thin layer of 
paint. To obtain original look, use paint offer by the 
manufacturer.

5.7	 NETTOYAGE

• �Nettoyer le poêle fréquemment afin d’assurer qu’il n’y 
ait pas d’accumulation de suie, de cendres et de créo-
sote. Ne pas nettoyer le poêle s’il est chaud. N’utiliser 
pas de nettoyeur abrasif qui égratignera la peinture. 
Utilisez uniquement un linge humide, doux et propre.

• �Si la peinture est égratigné ou endommagée, il est pos-
sible de redonner à votre poêle un aspect neuf en le 
peinturant avec une peinture résistant à une chaleur 
de 650 C. À cette fin, frottez simplement la surface à 
retoucher avec un papier sablé fin. Nettoyez-la con-
venablement puis appliquez successivement 2 minces 
épaisseurs de peinture. Pour obtenir le fini d’origine, 
utilisez la peinture offerte par le fabricant.

5.8	 GLASS CLEANING AND REPLACEMENT

• �The glass is built to stay clean with proper used of 
the stove. Generally, if the glass doesn’t self clean, it 
means that humid wood is being burned or it burns 
too slow. To correct and clean the glass, simply burn 
on high intensity (with dry wood) for about 2 hours. 
The glass should stay clean if the unit is used with the 
right technical.

• �Hand clean the glass only when there’s no fire and that 
the stove as cool off. If there’s a thin layer, normally 
clean only with a clean clothes and water. If the layer is 
thicker, the use of a ceramic glass cleaner or polisher 
with a rinse of water would do a great result.

• �To replace the glass, simply remove the 4 metals sup-
ports around the glass. Remove the broken glass and 
replaced it with a new one. Make sure there’s a glass 
gasket around the new glass. Reinstall the glass and fix 
the 4 metals supports to hold it in place.

• �Do not mistreat the door by hitting or slamming it. Do 
not use the unit if the glass is missing, crack or broken.

• �The glass should only be replaced by manufacturer 
parts.

5.8	 NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE LA VITRE 

• �Les vitres sont conçues pour rester propres dans le 
cadre d’une utilisation normale. En règle générale, si les 
vitres ne se nettoient pas d’elles-mêmes, c’est qu’on fait 
des feux trop doux ou on utilise un bois trop humide. 
On pourra nettoyer les vitres en produisant un feu in-
tense (avec du bois sec) pendant environ 2 heures. Les 
vitres resteront propres si on utilise de bonnes tech-
niques pour faire les feux.

• �Nettoyez les vitres à la main lorsqu’il n’y a pas de feu et 
que le poêle est refroidi. Une mince pellicule se nettoie 
normalement avec un linge propre et un peu d’eau. Si la 
pellicule est épaisse, l’utilisation d’un produit à nettoyer 
ou polir les vitres de céramique peut être utilisée suivi 
d’un rinçage à l’eau pour de meilleur résultat. 

• �Pour changer la vitre, enlevez les 4 supports de métal 
autour de la vitre. Soulevez la vitre endommagée pour 
la remplacer d’un nouveau verre. Assurez-vous d’avoir 
un cordon d’étanchéité autour de la nouvelle vitre. 
Réinstaller la vitre et fixer les 4 supports de métal pour 
la maintenir en place.

• �Ne maltraitez pas la porte en la frappant ou en la fer-
mant brusquement. Ne pas se servir de l’appareil si la 
vitre est manquante, fissurée ou brisée.

• �La vitre doit être remplacée par une pièce du fabri-
cant uniquement.
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5.9	 REPLACEMENT OF DOOR GASKET

• �We recommend changing the rope gasket that pro-
vides a tight seal for the door on an annual basis to 
assure a good control of the combustion as well as a 
high efficiency and a maximum security.

• �To change the rope gasket, open and remove the door 
from the stove. Then remove the old gasket and clean 
the cavity where it sits. Apply high resistant silicon in 
the cavity and then install the new gasket. Let it rest 
for a couples of hours before reinstalling the door on 
the stove. We recommend waiting for about 24 hours 
before using the stove again.

5.9	 REMPLACEMENT DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ  

•� �Nous recommandons de changer le joint d’étanchéité 
qui assure la fermeture hermétique de la porte de votre 
poêle une fois par année afin d’assurer un bon contrôle 
de la combustion, de même qu’une efficacité et une 
sécurité maximal. 

• �Pour changer le cordon de porte, ouvrir et défaire la 
porte de sont ancrage. Retirez le joint endommagé 
puis nettoyez la cavité ou il repose. Appliquez par la 
suite une silicone haute température (vendu à cet  
effet) dans la cavité puis y étendre le nouveau cordon.  
Laissez reposer quelques heures avant d’installer la 
porte à nouveau. Nous recommandons d’attendre  
environ 24 heures avant de faire un feu dans votre 
poêle.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant 
les prix et la disponibilité des pièces de rechange. Nor-
malement, toutes les pièces peuvent être commandées 
chez votre détaillant autorisé.
POUR UN REMPLACEMENT DE PIÈCE SOUS GARANTIE, 
UNE PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ORIGINALE SERA 
REQUISE AFIN DE POUVOIR HONORER LA DEMANDE. 
Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours 
l’information suivante :
• Modèle et numéro de série de l’appareil
* Date d’installation de l’appareil
• Numéro de la pièce
• Description de la pièce
• Fini

Contact your dealer for questions concerning prices and 
policies on replacement parts. Normally, all parts can be 
ordered through your Authorized dealer / distributor.
FOR WARRANTY REPLACEMENT PARTS, A PHOTO-
COPY OF THE ORIGINAL INVOICE WILL BE REQUIRED 
TO HONOUR THE CLAIM. 
When ordering replacement parts always give the fol-
lowing information:
• Model & Serial Number of appliance
* Installation date of appliance
• Part number
• Description of part
• Finish

5.10	 RECHANGES 5.10	 REPLACEMENTS

OMETTRE DE POSITIONNER LES PIÈCES CON-
FORMÉMENT À CE MANUEL OU D’UTILISER 
UNIQUEMENT DES PIÈCES SPÉCIFIQUEMENT AP-
PROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER 
DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES 
CORPORELLES.

! WARNING
FAILURE TO POSITION THE PARTS IN ACCOR-
DANCE WITH THIS MANUAL OR FAILURE TO USE 
ONLY PARTS SPECIFICALLY APPROVED WITH AP-
PLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR 
PERSONAL INJURY
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5.11	
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CAUSES OF MALFUNCTION

5.11	
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       Poêle à bois  KAZAN   référence 6104 44 
  

LC, le 18/12/2014          Page 5 sur 9 
 

REP. DESIGNATIONS REFERENCES QTE 
1 JOINT THERMOCORDE PLAT 7x3 AI010080 1 
2 JOINT THERMOCORDE Ø8 AI303008 1 
3 JOINT THERMOCORDE Ø12 AI303012 1 
4 MASTIC-REFRACTAIRE AI501001 1 
5 TRINGLE DE FERMETURE AS610234 1 
6 ENTRETOISE FERMETURE AS610235 1 
7 VIS LOQUET COSSU AS618100 1 
8 CLAMS AS700180 8 
9 BOUTON DE REGISTRE AS750120 1 

10 RESSORT REGISTRE PRIMAIRE FLAMEO/PHAROS AS750125 1 
11 POIGNEE AS900109 1 
12 EQUERRE DE FERMETURE AT610441 1 
13 TOLE REGISTRE AT610443 1 
14 CALE REGLAGE AT610444 2 
15 CENDRIER AT610449 1 
16 REGISTRE AIR VITRAGE AT610450 1 
17 RONDELLE M Ø6 AV4100060 4 
18 RONDELLE L Ø8 AV4110080 10 
19 RONDELLE A DENTS M8 AV4151080 4 
20 CALE OBLIQUE Ø8 A 8% AV4240080 4 
21 GOUPILLE CANNELEE Ø6x30 AV6306300 2 
22 ECROU BORGNE M6 AV7140060 4 
23 ECROU A EMBASE M6 AV7220060 13 
24 ECROU A EMBASE M8 AV7220080 8 
25 VIS TETE HEXAGONALE M8x20 AV8408200 4 
26 VIS TETE HEXAGONALE M8x50 AV8408500 4 
27 VIS FHC M6x10 AV8636100 1 
28 VIS FHC M6x20 AV8636200 2 
29 VIS FHC M6x35 AV8636350 3 
30 VIS M4x6 AV8644067 12 
31 VIS CHC M6x10 AV8666100 2 
32 VIS TBEHC M6x30 AV8696300 8 
33 GOUJON CHC M6x25 AV8706250 4 
34 GOUJON CHC M8x40 AV8708400 4 
35 VITRAGE AX610444 1 
36 BUSE F610271B 1 
37 TAMPON SUPERIEUR F610443B 1 
38 PIED F612174U 4 
39 TAMPON ARRIERE F612177B 1 
40 CHENET F612220B 1 
41 COTE DROIT F612221B 1 
42 COTE GAUCHE F612222B 1 
43 DEFLECTEUR F612223B 1 
44 DESSUS F612224U 1 
45 FACADE F612225B 1 
46 FOND F612226B 1 
47 GRILLE DROITE F612227B 1 
48 GRILLE GAUCHE F612228B 1 
49 GUIDE D'AIR F612229B 1 
50 PORTE F612230U 1 
51 SOCLE F612231U 1 
52 TAQUE F612234B 1 
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REP. DESIGNATIONS REFERENCES QTE 
1 JOINT THERMOCORDE VITRE Ø9 x 2.0 m AI303009 1 
2 JOINT THERMOCORDE FACADE/PORTE Ø12 x 2.5 m AI303012 1 
3 JOINT THERMOCORDE TAQUE Ø12 x 1.4 m AI303012 1 
4 MASTIC-REFRACTAIRE AI501001 1 
5 TRINGLE DE FERMETURE AS610234 1 
6 ENTRETOISE FERMETURE AS610235 1 
7 VIS LOQUET COSSU AS618100 1 
8 PRESSE VERRE AT610463 2 
9 BOUTON DE REGISTRE AS750120 1 

10 RESSORT REGISTRE PRIMAIRE FLAMEO/PHAROS AS750125 1 
11 POIGNEE AS900109 1 
12 EQUERRE DE FERMETURE AT610441 1 
13 TOLE REGISTRE AT610443 1 
14 CALE REGLAGE AT610444 2 
15 CENDRIER AT610449 1 
16 REGISTRE AIR VITRAGE AT610450 1 
17 RONDELLE M Ø6 AV4100060 4 
18 RONDELLE L Ø8 AV4110080 10 
19 RONDELLE A DENTS M8 AV4151080 4 
20 CALE OBLIQUE Ø8 A 8% AV4240080 4 
21 GOUPILLE CANNELEE Ø6x30 AV6306300 2 
22 ECROU BORGNE M6 AV7140060 4 
23 ECROU A EMBASE M6 AV7220060 13 
24 ECROU A EMBASE M8 AV7220080 8 
25 VIS TETE HEXAGONALE M8x20 AV8408200 4 
26 VIS TETE HEXAGONALE M8x50 AV8408500 4 
27 VIS FHC M6x10 AV8636100 1 
28 VIS FHC M6x20 AV8636200 2 
29 VIS FHC M6x35 AV8636350 3 
30 VIS FHC M5X10 AV8635100 6 
31 VIS CHC M6x10 AV8666100 2 
32 VIS TBEHC M6x30 AV8696300 8 
33 GOUJON CHC M6x25 AV8706250 4 
34 GOUJON CHC M8x40 AV8708400 4 
35 VITRAGE AX826104 1 
36 BUSE F610271B 1 
37 TAMPON SUPERIEUR F610443B 1 
38 PIED F612174U 4 
39 TAMPON ARRIERE F612177B 1 
40 CHENET F612220B 1 
41 COTE DROIT F612221B 1 
42 COTE GAUCHE F612222B 1 
43 DEFLECTEUR F612223B 1 
44 DESSUS F612224U 1 
45 FACADE F612225B 1 
46 FOND F612226B 1 
47 GRILLE DROITE F612227B 1 
48 GRILLE GAUCHE F612228B 1 
49 GUIDE D'AIR F612229B 1 
50 PORTE F612300U 1 
51 SOCLE F612231U 1 
52 TAQUE F612234B 1 
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       Poêle à bois  KIARA      Référence 6104 42 
  

Rédacteur : XD, le 07/06/2018          Page 5 sur 10 
 

       
REP. DESIGNATIONS REFERENCES QTE 

1 JOINT THERMOCORDE PLAT VITRE 7 x 3 x 1.7 m AI010080 1 
2 JOINT THERMOCORDE FACADE/PORTE Ø12 x 2.5 m AI303012 1 
3 JOINT THERMOCORDE TAQUE Ø12 x 1.4 m AI303012 1 
4 MASTIC-REFRACTAIRE AI501001 1 
5 TRINGLE DE FERMETURE AS610234 1 
6 ENTRETOISE FERMETURE AS610235 1 
7 VIS LOQUET COSSU AS618100 1 
8 CLAMS AS700180 8 
9 BOUTON DE REGISTRE AS750120 1 

10 RESSORT REGISTRE PRIMAIRE FLAMEO/PHAROS AS750125 1 
11 POIGNEE AS900109 1 
12 EQUERRE DE FERMETURE AT610441 1 
13 TOLE REGISTRE AT610443 1 
14 CALE REGLAGE AT610444 2 
15 CENDRIER AT610449 1 
16 REGISTRE AIR VITRAGE AT610450 1 
17 RONDELLE M Ø6 AV4100060 4 
18 RONDELLE L Ø8 AV4110080 10 
19 RONDELLE A DENTS M8 AV4151080 4 
20 RONDELLE L Ø8 AV4110080 4 
21 GOUPILLE CANNELEE Ø6x30 AV6306300 2 
22 ECROU BORGNE M6 AV7140060 4 
23 ECROU A EMBASE M6 AV7220060 13 
24 ECROU A EMBASE M8 AV7220080 8 
25 VIS TETE HEXAGONALE M8x20 AV8408200 4 
26 VIS TETE HEXAGONALE M8x50 AV8408500 4 
27 VIS FHC M6x10 AV8636100 1 
28 VIS FHC M6x20 AV8636200 2 
29 VIS FHC M6x35 AV8636350 3 
30 VIS M4x6 AV8644067 12 
31 VIS CHC M6x10 AV8666100 2 
32 VIS TBEHC INOX M6x30 AV8696300 8 
33 GOUJON CHC M6x25 AV8706250 4 
34 GOUJON CHC M8x40 AV8708400 4 
35 VITRAGE AX610444 1 
36 BUSE F610271B 1 
37 TAMPON SUPERIEUR F610443B 1 
38 PIED F612174U 4 
39 TAMPON ARRIERE F612177B 1 
40 CHENET F612220B 1 
41 COTE DROIT F612303B 1 
42 COTE GAUCHE F612304B 1 
43 DEFLECTEUR F612223B 1 
44 DESSUS F612224U 1 
45 FACADE F612225B 1 
46 FOND F612226B 1 
47 GRILLE DROITE F612227B 1 
48 GRILLE GAUCHE F612228B 1 
49 GUIDE D'AIR F612229B 1 
50 PORTE F612302U 1 
51 SOCLE F612231U 1 
52 TAQUE F612234B 1 
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La durée de notre garantie est de 10 ans sur le corps de chauffe et 3ans sur les composantes en fonte en contact direct avec 
le feu tel que la grille foyère, le chenet ainsi que le déflecteurs, à compter de la date de livraison par l’installateur ou le
point de vente. Elle s’applique pendant cette période à tout défaut de matière ou de fabrication. Nous ne sommes tenus
qu’au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses, après contrôle par nos soins. Si le remplacement de ces
pièces s’avérait trop onéreux, la décision de changer l’appareil nous appartiendrait.

6.	 GARANTIE /GUARANTEE



46

      The duration of our guarantee is10 years on the firebox body and 3 years for all casting component having direct contact 
with the fire like the ashes grid, the chenet and the baffle, counting from the date of delivery by the installer or the date
of point of sale. The guarantee applies during this period to all defects of parts or of manufacture. We are only responsible
for the free replacement of parts found defective, after verification by ourselves. If the replacement of these parts would 
prove too expensive, we reserve the right to replace the appliance, a decision we alone can make.
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CERTIFIED TO / CERTIFIÉ:
ULC STD S627-00 & UL STD 1482-11, 
EPA 2020 cribwood 1.76 g/hr

DO NOT INSTALL IN A MOBILE HOME

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certifi ed 
to comply with 2020 particulate emission standards for 
single burn rate heaters. This single burn rate wood 
heater is not approved for use with a fl ue damper.
 
NE PAS INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE.

CHIMNEY TYPE 
(See manual for a oice)
Use only a 6 inches pipe fl ue connector (black) 
single wall or double wall pipe
Use only a 6  inches chimney listed 
per UL 103 HT or ULC S-629

TYPE DE CHEMINÉE 
(voir le manuel d’instruction pour les bons choix)
Utiliser uniquement un connecteur 6 pouces (noir) 
simple et double parois
Utiliser uniquement une cheminée de 6 pouces 
répertoriée selon la norme UL 103 HT ou ULC S-629

Install and Use Only in Accordance with Invicta-Group 
Installation and Operation instructions.

Installer et Utiliser Seulement en Conformité avec les 
instructions d’Installation et d’Opération fournit par 
Invicta-Group.

MODEL/MODÈLE : 
KAZAN
KAZAN GA
KIARA

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR :
INVICTA GROUP SASU
785 520 180 R.C.S. SEDAN
Greffe du Tribunal de Commerce de SEDAN

Imported by/ Importé par:
Energy Distribution
1361 Denison
St-Alphonse, QC
J0E 2A0

Label No. / No. D’étiquette :

If 

a

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 
pourraient s’ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures

corporelles ou des pertes de vie. Une installation non conforme, des ajustements,
des altérations, un service ou un entretien inadéquats peuvent causer des

dommages matériels, des blessures corporelles et des pertes de vie. 
Veuillez lire le manuel en entier avant d’installer et d’utiliser cet appareil.

Cet appareil n’a pas été testé avec un ensemble de bûches à gaz non
ventilées. Afin de réduire le risque d’incendie ou de blessure, n’installez
pas d’ensemble de bûches à gaz non ventilées dans cet appareil.        

LA VITRE CHAUDE CAUSERA DES BRÛLURES. 
NE PAS TOUCHER LA VITRE AVANT QU’ELLE AIT REFROIDI.   
NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS TOUCHER LA VITRE.
REMPLACER LA VITRE UNIQUEMENT 
AVEC UN VERRE CÉRAMIQUE DE 4MM 

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

 

• Cet appareil peut devenir très chaud lorsqu’il fonctionne.
• Pour utilisation avec combustible Solide uniquement Bois.
• Les matières combustibles, tels que le bois de chauffage, les vêtements mouillés, etc. placés trop près de 
l’appareil pourraient prendre feu.
• Il faut empêcher les enfants et les animaux de toucher l’appareil quand il est chaud.
• La cheminée doit être en bon état et ne pas être fêlée. Avant d’installer cet appareil, 
contactez le service du bâtiment ou le service d’incendie de votre municipalité et suivez leurs directives.
• Faites fonctionner l’appareil uniquement avec la porte bien fermée et assurez-vous que 
les joints étanchéité en bonne condition.
• N’utilisez pas un chenet et n’essayez pas de surélever le feu de quelque manière.
• Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Vous obtenez une meilleure efficacité et des 
émissions plus basses avec du bois dur séché  à l’air qu’avec du bois résineux ou vert, ou du bois dur fraîchement 
coupé.
• N’allumez pas votre feu à l’aide de produits chimiques ou de liquides tels que de l’essence, de l’huile à moteur, etc.
Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Ne brûlez pas de déchets, des résidus de tonte de 
pelouse, de caoutchouc, des produits pétroliers résiduels, de la peinture ou du diluant / de solvants, de plastique, des 
matériaux contenant de l’amiante, des débris de construction, des traverses de chemin de fer ou de bois traités, du 
fumier ou des restes d’animaux, du bois de grève imprégné de sel ou des matériaux salés, du bois non séché,  de 
charbon, de papiers de couleur cartons, des contreplaqués ou des panneaux de particules.
• Ne laissez pas l’appareil chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes.
• GARDEZ LA TEMPÉRATURE SUR LE DESSUS DE L’APPAREIL SOUS 700°F (371°C). Toute tentative de dépasser 
les débits maximaux de chaleur,   tels que mentionnés dans les spécifications de conception, pourrait provoquer 
• Ce poêle à bois a besoin d'une inspection et d'une réparation périodiques pour fonctionner  correctement. 
Consultez le manuel du propriétaire pour plus d'informations. Il est contraire  à la réglementation fédérale d'utiliser ce 
poêle à bois d'une manière non conforme aux instructions d'utilisation du manuel du propriétaire.
ATTENTION : Pièces chaudes. 
Se référer au code du bâtiment et aux instructions Invicta avant de traverser le mur ou le plafond avec 
votre conduit de cheminée.
• Ne pas surchauffer - Si l'unité ou le connecteur de cheminée rougis, vous êtes en train de surchauffer.
• Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment. Dans certaines conditions d'utilisation, 
l'accumulation de créosote peut se produire rapidement.
• Contactez les autorités locales du bâtiment ou les pompiers au sujet des restrictions et 
de l'inspection de l'installation dans votre région.
• Pour l'utilisation avec du combustible solide seulement
• Ne pas connecter cette unité à un conduit de cheminée desservant un autre appareil.
• Ne pas obstruer l'espace sous l'appareil.
  

• This appliance can be very hot when bu
• For use with solid wood fuel only.
• Combustible materials such as fi
• Child
• The chimney must be sound and f
authority and follow their guidelines. 
• Operate only with the door tightly closed and make sure that all seal  are in good condition.  
• Do not use an elevated grate or otherwise raise the fi
• This appliance is designed to bu
result when bu
hardwoods.
• Do not start a fi
• Do not bu
thinners / solvents, plastic, materials containing asbestos, construction debris, rail
manu
colou
• Do not let the appliance become hot enough for any part to glow 
• KEEP THE STOVE TOP TEMPER
exceed design specifications can 
• This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. Consult the owner’s manual for 
further information. It is against federal  regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with 
the  operating instructions in the owner’s manual.
Caution: hot parts.
Check I
connec
• Do Not Overfire - If heater or chimney connector glows, you are overfiring.
• Inspect and clean chimney frequently. Under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly.
• Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area.
• For use with solid fuel only
• Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
• Do not obstruct beneath the heater. 

SAFETY INFORMATION

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may 
result causing property damage, personal injury or death. Improper installation, 

adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage,
bodily injury or even death.  Please  read entire manual before you install and 

use your appliance. This appliance has not been tested with an unvented 
gas log set. To reduce risk of fire or injury, do not install an unvented

gas log set into the appliance.        

HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.
DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.
NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.
 REPLACE GLASS ONLY WITH 
4MM CERAMIC GLASS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si ces instructions ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion 
pourraient s’ensuivre, causant des dommages matériels, des blessures

corporelles ou des pertes de vie. Une installation non conforme, des ajustements,
des altérations, un service ou un entretien inadéquats peuvent causer des

dommages matériels, des blessures corporelles et des pertes de vie. 
Veuillez lire le manuel en entier avant d’installer et d’utiliser cet appareil.

Cet appareil n’a pas été testé avec un ensemble de bûches à gaz non
ventilées. Afin de réduire le risque d’incendie ou de blessure, n’installez
pas d’ensemble de bûches à gaz non ventilées dans cet appareil.        

LA VITRE CHAUDE CAUSERA DES BRÛLURES. 
NE PAS TOUCHER LA VITRE AVANT QU’ELLE AIT REFROIDI.   
NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS TOUCHER LA VITRE.
REMPLACER LA VITRE UNIQUEMENT 
AVEC UN VERRE CÉRAMIQUE DE 4MM 

AVERTISSEMENT WARNING

WARNINGAVERTISSEMENT

 

• Cet appareil peut devenir très chaud lorsqu’il fonctionne.
• Pour utilisation avec combustible Solide uniquement Bois.
• Les matières combustibles, tels que le bois de chauffage, les vêtements mouillés, etc. placés trop près de 
l’appareil pourraient prendre feu.
• Il faut empêcher les enfants et les animaux de toucher l’appareil quand il est chaud.
• La cheminée doit être en bon état et ne pas être fêlée. Avant d’installer cet appareil, 
contactez le service du bâtiment ou le service d’incendie de votre municipalité et suivez leurs directives.
• Faites fonctionner l’appareil uniquement avec la porte bien fermée et assurez-vous que 
les joints étanchéité en bonne condition.
• N’utilisez pas un chenet et n’essayez pas de surélever le feu de quelque manière.
• Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Vous obtenez une meilleure efficacité et des 
émissions plus basses avec du bois dur séché  à l’air qu’avec du bois résineux ou vert, ou du bois dur fraîchement 
coupé.
• N’allumez pas votre feu à l’aide de produits chimiques ou de liquides tels que de l’essence, de l’huile à moteur, etc.
Cet appareil a été conçu pour brûler du bois naturel uniquement. Ne brûlez pas de déchets, des résidus de tonte de 
pelouse, de caoutchouc, des produits pétroliers résiduels, de la peinture ou du diluant / de solvants, de plastique, des 
matériaux contenant de l’amiante, des débris de construction, des traverses de chemin de fer ou de bois traités, du 
fumier ou des restes d’animaux, du bois de grève imprégné de sel ou des matériaux salés, du bois non séché,  de 
charbon, de papiers de couleur cartons, des contreplaqués ou des panneaux de particules.
• Ne laissez pas l’appareil chauffer au point où des parties deviennent rougeoyantes.
• GARDEZ LA TEMPÉRATURE SUR LE DESSUS DE L’APPAREIL SOUS 700°F (371°C). Toute tentative de dépasser 
les débits maximaux de chaleur,   tels que mentionnés dans les spécifications de conception, pourrait provoquer 
• Ce poêle à bois a besoin d'une inspection et d'une réparation périodiques pour fonctionner  correctement. 
Consultez le manuel du propriétaire pour plus d'informations. Il est contraire  à la réglementation fédérale d'utiliser ce 
poêle à bois d'une manière non conforme aux instructions d'utilisation du manuel du propriétaire.
ATTENTION : Pièces chaudes. 
Se référer au code du bâtiment et aux instructions Invicta avant de traverser le mur ou le plafond avec 
votre conduit de cheminée.
• Ne pas surchauffer - Si l'unité ou le connecteur de cheminée rougis, vous êtes en train de surchauffer.
• Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment. Dans certaines conditions d'utilisation, 
l'accumulation de créosote peut se produire rapidement.
• Contactez les autorités locales du bâtiment ou les pompiers au sujet des restrictions et 
de l'inspection de l'installation dans votre région.
• Pour l'utilisation avec du combustible solide seulement
• Ne pas connecter cette unité à un conduit de cheminée desservant un autre appareil.
• Ne pas obstruer l'espace sous l'appareil.

• This appliance can be very hot when burning.
• For use with solid wood fuel only.
• Combustible materials such as firewood, wet clothing, etc. placed too close can catch fire.
• Children and pets must be kept from touching the appliance when it is hot.
• The chimney must be sound and free of cracks. Before installing this unit, contact the local  building or fire 
authority and follow their guidelines. 
• Operate only with the door tightly closed and make sure that all seal  are in good condition.  
• Do not use an elevated grate or otherwise raise the fire.
• This appliance is designed to burn natural wood only. Higher efficiencies and lower emissions generally 
result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or to green or freshly cut 
hardwoods.
• Do not start a fire with chemicals or fluids such as gasoline, engine oil, etc.
• Do not burn trash or garbage, lawn clippings / waste, rubber, waste petroleum products, paints or paint 
thinners / solvents, plastic, materials containing asbestos, construction debris, railroad ties or treated wood, 
manure or animal remains, salt water driftwood or salted materials, unseasoned wood, coal, charcoal, 
coloured paper, cardboard, plywood or particleboard.
• Do not let the appliance become hot enough for any part to glow red.
• KEEP THE STOVE TOP TEMPERATURE BELOW 700°F (371°C). Attempts to achieve heat output rates that 
exceed design specifications can result in steel distortion and damage.  
• This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. Consult the owner’s manual for 
further information. It is against federal  regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with 
the  operating instructions in the owner’s manual.
Caution: hot parts.
Check Invicta’s installation instructions for precautions required for passing a chimney or chimney 
connector through a combustible wall or ceiling and reference to local building code for details. 
• Do Not Overfire - If heater or chimney connector glows, you are overfiring.
• Inspect and clean chimney frequently. Under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly.
• Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area.
• For use with solid fuel only
• Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.
• Do not obstruct beneath the heater.   

DATE OF MANUFACTURE / DATE DE FABRICATION

2019

J    F M    A M   J J    A S    O N    D

2020 2021 2022 2023 2024

The provision that clearances may only be reduces by means approved by the regulatory authority.
Les dégagements indiqué ne peuvent être réduits que par des moyens approuvés par les autorités local. 

If installed on a combustible fl oor, the need to provide a noncombustible fl oor protector covering the area 
beneath the space heater with the dimension of graphic (Canda or USA).

Si installé sur un plancher combustible, une protection de plancher non-combustible est requis sous l’appareil 
et doit répondre au dimension des graphiques ci-haut (Canada ou USA) selon votre cas.

  

  

  20”   24”
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15
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16”

  

  

  22”
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TUYAU SIMPLE • SINGLE WALL PIPE

TUYAU DOUBLE ET PARE-CHALEUR ARRIÈRE
DOUBLE WALL PIPE AND REAR SHIELD

8”

8”8”

18”

CANADA ONLY

NON-COMBUSTIBLE
FLOOR PROTECTION
Minimum width : 41.25"

Minimum overall depth : 40.25"

PLANCHER
NON-COMBUSTIBLE

Minimum width : 41.25"
Minimum overall depth : 40.25"

8”8”

16”

USA ONLY

6”
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APPENDIX 8: Photographs of test set up 



Dilution picture Dia 8

Picture 1: Sampling system

: 8 in dia Stainless steel pipe

: 16 in. Between sampling probe and lower elbow

: Air intake with damper to adjust flow rate

: Exhaust blower

1

2

3

4

1

2

3

4



Picture 2: Hood and mixing baffle

*The arrow point the deflectors inside of the pipe

: 8 in. dia. Stainless steel pipe

: Mixing baffle (2) location 1 foot between baffles

: 10 feet long between velocity port and upper elbow

: 48 in. dia. Galvanized steel smoke captures hood

5

6*

7

5

6

7

8

8



Picture 3: Stack sampling

: Temperature and gas analyser sampling ports located 9 feet above platform

: Exhaust system support bracket

9

9

Picture 3.1: Gas analysis and

temperature probe

10

10

Picture 3.2: chimney support



Picture 4: Tunnel flow measurement and sampling probe

: Velocity port

:Sampling port, 2 sampling probes with 2x48 mm. dia.filter each. Filter used:

Millipore AP4004700

:Sampling port, sampling probes with 2x48 mm. dia.filter each. Filter used:

Millipore AP4004700, for first hour sampling

:18 feet long dilution tunnel

:Extraction blower

11

12

13

50 in.

11

12

13

12.1

13.1

12.1

13.1



Picture 5: Draft sampling

: Draft sampling port located 6 in.from the flue outlet

14

14



Picture 6: Equipments

: Acquisition system

: Vacuum pump

: Digital manometer

: Digital read out for mass flow meter

: Digital vacuum gage

: Mass flow meter
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15

16

17

18

19

20

20



Picture 7: Gaz analyser

Picture 8: Reference dry gas meter



Picture 10: Water flow meter

Picture 11: Dry gas meter



Picture 12 : Dilution tunnel sample system



Picture 13: Dilution tunnel
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APPENDIX 9:  Test load photographs 



Run 1 February 26th 2019.  Kazan stove 

Testing load Testing load 

Side view 

Load in stove 



Run 2 February 27th 2017.  Kazan Stove  

Testing load Testing load 

Side and back view 

Load in stove 
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APPENDIX 10:  Laboratory Operating Procedures 
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INTRODUCTION 

This document provides a step by step guide for the technician conducting tests to EPA 
standard requirements.  Procedures outlined here, when followed, will result in tests in 
conformance with EPA Methods 28R, ASTME2780, ASTME2515, ASTM E2618, Method 
28WHH, Method 28  PTS, Method ALT-125, ASMTE 3053. 

The primary measurements to be made are particulate emissions rates.  The technician’s 
duties include the following steps. 
 

1. Incoming inspection of test units. 
2. Set-up of test units. 
3. Preliminary testing to establish unit operating procedures and 

familiarity with operating controls. 
4. Calibration of test equipment. 
5. Set-up, checking and operation of sampling apparatus. 
6. Conduct of tests including complete record keeping and data 

recording for non-automated functions. 
7. Operation of hardware and software included in automatic 

data acquisition system. 
8. Review and analysis of data at test completion to ensure test 

validity. 

The technician running this test must be familiar with the following documents, which are 
to be kept in the laboratory at all, times. 
 
  EPA METHODS 
 

1. EPA METHODS 28R 
2. ASTME2780 
3. ASTME2515 
4. ASTM E2618 
5. METHOD 28WHH 
6. METHOD 28 PTS 
7. ALT-125 
8. ASMTE 3053 
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I. APPLIANCE INSPECTION AND SET-UP 
 

A. INCOMING INSPECTION 
 

1. Check for completeness of unit including parts, accessories, installation and 
operating instructions, drawings and specifications etc.  Note any 
discrepancies or missing parts or information. 

2. Check for shipping damage.  If damage has occurred, notify the laboratory 
manager.  In some cases, repairs may be made, provided the manufacturer 
and laboratory manager concur that repairs will not affect the unit’s 
performance.   If damage is irrepairable, a new unit will need to be obtained. 

3. Note whether unit is catalytic of non-catalytic. 
4. Mark unit with manufacturer’s name, model number, work order number 

and date received. 
5. If unit is safety listed, note label data including listing agency and serial 

number.  If unit is not listed, mark all data sheets “UNLISTED”.  Test results 
will not be released until unit passes safety tests without modification 
unless authorized by laboratory manager. 

 
B. UNIT SET-UP 

 
1. All new units must be operated for a breaking in period as follows. 

 
a) Non-catalytic units: Ten (48) hours at medium burn rate with 

Douglas Fir scrap or cordwood. 
b) Catalytic units: Fifty (50) hours at medium burn rate with Douglas 

Fir scrap or cordwood. 

During these break-in runs the unit may be connected to a lab chimney and 
fuel additions noted into the corresponding data acquisition file.  For 
catalytic units, a thermocouple must be installed in the catalyst. 

Record catalyst temperature at 1-hour intervals or on chart recorder.  
Operating should continue until data shows at least fifty (50) hours of 
operation with catalyst temperature in excess of 500 degrees Fahrenheit 
(active range).  

For non-catalytic units a stack thermocouple should be installed and stack 
temperature recorded at 1-hour intervals.  Fourthy-height (48) hours 
minimum burn time with a stack temperature of at least 250 degrees 
Fahrenheit is required.  

Once break-in is completed, allow unit to cool.  Clean unit thoroughly. 



POLYTESTS Services inc. 
 

SFBA EMISSIONS AND EFFICIENCY TESTING LABORATORY OPERATING 
PROCEDURE 

Page 3 

 
2. Unit is to be placed on scale for testing.  Prior to proceeding with 

verification process, scale should be turned on and allowed to warm up for 
one (1) hour minimum. Zero scale and check calibration with standard 
weights.  One (1) 1 kg weight and one (1) 2 kg weight are provided for this 
purpose.  Use scale verification test form no. EPA-7-TP to record results.  If 
scale fails to reproduce weights within tolerance, check with laboratory 
manager before proceeding. 

3. If scale checks out, place unit on scale and align so chimney will be centered 
in hood.   

4. Attach chimney connector and chimney.  Be sure all joints are sealed below 
sampling points.  Chimney and connector should be cleaned with a wire 
brush.  Be sure chimney connector terminates and chimney starts at proper 
level above scale platform.  Chimney must be supported from scale so that 
it does not touch test enclosure or hood walls. 

5. Thermocouples should be attached to surfaces of unit prior to testing.  EPA 
requires a thermocouple on the bottom of the firebox.  This must be 
installed prior to putting the unit on the scale.  In some cases, the required 
thermocouple locations will be inaccessible on finished units.  These units 
should have thermocouples installed by the manufacturer during 
construction.  Check with the laboratory manager if problems are 
encountered in proper thermocouple attachment. 

6. Measure firebox dimensions and record on data forms nos. EPA-2-TP.  Make 
a three-dimensional sketch of the firebox including firebrick, baffles and 
obstructions.  Calculate firebox volume in cubic feet with both addition and 
subtraction methods using forms nos. EPA-3-TP and EPA-4-TP.  See Section 
6.2.4 of EPA Method 28 for details of firebox volume determination. 

7. If unit is catalytically equipped, additional thermocouples must be installed 
upstream and downstream of catalyst.  Thermocouples should also be 
placed in the primary and secondary combustion chambers of all units. 

8. Plug thermocouples into data acquisition system jacks making a check of 
locations and jack numbers for each test on data form no. EPA-5-TP. 

9. Note that inserts are tested as if they are freestanding stoves. 
10. Dilution tunnel should be cleaned prior to each certification test series and 

at anytime a higher burn rate follows a lower test burn rate. 
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II. SAMPLING SYSTEM – SET-UP 
 

A. GAS ANALYSIS 
 

1. Instruments should be turned on and allowed to warm up for one (1) hour 
minimum. 

 
 

2. Calibrate analyzers as follows: 
 

 NOTE : Prior to proceeding with calibration, make sure to use NIST 
tracable calibration gas bottles.  Adjust flow meter if 
necessary at each instrument to required flow value. 

 
a) Using span gas, adjust span control to values specified on 

calibration gas label. 
b) Using nitrogene, adjust zero controls to provide a 0.00 

analyzer readout. 
 
c) Repeat a) and b) until no further adjustment is required. 
d) Check readout vs. calibration gases (2) labels. 

 
The CO2 and CO analyzers are “ZEROED” on nitrogen.  The O2 analyzer is 
spanned on air and set for 20.9%.  It is zeroed on nitrogen as well. 

 
3. Check for response time synchronization. 
 

a) With no fire in unit, allow reading to stabilize (O2 should be 
20.93, CO and CO2 should equal O). 

b) Flow the calibration gas in the unit and start stop watch.  Note 
the time required for each unit to reach .90 of the calibration 
gas bottle value.  If all three analyzers reach this value within 
15 seconds of each other, synchronization is adequate.  If not, 
contact the laboratory manager.  Synchronization is adjusted 
by internal instrument setting. 

 
4. Set-up sample clean-up and water collection train as follows. 

 
a) Load impingers as follows: 

Impinger #1: 100 ml distilled water and 5 ml H2SO4 
Impinger #2: 100 ml distilled water and 5 ml H2SO4 
Impinger #3: Empty 
Impinger #4: 200 – 300 grams silica gel (dry) 
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b) Place impingers in container and connect with “U TUBES”.  
Grease carefully on bottom half of ball joint so that grease will 
not get into tubes. 

c) Connect filter to first impinger and sample line to last 
impinger. 

 
e. Leak check system as follows. 

 
1) Plug probe. 
2) Turn on sample system. 
3) Observe sample flow rotometer and vacuum 

gauge.  If necessary, use vacuum; adjust valve to 
set vacuum to the maximum inches Hg. 

4) If the float in rotometer does not stabilize below 
10 on scale, system must be resealed. 

5) Repeat leak check procedure until satisfactory 
results are obtained. 

 
f) Just prior to starting test, fill impinger container with water 

and ice and record ambiant conditions on data form no. EPA-
8-TP. 

 
B. DILUTION TUNNEL SAMPLE TRAIN SET-UP 
 

1. Filters and holders. 
 

a) Clean probes and filter holder front housings carefully and 
desiccate for at least 24 hours prior to use. 

b) Filters should be numbered and filter and probe combinations 
labeled prior to use. 

c) Weigh desiccated filters and probe-filter units on analytical 
balance.  Record weights data form no. EPA-10-TP.  Note that 
probe and front half of front filter are to be weighed as a unit. 

d) Carefully assemble filter holder units and connect to sampling 
systems.  Check “DRIERITE” columns for adequate dry 
absorbent (blue). 

 
2. Leak checking. 

 
a) Each sample system is to be checked for leakage prior to 

inserting probes in tunnel. 
b) Plug probes and start samplers, adjust pump bypass valve to 

produce a vacuum reading of 5 inches Hg.  (NOTE: During 
test, vacuum must not exceed 5 inches unless posttest leak 
check shows acceptable results.) 
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c) Allow vacuum indication to stabilize for two (2) minutes, then 

record time and dry gas (DGM1) and (DGM2) meter readings.  
Wait ten (10) minutes and record dry gas meter readings again 
(DGM3, DGM4).  NOTE: If mark, system is leaking too much 
and all seals should be checked.   

 
d) Calculate leakage rate as follows. 

 
1) System 1: (DGM3 – DGM1) = CFM1 

 10 
 

2) System 2: (DGM4 – DGM2) = CFM2 
 10 
 

If CFM1 or CFM2 is greater than .02 CFM, leakage is 
unacceptable and system must be resealed. 

 
If CFM1 or CFM2 is greater than 0.04 X sample rate, leakage is 
unacceptable.  For most tests, the sample rate will be about 
0.15 CFM, thus leakage rates in excess of 0.04 X 0.15 = 0.006 
CFM are not acceptable.  Record leakage rates on form no. 
EPA-5-TP 

 
e) Once leakage check is satisfactory, unplug probe and set flow 

to appropriate rate for test.  This should be done in the 
minimum amount of time necessary and with the probes in 
ambient air.  Do not insert probes in tunnel until the start of 
the test run.  When flow is established, replug probes to 
prevent contamination. 

 
III. TEST CONDUCT  
 

A. FUEL LOAD 
 

1. Determine optimum load weight by multiplying firebox volume in 
cubic feet by 7 or (10 and 12 for cordwood method).  This is the load 
weight on an as-fired basis. 

2. Determine piece size to obtain the requested load configuration and 
meet the test load weight criteria.  The load should consist of the 
following:  TO BE DETERMINED 

3. Weigh out test load and adjust weight by shortening all pieces 
equally if necessary.  Record individual piece load on form no. EPA-
11-TP. 
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4. Measure and record moisture content of each fuel piece using 

Delmhorst moisture meter.  Determine if fuel load moisture content 
is in required range.  If not, construct new load using wood with 
required moisture content.  All wood in the humidity chamber should 
be within range.  Contact project manager if you cannot find suitable 
pieces.  Record moisture of each individual piece load on form no. 
EPA-11-TP. 

 
 

B. UNIT START-UP 
 

1. Before lighting a fire, turn on dilution tunnel and set tunnel velocity 
to 500ft/min Record readings on data form no. EPA-9-TP. 

2. Check draft imposed on cold stove with all inlets closed and a draft 
gauge in the chimney.  If draft is greater than 0.005 inches water 
column, adjust tunnel to stack gap until draft is less than 0.005. 

3. Check for ambient airflow around unit with hot wire anomometer.  
Must be less than 50 ft/min. 

4. Check all equipment for proper operation.  Analyzers should be on 
and in sample mode.  Computer should be loaded with test program 
and awaiting test start command. 

5. Zero scale and start fire with uncolored newspaper and kindling 
representing 10 % of test load with the same type of fuel. 

6. Once kindling is burning well after 5 minutes, add splitted pieces 
having a bottom surface around 4 sq. inches and representing 25% of 
test load weight.  Operate at high fire for 15 minutes.  Then adjust 
settings to intended test run levels as per the manufacturer’s. 

7. Following addition of pretest fuel load (splitted pieces), start 
computer for data logging.  

8. All fuel additions, air intake settings and operational characteristics 
shall be noted with associated time stamp on form no. EPA-1-TP. 
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C. TEST RUN  

 
 

1. Once the targeted test fuel bed weight is obtained, the test is to be 
started as follows: 

 
a) Insert the sample probes into the tunnel being careful not to 

hit sides of tunnel with probe tip. 
b) Check tunnel pitot tube for proper position.  (Pitot should be 

carefully cleaned prior to each test.) 
c) Turn on probe sample systems and stack sampler. 
d) Open stove door, rake coals and load stove as follows:  TO BE 

DETERMINED 
e) Close door or follow manufacturer’s start-up procedures.  

(Five (5) minutes maximum time before all doors and controls 
must be set to final positions for duration of test. 15 minutes 
allowed for ALT-125 method)) 

f) An alarm will sound an audible signal at the (10) minutes 
intervals. This signal a reading interval.  You must verify at 
each interval that the following readings are correctly logged 
by the data acquisition system and make observations of any 
unusual or non-routine events that could occur. 

 
1) Rotometer readings. 
2) Tunnel pitot tube reading. 
(Zero regularly between readings) 
3) Gas meter readings. 
4) Temperature readings. 
5) Draft reading 
6) Test laod weight 
7) CO, CO2 and O2 readings 
8) Observations of any unusual or non-routine events. 

 
g) During the test, any condition approaching unacceptable 

limits will be noted.  The filter probes and housings are 
installed in small holders just outside the tunnel.  If the filter 
temperature gets too high, you will have to increase the water 
flow through the cooling unit until acceptable temperatures 
are obtained.  In between readings, check on other equipment.  
Be sure dryers and filters are working and monitor impinger 
train for proper water and ice levels etc. 

 
h) When the fuel charge is consumed, it will signal end of test 

and shut down the sampling systems.  When this occurs, 
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remove filter holder and probes from tunnel and impingers 
from sample line. 

 
IV. POST TEST PROCEDURES 
 

A. SAMPLE RECOVERY – FILTER TRAINS 
 

1. Carefully clean outside of probes and filter housings with alcohol. 
2. Disassemble filter holder and transfer filters to clean petri dish.  

Scrape gasket with scalpel and collect any loose material on filters. 
3. Place probe and front half of first filter holders (still assembled) and 

filters in desiccator.  Allow 24-hour desiccation before weighing. 
4. Weigh probe filter holder units and filters at six (6) hour intervals 

until weight change between weighings is less than 0.2 mg.  Record 
all weights taken on data form no. EPA-10-TP. 

 
B. CALCULATION OF RESULTS 

 
The computer program carries out all final calculations.  When run, it will 
ask for data from forms used during the test.  Enter data as called for. 

 
GENERAL 
 
This guide cannot cover every possible contingency, which may develop during a 
particular test program.  Many questions, which may arise, can be answered by a 
complete understanding of the test standards and their intent.  When in doubt on any 
detail, check with the laboratory manager and be sure you understand the procedures 
involved. 
 
It is critical that all spaces on the data forms be properly filled in.  Each test must be 
represented by a complete record of what was done and when. 



St-jean-sur-Richelieu, revision1 : February 23rd 2021 Client: Energy Distribution 
Project: PI-20182 Model: Kazan  

Page 24 of 28 M_rap_EPAwoodstove V1 – 2015 july 30th

APPENDIX 11:  Sample calculations 



DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Validation du fichier de calcul avec les équations provenant des normes:
ASTM E2515-11
ASTME2618

Dry burn rate (BR)

Equation used
B415.1, 13.4

Nomenclature
BR Dry wood burn rate, kg/hr (lb/hr)

WWD Total mass of wood burned (wet basis) during the test run, kg (lb)

q Total time of test run, minutes

%MW Average moisture in test fuel charge, wet basis, %

To convert from dry basis to wet basis: % moisture wet basis =  

Sample calculation

Data

WWD 10,68 lbs

q 122 min

%MW 17,46 %

Calculation
BR 1,967 Dry kg/hr
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Volume of gas sample corrected to dry 

standard conditions  (Vm(std))

Equation used
ASTM 2515, equation 6

Nomenclature
Vm (std)

K1 17.64 R/in Hg

Vm

Y DGM calibration factor

Pbar Barometric pressure mmHg (in Hg)

D H Average pressure at the outlet of the dry gas meter mm water (in. Water)

Tm Absolute average dry gas meter temperature K (R)

Sample calculation

Data

Vm 24,39 dcf

Y 0,9873

Pbar 29,35 in Hg
D H -0,7900 in Hg

Tm 539,0 R

Calculation

Vm(std) 22,51 dscf

Volume of gas sample , corrected to standard conditions, dscm3 (dscf)

Volume of gas sample 
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Total amount of particulate matter collected (mn)

Equation used
ASTM 2515, equation 12

Nomenclature
mn Total amount of particulate matter collected, mg

F1 Particulate matter collected on front filter, mg

F2 Particulate matter collected on second filter, mg

DPF Post-test weight gain of probe and filter holder assembly, mg

Sample calculation

Data

F1 0,0009 g

F2 0,000 g

DPF 0,001 g

Calculation

mn 1,900 mg

Calculation based of train 2 data
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Particulate concentration (CS)

Equation used
ASTM 2515, equation 13

Nomenclature

CS

mn Total amount of particulate matter collected in the sampling train, mg

Vm(std) Volume of gas sample measured corrected to dry standard conditions, dsm
3
 (dscf)

Sample calculation

Data

mn 1,900 mg

Vm(std) 22,51 dscf

Calculation

Cs 0,000084 g/dscf

Calculation based of train 2 data

Concentration of particulate matter in stack gas or dilution tunnel, dry basis, 

corrected to standard conditions, g/dsm
3
 (g/dscf)
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Particulate concentration for room air (Cr)

Equation used
ASTM 2515, equation 14

Nomenclature

Cr

mr Total amount of particulate matter collected in the sampling train, mg

Vmr(std) Volume of room air sample measured corrected to dry standard conditions, dsm
3
 (dscf)

Sample calculation

Data

mr 0,200 mg

Vmr(std) 49,80 dscf

Calculation

Cr 0,000004 g/dscf

Calculation based of train 2 data

Concentration of particulate matter in room air, dry basis, corrected to standard 

conditions, g/dsm
3
 (g/dscf)
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

placement (FP)

Equation used
ASTM 2515, equation 1

Nomenclature
Vstrav

Vscent

FP

Sample calculation

Data

Vstrav 0,229310016

Vscent 0,23978931

Calculation

FP 0,956298

Adjustment factor for alternative pitot tube

Average gas velocity caclulated after the Pitot tube traverse 

Average gas velocity at the center of the dilution tunnel cacluated after the multi-

point Pitot traverse

Adjustment factor for center of tunnel pitot tube placement
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Average dilution tunnel gas velocity (VS)

Equation used
ASTM 2515, equation 9

Nomenclature
VS Average dilution tunnel gas velocity, m/s (ft/s)

KP Pitot tube constant

For the metric units: 

For English units:

CP

FP Pitot tube correction factor

 Average square root of each individual velocity head (DP)

Pbar Barometric pressure at measurement site, mm H2O (in. H2O)

Pg Stack static pressure, mm Hg (in. Hg)

PS Absolute dilution tunnel static gas pressure, mm Hg (in. Hg), or Pbar + Pg

MS

tS Dilution tunnel temperature, C (F)

TS

Sample calculation

Data

KP 85,49

CP 0,99

FP 0,956

0,2364 in H20
 1/2

Pbar 29,35 in Hg

Pg 0,24 in H20

PS 29,37 in Hg

MS 28,78 lb/lb-mol

tS 105,73 F

Pitot tube coefficient (use 0.99 for standard pitot tube, 0.84 may be used for S-type 

tubes constructed according to Method 2 specifications) 

Molecular weight of dilution tunnel gas, wet basis, g/g-mole (lb/lb-mol) may be 

assumed to be 28.78 or 29 for CSA B415

Absolute dilution tunnel temperature, K (R), or 273 + ts for metric units, 460 + ts for 

English units
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

TS 565,73 R

Calculation

VS 15,6532 ft/s
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Average dilution tunnel gas flow rate (Qstd)

Equation used
ASTM 2515, equation 3

Nomenclature
Qstd Total gas flow rate corrected to dry standard conditions, dsm3/min (dscf/min)

60 Conversion factor minutes per hour

BWS

VS Average dilution tunnel gas velocity, m/s (ft/s)

A Cross-sectional area of dilution tunnel, m
2
 (ft

2
)

Tstd Standard absolute temperature, 293 K (528R)

TS

tS Dilution tunnel temperature, C (F)

PS Absolute dilution tunnel static gas pressure, mm Hg (in. Hg), or Pbar + Pg

Pbar Barometric pressure at measurement site, mm Hg (in. Hg)

Pg Dilution tunnel static pressure, mm Hg (in. Hg)

Pstd Standard absolute pressure, 760 mm Hg (29.92 in. Hg)

Sample calculation

Data

BWS 0,02

VS 15,653

A 0,349 ft2

Tstd 528 R

TS 565,73 R

PS 29,370 in Hg

Pstd 29,92 in Hg

Calculation

Qstd 294,34 dscf/min

Water vapour in the dilution tunnel stream, proportion by volume (may be assumed 

to be 2%)

Absolute average dilution tunnel temperature, K (R), or 273 + ts for metric units, 

460 + ts for English units
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Particulate emission rate (E)

Equation used

Nomenclature
E Particulate emission rate, g/hr

CS

Cr Concentration of particulate matter in room air, g/dscm
3
 (g/dscf)

Qstd Total gas flow rate, dry basis corrected to standard conditions, dsm
3
/min (dscf/min)

Sample calculation

Data

CS 0,000084 g/dscf

Cr 0,000004 g/dscf

Qstd 294,34 dscf/min

Calculation

E 0,02 g/min

E 1,42 g/h

Calculation based on train 2 data.

Concentration of particulate matter in stack gas or dilution tunnel gas, dry basis 

corrected to standard conditions, g/dscm
3
 (g/dscf)
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Total particulate emission rate (ET)

Equation used
ASTM 2515, equation 15

Nomenclature
ET Total particulate emission, g

CS

Cr Concentration of particulate matter in room air, g/dscm
3
 (g/dscf)

Qstd Total gas flow rate, dry basis corrected to standard conditions, dsm
3
/min (dscf/min)

q Total sampling time, min

Sample calculation

Data

CS 0,000084 g/dscf

Cr 0,000004 g/dscf

Qstd 294,34 dscf/min

q 122 min

Calculation

E 2,89 g

Calculation based on train 2 data.

Concentration of particulate matter in stack gas or dilution tunnel gas, dry basis 

corrected to standard conditions, g/dscm
3
 (g/dscf)
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Average gas velocity in dilution tunnel during
each min interval, i, of the test run

Equation used
ASTM 2515, equation 10

Nomenclature

vsi

FP Pitot tube correction factor

KP Pitot tube constant

For the metric units: 

For English units:

CP

Dpi

TSi

PS Absolute dilution tunnel static gas pressure, mm Hg (in. Hg), or Pbar + Pg

MS

Sample calculation

Data

i=1 i=2

FP 0,956 FP 0,956

KP 85,49 KP 85,49

CP 0,99 CP 0,99

Dpi 0,056 in H20 Dpi 0,055 in H20

TSi 599,9 R TSi 593,1 R

PS 29,37 in Hg PS 29,37 in Hg

MS 28,78 lb/lb-mol MS 28,78 lb/lb-mol

Calculation

i=1 i=2
vsi 16,07 ft/sec vsi 15,92 ft/sec

Average gas velocity in dilution tunnel during each min interval, i of the test run 

m/sec (ft/sec)

Pitot tube coefficient (use 0.99 for standard pitot tube, 0.84 may be used for S-type 

tubes constructed according to Method 2 specifications) 

interval, i, of the test run

Absolute average gas temperature in the dilution tunnel during the i
th

 minutes 

Molecular weight of dilution tunnel gas, wet basis, g/g-mole (lb/lb-mol) may be 

assumed to be 28.78
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Percent of proportional sampling rate (PR)

Equation used
B415, equation 13.1

Nomenclature
PR Percent of proportional sampling rate (%)

q Total sampling time, min

qi Time of interval, 1 min

Vm Volume of gas sample measured by the DGM, dsm
3
 (dscf)

Vmi(std)

VS Average gas velocity in the dilution tunnel, ft/min

VSi Average gas velocity in the dilution tunnel during the i
th

 10 minutes interval, ft/min

Tm Absolute average digital mass flow controller temperature, K (R)

Tmi

TS Absolute average gas temperature in the dilution tunnel, K (R)

TSi

Sample calculation

Data

train =1 train =2

q 122 min q 122 min

qi 1 min qi 1 min

Vm 23,73 dcf Vm 22,52 dcf

Vmi(std) 0,191 cuft Vmi(std) 0,1835 cuft

VS 15,66 ft/sec VS 15,66 ft/sec

VSi 16,077 ft/sec VSi 16,077 ft/sec

Tm 538,8 R Tm 539,0 R

Tmi 537,63 R Tmi 537,81 R

TS 565,73 R TS 565,73 R

TSi 599,9 R TSi 599,9 R

Calculation

train=1 train=2
PR 101,9 % PR 102,9 %

Volume of gas sample measured by the digital mass flow controller during the i
th

 1 

minutes interval, dsm
3
 (dscf)

Absolute average digital mass flow controller temperature during the i
th

 1 minutes 

Absolute average gas temperature in the dilution tunnel during the i
th

 1 minutes 
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Filter face velocity check

Equation used

Nomenclature
FVmax Maximum filter face velocity during the test run, m/min (ft/min)

VmL

FA Filter area exposed to gas sample during train operation, m2 (ft
2
)

Sample calculation

Data

VmL 0,175 dcf

FA 0,0116 ft
2

Calculation

FVmax 15,07 ft/min

Largest 1 minute interval metered gas volume value recorded during the test run, 

dm
3
 (dcf)
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Dual train precision

Equation used

Nomenclature

Dual train 

precision
Deviation between emission’s train 1 and 2

Train 1 Total emission for train 1 

Train 2 Total emission for train 2

Sample calculation

Data

Train 1 2,73 g

Train 2 2,89 g

Calculation

Dual train 

precision 2,74 %
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DATA 2019-02-26 EPA PI 20182 RUN 1 SINGLE BURNRATE

Analyzer drift checks

Equation used

Nomenclature

Drift

DR

Span The upper limit of the instrument range, ppmv or %

Sample calculation

Data

DR 0,015 %

Span 5 %

Calculation

Drift 0,30 %

Calculated with CO concentration values. 

The change in analyzer response to calibration gas over the duration of the test run 

The difference between the analyzer response at the end of the test run and the 
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APPENDIX 12:  Volume calculations 
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APPENDIX 13:  Operating instruction 
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APPENDIX 14:  Drawing Air flow pattern 
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APPENDIX 15: Alternative Esthetic description 



KAZAN

KAZAN GA

it has a black glass door as oppose to a cast iron door of the Kazan.

DECLINASION OF THE KAZAN, KAZAN GA, KIARA, KIARA GA

HERE'S THE DIFFERENCE BETWEEN ALL THE MODELS



KIARA

 it has a different finish of the cast iron on the side of the stove compare to the KAZAN.

KIARA GA

it’s going to be the body of the Kiara but with the black glass front door of the Kazan GA.
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APPLICATION FOR US EPA WOOD HEATER CERTIFICATION PURSUANT TO  
40 CFR PART 60 SUBPARTS AAA AND QQQQ 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) 
2015 Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, New Residential 

Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces Application  
40 CFR PART 60 SUBPARTS AAA AND QQQQ 

Disclaimer: The statutory provisions and the EPA regulations described in this document contain legally binding requirements.  This 
document is not a substitute for those provisions or regulations, nor is it a regulation itself.  In the event of a discrepancy, please 
refer to 40 CFR PART 60 Subparts AAA AND QQQQ, Sections 60.533(b), 60.5475(b), and Appendix A–8.  This document may be 
revised periodically without public notice.  If you have additional questions, please contact Rafael Sanchez at 202-564-7028 or via 
email at sanchez.rafael@epa.gov.
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APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF COMPLIANCE PURSUANT TO 40 CFR 
PART 60 SUBPARTS AAA AND QQQQ 

2015 STANDARDS OF PERFORMANCE FOR NEW RESIDENTIAL WOOD HEATERS, NEW 
RESIDENTIAL HYDRONIC HEATERS AND FORCED-AIR FURNACES

GENERAL INFORMATION

Manufacturer’s Name: ENERGY DISTRIBUTION 2015 (INVICTA GROUP)

Heater Type 
(Circle One): 

Adjustable Burn Rate 
Wood Heater 

Pellet 
Stove 

Single Burn 
Rate Heater 

Hydronic Heater 
Forced Air
Furnace 

Other: 

Hydronic Heater
Type (Circle 
One): 

Traditional Full Storage Partial Storage Indoor/Outdoor Other:

Forced-Air 
Furnace Type 
(Circle One): 

Small (less than 65,000 BTU/hr heat 
output) 

Large (greater than 65,000 BTU/hr 
heat output)

Other: 

Fuel Tested: Crib Pellet Cordwood Wood Chips Other: 

Test Method(s): Method 28 Catalyst:  No

Model Name and Design Number (The model name and design number must clearly distinguish one model from 
another. The name and design number cannot include the EPA symbol or logo or name or derivatives such as 
“EPA): 

1. INVICTA GROUP: KAZAN 

2. INVICTA GROUP: KAZAN GA 

3. INVICTA GROUP: KIARA 

4. INVICTA GROUP: KIARA GA 

Physical Address (Street number and Address, not P.O. 
Box): 1320 DENISON 

Mailing Address: 1361 DENISON, ST-ALPHONSE, QC. 
J0E 2A0 

City:ST-ALPHONSE State: QC ZIP Code: J0E 2A0

Phone: 1-877-257-2251 Email:
INFO@ENERGYDISTRIBUTION.
CO

Website:
WWW.ENERGYDISTRIBUTION.CO

EPA Submission Date of 30 day Notice:   January 23rd 2019

MANUFACTURER’S AUTHORIZED REPRESENTATIVE INFORMATION 

Name: DANIEL BEAUREGARD

Position/Title: V-P, SECRETARY

Address: 1320 DENISON

City: ST-ALPHONSE State:QC ZIP Code:J0E 2A0

Phone: 1-877-257-2251 E-mail:
DANIEL@ENERGYDISTRIBUTI
ON.CO

Website:
WWW.ENERGYDSITRIBUTION.CO
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APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF COMPLIANCE PURSUANT TO 40 CFR 
PART 60 SUBPARTS AAA AND QQQQ 

2015 STANDARDS OF PERFORMANCE FOR NEW RESIDENTIAL WOOD HEATERS, NEW 
RESIDENTIAL HYDRONIC HEATERS AND FORCED-AIR FURNACES

Remarks:

EPA-APPROVED TEST LABORATORY 

Name of Test Laboratory:     
Polytests Services inc. 

Name of Person Authorized or Responsible for Conducting Compliance Test: Danick Power

Position/Title: VP operation

Address:  695-B Gaudette, 

City: St-Jean-sur-Richelieu State:  Quebec, Canada ZIP Code:  J3B 7S7 

Phone:  450 741-3636 Email: dpower@polytests.com Website: www.polytests.com 

Remarks: 

EPA-Approved Third Party Certifier 

Name of Certifier Entity: CSA Group 

Name of Person Authorized or Responsible for Reviewing Test Report and/or Issuing Certification of Conformity:
Ryan Beard 

Position/Title: C. Tech Certifier- Fuel group

Address:  178 Rexdale blvd,  

City: Toronto State:  ontario ZIP Code:  M9W 1R3 

Phone:  416-747-2630 
Email: 
ryan.beard@csagroup.org 

Website: csagroup.org 

Remarks:  
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COMPLIANCE STATEMENTS AND ACKNOWLEDGEMENTS – SECTIONS 60.533(B) AND 60.5475(B)

INSTRUCTIONS: PLEASE READ THE BELOW STATEMENTS AND AFFIRMATIONS AND ADDRESS ACCORDINGLY. 

FOR EMISSIONS DATA SUMMARY TABLES SEE ATTACHMENTS  

1. Engineering Drawings Statement

Engineering drawings and specifications of components that may affect emissions (including specifications for each 
component listed in paragraphs (k)(2), (3) and (4) of 60.533(b) and 60.5475(b). Manufacturers may use assembly or 
design drawings that have been prepared for other purposes, but must designate on the drawings the dimensions of 
each component listed in paragraph (k) of this section. Manufacturers must identify tolerances of components listed in 
paragraph (k)(2) of 60.533(b) and 60.5475(b) that are different from those specified in that paragraph, and show that 
such tolerances cannot reasonably be anticipated to cause wood heaters in the model line to exceed the applicable 
emission limits. The drawings must identify how the emission-critical parts, such as air tubes and catalyst, can be 
readily inspected and replaced. 
The drawing have been put in attachement (p610443-poele_kazan-ga_asm-22fev2019-modification) 

2. Firebox Statement Requirement

A statement whether the firebox or any firebox component (including the materials listed in paragraph (k)(3) of 
60.533(b) and 60.5475(b) will be composed of material different from the material used for the firebox or firebox 
component in the wood heater on which certification testing was performed, a description of any such differences and 
demonstration that any such differences may not reasonably be anticipated to adversely affect emissions or efficiency.  
See attachement (p610443-poele_kazan-ga_asm-22fev2019-modification) and (Assembly Kazan GA).

3. CBI 

Clear identification of any claimed confidential business information (CBI). Submit such information under separate 
cover to the EPA CBI Office; Attn: Residential Wood Heater Compliance Program Lead, 1200 Pennsylvania Ave., NW, 
Room 7138, MS:2227A, Washington, DC 20460. Note that all emissions data, including all information 
necessary to determine emission rates in the format of the standard, cannot be claimed as CBI. 
2 Report will be attach, CBI and NONE CBI

4. Valid Certification Statement

All documentation pertaining to a valid certification test, including the complete test report and, for all test runs: Raw 
data sheets, laboratory technician notes, calculations and test results. Documentation must include the items specified 
in the applicable test methods. Documentation must include discussion of each test run and its appropriateness and 
validity, and must include detailed discussion of all anomalies, whether all burn rate categories were achieved, any data 
not used in the calculations and, for any test runs not completed, the data collected during the test run and the 
reason(s) that the test run was not completed and why. The burn rate for the low burn rate category must be no 
greater than the rate that an operator can achieve in home use and no greater than is advertised by the manufacturer 
or retailer. The test report must include a summary table that clearly presents the individual and overall emission rates, 
efficiencies and heat outputs. Submit the test report and all associated required information, according to the 
procedures for electronic reporting specified in § 60.537(f) and 60.5475(f).  
2 Report will be attach, CBI and NONE CBI

5. Warranties

A copy of the warranties for the model line, which must include a statement that the warranties are void if the unit is 
used to burn materials for which the unit is not certified by the EPA and void if not operated according to the owner’s 
manual. See attachement (Manual Kazan-GA-Kiara on page #46)

6. Q/A Statement

A statement that the manufacturer will conduct a quality assurance program for the model line that satisfies the 
requirements of paragraph (m) of this section.See attachment (IU - 14-0065 control qualité) 

7. Laboratory Sealing of Unit

A statement describing how the tested unit was sealed by the laboratory after the completion of certification testing 
and asserting that such unit will be stored by the manufacturer in the sealed state until 5 years after the certification 
test. The unit has been seal the day after test were run and will be kept in our warehouse. 

8. Statements that the wood heaters manufactured under this certificate will be—

(i) Similar in all material respects that would affect emissions as defined in § 60.531 to the wood heater 
submitted for certification testing, and labeled as prescribed in § 60.536 and 60.5478. 

(ii) Accompanied by an owner’s manual that meets the requirements in § 60.536 and 60.5478. In addition, 
a copy of the owner’s manual must be submitted to the Administrator and be available to the public on 
the manufacturer’s web site. See attachment (IU-14-0065 control qualité) and (Manual Kazan-
GA-Kiara). The owner’s manual will be upload on our website when approbation is issue. 
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Attachments 

Instructions:  Please complete the section applicable to your certification request.  You may 
substitute your own data tables in lieu of the ones shown below provided that all the 
information is captured.   

WOOD BURNING HEATERS 

A. SUMMARY RESULTS – SINGLE BURN RATE WOOD BURNING 
HEATERS

Test No.

Burn 
Rate 

(Kg/hr)

(E) 
Ave. 

Emission 
Rate g/hr

(OHE) 
%

Heat 
Output 

(BTU/HR)

CSA B415.1 
CO emission 

g/min

1 1,967 1,38 64,5% 23 830 1,814 

2 1,968 2,14 62,3 23 070 2,08 

Weighted particulate emission average of 2 test runs:  1.76 grams per hour. 

Weighted average HHV efficiency of 2 test runs: 63.4 %. 

Average Co 1.95 gr/min 
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